8稀土国家标准《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》(预审稿)编制说明
一、工作简况
（一）任务来源
1、计划批复
全国稀土标准化技术委员会于2021年07月发布“关于下达2020年第四批推荐性国家标准制修订的计划”（国标委[2020]53号），下达了《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》国家标准的制定任务，计划号为，下达国家标准制订计划，项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，落实了标准牵头单位为有研稀土新材料股份有限公司，参与单位包括中国计量科学研究院、北京中科三环高技术股份有限公司、包头稀土研究院、国合通用测试评价认证股份公司、包头市科锐微磁新材料有限责任公司、杭州千石科技有限公司、江西中石新材料有限公司、钢铁研究总院、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司、赣州市计量检定测试所、宁波市计量测试研究院，标准制定周期为24个月。
[bookmark: _Toc451633880]（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作
[bookmark: _Toc451633881]1、主要参加单位情况
本文件由有研稀土新材料股份有限公司牵头负责标准制订，通过微信群、电话、邮件和会议形式征求意见。电话是对对方是否收到邮件或微信情况进行确认及不同意见探讨的有效方式。
《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》标准讨论小组微信群是有研稀土新材料股份有限公司建立，参与单位中国计量科学研究院、北京中科三环高技术股份有限公司、包头稀土研究院、国合通用测试评价认证股份公司、包头市科锐微磁新材料有限责任公司、杭州千石科技有限公司、江西中石新材料有限公司、钢铁研究总院、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司、赣州市计量检定测试所、宁波市计量测试研究院等起草人员组成。
有研稀土新材料股份有限公司，是本项目负责起草单位，公司隶属于有研科技集团，是首家在中关村科技园区西城园注册的高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重点培育企业。主要从事稀土资源绿色冶炼分离提纯与高纯稀土金属及化合物、特种合金、稀土磁性材料、发光材料等相关先进稀土功能材料的研究、开发与生产。拥有2家全资子公司、1家控股子公司和3家参股公司，形成了稀土矿冶炼—分离提纯—稀土金属及合金制备—稀土功能材料制备完整的产业链，产品包括稀土金属及合金、稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土卤化物晶体等，广泛应用于电子信息、显示照明、汽车家电、新能源及国防军工等高科技领域，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，拥有自营进出口经营权。出口金额和数量连续四年居于行业首位。有研稀土及其前身稀土材料国家工程研究中心、稀土冶金研究所是我国最早从事稀土研究的单位之一，60多年来，共承担国家及省部委等科研项目300余项，获得省部以上科技奖励170项，其中国家技术发明奖、科技进步奖等国家奖励40项。申报发明专利784项，包括国外发明专利298项；获得专利授权433项，包括国外授权发明专利120项，向国内外转让先进技术70余项（160余次），多项专利技术成为稀土行业主流技术，经济效益和社会效益显著。
在标准修订过程中，有研稀土新材料股份有限公司负责提出标准修订的试验方案、试验报告，相关意见的收集及答复，与其他标准参加单位共同形成标准征求意见稿，进行广泛的意见征集，并负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿，协助稀土标准化技术委员会秘书处完成标准的报批工作。
参与单位北京中科三环高技术股份有限公司、包头市科锐微磁新材料有限责任公司、杭州千石科技有限公司、江西中石新材料有限公司、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司都是稀土磁性材料的知名企业，而中国计量科学研究院、包头稀土研究院、国合通用测试评价认证股份公司、钢铁研究总院、赣州市计量检定测试所、宁波市计量测试研究院有丰富的测试及制定相关标准的经验，在整个标准的起草过程中将发挥非常重要的作用，在本文件的制定过程中针对不同单位的意见进行讨论并提供宝贵建议，为本标准的顺利完成提供强有力支撑。
2、主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1 主要起草人及工作职责
	起草人
	工作职责

	
	牵头组织标准起草工作，起草文本、数据统计、意见收集和处理、修改等工作。参与稀土标委会的讨论会、预审会和审定会，根据评审专家的意见，完成各项工作。

	
	对标准征求意见稿、各阶段文本提出修改意见，并提供所在单位的性能数据。



（三）主要工作过程
1、起草阶段
全国稀土标准化技术委员会于2021年07月发布“关于下达2020年第四批推荐性国家标准制修订的计划””（国标委发[2020]53号），下达了《各向同性稀土永磁磁粉磁特性测量方法》国家标准的制定任务，计划号为，下达国家标准制订计划，落实了标准牵头单位为有研稀土新材料股份有限公司，参与单位包括中国计量科学研究院、北京中科三环高技术股份有限公司、包头稀土研究院、国合通用测试评价认证股份公司、包头市科锐微磁新材料有限责任公司、杭州千石科技有限公司、江西中石新材料有限公司、钢铁研究总院、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司、赣州市计量检定测试所、宁波市计量测试研究院。
有研稀土新材料股份有限公司接受任务后，立即成立了《各向同性稀土永磁磁粉磁特性测量方法》制定小组，并成立了微信群，有研稀土于2023年2月底内部讨论形成标准草案稿，并及时在起草单位标准起草微信群发布，综合各参与单位反馈的意见，起草单位对讨论稿及研究报告进行修改完善，形成了《各向同性稀土永磁磁粉磁特性测量方法》（征求意见稿）。
2、征求意见阶段
编制组通过发邮件、中国有色金属标准质量信息网上公开、会议等形式对《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》（征求意见稿）征询意见。
《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》国家标准征求意见稿编制组内部进行了讨论，共形成内部意见53条，针对意见进行了充分讨论，形成了征求意见稿。同时，征求意见稿向行业知名单位发出共8家，回函单位8家，共收到征集意见46条，其中采纳意见36条，4条需讨论，6条不接受。针对不采纳的建议和提出意见单位进行了沟通，并于2023年3月将形成的《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》预审稿及编制说明提交稀标委。
二、标准编制原则
本标准起草过程中遵循以下原则：
（一）规范性原则：本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写的；
（二）先进性：查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；修订后的标准将对困扰各向同性稀土永磁磁粉的测量进行了规定，该标准的制定将有利于各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法的推广使用，对国内稀土生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。
（三）适用性：根据目前国内各向同性稀土永磁粉生产企业的具体情况及技术水平，结合各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法的要求及应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进。
（四）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。
三、标准主要内容、确定依据及主要试验和验证情况分析
（一）标准的主要内容、确定的依据
主要技术内容
标准编制的主要内容包括：各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法的测量原理、样品有效截面积和有效直径的计算方法、样品、磁特性测量、基本磁参量的确定、不确定度及试验报告。
（1）测量原理：测量原理如图 1所示。

[image: E:\post Dr\04-其他项目\CMC-2013\IEC原理图.jpg]
图 1 测量原理图
说明:
H —— H (磁场强度)测量装置；
B (J)—— B (磁感应强度)[或 J (磁极化强度)]测量装置；
R—— X-Y 记录设备；
E——磁化电源；
S——转换开关。
（2）样品有效截面积和有效直径的计算方法：由于永磁粉压成样柱后内部存在大量孔隙，应当被扣除掉。通过粉体的质量Wp、圆柱形样柱的高度h及粉体的理论密度ρt可以计算得到有效截面积Aeff，此时样柱为致密样品，用有效截面积Aeff测试的磁通是磁粉的真实值。
（3）样品：该部分对测试样品的要求进行了规定，用于压制测试样柱的永磁粉粒度范围应为50μm ~150μm，样柱直径通常为8mm~15mm，高度为7~10mm。样柱上下面应互相平行，不应出现掉边、缺口等缺陷，样柱密度通常为4.5g/cm3~6.0g/cm3，以及样柱制备的参考方法。
（4）磁特性测量：规定磁特性测量过程中的要求，包括温度、样品位置及状态、探测线圈的位置等。
（5）基本磁参量的确定：确定方法参照GB/T 3217。
（6）不确定度：不确定度一方面通过中国计量院在国家质量监督检验检疫总局的研究项目《各向同性稀土粘结永磁粉专用测量技术研究》确定，另一方面通过国内3家不同实验室对3个不同水平样品共同试验确定。
（7）试验报告：实验报告包括磁粉材料的种类、牌号；磁粉理论密度、质量、有效截面积和有效直径；模具尺寸、压制方式（单向或双向）、压制压力、保压时间；所用仪器的类型；剩磁Br；矫顽力HcB或内禀矫顽力HcJ；最大磁能积(BH)max值；退磁曲线；测量参数的不确定度；测量时的环境温度。
2、关键数据确定依据
	《各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法》国家标准送审稿中涉及的关键数据来源包括以下几个方面：
1）已有的国家标准、行业标准：标准中的牌号分类方法及试验方法、检验规则等内容参考了已有的国家标准。
2）标准起草单位的大量实验测定和数据采集：标准起草单位进行了大量的实验，为了让获得的这些数据尽可能接近实际水平选择最佳的方式，标准起草单位进行了大量实验和数据采集工作，并最终形成了各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法。
3）同行业单位征集的数据：标准编制过程中，编制单位向行业内其他单位广泛地征集了数据，包括不同性磁粉磁特性的测量，确保大部分单位采用的各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法符合标准中确立的关键数据要求。
（二）主要技术内容说明
1、测量原理
   测量原理与“GB/T 3217永磁（硬磁）材料 磁性试验方法”基本相同。
2、样品要求的确定
由于测试样品不致密，为了测试粉体的磁性能，需对粉体进行压制，同时对压制后样品的重要几何参数进行等效处理，因此提出了有效截面积和有效直径的概念，即在一定高度下，扣除粉末之间的间隙后样品圆形截面的截面积和直径。另外，通过试验对样品形状、尺寸、密度及制备样品的粉体粒度等影响测量准确度的参数进行合理规定。
2、测试不确定度的确定
不确定度是指由于测量误差的存在，对被测量值的不能肯定的程度。反过来，也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度越小，质量越高，水平越高，其使用价值越高；不确定度越大，测量结果的质量越低，水平越低，其使用价值也越低。本标准中的不确定度一方面通过中国计量院在国家质量监督检验检疫总局的研究项目《各向同性稀土粘结永磁粉专用测量技术研究》确定，另一方面通过国内3家不同实验室对3个不同水平样品共同试验确定。
四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利和知识产权问题。
五、预期达到的社会效益
（一）项目的必要性简述
稀土各向同性粘结磁粉粘结永磁体作为稀土永磁材料的一个重要分支，具有精度高、形状自由度大等优点，被广泛应用于汽车、办公自动化、消费电子等领域；随着环保节能标准的提升，采用稀土粘结永磁无刷电机替换铁氧体有刷电机成为发展的主流，特别是新能源汽车的发展，新的电机传动模式对传统燃油液压传动模式的替代，必将带动稀土粘结永磁的进一步发展。稀土各向同性粘结磁粉是制备粘结永磁体的关键材料，其性能的高低直接决定粘结磁体的品质与档次。
目前各向同性粘结磁粉主要分为钕铁硼和钐铁氮两类，钕铁硼粘结磁粉生产厂家主要集中在国内，主要为有研稀土、包头科瑞、江西钨业等，目前国内外年产量达到6000吨左右。随着新能源汽车市场的扩大，粘结钕铁硼磁粉的需求量逐渐增加。钐铁氮粘结永磁粉生产厂家主要集中在日本企业，主要为大同电子、住友金属矿山、日亚化学等公司，年总产量在500吨左右，国内主要为宁夏君磁、有研稀土等企业。目前已形成年总产量100吨左右，由于钐铁氮具有良好的耐腐蚀性，可以应用在特殊严苛的环境中使用，有很大市场潜力。其中有研稀土开发的各向同性钐铁氮粘结磁粉产品性能大于16.5MGOe，矫顽力大于9.2kOe，获得授权专利30余项，对钐铁氮粘结永磁粉的产业化发展起到了重要的推动作用。
目前粘结磁粉的制备方法是连续化生产，为了生产过程中产出的粘结磁粉稳定受控，需要间隔一定的时间进行磁性能测试，便于生产中调整参数达到磁粉牌号要求的性能。但是对于磁性能的测试方法，每家企业则各不相同，因此造成相同的牌号性能指标有所差距，影响了产品的整体水平提升，最终下游厂家生产的磁体性能各不相同，对客户的使用造成困难，现有国内外普遍采用的方法是振动样品磁强计（VSM），但是该方法不足之处有三点：其一，选取的样品质量小于0.1g，只能代表很小范围的磁粉性能；其二，VSM测试方式是非接触式的，需要进行退磁因子修正，而每个磁粉企业的修正方式不尽相同，因此对客户的造成了繁琐的对标过程；其三，测试磁性能时间较长，在生产过程中不能快速（~15min）测试出磁粉性能，延迟了过程反馈，影响磁粉的稳定性。 
目前有研稀土、包头科瑞及上海三环使用的是中国计量科学院研发的各向同性粘结磁粉测试仪，不仅成本方面仅有VSM的五分之一，而且此方法弥补了VSM的三个不足之处：其一选取样品质量为4g左右，代表性更强；其二，测试方法为接触式，不需要退磁因此修正；其三，测试时间更短＜5min，及时反馈了磁性能，有利于生产的稳定性。因此此方法的应用及标准化提升了行业内的生产制造能力，解决了下游客户的使用问题，因此需要建立该方法的测试标准，从而促进整个行业水平提升。
为此，本项目提出稀土各向同性粘结磁粉磁性能快速检测方法，推动我国粘结磁粉生产技术的快速推广应用，对促进我国稀土粘结永磁产业的健康可持续发展具有重要作用，同时可以有效提升我国稀土的国际话语权，促进我国由稀土生产大国向强国转变。
（二）项目的可行性简述
目前，各向同性稀土永磁粉的制备技术已经非常成熟，应用量也呈逐年上升的趋势，2022年全球产量大约在10000吨左右，但各向同性磁粉的磁特性测量没有统一标准，国内外普遍采用的方法是振动样品磁强计（VSM），该方法的不足之处之前已有阐述。本标准根据粉体材料的特点，克服原有测量标准如需要退磁修正、样品量小测试结果离散性大等缺陷，从制样、测量等方面进行了科学的规范，并且操作简便易行。本产品标准的制订，将建立可靠完善的产品应用规范和评价体系，对提升粘结磁粉性能及对标下游客户及其应用领域有着深远的影响，标准的制定可促进企业技术改造和产品质量的提高，标准的建立有利于提高我国粘结稀土永磁整体行业水平，并缩小与国外先进水平的差距，有利于提升我国稀土磁性材料行业国际话语权。
（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
目前没有关于各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法的国家标准。
本标准为国内首次制定，符合我国法律法规的规定，尚未查到其他国际标准。
该标准的制定为各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法行业技术交流、指导用户如何对各向同性稀土永磁粉磁特性进行检验等方面提供依据，能促进我国各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法的规范化、标准化、简便化，从而促进我国稀土永磁新材料的产业进步和发展。
本标准技术指标设计科学合理、比较先进。
六、采用国际标准和国外先进标准的情况
经查，国外无相同类型的标准。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。
七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系
本标准编制单位充分调研了相关法律、法规、规章及相关标准，确保标准内容与现行相关法律、法规、规章及相关标准（特别是强制性标准）的协调一致。
八、重大分歧意见的处理和依据
无重大分歧。
九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
建议该标准为推荐性国家标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
本标准将作为各向同性稀土永磁粉磁特性测量方法的标准要求，可向企业和科研院校（所）推荐，组织生产和检测单位学习和宣贯本标准。
十一、废止现行有关标准的建议
无。
十二、其它应予说明的事项
无。

有研稀土新材料股份有限公司
2023-03-21
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