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有色智慧配电室及监控云平台技术规范

范围

本文件规定了有色行业智慧配电室及监控云平台技术总则、智能配电室技术要求、传感与监控技术要求、智能网关技术要求、配电监控系统主站技术要求。

本文件适用于有色金属行业20kV及以下智慧配电室及有色云平台升级。

接入有色金属行业20kV及以下电网电力用户可参照本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2900.13 电工术语可信性与服务质量
GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分 通用要求

GB/T 6587 电子测量仪器通用规范

GB/T 7354 高电压试验技术 局部放电测量
GB/T 7665 传感器的通用术语

GB/T 13720 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T 13729 远动终端设备

GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术
GB/T 19582 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
GB 50053 20kV及以下变电所设计规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50116 火灾自动报警系统设计规范
GB 50348 安全防范工程技术标准
GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范
GB 50464 视频显示系统工程技术规范
DL/T 448 电能计量装置技术管理规程
DL/T 476 电力系统实时数据通信应用层协议
DL/T 634 远动设备及系统
DL/T 634.5-104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分
DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5101部分：传输规约 基本远动任务配套标准
DL/T 814 配电自动化系统功能规范
DL/T 860 (所有部分)电力自动化通信网络和系统
DL/T 1080 电力企业应用集成配电管理的系统接口
DL/T 1403 智能变电站监控系统技术规范
DL/T 1416 超声波法局部放电测试仪通用技术条件
DL 5027 电力设备典型消防规程
DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程
802.11 《国际电工电子工程学会（IEEE）无线局域网络系列标准》
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧配电室技术  smart power distribution room technology
一种以原有配电室设备为基础，综合利用配网自动化、智能传感及物联网技术，实现配电室及室外楼宇通道内设备状态的实时监测、配电环境变化的实时监控及人身安全和火灾风险防控的技术。

传感器  the sensor
一种能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。

智能网关 intelligent gateway
智能网关是安装在智能配电站、开关站、变压器室内的本地监控设备，完成站端传感装置数据汇集、处理、远传功能及站室设备的智能联动等功能。监控终端单元将处理后的状态信息通过标准规约上传智能配电监控系统，执行本地指令控制，实现与风机控制器、摄像头等智能联动，对相关的检测数据、告警数据及文件数据进行本地存储。

有色金属云平台 nonferrous metal monitoring cloud platform
部署在有色金属云平台上，融合“云、大、物、移、智”等技术，实现有色电网生产与管理各类终端及数据统一实时采集、统一管理、数据统一共享的电力行业数字化基础物联管理平台，对上为大数据平台和各类业务应用提供不同的数据服务，对下灵活接入不同设备通信协议的终端，具备按照统一设备信息模型，采集各类型感知数据，进行模型转换和数据预处理，并分发至大数据平台或相关专业系统。

智能配电监控系统  intelligent power distribution monitoring system
指智能配电站、智能开关站、智能台架变所有智能监控设备，含环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水浸、噪声、安防、视频及变压器、高压柜、低压柜的电气、温度、局放、负荷监测，电能质量，继电保护等信息采集，并能与站内调温除湿设备、风机、灯光、视频及门禁等智能执行设备联动控制，能与其它业务系统实现数据贯通交互，实现配电站、开关站、台架变远程智能化运维管理。

总则
4.1 智能化建设须贯彻国家基本建设方针和技术经济政策，做到安全可靠、技术先进、经济适用、节能环保。

4.2 配电室智能化建设与改造应满足相关国际、行业、企业标准及技术规范要求，并遵循“标准化设计，差异化实施”原则，按照设备全寿命周期管理要求，充分利用设备资源；配电室智能化建设与改造应选用芯片化、少维护、低功耗设备。

4.3 宜优先选择在配电网网架结构布局合理、成熟稳定，且供电可靠性指标高的区域，开展配电室智能化升级建设。

智慧配电室技术要求

建设内容

以配电室及变压器，开关柜等电气设备为监测节点，通过部署智能网关等接入配电设备监测传感器、综合环境监测传感器与安防检测传感器，实现以下几个方面功能：
（1）实现配电设备运行状态的在线监测，以智能网关为核心，通过接入开关柜、变压器、电缆和低压设备本体的监测装置（电气量）和新增传感器（电气、局放、振动、温湿度、红外等传感器），实现对配电设备运行状态的在线监测。

（2）实现设备运行环境的在线监测及自我调节，以智能网关为核心，通过接入配电室、户外低压配电箱、电缆沟井、强电井等设施的监测传感器和控制器（温湿度、有害气体控制），实现对设备环境的在线监测及自我调节。

（3）实现人身安全与火灾风险防控，以智能网关为核心，通过接入智能门禁、视频、烟感、气体灭火器等装置，实现人身安全与火灾风险的防控。

建设方案

系统架构

智能配电监控系统基于有色云和全域物联网平台建设的智能配电的监控与管理系统，系统架构主要分四层，包括应用层、平台层、网络层、感知层。智能配电监控系统架构图见图1所示。
感知层主要包括智能网关、环境监控单元、视频监控单元、安防监控单元、设备状态监测单元、电气保护测控单元。各单元实现功能情况如下：
智能网关：实现变压器和低压配电室内水浸等环境信息、变压器的温度等设备状态信息、低压电气量信息、视频监控信息的采集，并与视频、防误操作锁等智能执行设备联动控制，实现配电远程智能化运维管理。
环境监控单元：配置环境水浸等在线监控装置，实现对变压器和低压配电装置环境参数的实时监测。
视频监控单元：通过视频拍摄变压器和低压配电室室内情况、人员活动情况以及设备上指针表、信号灯和开关变位信号，实现对配电室环境和设备状态的主动记录和预、告警。
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图1.智能配电监控系统构架图

安防监控单元：配置视频AI识别，实现对配电装置、运行人员的安全工作状况的实时监控。
设备状态监测单元：对变压器油变油温等状态量的实时监测。

电气保护测控单元：中压保护测控通过继电保护装置实现对中压电气参量，保护数据及事件顺序记录，故障录波等数据上传。低压保护测控通过配置低压测控终端实现采集低压回路电压、电流等数据并上传，通过数据分析将三相不平衡、低压线路过载、缺相、断零故障等信息上传主站系统并告警等功能。对智能无功补偿设备电容器组投切状态，低压开关分合状态、故障信号实时采集和上传。直流系统通过配置监测设备监控每节蓄电池的电压、电流、温度、内阻、容量等参数，并可实现阀值设置和告警。
电能质量监测单元对线路的谐波，闪变，凹陷等进行监测。
功能配置

智能配电室配置，需结合地区的运维要求，依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。
智能配电室配置划分为标准、高级配置二个级别。智慧配电室配置划分见图2所示
标准配置：主要监测高低压配电箱（房）设备状态、低压负荷。新投运设备、非重要负荷设备推荐使用标准配置。
高级配置：主要实现视频监控自动化运维，监测高低压配电箱（房）等设备状态、低压负荷以及运行环境。重要负荷设备、投运年限较长设备、频繁故障设备推荐使用高级配置。

	序号
	功能类型
	配套装置及传感器名称
	实现功能
	标准配置
	高级配置
	备注

	1
	智能监控终端
	智能网关
	配电智能网关满足各类传感器数据接入，获取设备状态、环境安防、中低压电气量等监测数据，有边缘计算功能，能够实现对箱式变内电气设备进行自动联动控制。
	●
	●
	

	2
	设备状态采集单元
	继电保护装置
	三相电压，三相电流，开关位置，保护信息，SOE信息，故障录波信息
	●
	●
	配变集成

	3
	
	局放采集装置
	实现在线监测变压器、开关柜局放情况。
	
	●
	

	4
	
	红外热成像传感器
	实现在线监测变压器、开关柜等重要设备温升情况。
	
	●
	

	5
	
	温度传感器
	实现在线监测变压器、电缆头，母排等温度状态
	●
	●
	

	6
	
	噪声传感器
	实现在线监测变压器、开关柜等重要设备运行噪声情况
	
	●
	

	7
	电气保护测控单元
	电能质量监测仪
	监测回路的电压，电流，谐波，凹陷，闪变等。
	●
	●
	

	
	
	低压回路测
控终端
	低压测控终端的功能采集三相电压、开关位置、以及配合电流互感器采集低压回路ABCN电流、功率、功率因数等。判断低压短路、过载、缺相、断零故障并进行告警和驱动低压脱扣动作。
	●
	●
	。

	8
	
	无功补偿监控装置
	实现在线监测无功补偿状态功能。
	
	●
	

	
	
	电缆温度传感器
	感知配电室电缆沟或电缆夹层室温度，超限时报警。
	
	●
	

	9
	环境采集单元
	水浸传感器
	实现实时在线监测箱式变电站水浸状态；可根据运维需求，按照不同高度的水浸传感器，以实现水浸预警和水浸停电等功能。
	●
	●
	

	10
	
	环境温湿度传感器
	实现实时在线监测配电室温湿度状态。
	●
	●
	

	11
	
	调温除湿装置
	实现配电室温湿度调节控制功能
	
	●
	

	12
	
	烟雾探测器
	实现在线监测配电室烟雾状态信息。
	●
	●
	

	13
	
	门状态传感器
	实现采集门开启、关闭的状态信息的功能。
	
	●
	

	14
	视频监控单元
	视频云节点、高清枪机
	通过视频拍摄实现对配电室环境和对设备状态的主动记录和预、告警。
	
	●
	



图2 智慧配电室配置划分

注1：配置表主要根据设备使用年限进行配置，新增设施应以不影响供电安全运行、符合实际需求为原则。

注2：●为必选配置，推荐具备场景应用条件的作为必选，如不具备场景应用条件则不配置。中央处理器要求

传感与监控技术要求

配电室主要在设备、场所关键节点部署相应监测传感器，传感器对相应状态信息进行数字化采集处理，实现对配电室的配电设备状态量、综合环境状态量、安防监测状态量三类关键状态量的监测与控制。

这些智能化装置在满足电力监控系统安全防护规定、二次系统安全防护总体方案及相关安全规范要求前提下，智能化主要包括继电保护设备、环境监控单元、视频监控单元、安防监控单元、设备状态监测单元、低压拓扑识别单元。各单元实现功能情况如下：

继电保护测控单元：对线路，变压器等进行保护和测量。
电能质量监测装置：对线路，变压器等的谐波，闪变，凹陷等电能质量参数进行监测。。
环境监控单元：配置环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、烟雾、火灾、水浸噪声等在线监控装置，实现对智能配电站内环境参数的实时监测。

视频监控单元：通过视频拍摄配电站室内情况、人员活动情况以及设备上指针表、信号灯和开关变位信号，实现对配电站环境和设备状态的主动记录和预、告警。

安防监控单元：配置门禁对门状态实时监测。

设备状态监测单元：配置温度传感器、局放传感器、测温采集装置、局放采集装置，实现对变压器、中低压柜的温度、局放等状态量的实时监测。

功能要求

温湿度传感器

实现对室内温度、湿度的监测功能。

功能要求：

·温湿度监测传感器应采用数字一体式免校准传感器，采用RS485数字信号通讯上传温湿度数值，通信协议为Modbus。

·实现对智能配电室内温度湿度值实时监测，温湿度传感器与智能配电室监控终端单元之间数据采用有线传输方式；

·温湿度传感器与智能配电室监控终端单元之间的通讯接口/上传接口为RS485，支持Modbus通信协议。

·温湿度传感器具备本地显示功能。

·温湿度传感器可通过拨码方式或人机界面修改设备通信ID，ID范围至少支持0～15任意设定。传感器安装后无需拆装可修改ID。

·具有电源指示灯、运行灯、通信指示灯，可直观观察设备的上电、运行和通信的状态。

气体传感器

实现对配电室内六氟化硫、臭氧浓度值的实时监测功能。

功能要求：

·实现对智能配电室内六氟化硫（SF6）、氧气以及臭氧气体浓度值实时监测，气体传感器与智能网关之间数据采用有线传输方式；

·
气体传感器与智能网关之间的通讯接口/上传接口为RS485，支持Modbus通信协议。

·气体传感器可通过拨码方式或人机界面修改设备通信ID，ID范围至少支持0～15任意设定。传感器安装后无需拆装可修改ID。

·具有电源指示灯、运行灯、通信指示灯，可直观观察设备的上电、运行和通信的状态。

烟雾传感器

实现对配电室内烟雾超限值的实时监测功能。

功能要求：

·
通过烟雾探测器，监测站房、电箱内烟雾状况，并发出报警信号；

·烟雾传感器通过有线节点方式，接入智能网关。

·当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时，探测器自动恢复正常工作状态。

·应具有电源指示灯、运行灯，可直观观察设备的上电、运行的状态。。

水浸传感器

实现在线监测配电室水浸状态；可根据运维需求，按照不同高度的水浸传感器，以实现水浸预警和水浸停电等功能。
功能要求
·实时在线监测配电室水浸状态；
·水浸传感器通过有线节点信号，接入智能网关。
·水浸传感器运行在凝露环境下，无误告警。
·具有电源指示灯、运行灯，可直观观察设备的上电、运行的状态。
噪音传感器
实现对配电室内设备噪声值得实时监测功能。
功能要求

·实现对干式变压器房等配电室内噪声实时监测，噪声传感器与智能网关之间数据采用有线传输方式；
·噪声传感器与智能配电室监控终端单元之间的通讯接口/上传接口为RS485，支持Modbus通信协议。

·噪声传感器具备本地显示功能，可直观显示当前噪声值。
·噪声传感器可通过拨码方式或人机界面修改设备通信ID，ID范围至少支持0～15任意设定。传感器安装后无需拆装可修改ID。

·具有电源指示灯、运行灯、通信指示灯，可直观观察设备的上电、运行和通信的状态。

调温除湿设备
实现配电室内温湿度的控制功能。
功能要求

本部分包含调温除湿设备及相关附件，具体功能如下：
a）具备本地控制和远程控制功能，本地控制具备手动和自动控制功能，两者相互独立。

b）具有掉电自恢复和高低电压保护功能，具备自检和报警信号上传至监控终端单元功能；

c）具备相序容错自调节功能；

d）额定输入电压在±20%的波动范围内应能正常运行；当超出额定电压20%的范围时，应具备自动保护能力，不能损坏空调内部元件。

e）具备温湿度自动检测、温度调节、冷凝除湿、空气净化功能；

f）采用内置压缩机；

g）电子膨胀阀采用微电脑控制，可实现制冷剂流量精确调节，降低系统能耗；
h）室外机风机采用无极调速控制，确保系统运行节能、健康、低噪声。

视频监控单元
网络高速球型摄像机或网络固定摄像机：实现场景可视化的基本功能，具备远程控制视频功能，支持报警信号（环境、安防、设备状态）及视频预置位的联动，可实现与环境监测系统联动，根据环境监测系统的预警或告警区域，查看特定区域情况，供人工确认，可实现与安防设备系统联动；当某区域发生入侵报警时，自动联动视频监控系统，并自动将对应位置的图像画面切换至监控屏幕上；可实现与设备状态系统联动，对电力设备的操作和运行状态进行拍照和录像，给运维人员判断设备运行状态正常与否提供佐证。
视频云节点：具备交换机功能，为摄像头提供POE电源，支持网络视频接入，具备实时监控、录像回放、云镜控制、视频转发等多种智能视频监控业务。平时摄像头始终录像并保存，至少需要保存7天的录像资料，并支持回放，录像存放空间溢出后自动覆盖旧视频。支持与智能网关联动对接。
智能视频云节点：具备交换机功能，为摄像头提供POE电源，支持网络视频接入，具备对视频数据进行智能建模和图像识别分析能力，满足电力现场行为识别管控需求，实现故障定位、安全帽佩戴识别、工作服穿着识别、围栏跨越识别、误入误出划定区域识别与联动。实时监控、录像回放、云镜控制、视频转发等多种智能视频监控业务。平时摄像头始终录像并保存，至少需要保存7天的录像资料，并支持回放，录像存放空间溢出后自动覆盖旧视频。识别结果上传给智能网关A，支持与智能网关A联动对接。智能网关A通过其他感知设备监测并通过边缘计算得出事件如环境异常、设备报警等，智能网关A可直接通过预置的摄像头控制指令直接将控制指令下发至智能视频云节点，智能云节点实现控制对应摄像头。
门状态传感器
实现采集门开启、关闭的状态信息的功能。
功能要求
a）门状态传感器应具备将配电室门的开启、关闭状态信号上传至智能网关的功能；
b）应选择带有触点的机械式限位开关或带极性的磁开关的传感器；

c）门状态传感器应使用优质材料，外壳使用不锈钢或合金设计，防水防锈，确保性能稳定不误报，机械式的动作次数不小于5000次；
d）门状态传感器采用无源设计，无需铺设电源线或者外接电源；
e）门状态传感器通过有线节点信号，接入智能配电室智能网关。
电缆头温度监测装置
实现对电缆头温度监测功能。
（1）通过无源无线方式实现对各种20kV及以下中压电缆终端头温度的在线监测，实时监测设备关键点的温度变化情况，实现对电缆头超温和三相温度不平衡的预警和报警功能。

（2）电缆头温度监测终端包括温度智能传感器和温度采集器。
变压器红外热成像监测装置
功能要求

a）在线式红外热成像仪监测配电变压器整体温升状况，并具备数据分析、图像处理和数据上传功能；
b）能够自动捕捉监测区域内的最高温度点、最低温度点，并将热像和温度数据传输到智能配电室监控后台；

c）满足不停电安装的要求，安装过程不影响变压器的正常运行；
d）支持点、线、区域测温规则，区域测温支持任意不规则区域设置；
e）支持Onvif上传视频，温度数据封装在视频流；
f）识别数据上送方式：RS-485或以太网接口；
g）温度数据以Modbus规约与智能网关数据交互联动；
h）支持设置被测物体和摄像头的距离。

中压开关柜局放传感器
功能要求

a）主要功能：暂态地电波/超声波联合技术在线监测各种柜体局部放电状态，记录各种柜详细历史数据，对配电室电气设备进行整体评估。
b）装置分类：依据监测技术指标分为暂态地电波/超声波传感器。

c）传感器外壳绝缘防护罩的防护等级为IP65。

d）产品外观应整洁，没有碰伤、划伤、疤痕、缺口和缺胶等缺陷。
空间特高频局放传感器
功能要求

a）综合检测局放装置采用电磁波空间定位技术，通过全向特高频传感天线检测局放激发产生的电磁波信号。
b）在站房要监测的环境中，大范围地接收泄漏出来处于空间中的局放电磁波信号，监测及故障定位距离5-20米。检测带宽为300MHz～3000MHz。
c）空间特高频传感器通过铜轴电缆与配电局放采集装置连接。

局放采集装置
配电局放采集装置通过铜轴电缆接收空间特高频信号，并通过LORA等通讯方式与地电波等局放传感器数据通讯，收集到的数据经边缘计算汇总后传送到配电智能网关。具备局放边缘计算功能和数据存储功能。局放数据处理前移在边缘即可对数据进行处理，降低服务器的传输压力和处理压力，本地实时处理，提高现场响应实时性。
在掉线后可以继续正常工作，对现场进行局放数据监测存储计算，网络恢复后可以将缓存的数据同步到云服务器，使信息保持完整。
功能要求
a）具有检测数据的保存和导出功能，comtrade格式保存。

b）具备自检功能，并具备将自检信号上传至监控终端单元的功能。

c）与智能网关之间的通讯接口/上传接口支持无线或RS485接口，支持Modbus通信协议，能够按照标准协议将监测数据、局放异常、谱图等报警信号上传至监控终端单元。

低压回路测控终端（导轨式）
功能要求
a）模拟量采集
具备三相电压、三相电流采集功能，并计算有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、等模拟量，电压、电流最大误差不超过±0.5%，有功功率1级，无功功率2级。交流电流回路过载能力：1.2倍额定电流，连续工作；20倍额定电流，可测量，允许1s；交流电压回路过载能力：1.2倍额定电压，连续工作；1.4倍额定电压，允许10s。每一交流电流回路功率消耗<0.75VA，每一交流电压回路功率消耗<0.5VA。采用交流采样，每周波采样点数不少于64点，每周波采用FFT算法计算有效值及谐波，并进行故障判断。
b）开关量采集
具备至少1路开关量采集，可采集塑壳断路器位置，开入量输入为空接点。分辨率不大于：5ms。
c）开关量输出
具备1路开关量输出。
d）具备事件记录功能，可分别记录开关量变位、故障事项、保护事项等，每类记录不少于100条。
e)具备短路、过载、缺相判断、相序错、断零等故障判断。
f）通信功能:具备至少1路RS-485标准通信接口；支持Modbus等通信规约；支持短距离无线通信。
g）可以选配显示屏，中文液晶显示，可显示电压、电流等信息。分辨率不低于160×160。
h）产品外观应整洁，没有碰伤、划伤、疤痕、缺口和缺胶等缺陷。
6.1.15 电能质量监测装置

可分析至少63次谐波。

电源要求：85-265VDC/VAC

6.1.16继电保护装置

应具有过流，速断等保护功能，可对线路的状况进行显示，操作，可以对温湿度状况进行控制，并具有故障录波的功能。
7智能网关技术要求

7.1选用原则

智能网关应采用模块化设计，具备可扩展性，整机功耗低，操作维护简单方便。

它应具备数据本地处理和本地存储能力，支持设备状态和环境状态的自动判别，支持冗余告警信息的自动过滤和远程调阅，支持各类传感器本地管理。

具有独立柜体，安装于智能配电一体化综合处理终端柜体内的预留空间处。

7.2配置原则

	模块
	基本要求

	数据采集
	设备监测
	包括温度、湿度、油位、噪音、局放、气压、电气参数、门状态，电能质量等

	
	环境监测
	包括温度、湿度、气体、水位、灯光等

	
	安防监测
	包括门禁、视频、烟雾、气体灭火等

	控制
	配电设备
	包括定值调整、开关控制等

	
	环境
	包括风机、灯光等

	
	安防
	包括门禁授权、摄像头调控等

	对时
	网络对时
	主站对时

	维护功能
	通讯参数设置
	

	
	权限设置
	

	
	软件升级
	

	其它
	自诊断
	

	
	自恢复
	

	
	存储
	本地视频储存


7．3基本参数
（1）电源要求
a）电源模块应按功能独立配置；
b）工作电源为DC24V输入；
（2）通讯要求
a）传输速率：不低于1200bit/s的传输速率；
b）比特差错率不大于10-5（信噪比S/N≤17dB,观察时间大于15min）；
c）智能网关与主站通讯应支持IEC60870-5-104扩展协议；
d）配电室视频监控的上送应采用压缩传输方式，传输速率12帧/秒；
e）采用标准通讯规约与后台监控系统通讯。
（3）通讯接口要求
具备RJ45,RS-485,RS-232等接口，可将设备状态，综合环境，安防，电气运行等设备接入。
（4）对时要求
支持北斗和GPS对时，终端24小时自走时钟误差不大于1秒。
（5）存储要求
每6路高清视频（720P）存储备份时间不低于7天。
（6）除湿要求
a）误差：温度：±1℃，湿度：±3%RH。
b）额定功率小于40W。
8.配电监控系统主站技术要求
8.1软硬件配置
（1）硬件配置
监测系统主站由关系数据库服务器、实时数据库服务器、文件服务器、大数据分析服务器、信息交互服务器、Web服务器、接口服务器、历史数据服务器，以及维护工作站、报表工作站、物理正反向隔离装置、防火墙、局域网络设备、对时装置及相关外设等构成；
硬件应采用标准化的通用设备，具有良好的开放性和可替代性，符合安全性、可靠性和可扩展性原则。
（2）软件配置及架构
1) 主站增加新的软件模块时不应影响系统运行的稳定性；软件升级时应兼容已有的硬件设备；
2) 主站服务器和工作站宜采用Unix/Linux/Windows Server操作系统，系统数据库宜采用实时数据库和关系数据库相结合的模式；
3) 系统的部署应满足高并发、高可靠性的服务应用，部署支持集群服务的数据库服务器以及Web应用服务器。
4）软件架构：平台软件架构基于数据可靠性高、系统可扩展性强、用户易操作的原则进行设计，平台软件自底向上分为采集层、存储层、支撑层、应用层、展示层，如下图所示：
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采集层：完成平台所需的各类数据采集，支持硬件设备采集、第三方系统数据对接以及人工录入等方式；
存储层：完成平台内各类数据的存储，数据按照其用途及特性分别保存至基础信息库、实时数据库、历史数据库以及业务数据库等，通过分库、分表、索引等方式保障数据访问性能，通过敏感数据加密、访问权限控制、异地备份等措施保障数据安全；
支撑层：提供支撑平台业务功能的各类基础服务，包括数据校验、数据抽取、自动备份、主备冗余、报表引擎、权限管理等；
应用层：提供给用户使用的各类功能业务，包括能耗统计分析、能源计费、用电安全监控、设备运行监控等；
展示层：用户与平台进行交互的媒介，支持通过Web浏览器、APP、微信公众号等方式访问系统。
8.2配电室监控系统的技术性能指标
平台采用B/S架构开发，其性能指标参数和网络性能有着密切的联系，在网络状况良好的环境中，平台性能参数如下：
登陆响应时间≤3秒；
实时监测数据刷新时间≤5秒；
非统计性数据查询响应时间≤2秒；
统计性数据查询响应时间≤4秒；
控制命令操作时间: ≤2秒；
模拟量测量综合误差≤0.5%；
系统年可用率≥99%；
系统可维护平均修复时间<1小时；
系统最大可接入点数：10万；
历史数据存储时间≥5年；
系统平均无故障时间(MTBF)：≥50000小时。
8.3软件平台功能
监测系统主站应满足配电室设备状态监测、配电室综合环境状态监测、配电室安防状态监测及配电室电气运行参量监测的数据采集功能，满足未来配电室的故障预警告警，状态评价、风险评估及差异化运维分析要求，满足配电室日常管理运维要求。
监测系统主站数据采集应满足有色金属行业关于在线监测的各项规范要求，满足本导则相关规范的要求，满足有色金属行业各业务部门对配电室管理的各项需求，并考虑系统的实用性、先进性、可靠性和可扩展性。
8.3.1基本功能要求
a）在线监测数据采集管理：应具备通过在智能网关采集配电室设备状态监测数据、配电室综合环境状态监测数据、配电室安防状态监测数据及配电室电气运行参量监测数据功能。
b) 配电室综合管理：应具备配电室设备在线监测数据浏览功能，包括：综合环境监测、综合电气运行参量、安防状态监测、设备状态监测等在线监测数据浏览功能；应具备综合展示配电室设备当前设备状态、告警信息功能；应具备监测数据统计分析功能，包括：结合负荷、环境气象、节假日等实现在线监测数据综合分析功能；实现设备实时状态分析评估功能；实现监测数据完整性、一致性、采集及时性的统计分析功能。
c) 远程监控管理：应具备温湿度调节控制功能，实现根据设置阀值自动调节现场温湿度，并能就地或远程实时监控；应具备气体调节控制调节功能，应具备风机联动远程与本地控制功能；应具备灯光监控功能，实现灯光远程与本地控制功能；应具备驱鼠控制功能，具备小动物预警远程与本地控制功能。应具备门禁系统远程控制功能，实现本地进出记录存储功能，断网情况下也能正常开门。
d）告警管理：应具备配电室设备在线监测数据告警阈值管理功能，实现通用阈值配置及配电室、设备个性化阈值配置功能；应具备利用告警阈值实现在线监测数据分析功能，实现基于在线监测数据的设备状态预警、告警管理功能。特别地，对重要数据如温度，应具有远程报警功能。
e) 终端装置管理：应具备智能配电一体化终端和物联网传感器的在线管理、配网通信网络工况监视功能。
f) 报表统计功能：应具备配电室设备状态告警统计功能，应具备设备终端统计分析功能，应具备设备在线监测状态统计功能。

g)视频监控功能：云端可控。
8.3.2软件平台技术要求
以下是软件平台在配电监控，电能质量，环境动态监测等方面的具体要求.

8.3.2.1配电监控

配电监控包括以下部分。
（1）实时监测
（2）远程遥控
（3）谐波分析
（4）事故追忆
（5）历史查询
（6）告警

（7）配电报表
8.3.2.2电能质量监测
电能质量监测子系统能全面监测电能质量各项指标，满足八大国标要求，可对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续的监测，实时监测系统谐波、三相不平衡、暂态/瞬态、电压波动、电压闪变、供电偏差等电能质量问题，帮助用户迅速了解电能质量稳态和暂态分布状况、定位并管理电能质量干扰源，为电能质量治理提供可靠、充分的数据依据。系统主要功能如下：
（1）电能质量概览
（2）谐波统计分析
（3）三相不平衡监测
 (4)暂态/瞬态/容忍度评估
（5）ITIC曲线
（6）SEMI F47曲线
（7）SARFI指数指标
（8）供电偏差监测
（9）电压波动监测
（10）电压闪变监测
（11）故障录波分析
8.3.2.3环境动态监测
配电室的运行安全还包括配电室的环境安全。智慧能源平台提供对配电室的环境安全进行监测，如摄像监控，烟感监控，温湿度监控，水浸监控，安全门监控等。
（1）实时视频监控，
（2）智慧能源云平台支持烟感监测数据统计分析。
（3）云平台支持配电室温湿度数据监测，用户可随时随地查看配电室的温湿度情况及历史曲线，当温湿度超过预定限值，系统后台将会弹出警报，帮助管理人员及时处理异常。
（4）云平台支持配电室内水浸监测。云平台支持对水浸数据的实时监测，并可设置水浸限值，对水浸事件进行记录分析。

（5）云平台支持配电室安全门监控。
8.3.2.4设备管理子系统

（1）台账管理

（2）检修管理
8.3.2.5移动端系统
平台支持通过APP和微信公众号进行移动端数据监测管理，便于用户随时随地掌握能源信息，大幅度提高管理的便捷性和效率。
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