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	序号
	标准章

条编号
	意见内容
	提出单位
	处理

意见
	备注

	1 
	3.1
	标题“3. 1 化学成分”：3.与1之间多了一个空格，请删除。
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	2 
	3.1表1、表2、表3
	表1、表2中元素排序为：Mn、Ca、Ti、Al；而表3中为Ca、Mn、Ti、Al。建议三个表格统一，统一为：Mn、Ca、Ti、Al的顺序，或者Ca、Mn、Ti、Al。
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	3 
	3.1.2
	“产品粒度范围为0～5 mm”修改为：

“产品粒度范围为0 mm～5 mm”或者“产品粒度范围为≤5 mm”。（参照“GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则”中9.4.5.2示例5：0 ℃~10 ℃不写作0~10℃。）
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	4 
	5.4
	是否适当修改粒度取样的表述，明确如果组批不足8袋时，如何处理？
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	5 
	3.2.1
	“产品外观应呈块状，不粉化，”改为“产品不粉化”
	江西南方稀土高技术股份有限公司
	不采纳
	原有表述更为具体形象

	6 
	1
	需将本标准改为本文件
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	7 
	2
	表述需要修改为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	8 
	2
	增加GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	9 
	增加术语和定义章条号
	描述“本文件没有需要界定的术语和定义。”
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	参考过去标准，均无这些要求，是否为现行标准要求，请专家确定

	10 
	增加分类章条号
	
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	

	11 
	增加产品分类条款
	增加分类及牌号的表述
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	

	12 
	增加产品牌号条款
	对牌号中的层次进行描述，并且举例
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	

	13 
	3
	改为技术要求
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	14 
	表1
	调整表的结构，采用牌号在行，化学成分在列
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	查看GB/T1.1-2020，没有此规定

	15 
	表1
	表1中的Ca不符合GB16477的检测范围，且无Ti的测定方法
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	部分采纳
	经过查看，这个有该元素检测方法，如果检测不在范围内，应当由分析检测机构进行修订该分析标准

	16 
	4.3
	修改为外观质量，夹渣物修改为夹杂物
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	17 
	4.4
	描述为数值修约按GB/T 8170的规定进行。
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	18 
	5.1
	修改为产品由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，.....
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	19 
	5.4
	应给出具体的取制样的方法，无这个国标
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	20 
	5.5
	本标准修改为本文件
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	21 
	6
	修改为标志、包装、运输、贮存及随行文件，且整体按照GB 39176 标准执行
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	22 
	3. 1


	如果一步法、二步法的区分十分重要，建议在牌号中有相应标识；如果区分不太重要，建议将表1和表2合并
	中国科学院长春应用化学研究所
	不采纳
	两种工艺生产的产品差异性较大，放在同一表中会显得特别混乱

	23 
	3.1
	一步法的成分中硅只有上限要求，没有下限要求，与二步法的成分部分重合，无法区分，增加一步法中对硅的下限要求
	蒲城毅力金属铸造材料有限公司
	采纳
	

	24 
	1
	钢、铁改为钢铁
	包头稀土研究院
	采纳
	

	25 
	前言
	增加了表一一步法轻稀土硅铁合金的RESiFe-30Ce、RESiFe-32CeA、RESiFe-30La及二步法的RESiFe-20Ce、
	包头稀土研究院
	采纳
	

	26 
	6.2
	产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。建议改为产品应采取双层防水塑料袋密封，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

	包头稀土研究院
	采纳
	

	27 
	3.1
	1、 修改化学成分Si>49；

2、 修改RESiFe-30Ce化学成分：Ce/RE≥50
3、 修改RESiFe-30La化学成分：La/RE≥50
4、 修改RESiFe-32CeA化学成分：Ce/RE≥50
5、 增加产品牌号RESiFe-32La，化学成分：31.0≤RE<33.0,La/RE≥50，Si>49
	宁夏丰华实业有限公司
	部分采纳
	硅的下限有待商榷

	28 
	3.1
	修改化学成分：35<Si≤40

	宁夏丰华实业有限公司
	不采纳
	二步法稀土硅铁合金常用于铸钢生产中，市场要求硅含量不大于40%。

	29 
	3.1
	一步法、二步法Ce/RE＞85%
	包头华商稀土合金有限公司
	不采纳
	

	30 
	3.1
	一步法Si含量＞48%、Ca＜2.0、Al＜1.6
	包头华商稀土合金有限公司
	部分采纳
	硅含量下限指标有待商榷，铝含量太高易粉化，不建议太高，1.5%为宜

	31 
	3.1
	二步法Al＜0.6
	包头华商稀土合金有限公司
	不采纳
	铝含量1%不影响产品质量，因此没必要修改铝指标

	32 
	3.1
	建议重稀土Y/RE由＞46改为≥50%、Si＜44%、Ca＜3.0
	包头华商稀土合金有限公司
	不采纳
	46到50之间有生产企业生产，同时不影响产品的质量，因此不建议修改

	33 
	6.2
	目前稀土硅铁合金的包装基本采用吨包编织袋包装。 建议改成产品应使用具有防潮功能的包装物，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定
	圣泉科力源
	采纳
	

	34 
	
	无意见
	宁波韵升股份有限公司
	
	

	35 
	
	无意见
	方兴稀土
	
	

	36 
	
	无意见
	邢台德龙机械轧辊有限公司
	
	

	37 
	
	无意见
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司
	
	

	38 
	
	无意见
	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司
	
	

	39 
	
	无意见
	甘肃稀土
	
	

	40 
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：42个；

    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10 个；

（4）没有回函的单位数：27个。
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