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	序号
	标准章

条编号
	意见内容
	提出单位
	处理

意见
	备注

	1 
	3.2.1
	“产品粒度范围为1mm～5mm、5mm～15mm、5mm～25mm、5mm～30mm、8mm～40mm”，数值与单位mm之间增加空格。
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	2 
	3.2.1
	“小于下限和大于上限的都不应超过总重量5%。”是否表述适当修正，比如将“小于下限和大于上限的”修改为“小于下限和大于上限的合计比例”
	江西中石新材料有限公司
	不采纳
	修订的意思会产生本质变化，因此不修改

	3 
	3.2.2
	“夹渣物”修改为“夹杂物”。因为产品外观应当不含任何杂质，夹渣物仅包含了熔融过程形成的杂质残留物，而夹杂物包含了整个制造过程（例如过筛、包装等工序）可能引入杂质残留物，最终的产品应当不得夹带任意制造工序中可能引入的杂质残留。
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	4 
	4.2
	“1mm、5mm、8mm、15mm、25mm、40mm” ，数值与单位mm之间增加空格。
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	5 
	5.4
	是否适当修改粒度取样的表述，明确如果组批不足8袋时，如何处理？
	江西中石新材料有限公司
	采纳
	

	6 
	3.1
	表1、表2中Ca质量分数不依牌号序号呈规律分布，是什么原因？是否需再调整？
	江西南方稀土高技术股份有限公司
	不采纳
	根据实际生产数据所得

	7 
	3.2.2
	“产品外观应呈块状、不粉化、”改为：“产品外观应不粉化、”
	江西南方稀土高技术股份有限公司
	不采纳
	原表述更形象。

	8 
	1范围
	需将本标准改为本文件
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	9 
	2规范性引用文件
	表述需要修改为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	10 
	2规范性引用文件
	增加GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	11 
	增加术语和定义章条号
	描述“本文件没有需要界定的术语和定义。”
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	12 
	增加分类章条号
	
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	13 
	增加产品分类条款
	增加分类及牌号的表述
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	14 
	增加产品牌号条款
	对牌号中的层次进行描述，并且举例
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	15 
	条款要求
	改为技术要求
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	16 
	表1
	调整表的结构，采用牌号在行，化学成分在列
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	没有明确规定表的结构

	17 
	表1
	表1中的Ca不符合GB/T16477的检测范围，且无Ti的测定方法
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	不采纳
	

	18 
	外观
	修改为外观质量，描述里修改为夹杂物
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	19 
	增加数值修约条款
	描述为数值修约按GB/T 8170的规定进行。
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	20 
	检查与验收
	修改为产品由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，.....
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	21 
	取样制样
	应给出具体的取制样的方法，无这个国标
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	22 
	检验结果判定
	本标准修改为本文件
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	23 
	标志、包装、运输、贮存及质量证明书
	修改为标志、包装、运输、贮存及随行文件，且整体按照GB 39176 标准执行
	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
	采纳
	

	24 
	3.1 化学成分

表1  轻稀土镁硅铁合金
	在GB/T4138—2015中用字符牌号替代数字牌号，使牌号的意义更加清楚易懂。但是为什么还要保留ABCD，而不是采用比如REMg5SiFe-01Ce、REMg6SiFe-01Ce、REMg7SiFe-01Ce、REMg8SiFe-01Ce这样的表示
	中国科学院长春应用化学研究所
	不采纳
	按照标准的要求修改

	25 
	前言和

3.1 表1 注2
	——表1中备注栏添加“部分Ce含量可以由元素La取代，取代比例由供需双方协商确定”（见表1）；
把取代改为替代更合适
	中国重汽集团济南动力有限公司成型厂
	采纳
	

	26 
	4.2
	检测用方孔筛。  应该限定方孔筛的规格，或者注明检测用筛网应统一。 目前国标有两种，金属穿孔和金属丝编制网。对应国标为GB/t 6003.2和GB/t 6003.1
	中国重汽集团济南动力有限公司成型厂
	部分采纳
	已添加相应国家标准

	27 
	前言
	组批中重量由2500kg改为4000kg需要核实实际的组批重量
	包头稀土研究院
	采纳
	

	28 
	6.2
	产品应采取内袋外加铁桶密封包装是否改为双层塑料袋包装
	包头稀土研究院
	采纳
	

	29 
	
	Ce/RE≥85%、Si＞40%、Y/RE≥50%、Mg/MgO≤10% 
	包头市华商稀土合金有限公司
	
	

	30 
	1
	“生产球化剂、蠕化剂、孕育剂”改为“用作球化剂、蠕化剂”


	龙钇
	采纳
	本身就是终端产品，不是原料。

	31 
	表1、表2
	≤ RE ＜ 格式改为 ～＜
	龙钇
	采纳
	

	32 
	5.1.2
	两个月  改为   两周
	龙钇
	不采纳
	应当保护下游端利益

	33 
	5.2
	不提重量为宜
	龙钇
	不采纳
	组批与检验数量有关，去掉不合适

	34 
	6.2
	内袋外加铁桶密封包装 改为 塑封内袋的编织袋包装
	龙钇
	采纳
	大众化的包装

	35 
	3.1 
	目前国内市场稀土含量＜0.5，钙＜1.0的也很多，例如风电铸件行业要求稀土0.4-0.6，0.2-0.5，钙0.8-1.2。建议把稀土下限调整至＞0，钙的下限调整至0.5，硅的上限整体调整至48.
	圣泉科力源
	不采纳
	稀土含量太低的不建议列入稀土镁硅铁合金中

	36 
	3.1 
	建议去掉Ce/RE，目前市场上有一部分纯镧稀土镁硅铁合金，或者镧高铈低的，可从成份表格备注：稀土镧铈比例可按照客户要求确定。
	圣泉科力源
	采纳
	

	37 
	3.1
	建议成分中的备注，不限定钡、铋、锑的数值，可添加含量由供需双方商定
。因为限值与目前时间情况有冲突。
	圣泉科力源
	采纳
	

	38 
	6.2
	建议修改为防潮包装物，目前市场上基本没有使用铁桶包装的，均为25KG防潮编织袋+吨包/托盘。
	圣泉科力源
	采纳
	

	39 
	
	无意见
	宁波韵升股份有限公司
	
	

	40 
	
	无意见
	方兴稀土
	
	

	41 
	
	无意见
	邢台德龙机械轧辊有限公司
	
	

	42 
	
	无意见
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司
	
	

	43 
	
	无意见
	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司
	
	

	44 
	
	无意见
	甘肃稀土
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：42个；

    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9 个；

（4）没有回函的单位数：27个。
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