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行业标准《回转式铜精炼炉》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函[2022]94号）文件要求，行业标准《回转式铜精炼炉》，由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，计划编号为2022-0453T-YS，项目计划完成时间为2023年。由江西瑞林装备有限公司牵头起草，中国瑞林工程技术股份有限公司、江西铜业股份有限公司参与起草。本标准是对YS/T 17-1991的修订。
二、立项依据

中国有色金属工业总公司于1991年发布了中华人民共和国有色金属行业标准《回转式铜精炼炉技术条件》，标准号为YS/T 17-91。在此行业标准发布实施的30年内，我国的铜冶炼技术得到了飞速的发展，回转式铜精炼炉技术水平也得到了很大提高和创新。从最初的设备引进，到消化设计、部分关键设备引进，再到完全实现自主研发、自主设计、直至实现100%的国产化。目前我国已在回转式铜精炼炉的研发、设计、制造、安装、维护、使用等各方面积累丰富的经验并取得了长足的进步，相应的配套技术也得到很大的提升，设备规格从当初引进的240t提升至现在的600t以上。

现阶段回转式铜精炼炉技术水平比30年前得到了很大的改进和提升，其生产能力、性能指标、作业率等各项参数均已达到国际先进水平，原标准已无法完全表达和满足现在的技术要求。修订本标准的目的就是对现阶段回转式铜精炼炉的研发、设计、制造、安装、维护、使用等各方面技术条件进行最新的、更合理、更完善的规范，使其对目前和今后回转式铜精炼炉技术实际工作的指导更具有现实意义和实际价值。

三、项目编制组和工作过程

3.1 编制组成员单位及其所作工作

由于时间紧，任务重，标准修订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：江西瑞林装备有限公司负责行业信息收集、资料汇总及执笔；中国瑞林工程技术股份有限公司负责补充市场信息和相关标准数据，江西铜业股份有限公司负责提供生产技术参数及试验场地。各企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作，详见表1。

3.2 主编单位简介
江西瑞林装备有限公司是中国瑞林工程技术股份有限公司的全资子公司，也兼具“中国瑞林”的有色冶金高端智能装备的研究中心和产业化推广平台，着力解决产业发展中的关键技术与装备的瓶颈问题。“装备公司”成立于2009年，截至2021年末已有员工140余人，包括全国有色金属行业设计大师1人，江西省赣鄱“555”人才3人，享受政府津贴专家3人，江西省高层次人才4人，省“双千”人才2人，南昌市“百千万”人才2人，有正高级工程师9人，高级工程师23人，硕士学位获得者30余。公司在有色冶炼（特别是铜、镍、铅、锌和锰冶炼）非标设备的研发、成套供货和技术服务等方面取得了显著业绩，研发了电解联动机组、残极洗涤机组吊具、圆盘浇铸机、冶金炉窑（NGL炉、精炼摇炉、顶吹转炉、回转式阳极炉、转炉、回转窑等）、真空蒸发器和净化过滤机等在内的多项高新技术设备，其中7个产品获选江西省重点新产品，阴极剥片机组获选国家重点新产品且获得国家优秀专利奖。公司研制的产品性能优良，注重节能环保及操作维护友好，可提供全生命周期服务。产品覆盖全国20多个省（直辖市、自治区），其中电解锰机组、铜阴极剥片机组、转炉烟罩和铅铸渣机等创新产品已销往包括澳大利亚在内的多个国家。先后获得国家、省部级科技进步奖10余项和专利60余项，其中国际发明专利4项。公司被评定为国家高新技术企业，通过了包括质量（GB/T 19001-2016、ISO 9001:2015）、环境（GB/T 24001-2016、ISO 14001:2015）和职业健康安全（GB/T 28001-2011、OHSAS 18001:2007）管理体系认证，并建立了包括NIMS（中国瑞林一体化智能管理信息系统）和SolidWorks EPDM（3D产品数据管理系统）在内的信息化管理系统。公司现有高标准建设的研发中心大楼建筑面积7200余m2，装配制造车间面积为7000余m2，铆焊车间3600余m2，拥有包括大型数控龙门镗铣床在内的众多生产加工及检测设备。

3.3 编制单位起草人所作工作  

标准的主要起草人工作分工如下：
表1  标准编制组成员及职责
	序号
	起草人姓名
	职责及分工

	1
	魏振
	标准起草负责人，负责标准编制及对外联络

	2
	喻鑫
	标准执笔人，负责标准编制方案的确定和编制

	3
	刘文彬
	负责协调管理、负责对标准文稿进行审稿

	4
	贺磊
	负责实际生产数据验证，参与标准指标的讨论与确定

	5
	肖会勇
	负责指标汇总计算及确定，负责标准文稿校稿

	6
	周振宇
	负责实际生产数据验证，参与标准指标的讨论与确定

	7
	黄剑飞
	负责实际生产数据验证，参与标准指标的讨论与确定

	8
	曾芳成
	负责实际生产数据验证，参与标准指标的讨论与确定

	9
	谢建荣
	负责精炼炉指标参数的统筹收集、分析

	10
	胡耀彬
	负责实际生产数据验证，参与标准指标的讨论与确定

	
	
	


3.4  标准工作过程

3.4.1  标准的编制原则和依据

3.4.1.1  随着我国社会主义市场经济的建立与完善和对外开放的深入，回转式铜精炼炉作为大型或特大型铜冶炼厂粗铜的火法精炼主体设备，其生产能力、性能指标、作业率等各项参数均已达到国际先进水平，且现已逐步走向国际市场，修订标准需满足国内外两个市场的用户需求。

3.4.1.2  修订标准应根据我国国情，且结合国外先进设计理念，完善设备自身机械设计及工艺设计等多专业内容，确保回转式铜精炼炉设备达到国际先进水平。

3.4.1.3  修订标准应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

3.4.1.4  修订标准应符合现有国家标准及规范。

3.4.1.5  修订后的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。

3.4.2  标准起草阶段
2020年11月起草《关于对行业标准《回转式铜精炼炉》征求意见的函》，对行业内回转式铜精炼炉的设计企业、制造企业及最终用户进行函调，收集企业对标准修订的意见和建议。

2021年1~12月、2022年4~10月组织六批各4人次对部分制造企业和最终用户进行走访调研，听取并收集各单位对回转式铜精炼炉标准修订的反馈意见。

通过调研数据的收集，根据国内的市场需求和实际市场情况，结合回转式铜精炼炉的发展趋势，标准编制组形成了标准《讨论稿》及其编制说明。

4  标准主要内容的确定

4.1 前言

  新增标准的前言内容，说明本文的原版本出处以及相应的修改内容，并增加了起草单位和起草人名单。
4.2 范围

根据GB/T1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则，本标准第一部分修改后内容见【修改】（见1，见1991版本1）
4.3  规范性引用文件
根据GB/T1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则，本标准第二部分修改后内容如下：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ 1工业企业设计卫生标准
GB/T 191-2008  包装储运图示标志
GB/T 713 锅炉和压力容器用钢板
GB/T 3323 金属熔化焊焊接接头射线照相
GB/T 4879 防锈包装
GB/T 7932  气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求
GB/T 10095.1 圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第1部分：齿面偏差的定义和允许值
GB/T 10095.2 圆柱齿轮 精度制 第2部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

GB/T 13306 标牌

GB/T 11345-2013焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 37400.6-2019 重型机械通用技术条件 第6部分：铸钢件


GB/T 37400.14-2019 重型机械通用技术条件 第14部分：铸钢件无损检测

GB/T 37400.15-2019 重型机械通用技术条件 第15部分：锻钢件无损检测

【修改】（见2，见1991版本2）
原标准GB 3766液压系统通用技术条件已删除，原因为现炉盖已普遍采用气动，所以增加GB/T 7932-2017气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求。

原标准“JB 8产品标牌”可由现标准“GB/T 13306-2011 标牌”替代。

原标准“JB 2759 机电产品 包装通用技术条件”可由现标准“GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件”替代。

原标准“TJ 36工业企业设计卫生标准”可由现标准“GBZ 1-2010工业企业设计卫生标准”替代。

4.4  术语与定义
【新增】（见3）

4.3  技术要求
1) 增加概述,解释了下铜精炼炉的功能、用处、规格、产能描述等；

【新增】（见4.1）

2) 增加结构组成及结构示意图，解释了铜精炼炉的结构组成

【新增】（见4.2及图1回转式铜精炼炉结构示意图）

3) 增加基本要求，主要包括新增和修改如下

新增4.3.3，要求铜精炼炉操作应具备采用手动和自动操作两种方式  【新增】（见4.3.3）

修改4.3.4，对快速运转转速进行的修改  【修改】（见4.3.4，见1991版本3.3a、3.3b）
修改4.3.8，因为现回转式精炼炉筒体普遍采用蝶形封头替代了原常用的弹簧紧固盖形式的端头，故删除了前面那段话。  【修改】（见4.3.8，见1991版本3.9c）
修改4.3.9，原标准“滚圈在托轮宽度范围内接触，其有效接触宽度不得小于滚圈宽度的70%”描述不够详细，应将其细分为冷态和热态不同情况时的接触宽度要求。

  【修改】（见4.3.9，见1991版本3.6）
4) 增加推荐要求，主要包括新增和修改如下

修改4.4.2 ，原标准“炉口盖的启闭装置推荐采用液压装置，液压系统应符合GB3766的规定”，经过多年技术迭代，液压装置存在液压缸耐温性能低、容易造成环境污染和安全隐患，现炉口盖启闭主要采用气动，故该条修改为“炉口盖的启闭装置推荐采用气动装置，气动系统应符合GB/T 7932的规定”。

 【修改】（见4.4.2，见1991版本3.5）
修改4.4.3，原标准“支承托轮的轴承推荐采用调心滚动轴承”内容较为简单，补充结构说明。

【修改】（见4.4.3，见1991版本3.7）
5) 修改了主要零部件，主要包括新增和修改如下

修改4.5.1 ，重新编排了下推荐材质，并修改了毛坯尺寸公差的规范要求；

 【修改】（见4.5.1，见1991版本3.10.1、3.10.2）
修改4.5.2 ，重新定义了齿轮的加工精度要求以及无损检测的规范。 

【修改】（见4.5.2，见1991版本3.10.1、3.10.2）
修改4.5.3，重新定义了滚圈和托轮的无损检测规范要求。
【修改】（见4.5.3，见1991版本3.10.1、3.10.2）
新增4.5.4  新增筒体钢板要求
【新增】（见4.5.4）

修改4.5.5  修改了纵向焊缝的条数，要求增加，更有利于质量
【修改】（见4.5.5，见1991版本3.10.3a）
修改4.5.9  增加了超声波无损检测的要求
【修改】（见4.5.9，见1991版本3.10.3e）
修改4.5.10  定义了消除应力的方式；
【修改】（见4.5.9，见1991版本3.10.3f）
修改4.5.11  修改了筒体材料的标准号及其规范
【修改】（见4.5.10，见1991版本3.10.3g）
6) 增加氮气搅拌系统

【新增】（见4.6）

7) 增加冷却水系统

【新增】（见4.7）

8) 增加燃烧系统

【新增】（见4.8）

9) 增加氧化还原系统

【新增】（见4.9）

10) 增加环境、供电、供水、供气、供燃料要求

【新增】（见4.10）

4.4  试验方法和检验规则

1) 原标准4.1“在设备制造厂内的试验”中补充增加一条：5.1.5用着色法检查滚圈与托轮的接触宽度，应满足4.3.9条中的要求。
【新增】（见5.1.5）
2) 5.2中“在用户现场的空负荷试验”中原标准“4.2.4检查液压系统，其应符合GB3766的规定”修改为“检查气动系统，其应符合GB/T 7932的规定”。

【修改】（见5.2.4，见1991版本4.2.4）
4.5  标志、包装、运输、贮存
1) 对应的标准号进行了相应的修改。

【修改】（见6，见1991版本5）

2) 将原标准中5.2、5.3、5.4、5.5合并为6.2产品包装。

【修改】（见6，见1991版本5）

3) 新增产品运输及吊装。
【新增】（见6.3）
4) 新增产品贮存。
【新增】（见6.4）
4.6  删除了质量保证期
将原标准中质量保质期的条例删除
【删除】（见1991版本6）

四、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与有关的现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

五、标准中涉及的专利或知识产权说明

无。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

建议本标准作为推荐性标准发布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准尽快完成报批。

九、废止现行有关标准的建议

无。

                                                《回转式铜精炼炉技术条件》编制组

2023年5月

