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（送审稿）
中铝郑州有色金属研究院有限公司



1、 工作简况
（一）任务来源
1.1根据2022年5月13日，工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函〔2022〕94号）要求，行业标准《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2022-0202T-YS，项目周期为18个月，完成期限为2023年10月。标准起草单位为：中铝郑州有色金属研究院有限公司等。
1.2.项目编制组单位变化情况
根据2022年4月7-8日，全国有色金属标准化技术委员会召开的《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》行业标准修订任务分配会上，重新调整了编制组构成，具体为：中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝山西新材料有限公司、山西晋阳碳素有限公司、中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司、万基控股集团有限公司等。
（二）主要参加单位和工作成员及其所作的工作
2.1主要参加单位情况
    中铝郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。
2.2 主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1 主要起草人及工作职责
	起草人
	工作职责

	寇帆
	主编人员，负责标准的工作指导、编写、试验方案的确定及组织协调。

	仓向辉
	参编人员，负责验证样品的取样与收集，负责试验方案的实施，试验数据的汇总与整理。


（三）主要工作过程
1、预研阶段：标准主编单位中铝郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）长期从事铝用碳素材料的分析检测工作，主编人员在长期实践过程中积累了丰富的检测经验，也发现了现行标准YS/T 63.7-2006中存在的一些不足之处。在此基础上，主编单位有关技术人员，深入一线企业进行调研，了解铝用碳素体积密度测量方法的应用情况，先后与多家企业技术人员深入讨论标准的技术路线与方案，并根据讨论情况，由主编单位整理与撰写，形成标准草案。
2、立项阶段
[bookmark: _GoBack]2021年4月有色金属标委会在贵州省贵阳市召开年会，中铝郑州有色金属研究院有限公司向全体委员会提交了YS/T 63.7-2006《铝用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》的项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。由秘书处组织委员网上投票。投票通过后转报工信部，并挂网向社会公开征求意见。
3、 起草阶段
2022年4月7-8日，全国有色金属标准化技术委员会召开的《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》行业标准修订任务分配会上，会议针对《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》进行了认真、热烈的讨论，达成了一致意见，确定了中铝郑州有色金属研究院有限公司负责标准的编写、试验方案的确定及实施、试验数据的汇总与整理，并提供样品，样品复验单位为中铝山西新材料有限公司、山西晋阳碳素有限公司、中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司、万基控股集团有限公司等；文本经过编辑于2022年9月15日形成了《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》标准征求意见稿。
4、 征求意见阶段
标准主编单位对YS/T 63.7《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》标准征求意见稿标准进行了广泛征求意见，共发送单位12家，其中生产使用单位5个，占比42%，科研单位3个，占比25%，其他单位4个，占比33%，回函单位9个，回函并有建议的单位7个。根据各单位专家老师的回函意见，经编制组讨论研究，提出具体的意见和采纳情况，编写形成了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》，经过文本编辑于2023年6月15日形成了《用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》标准征求意见稿标准预审稿。
5、 审查阶段
5.1预审会
2023年6月26日，全国有色金属标准化技术委员会在辽宁沈阳召开轻金属标准会议。来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、中铝郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司等18个单位31位代表参加了会议。对《铝用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》进行了认真、热烈的讨论，观点达成了一致，并进一步征求意见，完善了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》经过文本编辑于2023年7月25日形成了《铝用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》标准送审稿。
5.2审定会

6、 报批阶段

二、 标准编制原则
1）根据国内外客户的检测要需求，以满足我国铝用碳素材料在有色金属行业使用需要为原则，不断提高标准的适用性；
2）根据铝用碳素材料体积密度分析检测的现状，对现有技术方案进行优化，力求做到标准所规定的方法简便、快速、精密度高；
3）完全按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。
修订后的标准在技术路线方面将更加完善，检测应用范围更广，能够更好的适应当前铝工业的生产和使用需要，为我国铝工业的良好发展打下基础。
三、标准主要内容的确定及主要试验和验证情况分析
3.1标准题目的确定
本次修订沿用2006版本标准题目《炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》不变。
3.2 标准的适用范围
本部分规定了铝用炭素材料表观密度的测定方法，同时也规定了全气孔率的计算方法。
本部分适用于用尺寸法测定炭素材料的表观密度和计算全气孔率。本方法适合于形状简单或具有规则几何形态（圆柱体、长方体、立方体等）且表面（轮廓）光滑的样品。
3.3 本次修订的主要内容
a) 增加了规范性引用文件，增加了YS/T 63.9  铝用炭素材料检测方法 第9部分 真密度的测定  氦比重计法；
b) 修改了方法原理，将二甲苯中的密度修改为真密度，两者是相同的定义，目前国内几乎没有测量二甲苯中的密度，使用水煮法和氦比重计比较多，便于计算总气孔率；
c) 修改了天平和游标卡尺的要求，上版在引用ISO时规定的过于复杂，根据国内实际情况进行了修改；
d) 修改了阴极糊的取样尺寸，根据YS/T 63.1的制样要求，重新规定了阴极糊的尺寸；
e) 根据计算的实际结果，修改了精密度。
3.4 主要试验和验证情况分析
实验设计与操作：选取3个在郑州轻研院实验室已110℃±5℃烘干过的预焙阳极、阴极和阴极糊试样，按顺序各复验单位轮流检测，检测完毕后邮寄给下一家，每个样品重复9次，结果保留3位有效数字。各家数据见表2～表6。各家数据见表2-表6。
表2  轻研院表观密度的重复性测定数据     单位：g/cm3
	轻研院
	1#
	2#
	3#

	1
	1.673
	1.590
	1.505

	2
	1.674
	1.588
	1.510

	3
	1.674
	1.591
	1.505

	4
	1.674
	1.587
	1.504

	5
	1.676
	1.589
	1.500

	6
	1.676
	1.590
	1.502

	7
	1.675
	1.586
	1.501

	8
	1.673
	1.591
	1.498

	9
	1.673
	1.586
	1.500

	最大值/%
	1.676
	1.591
	1.510

	最小值/%
	1.673
	1.586
	1.498

	平均值/%
	1.6742
	1.5887
	1.5028

	极差/%
	0.0030
	0.0052
	0.0118

	标准偏差
	0.0011
	0.0019
	0.0036

	重复性限/%
	0.0031
	0.0055
	0.0101


表3  复验单位1表观密度的重复性测定数据     单位：g/cm3
	复验单位1
	1#
	2#
	3#

	1
	1.674
	1.596
	1.517

	2
	1.674
	1.595
	1.503

	3
	1.673
	1.596
	1.513

	4
	1.674
	1.597
	1.502

	5
	1.674
	1.596
	1.513

	6
	1.671
	1.598
	1.511

	7
	1.674
	1.597
	1.504

	8
	1.674
	1.596
	1.504

	9
	1.674
	1.597
	1.509

	最大值/%
	1.674
	1.598
	1.517

	最小值/%
	1.671
	1.595
	1.502

	平均值/%
	1.6735
	1.5966
	1.5085

	极差/%
	0.0029
	0.0026
	0.0152

	标准偏差
	0.0010
	0.0008
	0.0053

	重复性限/%
	0.0029
	0.0023
	0.0149


表4  复验单位2表观密度的重复性测定数据     单位：g/cm3
	复验单位2
	1#
	2#
	3#

	1
	1.657
	1.580
	1.501

	2
	1.657
	1.579
	1.498

	3
	1.656
	1.581
	1.495

	4
	1.656
	1.576
	1.494

	5
	1.655
	1.576
	1.492

	6
	1.656
	1.575
	1.493

	7
	1.657
	1.576
	1.494

	8
	1.656
	1.576
	1.489

	9
	1.657
	1.576
	1.496

	最大值/%
	1.657
	1.581
	1.501

	最小值/%
	1.655
	1.575
	1.489

	平均值/%
	1.6564
	1.5772
	1.4948

	极差/%
	0.0030
	0.0060
	0.0123

	标准偏差
	0.0009
	0.0023
	0.0036

	重复性限/%
	0.0025
	0.0065
	0.0101


表5  复验单位3表观密度的重复性测定数据     单位：g/cm3
	复验单位3
	1#
	2#
	3#

	1
	1.657
	1.580
	1.473

	2
	1.657
	1.581
	1.471

	3
	1.658
	1.581
	1.473

	4
	1.658
	1.581
	1.471

	5
	1.656
	1.581
	1.463

	6
	1.657
	1.581
	1.471

	7
	1.657
	1.580
	1.467

	8
	1.655
	1.580
	1.468

	9
	1.657
	1.580
	1.467

	最大值/%
	1.658
	1.581
	1.473

	最小值/%
	1.655
	1.580
	1.463

	平均值/%
	1.6571
	1.5802
	1.4692

	极差/%
	0.0028
	0.0012
	0.0107

	标准偏差
	0.0009
	0.0005
	0.0035

	重复性限/%
	0.0024
	0.0015
	0.0098


表6  复验单位4表观密度的重复性测定数据     单位：g/cm3
	复验单位4
	1#
	2#
	3#

	1
	1.661
	1.581
	1.486

	2
	1.658
	1.579
	1.488

	3
	1.657
	1.580
	1.480

	4
	1.660
	1.581
	1.481

	5
	1.660
	1.578
	1.485

	6
	1.660
	1.575
	1.489

	7
	1.658
	1.578
	1.484

	8
	1.659
	1.576
	1.486

	9
	1.660
	1.579
	1.485

	最大值/%
	1.661
	1.581
	1.489

	最小值/%
	1.657
	1.575
	1.480

	平均值/%
	1.6592
	1.5786
	1.4849

	极差/%
	0.0033
	0.0057
	0.0088

	标准偏差
	0.0012
	0.0020
	0.0029

	重复性限/%
	0.0034
	0.0056
	0.0080


根据表2-6数据中各复验单位的检测结果，征求各检测单位和企业的意见，考虑实际分析检测过程中引起各种偏差的可能，最后审定会各位专家讨论，建议预焙阳极、底部炭块、侧部炭块、热捣糊和温捣糊的重复性限r= 0.004g/cm3，再现性限R= 0.008g/cm3，冷捣糊的重复性限r= 0.010g/cm3，再现性限R= 0.015g/cm3。
四、标准中涉及专利情况
本标准不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益等情况
（一）项目的必要性简述
铝用炭素材料的主要原材料是石油化工的副产品石油焦和煤化工的副产品煤沥青，产生价值不到石油产品的5%，一度成为工业废渣，正是因为铝工业的发展带来了铝用炭素材料的发展，现在石油焦60%用于铝用碳素材料。铝用炭素材料行业是实现资源综合利用的典型行业，它实现了石油焦的变废为宝，是循环经济产业链的一个重要组成部分。铝用炭素材料是重要的基础性大宗化工原材料，随着国内铝行业市场饱和、产能过剩等原因和国家“一带一路”的建设与推进，越来越多的炭素企业代表中国“走出去”，布局海外市场。
现行标准为2006年发布，实施距今已十年有余，随着生产工艺不断创新，对预焙阳极质量的要求也日益提高，智能化生产对检测的时效性和在线性也提出了更高的要求。工业和信息化部印发有色金属工业发展规划（2016－2020年）明确指出：坚持质量为先。加强标准、检验检测、认证认可等质量基础体系建设，开展在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯，攻克一批提升质量稳定性和可靠性的关键共性难题，提高有效供给能力。该标准修改采用ISO 12985-1:2000《铝生产用炭素材料-阴极炭块和预焙阳极-表观密度的测定 尺寸法》，该标准修订为ISO 12985.1-2018《铝生产用炭素材料-阴极炭块和预焙阳极-表观密度的测定 尺寸法》，同时，国家对标准编写也提出了新的要求，原标准已经不能满足目前分析检测工作的需要，急需对YS/T 63.7-2006进行修订，以满足目前我国铝用炭素材料检测和质量控制的要求。修订的标准将进一步完善我国铝用炭素材料分析检测标准体系，大大促进我国铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。
（二）项目的可行性简述
本标准修订工作，主要修改内容为.修改采用ISO 12985-1:2018《铝生产用炭素材料-阴极炭块和预焙阳极-表观密度的测定 尺寸法》，与国际标准接轨；本标准制修订具有可行性。
（三）标准的先进性、创新性、标准实施后产生的经济效益和社会效益
[bookmark: _Hlk53167009]在对YS/T63.7-2006进行修订，以满足目前我国铝用碳素材料检测和质量控制的要求。修订的标准将进一步完善我国铝用碳素材料分析检测标准体系，大大促进我国铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。
六、采用国际标准和国外先进标准情况
    本标准修改采用ISO12985-1:2018《铝生产用炭素材料-阴极炭块和预焙阳极-表观密度的测定 尺寸法》。
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况。
    标准属于有色金属标准体系。本标准完全符合国家法律、法规的有关的要求，与《中华人民共和国标准化法》、《国家标准化发展纲要》等相关法律、法规相协调。与工信部下发的《十四五原材料工业发展规划》、《有色金属工业发展规划》等国家产业政策相协调；在技术要求、试验方法等方面与国内相关标准协调一致，被YS/T 285-2022 《铝电解用预焙阳极》、YS/T 699-2019 《铝电解用石墨化阴极炭块》、YS/T 623-2021 《铝电解用石墨质阴极炭块》、YS/T 65-2019《铝电解用阴极糊》等标准引用，为铝用炭素材料产品质量的控制、贸易结算等提供了有力的支持；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的有关要求。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准无重大分歧意见。
九、标准性质的建议说明
根据标准化法和有关规定，建议该标准为推荐性行业标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
1、组织措施：建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向铝用碳素材料的生产单位、使用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。建议由轻金属标准化委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网上发布等。
2、技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。
3.过渡办法：建议本标准批准发布6个月后实施。
十一、废止现行相关标准的建议
在本标准发布实施之日起，代替YS/T 63.7-2006《铝用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定 尺寸法》。
十二、其他应予以说明的事项
    无。
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