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《散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范》标准
编制说明（讨论稿）

一、工作简况

1、任务来源
根据2022年11月，工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]312号）的文件要求，行业标准《散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2022-2022-1574T-YS。由江西铜业股份有限公司负责主起草，云南驰宏锌锗股份有限公司，云南铜业股份有限公司，铜陵有色金属集团有限公司等参加，共同组成《散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范》编制组，开展标准编制工作。

2、立项依据

根据工信部《关于印发国家智能制造标准体系建设指南（2021年版）》的通知要求，为切实推进有色金属企业智能升级，工信部组织编制了《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南（征求意见稿）》，其中提出鼓励企业应用具备自我检测、自我诊断、自我调节等功能的智能装备，使用智能设备进行精矿取样作业，可降低人员劳动强度，提高生产安全性、质量稳定性和生产效率。

精矿原料为大宗贵重商品，取样是生产过程控制的基础信息，所取原料样品中有价金属元素的分析结果直接影响到原料结算所需的费用，如何控制好取样过程对企业生产经营具有重要作用，因此国内有色金属冶炼企业都非常重视精矿取样工作。随着智能装备的快速发展，对于高强度、重复度高、需要大量人力的原料取样工作，采用智能装备替代人工取样是大势所趋。 

目前，国内外精矿原料取样基本采用人工取样或皮带自动取样两种方式，人工取样灵活多变，覆盖面广，可做到根据不同品位、水分及不同运输方式的精矿做到准确快速取样；但劳动强度大，未按标准化作业或误操作的情况时有发生，且在取样过程中人员存在一定人身及健康的安全隐患；皮带自动取样可有效降低人员劳动强度，但更适合矿山企业对大批量单一矿种的取样作业。针对有色金属冶炼行业精矿更多为火车及汽车运输，且矿种多样，批量小的现状，因此研制一种仿人工取样的智能取样系统，不仅可大幅降低人员劳动强度，提高工作效率，亦可满足有色金属冶炼行业精矿原料取样所需的多样性，使取样过程更加简洁高效，在取样过程中防止样品交差污染也更加彻底。在为企业节省人工成本的同时可避免作业时人为因素对样品代表性的影响，降低企业验收原料的风险，使取样过程更加公平、公正、可靠。

目前，国内有色金属冶炼行业还没有针对散装重有色金属精矿智能取样系统的技术标准，制定《散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范》有利于引导散装重有色金属精矿智能取样系统的发展及推广，有利于冶炼行业智能装备的发展，有利于贸易商和冶炼企业的取样需求，避免产生贸易争端，可以有效补充铜冶炼行业智能装备技术标准的多样性。
3、 标准起草单位、编制成员及其工作职责

江西铜业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司，云南铜业股份有限公司，铜陵有色金属集团。
    本标准主要起草人为：XXX、XXX、XXX、XXX。具体分工见表1。
表1  标准主要起草单位和主要起草人员及任务分工
	序号
	单位名称
	工作组成员
	主要工作

	1
	江西铜业股份有限公司
	
	负责标准整体结构编制、资料收集、汇总、执笔

	2
	云南驰宏锌锗股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	3
	铜陵有色金属股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	4
	云南铜业股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	5
	白银有色集团有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	6
	广西金川有色股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	7
	紫金矿业集团有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	8
	恒邦股份有限公司
	
	负责提供标准编制相关资料、技术支持

	9
	
	
	

	10
	
	
	


4、 主编单位简介

江西铜业股份有限公司成立于1979年，为目前中国最大的阴极铜生产商之一，阴极铜产能达到120万吨/年，在铜以及相关有色金属领域，拥有勘探、采矿、冶炼、加工为一体的完整产业链，并通过对贸易、金融、物流等相关资源的有效整合，构成领先于国内同行的发展优势；为国内铜精矿自给率最高的公司，是国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、硒、碲、铼等稀贵金属和硫化工的重要生产基地；拥有八家矿山（含权益），五家冶炼厂，六家铜加工企业，三家稀散金属生产单位以及财务公司、金瑞期货公司、国际贸易公司、物流公司等增值服务体系，公司致力于持续发掘资源价值，恪守可持续发展承诺，满怀感恩和敬畏之心发掘矿产资源价值，追求人与自然的和谐共生，在中国、秘鲁、阿尔巴尼亚、阿富汗等国建立了绿色矿业基地，通过我们的创造，十多种矿产资源转化为商品并最终进入人们的日常生活，公司先后于1997年和2001年分别在香港、上海完成H股和A股上市，2022年江铜集团实现销售收入5035亿元，位列福布斯世界500强排行第176位
5、主要工作过程

1）2020年11月参加有色行业标准会，作为主起草单位在会上发布了《散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范》。
2）2021年3月填报了有色金属国家标准、行业、协会标准制修订项目书，正式进行立项。
3）2022年11月份正式列入工业和信息化部第三批标准制修订和外文版项目计划，完成年限为2024年
4）2023年3月成立了专门的《散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范》编制组，并制定了相关工作计划。根据工作计划进度安排，标准编制组查阅了相关标准和资料。

5）2023年4月编制完成标准讨论稿并参加有色行业标准讨论会，会上对讨论稿进行逐条讨论，共提出了12条修改意见，具体如下：

5.1、建议对智能取样机进行修订，要体现智能系统，不是体现智能取样机这个设备。

5.2、建议对智能取样系统整体架构图进一步优化，逻辑性要强。

5.3、应在30-40秒内完成一个取样点的取样、卸样操作，且保证取样符合GB/T14261的要求，建议不要规定具体时间。

5.4、取样机有能力保持与样品接触的部件及通道干净整洁，避免样品受到污染，建议把有能力修改为应能。

5.5、建议删除减速机可选用双输出减速机。

5.6、建议删除平均速度不小于0.5m/s。

5.7、应有能将样品顺利的卸入样桶，用语不通顺，须优化。

5.8、建议第7项的取样规则放到技术要求的最前面，体现智能取样。

5.9、建议在执行系统中增加废料收集机构。

5.10、建议删除8.2和8.3细则。

5.11、取样精密度在试验过程中如果达不到要求，系统怎么去自动改进完善，以达到投入要求。

5.12、通过经常性发生的故障能否在控制端建立故障模型，运维人员根据故障模型图可判断故障发生的频率及改进方向。

根据以上修改意见，4月27日形成了标准征求意见稿。

6）2023年8月初，在网上进行意见征求，共征集意见48条，其中恒邦股份对文本格式提出了意见，白银有色、金川集团、紫金矿业对整个文本分别提出了14条、14条、19条各自的宝贵意见，根据以上意见，经开会讨论，采纳了16条、部分采纳7条、不采纳24条，最终于8月11日形成了标准征求意见2稿。
7) 2023年5月至2023年8月，编制成员现场走访相关生产企业，征求他们的建议并进行汇总。
二、标准编制原则和确定标准主要内容


4.1 标准编制原则
     按照GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》、GB/T 20000《标准化工作指南》标准给出的规则进行本标准的整体构思。
 编制过程中遵循如下原则：

（1） 标准应该与智能制造标准体系要求、相关法律、法规政策、管理办法等内容协调一致

（2） 标准应涵盖散装重有色金属精矿智能取样系统全过程，应全面、系统建立散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范，保障标准内容的完整性和适用性。

（3） 标准应立足有色金属行业实际和智能制造标准体系的要求，确保标准 的可操作性。

（4） 本标准可与智能制造标准体系中的其他标准丰富智能制造标准体系

在编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理的原则，以目前主要生产厂家及用户使用反馈为主要制定依据。
4.2 标准的主要内容
本标准的主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、智能取样系统的总体结构、技术要求(含取样规则）、校验方法、安全要求。
4.3制定主要技术指标的依据
作为智能取样系统，应立足有色金属行业实际和智能制造标准体系的要求，确保取样的随机性、样品的代表性和均匀性，整个智能取样系统的可操作性和适应性。
4.4主要试验方法

按照以下标准进行校验
(1) 取样系统误差，应按GB/T14260附录C （取样系统误差校核方法）进行校核证明。

(2) 电气设备绝缘性能，按照GB50150测定，应符合5.5.2。

(3) 噪声，按照GB12348测定，测得的噪声应符合5.5.5。

(4) 智能取样系统投入使用前，应按1-3规定的校验方法进行检验，合格后方能投入使用。

(5) 使用中，每两年按1方法进行系统误差校核一次。

(6) 智能取样系统进行改造升级或更换主要设备时，应按1方法进行系统误差校核。

(7) 其他性能要求可分别采用测量和试验检查进行检验。

4.5有关技术指标验证过程
待验证

三、标准中涉及到的专利情况

本标准不涉及专利问题。
四、技术创新、产业推进、应用推广和预期达到的经济效益

    （1）本标准制定，有利于引导散装重有色金属精矿智能取样系统的发展及推广，可以有效补充铜冶炼行业智能装备技术标准的多样性。
（2）本标准制定，有利于冶炼行业智能装备的发展。
（3）本标准制定，有利于贸易商和冶炼企业的取样需求，避免产生贸易争端。
五、采用国际标准和国外先进标准情况

    无国际标准和国外先进标准可以采用。
六、与现行有关法规、法律和其它强制性标准的关系

   目前，国内尚未制定散装重有色金属精矿智能取样系统技术规范，本标准可与智能制造标准体系中的其他标准丰富智能制造标准体系与我国现行法律、法规、强制性标准、规范没有矛盾。

7、 国外相关法律、法规和标准情况的说明

        不适用
八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。
九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）性质的建议说明

   本标准建议作为推荐性行业标准发布。目前，国际上尚未制定专门针对散装重有色金属精矿智能取样系统的行业标准，本标准的制定发布，能够补充散装重有色金属精矿智能取样系统标准的缺失，形成完整的有色金属行业标准体系，规范散装重有色金属精矿智能取样系统的建设和运行，推动散装重有色金属精矿智能取样系统规范开发、快速发展。
十、 贯彻标准的要求和措施建议

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。
十一、  废止现行相关标准的建议

对此无废止建议。
十二、 其他说明

   无其他说明。 
4

