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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	前言
	（见第7章，2013年版的第6章）。文中“。”改为“；”
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	采纳
	已更正

	
	前言
	增加了“料场落地混匀摊平定尺定点取样法”的内容（见附录A）；文中“；”改为“。”
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	采纳
	已更正

	
	4.2.1
	建议考虑放宽Pb杂质含量，本次拟修订较2013版缩窄幅度较大；以本企业实际生产情况，为发挥工艺优势，处理矿料较杂，对于冰铜Pb含量要求较低，72%的冰铜Pb企业内控在1.5%以内，75%控制在1.0%以内（两条不同生产线）；建议修改为“一、二、三级品Pb含量分别为2%、3%、5%”
	山东中金岭南铜业
	采纳
	对于制定Pb含量的限制指标，需要根据产品特点和行业的实际情况（技术水平、市场需求和环保要求）来进行制定，确保产品的质量、安全和环保。

	
	4.2.1
	Bi含量与编制说明不一致，另外编制说明表18第一行中Sb应为Bi。
	南京海关工业产品检测中心
	采纳
	已更正

	
	4.2.1
	表1备注中“供需双方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。”改为“需方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。”
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	采纳
	已更正

	
	4.4.2
	块状冰铜粒度应在3mm～80mm之间（其中小于3mm的怎么判定？需要规定比例。），粉状冰铜粒度不大于3mm。
	云铜股份西南铜业分公司
	不采纳
	在5.3中已经明确了冰铜的物理规格检验方法。

比例可在合同中由供需双方协商，本文件不做规定。

	
	5.3
	“冰铜的物理规格检验采用相应精度的测量仪器或标准筛进行检测。”中建议明确测量仪器或标准筛所对应筛网尺寸，应符合国家相应标准如GB/T6003.1 《试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛》。
	云南锡业股份有限公司
	采纳
	5.3冰铜的物理规格检验采用相应精度的测量仪器或符合GB/T6003规定的标准筛进行检测。

	
	6.1.2
	供方应保证产品质量符合本文件或订货单的规定。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果为最终判定依据。
	云铜股份西南铜业分公司
	采纳
	将“本文件及订货单的规定”改为“本文件或订货单的规定”

	
	6.5.3  
	化学成分结果与本文件或订货单的规定不符合时，判该批产品不合格。
	云铜股份西南铜业分公司
	采纳
	将“本文件及订货单的规定”改为“本文件或订货单的规定”

	
	6.5.4
	水分结果与本文件或订货单的规定不符合时，判该批产品不合格。
	云铜股份西南铜业分公司
	采纳
	将“本文件及订货单的规定”改为“本文件或订货单的规定”

	
	6.5.5  
	物理规格与本文件或订货单的规定不符合时，判该批产品不合格。
	云铜股份西南铜业分公司
	采纳
	将“本文件及订货单的规定”改为“本文件或订货单的规定”

	
	7.1.2
	“不被雨(雪)浸人。”修改为“不被雨(雪)浸入”。“侵人”应为“浸入”,属于笔误。
	江西铜业股份有限公司、南京海关工业产品检测中心、山东恒邦冶炼股份有限公司
	采纳
	已更正

	
	附录A
	定尺定点应给予解释，如何去定点。
	江西铜业股份有限公司
	采纳
	增加了3.1 定尺定点法 Fixed length and fixed point method
在取样区域内按照固定的尺寸规划网格，在每个网格内按照固定的位置布局样点，并对样点所在位置的样品进行采集。网格大小和采样点数量根据品质波动、本文件及订货单的规定及可用的人力物力等因素来确定。



	
	附录A.1取样方法
	“取样人员采用定尺定点法用取样器采取足够数量的份样取样器应插入底部”修改为“取样人员采用定尺定点法用取样器采取足够数量的份样，取样器应插入底部”
	江西铜业股份有限公司
	采纳
	已更正。

添加了标点符号

	
	A.1.2
	“用取样器采取足够数量的份样”取样器改为取样器或钢锹
	山西北方铜业有限公司
	采纳
	已更正。

	
	A.3.1
	根据最大粒度确定每个份样的质量。针对块状冰铜，取样量根据最大粒度的不同，取样量建议再具体一些。
	山西北方铜业有限公司
	采纳
	见表A.1 样品粒度与份样量及取样器尺寸关系

	
	A.3.1
	“根据最大粒度确定每个份样的质量。检验批大样量块状冰铜取样量不少于40kg，粉状冰铜取样量不少于10kg。”这段描述是否要求对于混合有块状冰铜和粉状冰铜的交货批，块状和粉状要分别取样？如果该类交货批不合格，是否应在6.5中明确。
	南京海关工业产品检测中心
	部分采纳
	一、对取样量根据最大粒度的不同进行了明确。见表A.1 样品粒度与份样量及取样器尺寸关系。
二、在6.5.5 已明确了“物理规格与本文件及订货单的规定不符合时，判该批产品不合格。”


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：7个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；
（4）没有回函的单位数：1个。



