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一、工作简况

（一）背景和任务来源

工业革命以来，随着全球工业化进程的加速推进，伴随而来的非可再生资源、能源的无度消耗、生态环境遭受严重破坏。人类在享受工业化带来的生产力提高，物质财富日益丰富和扩大的同时，也将面临由此带来的巨大挑战，资源枯竭、环境恶化和全球变暖等正逐步威胁人类赖以生存的自然环境。上世纪60年代，美国化工行业开始进行污染预防审计，1979年，欧共体理事会宣布推行清洁生产政策，1989年联合国环境规划署工业与环境中心制定了《清洁生产计划》，正式在全球范围内推行清洁生产，按照联合国环境规划署的定义，清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。

1993年，我国正式开始推行清洁生产。1995年以来，清洁生产开始写入我国的环保法律，1994年，国务院通过《中国21世纪议程》提出推行清洁生产是优先实施的重点领域；1996年，国务院《关于环境保护若干问题的决议》明确规定采用清洁生产工艺。2002年6月29日，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于2003年1月1日起实行，标志着我国的清洁生产推行开始有法可依；2012年2月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订了《中华人民共和国清洁生产促进法》，进一步明确了清洁生产推行和实施等一系列要求，并明确指出需定期开展强制性清洁生产审核的企业类型。

2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平总书记郑重宣示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年10月，在国家“双碳”目标背景下，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等10个部委联合发布《“十四五”全国清洁生产推行方案》，提出完善法律法规标准，建立健全清洁生产标准体系等。

国家“双碳目标”的实现将倒逼国家能源结构转型，推进电气化和电力绿色化。作为电力绿色化重要支撑的光伏产业将迎来巨大的挑战和机遇，作为其上游产业的多晶硅行业也将面临诸多机遇和挑战，尤其是随着多晶硅产业规模的迅速壮大，其环境保护和资源、能源消耗问题日渐凸显。而推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是实现减污降碳协同增效的重要手段，是加快形成绿色生产方式、促进经济社会发展全面绿色转型的有效途径。经调查目前国内外尚无多晶硅行业清洁生产评价标准，导致企业在开展清洁生产审核的过程中各项指标无对照标准，无法准确判断自身清洁生产现状水平及提升改造潜力和机会，极大降低了清洁生产推行的成效和作用。为填补此项空白，四川永祥股份有限公司、中国船级社质量认证有限公司等单位共同提出了《清洁生产评价指标体系  多晶硅行业》，由中国有色金属工业协会归口并立项。

（二）项目承研单位简况

四川永祥股份有限公司（以下简称“公司”或“永祥”）成立于2002年11月，是通威集团控股的通威股份有限公司（股票代码：600438）旗下的一家大型民营科技型企业，注册资本14.21亿元。主要从事高纯晶硅产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，也是通威集团新能源产业战略布局的关键核心企业。公司是中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位，半导体材料专业十强，是全国生产多晶硅的龙头企业。
在整体发展过程中，永祥注重循环经济、绿色低碳发展，形成了从“盐卤、烧碱、聚氯乙烯到电石渣水泥”和从“氯化氢、三氯氢硅到多晶硅新能源”的新能源与化工完整结合的循环经济产业链。也是中国绿色联盟单位理事，先后通过工信部“绿色工厂”评价，连续几年获得“绿色企业管理奖”。2020年、2021年连续两年单位产品能耗指标处理行业最优水平，在绿色低碳发展中践行了行业龙头的社会责任。

中国船级社质量认证有限公司（China Classification Society Certification，简称CCSC）成立于1992年，业务范围包括管理体系认证、服务认证、两化融合评定、动物福利评定、产品认证、集装箱检验、箱东代表检验、第三方公证检验、冷链装备检验、道路运输装备检验、工业产品检验、绿色低碳业务、职业教育培训、安全业务、风险管理、技术服务与检测服务等。作为技术密集型和专业服务型组织，CCSC致力于服务国家相关行业发展大局，依托强大的技术资源和遍布全球的服务网络，不断加强自身能力建设，打造了经验丰富的专业团队，构筑了完善的服务体系，客户涵盖各个行业领域的龙头企业，业务涉足国内外重点大型建设项目，成为具有品牌影响力的业界领先的认证机构。

（三）标准编制原则

1、突出过程控制原则

主要是控制生产过程污染物的产生，使之尽可能地减少到最低水平的前提下，再进行末端治理。其指标体系的设定，对多晶硅生产工艺的整个过程和生产环节，提出明确的控制目标和要求。注重引导物耗能耗的降低、单位产品的污染物产生量的降低和废物的资源化利用。

2、突出提高效率原则

引导企业生产的资源、能源高效利用，追求低投入、高产出。

3、与相关标准紧密结合原则

严格遵照国家相关节能、节水、节材标准以及行业准入条件的基本要求，并与行业污染物排放标准相衔接。
4、突出重点原则
指标的取舍突出重点，抓住生产过程的关键环节和影响清洁生产较大的环节，所设指标应便于数据采集、测定、计算、范围明确清晰，可操作性强。

5、高起点和持续改进原则

标准提出清洁生产三个级别的指标要求，以便企业根据自身情况选择合适的清洁生产目标进行持续性改进，引导企业向更高的要求发展。
6、定量和定性相结合原则
标准尽可能定量化，但对一些管理、工艺方面的指标不能定量时，也可采用定性的指标。

二、标准制定的依据与主要工作研究过程

（一）制定的依据

GB 8978

污水综合排放标准

GB 12348

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271

锅炉大气污染物排放标准

GB 16297

大气污染物综合排放标准

GB 17167

用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597

危险废物贮存污染控制标准

GB 18599

一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 18613

电动机能效限定值及能效等级

GB 20052

电力变压器能效限定值及能效等级

GB 29447

多晶硅和锗单位产品能源消耗限额

GB 30253

永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB 30254

高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB 51034

多晶硅工厂设计规范

GB/T 2589

综合能耗计算通则

GB/T 14264

半导体材料术语

GB/T 18916.47

取水定额 第47部分：多晶硅生产

GB/T 23331

能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001

环境管理体系要求及使用指南

GB/T 25074

太阳能级多晶硅

GB/T 38907

节水型企业 多晶硅行业

T/CNIA 0021

绿色设计产品评价技术规范 多晶硅

T/CESA 1082

多晶硅制造业绿色工厂评价要求

HJ/T 425

清洁生产标准制订技术导则
（二）主要工作过程

1、组建标准编制组

2022年3月，四川永祥股份有限公司、中国船级社质量认证有限公司等相关单位组建了标准编制组，召开了启动会议，制定标准编制工作计划。

2、起草阶段

（1）标准立项

2022年5月，标准编制组开展了文献调研，收集、分析、总结国内外有关标准资料和文献。填写《行业标准项目建议书》《半导体材料国家、行业、协会标准制定项目立项报告》并提交中国有色金属工业协会进行立项。

（2）调查研究

2022年10月，标准编制组开展了草案编写的文献调研工作，工作组检索了国内外多晶硅行业以及清洁生产相关标准、技术文件和文献，拟定了标准编制思路和标准大纲。

2022年11月，在文献调研的基础上，为确保本标准内容的先进性，实用性和可操作性，标准编制组提出企业调研需求并制定调查表发送编制参与单位，收集标准编制所需的信息和资料。调查表内容见表1：
表1 《清洁生产评价指标体系  多晶硅行业》标准编制企业情况调查表
	企业名称：

	企业地址：

	联系人/联系方式：

	生产规模
	产品种类
	产量（t/a）

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	…
	…

	资源能源

消耗
	资源消耗

	
	原料
	单位：t/a

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	…
	…

	
	辅料
	单位：t/a

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	…
	…

	
	能源消耗

	
	1.电力消耗量
	（kwh）

	
	1.1还原工序耗电量
	（kwh）

	
	2.天然气
	（Nm3）

	
	3.蒸汽
	（t）

	
	4.新鲜水
	（t）

	
	…
	…

	生产工艺（如改良西门子法、硅烷法等）
	

	工艺流程（应包含所有工序的概述）
	1.

2.

3.

…

	主要生产设备参数（除主要生产设备外，业内先进设备也应进行填报或说明其先进性）
	1.还原炉对棒数

2.

3.

…

	资源综合利用
	工业用水重复利用率
	（%）

	
	工业固废综合利用率
	（%）

	
	多晶硅还原热利用率
	（%）

	污染物产生
	废水产生量
	t/a

	
	化学需氧量产生量
	kg/a

	
	二氧化硫产生量
	kg/a

	
	氨氮产生量
	kg/a

	
	氮氧化物产生量
	kg/a

	产品特征
	*有毒有害物质限量
	

	
	施主杂质浓度
	（ppba）

	
	少数载流子寿命
	（μs）

	
	碳浓度
	（Atoms/cm3）

	
	基体金属杂质含量
	（ng/g）


（3）标准完善

2023年3月，编制组依据企业资料返回的情况，对标准编制思路和评价指标进行修正，经多次内部讨论后编写标准初稿。
（4）标准修改
2023年4月28日，编制组依据第一次预审提出的修改意见，对标准编制思路和评价指标进行修正，经多次内部讨论后修改标准初稿。

三、文件的主要内容及条款说明

（一）文件的主要内容

1、范围

本评价指标体系适用于采用三氯氢硅法生产多晶硅的生产企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告，环境影响评价、排污许可证、环保领跑者等管理制度。

2、规范性引用文件

列出了文件的规范性引用文件。

3、术语和定义

列出了文件中涉及的术语和定义

4、评价指标体系
提出了根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划，用于评价企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况的定性指标和有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”、“增效”等有关清洁生产最终目标的定量指标。

5、评价方法

5.1、综合评价指数计算方法

5.2、指标无量纲化

5.3、综合评价指数计算

5.4、综合评价指数计算步骤

6、指标解释与数据来源

6.1、指标解释

6.2、数据来源

（二）评价指标确定及来源说明

评价指标体系由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。一级指标的权重之和为1，每个一级指标下的二级指标权重之和也为1。权重的确定采用专家咨询法，就各评价指标的权重，分发调查表向专家函询意见，由编制组汇总整理，作为参考意见再次分发给每位专家，供他们分析判断并提出新的意见，反复多次，使意见趋于一致，最后得出结论。
评价指标体系的二级指标选取由文献调研结合企业调查确定。为保证数据的代表性，调查统计的企业数量原则上应至少满足以下条件之一：①产品产量占全国总产量的50％以上；②企业数量占全国总数量的20％以上。
评价指标体系的二级指标取值根据当前多晶硅行业清洁生产情况和现行相关标准、规范等确定。确定Ⅰ级基准值时，参考国际清洁生产指标领先水平，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则。
（1）生产工艺及设备指标

该类指标为定性指标。通过企业调查表中反映的生产工艺与装备水平，在满足国家产业政策要求的基础上，遴选资源能源消耗低、污染排放少的生产工艺、装备和制造技术。
二级指标—“还原工序余热是否回收利用”，对Ⅰ级基准值、Ⅱ级基准值和Ⅲ级基准值均要求包含此工序；
二级指标—“电动机”，针对四氯化硅氢化工序和还原工序使用电动机进行统计，Ⅰ级基准值要求满足1级能效等级电动机数量与电动机总数量比值≥5%、Ⅱ级基准值要求满足2级能效等级电动机数量与电动机总数量比值≥20%，Ⅲ级基准值要求满足3级能效等级电动机数量与电动机总数量比值≥80%；
二级指标—“变压器”，针对全厂使用变压器进行统计，Ⅰ级基准值要求满足1级能效等级电动机数量与电动机总数量比值≥5%、Ⅱ级基准值要求满足2级能效等级电动机数量与电动机总数量比值≥20%，Ⅲ级基准值要求满足3级能效等级电动机数量与电动机总数量比值≥80%。
（2）资源能源消耗指标
该类指标为定量指标。结合GB 29447要求，其中“单位产品综合能耗”、“单位产品综合电耗”、“单位产品还原电耗”三项指标为限定性指标。
二级指标—“单位产品综合能耗”各基准取值由企业调查数据结合GB 29447、T/CESA 1082、《2020-2021中国光伏产业报告》确定；
二级指标—“单位产品综合电耗”各基准取值由企业调查数据结合GB 29447、T/CESA 1082、《2020-2021中国光伏产业报告》确定；
二级指标—“单位产品还原电耗”各基准取值由企业调查数据结合GB 29447、《光伏制造行业规范条件》（2021年本）确定；
二级指标—“单位产品冷氢化电耗”各基准取值由企业调查数据确定；
二级指标—“单位产品新鲜水消耗量”各基准取值由企业调查数据确定；

二级指标—“单位产品蒸汽消耗量”各基准取值由企业调查数据结合GB 29447确定；
二级指标—“单位产品硅粉消耗量”各基准取值由企业调查数据结合GB 29447、T/CESA 1082确定。
（3）资源综合利用指标
该类指标为定量指标。

二级指标—“工业用水重复利用率”各基准取值由企业调查数据结合GB 29447、T/CESA 1082、《光伏制造行业规范条件》（2021年本）确定；
二级指标—“工业固废综合利用率”各基准取值由企业调查数据结合T/CESA 1082确定。
（4）污染物产生指标
该类指标为定量指标。基于过程控制原则，严控污染物产生量，降低末端处理负荷，结合生态环境部门污染物排放管控种类，“单位产品化学需氧量”、“单位产品氨氮产生量”、“单位产品二氧化硫产生量”、“单位产品氮氧化物产生量”均为限定性指标。
二级指标—“单位产品化学需氧量产生量”各基准取值由企业调查数据结合T/CESA 1082确定；
二级指标—“单位产品氨氮产生量”各基准取值由企业调查数据结合T/CESA 1082确定；
二级指标—“单位产品二氧化硫产生量”各基准取值由企业调查数据结合T/CESA 1082确定；
二级指标—“单位产品氮氧化物产生量”各基准取值由企业调查数据结合T/CESA 1082确定；
（5）产品特征指标
该类指标为定量指标。
二级指标—“产品一次合格率”各基准取值由企业调查数据确定。
（6）清洁生产管理指标
该类指标为定性指标。基于多晶硅企业需遵循的产业政策、环境法律法规标准指标、环境审核指标、生产过程环境、能源管理体系（指标）、固体废物处理处置指标、相关方环境管理指标等确定。为进一步降低企业环境风险，避免重大污染事故发生，“危险化学品管理”为限定性指标。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国内同类标准水平的对比情况

本标准为首次编制，国际和国内尚无多晶硅行业同类标准。本标准与其他行业同类标准相比，在二级指标设置上，为保证各基准取值的先进性和准确性，除充分对企业采集数据进行分析外，更结合绿色工厂评价、节水型企业要求等相关标准进行反复论证确认。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与现行法律、法规及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本文件作为推荐性团体标准发布。

八、代替或废止现行有关标准

本文件为新制定标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、其它需要说明的事项

无。

                 标准编制组
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