附件2
《铜火法冶炼用石英熔剂》团体标准调查表

填表时间： 年  月  日
	单位名称
（盖章）
	
	单位负责人
	

	单位地址
	
	单位联系人
	

	
	
	联系电话
	

	E-mail
	
	微信
	

	1、使用量（t）

	石英砂
	2020年：
	2021年：
	2022年：

	石英石
	2020年：
	2021年：
	2022年：

	2.生产工艺简述

请简述熔炼基本工艺，石英熔剂的使用情况
如贵溪冶炼厂   铜精矿、渣精矿和石英熔剂（石英砂）经过配料工序后，混合物料通过皮带输送机带入蒸汽干燥机内进行干燥作业，干燥后的干矿经失重计量后进入精矿喷嘴，在闪速炉内与富氧空气发生反应，生产的产品有冰铜、渣、烟气。此过程石英熔剂用于造渣，除去原料中的铁。

冰铜由行车吊运倒入PS转炉进行吹炼作业。石英熔剂（石英石）在造渣期由熔剂系统皮带加入PS转炉中，与炉内铜锍反应造渣，进一步除去原料中的铁。


	3. 近三年石英化学成分指标

年份
石英砂化学成分，%（全年范围值）
SiO2
As

Fe

F

Cl

Al2O3
H2O

建议增加元素及限量

建议增加元素及限量

2020年
全年范围值
平均值
2021年

全年范围值
平均值
2022年

全年范围值
平均值
年份
石英石化学成分，%（全年范围值）
SiO2
As

Fe

F

Cl

Al2O3
H2O

建议增加元素及限量
建议增加元素及限量

2020年
全年范围值
平均值
2021年

全年范围值
平均值
2022年

全年范围值
平均值
贵单位使用或生产的石英熔剂的表面质量和物理规格（粒度组成范围及占比）要求。



	5.贵单位化验石英成分所采用的取样和分析方法。

5.1取样方式

5.2分析方法

6. 其他说明



