附件4 

《铜尾矿砂》团体标准调查表

填表时间： 年  月  日
	单位名称（盖章）
	
	单位负责人
	

	单位地址
	
	单位联系人
	

	
	
	联系电话
	

	E-mail
	
	微信
	

	调   查   内  容

	一、 原矿矿物组成
表1  原矿矿物组成 
矿物名称

矿石类型

选矿厂基本情况

表2 选厂工艺资料
项目
选厂规模（wt/d）
尾矿产率（%）
尾矿产量（t/d）
设计浓度（%）
尾矿比重
尾 矿 性 质

粒级

累计筛余%
本公司

贵单位

+150

+200

+270

+325

+400

-400

表3 铜尾矿颗粒级配

表4 尾矿主要化学成分
项目
元素，质量单位%

Cu

S
As

MgO
Fe
Pb
Zn
Sb

Bi

Na2O

K2O

SiO2
Al2O3
CaO

其他

尾矿
是否对铜尾矿进行分级、脱水处置以及主要消纳途径及占比情况？（说明：应用领域主要包括加气块、搅拌站、调配砂、页岩砖厂、水泥厂等其他。）
     例：我公司现已形成 7200 吨/日以上的尾矿处置能力，全年可消纳铜尾矿 250 万吨/年。尾矿砂经过旋流器分级，脱水工艺。铜尾矿砂按照表5分级，生产的建材用硅质原料（粗、中砂、细砂）已在市场销售，辐射江西南昌、九江，江苏、湖北、安徽、四川等地区；粗/中粒尾矿可作为加气混凝土砌块、预拌混凝土和砂浆等建筑材料原料，细粒尾矿可作为烧结砖、免烧砖、烧结陶粒、陶瓷等建筑材料原料。
表5 铜尾矿规格分级
[image: image1.png]


项目
粒度筛析（水筛法）%
规格(mm）
粗尾矿砂
中尾矿砂
细尾矿砂
表6铜尾矿砂主要应用领域及占比
铜尾矿砂
应用领域
占比
粗砂
中砂
细砂
对制定标准的建议。（说明：本标准将铜尾矿砂产品规格分为粗尾矿砂、中尾矿砂、细尾矿砂）
1.铜尾矿砂分级
 表7 对铜尾矿砂分级的建议
项目
粒度筛析（水筛法）%
规格(mm）
本标准

建议值

本标准

建议值

本标准

建议值

+0.074
-0.074~+0.038
-0.038

粗尾矿砂
85~90
5~10
5~10

中尾矿砂
60~70
10~20
15~25

细尾矿砂
5~15
10~20
65~75

铜尾矿砂化学成分

表8 对铜尾矿砂化学成分的建议
项目
元素，质量单位%

SiO2
Al2O3
CaO
MgO
Fe2O3
SO3
K2O
Na2O
其他
粗尾矿砂
中尾矿砂
细尾矿砂
铜尾矿砂颗粒级配

表9 对铜尾矿砂颗粒级配的建议
产品类别
本标准值

方筛孔尺寸/mm
累计筛余

%
建议值

方筛孔尺寸/mm
累计筛余

%
粗尾矿砂
0.6
0.3
0.15
0.074
中尾矿砂
0.6
0.3
0.15
0.074
细尾矿砂
0.6
0.3
0.15
0.074
0.038
0.023
铜尾矿砂亚甲蓝值

表10 对铜尾矿砂亚甲蓝值的建议
项目
项目指标（g/kg）
 粗尾矿砂
中尾矿砂
细尾矿砂
亚甲蓝（MB）值
  铜尾矿砂亚甲蓝值的检测方法为： 按GB/T 14684-2022中7.5的规定执行，对此检测方法的意见为：

铜尾矿砂含水量

表11 对铜尾矿砂含水量的建议
项目
项目指标（%）
 粗尾矿砂
中尾矿砂
细尾矿砂
含水量
6.有害物质

   铜尾矿砂中硫化物及硫酸盐执行的检测标准是什么？硫化物及硫酸盐（以SO3质量计）含量情况？



