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一、任务来源
根据国标委发[2022]39号 、项目编号20221008-T-610的文件要求，国家标准《氧化锌铝靶材》制定任务由先导薄膜材料（广东）有限公司负责完成，标准制定参与单位为：成都中建材光电材料有限公司、株洲株洲火炬安泰新材料有限公司、芜湖映日科技股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东欧莱高新材料股份有限公司、河北恒博新材料科技股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、福建阿石创新材料股份公司等，完成年限为2024年。
二、工作简况
1、标准制定的目的和意义
氧化锌铝（简称AZO）靶材是将氧化锌和氧化铝粉末按一定比例混合后经过一系列的生产工艺加工成型，再经过高温气氛烧结形成的黑色陶瓷材料半导体，氧化锌铝薄膜具有导电率低、可见光区域透射率高、红外区域反射率高、紫外区域吸收率高等显著特点，这种在光全谱范围内性能特征的显著性使得AZO靶材在各种科技领域中都有着广泛的应用，在磁控溅射和激光溅射等辐射薄膜技术中，AZO靶材可作为靶材使用。由于其高密度和良好的热传导性，AZO靶材能在制备AZO薄膜过程中实现均匀散热，保证涂膜的均匀性，进而提升薄膜制品的性能和稳定性。因而AZO薄膜材料的光电设备中有着广泛的应用，例如在太阳能电池、平板显示器、触摸屏等设备中，AZO薄膜不仅可以作为有效的导电介质，而且还能起到光学调制的作用，优化设备的性能。AZO靶材是制备透明导电薄膜（TCO）的理想材料。透明导电薄膜结合了透明性和导电性两种优秀性质，这使得AZO薄膜在制造触摸屏、太阳能电池、有机发光二极管（OLED）等设备时，成为了重要的靶材材料之一。
AZO另一个重要的应用是应用于节能建筑上。AZO靶材因为其良好的热传导性和高光透明度使其在节能建筑中有着广泛的应用，AZO节能玻璃涂层可以作为智能窗户的一部分，有助于调节室内温度，从而节省能源。目前在建筑玻璃行业，国产磁控溅射镀膜生产线的生产能力已和进口的生产线产能和质量已基本相当，AZO靶材磁控溅射的生产成本已远低于贵金属银靶材的生产成本，市场前景极为广阔。
氧化锌铝靶材的氧化锌和氧化铝按照不同的比例形成了不同的产品类型，现在市场主要的质量比类型有ZnO :Al2O3 = 98:2和ZnO :Al2O3 = 98.85:1.15两种类型。产品的外形有平面型和管型两种类型，一般称为平面靶和旋转靶。ITO靶材的纯度、电阻率、外观质量、内部缺陷、相对密度等指标对最终产品质量有着决定性影响。
随着我国的科技进步及产业的发展，以前AZO靶材市场几乎由国外垄断局面已改变为有我国的ITO靶材产量已占全球AZO靶材市场和产能40%以上，产品覆盖高中低端全范围。
国家标准化管理委员会发布的《2021年国家标准立项指南》第（二）章节强调：加强“碳达峰”标准化支撑力度，加快新能源开发利用、电力储能、需求侧等的管理，推进能源互联网标准化工作，推进光伏能源标准体系建设，而氧化锌铝靶材就是极具前景的建筑节能玻璃的核心基础材料。目前国内外无氧化锌铝靶材标准，制定氧化锌铝靶材国家标准将在产业引和升级方面起到助推作用，这对于加快建设太阳能及显示技术现代化产业体系，加速壮大高端装备战略性新兴产业，有重要作用。
2  申报单位简介
先导薄膜材料（广东）有限公司成立于2003年5月，坐落在山清水秀的清远市清新区禾云镇工业区，紧邻清连高速，距广州市区仅90分钟车程，地理位置环境优越，交通便利。是一家集硒、碲、铋、镓、铟、锗等稀有金属及其化合物的研发、生产、销售为一体的大型高新技术企业，产品广泛应用于玻璃、陶瓷、电解锰、饲料、电子、通讯、光电半导体材料、热成像、探测器及太阳能光伏材料等行业。稀散金属硒、碲、铟、镓、锗等以金属量计占全球35%以上的市场份额。
先导薄膜材料（广东）有限公司是国家高新技术企业，是国家工程技术中心的所在单位，公司有多项产品如硒化锌红外激光材料和镜片、半导体砷化镓、ITO靶材、碲锌镉靶材、碲锌镉晶体窗口材料等均是填补了国家战略新型材料空白的产品，并且产品质量和产量均和中国的发展趋势一般节节攀升。
公司注册资金约1000万美元，占地面积1000余亩，建筑面积50000余平方米，大型生产设备500余台，员工3000余人，其中专业技术人员600多名，配有等离子体发射光谱仪、等离子质谱仪、辉光放电质谱仪、电子扫描电镜、原子吸收光谱仪、测氧仪、粒度仪、差热仪、X衍射仪、X荧光仪、红外光谱仪、高效气相质谱仪、液相质谱仪、离子色谱仪等先进的检测仪器，可进行多种化学元素的分析检测，公司的产品检测能力在国内外处于领先水平。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证，欧盟饲料添加剂FAMI-QS认证，并建立了ISO14001环境管理体系，OHSAS l8001职业健康管理体系，GMP良好操作规范和ISO22000食品安全管理体系。
成都中建材光电材料有限公司：
株洲株洲火炬安泰新材料有限公司：
芜湖映日科技股份有限公司：
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：
广东欧莱高新材料股份有限公司：
河北恒博新材料科技股份有限公司：
广东先导稀材股份有限公司：
福建阿石创新材料股份公司：
3  主要工作过程
3.1  2021年11月中国有色金属标准化委员会年会在常州召开，先导薄膜材料（广东）有限公司在会上提交了修订申请报告，国内氧化锌铝靶材生产企业基本参加了此次年会认证，会上针对当前国内氧化锌铝靶材生产经营使用的实际情况，广泛征求参会人员的意见，经讨论后同意全国有色金属标准化技术委员会向国标委提交申报，由先导薄膜（广东）有限公司主导制定《氧化锌铝靶材》标准。 
3.2  在2022年10月，国标委批准了由先导薄膜材料（广东）有限公司起草修订国家标准《氧化锌铝靶材》，项目的批准文号为[2022]39号 、项目编成都中建材光电材料有限公司、号为20221008-T-610，并确认了株洲火炬安泰新材料有限公司、芜湖映日科技股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属等参与修订。
3.3 标准修订原则
（1）应遵循最新的标准起草规范要求起草标准；
（2）标准适用范围应覆盖氧化锌铝靶材的各个范围；
（3）标准的制定应重点关注和解决在生产和经营使用实际情况中的技术要求、试验方法、检验要求，准确体现和反应行业现状和要求及发展要求，对氧化锌铝靶材生产、贸易、使用企业的方方面面的各项工作要求起到指导作用。
3.4 标准制定工作的时间安排
2022年12月～2023年2月：完成调研工作，形成讨论稿；
2023年3月：召开讨论会；
2023年12月：召开预审会；
2023年12月～2024年2月：召开审定会。
3.5  任务落实会议结束后，先导薄膜材料（广东）有限公司牵头随即成立了《氧化锌铝靶材》国家标准编制组，并对标准编制工作组成员进行了职责分工。各起草单位及起草人员的工作分3.5.1 在2020年8月进行的任务落实会议上，根据各起草单位的实际情况和要求，确定了起草单位和参与起草单位，各家单位的工作任务如下表1。




表1  起草单位和验证单位的工作任务
	序号
	单位名称
	工作任务

	1
	
先导薄膜材料（广东）有限公司
	
主起草单位，负责标准相关资料的收集整理、标准文本及编制说明的编写，标准讨论预审及审定会议的解答和意见建议落实。

	2
	成都中建材光电材料有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	3
	株洲火炬安泰新材料有限公司
	第一参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	4
	芜湖映日科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，组织标准的讨论、预审及审定工作，指导标准文本及编制说明的编写修改工作。

	5
	成都中建材光电材料有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	6
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	参与起草单位，提出该单位的相关生产经验和建议，对标准的结构和表述提出意见和

	7
	广东欧莱新材料股份有限公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	8
	河北恒博新材料科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	9
	广东先导稀材股份有限公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	10
	福建阿石创新材料股份公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议



3.5. 2 本文件主要起草人有： 
各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表2所示：
表2 各起草人及其工作职责
	起草人姓名
	工作职责

	余芳、朱赞芳
	负责标准的工作指导、组织协调及编写的技术把关，负责标准的各阶段的解答和意见及建议的落实工作；完成标准文本和编制说明的撰写

	
	参加标准各项相关指标或内容的编写和确认，参加标准的讨论、预审及审定工作，参加收集整理与标准相关的各类信息和意见，对文本的结构和技术指标等提出意见或建议。


 
3.6  2023年2月27日，标准编制组向与本标准有关的单位和部门发出了《氧化锌铝靶材》国家标准（讨论稿）。
三、外文版要求
国家标准化管理委员会要求在新修订的《氧化锌铝靶材》发布实施后，同步发布实施外文版《氧化锌铝靶材》，围绕外文版的标准工作要求，将按照以下要求及安排进行：  
四、标准修订编制原则
[bookmark: OLE_LINK7]1、《氧化锌铝靶材》国家标准是推荐性国家标准，应按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，有色金属标准化技术委员会针对最新版的标准起草要求做了深入的培训，按照培训要求及编写实力、示例编写本标准。
2、《氧化锌铝靶材》修订标准的要求和内容，要统一考虑国际、国内两个市场的供需情况，标准的制定尽量采用国际国外先进标准，与国际接轨，制定出的标准既可以给行业提供执行和规范要求并且执行和使用清晰明了，也可以让行业之外的其他部门了解行业状况。
五、 标准制定的主要内容和制定依据
5.1 国内各生产单位的主要产品统计表
5.1.1 先导薄膜材料（广东）有限公司的氧化锌铝靶材技术指标统计见表3
                         表3 先导公司氧化锌铝靶材技术指标统计表
	牌号
	相对密度（%）
	电阻率（10-3Ω·cm）
	线膨胀系数（℃-1）
	抗弯曲强度（MPa）
	残余应力（MPa）
	晶粒尺寸（um）
	单位面积气孔个数（/cm2）
	表面粗糙度，不大于（μm）
	外观质量
	其他要求

	
	
	
	
	
	
	平均值
	最大值值
	
	
	
	

	AZO-1
	98.2
	2.31
	/
	146
	7
	11.0
	18.9
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	99.1
	1.76
	/
	151
	7
	9.7
	20.5
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.6
	1.23
	/
	138
	6
	9.8
	20.9
	1
	0.7
	灰色
	/

	AZO-1
	98.6
	1.69
	/
	149
	7
	10.6
	21.2
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.09
	/
	138
	7
	10.4
	21.7
	2
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	99.0
	1.65
	/
	141
	6
	11.1
	22.0
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.84
	/
	154
	7
	10.0
	20.4
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.03
	/
	135
	7
	10.5
	19.8
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.5
	2.21
	/
	148
	7
	9.8
	18.8
	2
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.6
	2.34
	/
	141
	6
	9.8
	17.5
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	99.0
	0.91
	/
	139
	6
	9.8
	18.7
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.6
	0.95
	/
	148
	7
	11.7
	19.7
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	99.2
	1.23
	/
	156
	7
	15.9
	18.2
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.9
	1.65
	/
	144
	7
	9.3
	20.5
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.03
	/
	149
	6
	10.6
	19.5
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.13
	/
	159
	7
	9.8
	18.1
	2
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	99.0
	1.32
	/
	148
	6
	10.0
	17.8
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.8
	1.64
	/
	139
	6
	9.6
	20.7
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	99.2
	1.13
	/
	136
	6
	10.1
	18.8
	0
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.2
	1.65
	/
	145
	7
	10.0
	18.1
	2
	0.7
	灰色
	/

	AZO-1
	98.9
	1.69
	/
	147
	7
	9.6
	18.6
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.8
	0.98
	/
	150
	5
	9.9
	19.4
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.33
	/
	159
	6
	9.8
	17.9
	1
	0.7
	灰色
	/

	AZO-1
	99.1
	2.98
	/
	141
	6
	9.7
	17.9
	0
	0.7
	灰色
	/

	AZO-1
	98.6
	1.34
	/
	158
	7
	9.8
	17.6
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.6
	1.59
	/
	163
	7
	9.9
	18.9
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-1
	98.8
	0.99
	/
	136
	5
	9.9
	18.0
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1
	98.8
	1.07
	/
	137
	3
	10.1
	18.8
	1
	0.7
	灰色
	/

	AZO-1
	98.9
	1.56
	/
	155
	6
	9.7
	19.0
	0
	0.7
	灰色
	/

	AZO-1
	98.7
	1.23
	/
	139
	7
	10.4
	18.6
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-1均值
	98.8
	1.49
	/
	146
	6
	10.3
	19.2
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.6
	1.56
	/
	155
	6
	10.4
	17.8
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.5
	0.08
	/
	166
	7
	9.9
	20.4
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.6
	1.65
	/
	150
	6
	9.8
	17.0
	1
	0.7
	灰色
	/

	AZO-2
	99.0
	1.52
	/
	136
	6
	10.1
	18.9
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.5
	1.68
	/
	158
	3
	10.0
	20.0
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.4
	1.24
	/
	145
	7
	9.7
	19.9
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.18
	/
	150
	5
	10.3
	18.2
	0
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.6
	1.45
	/
	165
	6
	9.9
	19.9
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.7
	1.64
	/
	154
	6
	10.7
	18.8
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.52
	/
	134
	7
	10.5
	18.6
	0
	0.7
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.30
	/
	135
	5
	10.6
	18.9
	2
	0.7
	灰色
	/

	AZO-2
	99.2
	1.51
	/
	139
	5
	9.9
	17.8
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.7
	1.62
	/
	149
	8
	10.4
	20.0
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	99.3
	1.59
	/
	148
	6
	9.7
	18.0
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.5
	1.36
	/
	160
	6
	10.4
	20.2
	2
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	0.98
	/
	145
	7
	9.6
	19.0
	0
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.23
	/
	152
	4
	9.7
	20.9
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	99.1
	1.69
	/
	149
	5
	9.9
	17.3
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.6
	1.51
	/
	151
	6
	11.2
	20.9
	2
	0.7
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.25
	/
	140
	6
	13.8
	19.9
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.7
	0.90
	/
	149
	6
	10.1
	17.6
	2
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	0.95
	/
	139
	5
	10.6
	19.5
	1
	0.7
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.39
	/
	154
	4
	11.9
	17.6
	1
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.96
	/
	149
	5
	12.2
	20.7
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	99.5
	1.10
	/
	154
	5
	11.1
	20.7
	2
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.7
	1.59
	/
	149
	6
	9.9
	21.0
	1
	0.7
	灰色
	/

	AZO-2
	98.9
	1.98
	/
	144
	4
	9.7
	19.9
	0
	0.8
	灰色
	/

	AZO-2
	98.8
	1.95
	/
	149
	7
	9.9
	18.9
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.6
	0.95
	/
	135
	7
	10.1
	19.0
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2
	98.7
	1.69
	/
	161
	5
	9.8
	20.0
	1
	0.9
	灰色
	/

	AZO-2均值
	98.8
	1.40
	/
	149
	6
	10.4
	19.2
	1
	0.8
	灰色
	/






5.1.2广东欧莱高新材料股份有限公司的氧化锌铝靶材技术指标统计见表3 
表3  欧莱公司的氧化锌铝靶材技术指标统计表
	牌号
	相对密度（%）
	电阻率（10-4Ω·cm）
	线膨胀系数（℃-1）
	抗弯曲强度（MPa）
	残余应力（MPa）
	晶粒尺寸（um）
	单位面积气孔个数（/cm2）
	表面粗糙度，不大于（μm）
	外观质量
	其他要求

	
	
	
	
	
	
	平均值
	最大值值
	
	
	
	

	AZO-1
	99.53
	15.3
	/
	167
	/
	15.3
	25.4
	/
	0.67
	/
	/

	AZO-1
	99.45
	17.8
	/
	158
	/
	14.7
	24.9
	/
	0.68
	/
	/

	AZO-1
	99.55
	14.7
	/
	163
	/
	17.2
	28.3
	/
	0.73
	/
	/

	AZO-1
	99.32
	16.4
	/
	157
	/
	16.7
	27.9
	/
	0.75
	/
	/

	AZO-1
	99.42
	16.5
	/
	159
	/
	17.3
	23.7
	/
	0.64
	/
	/

	AZO-1
	99.51
	18.7
	/
	164
	/
	15.6
	30.1
	/
	0.72
	/
	/

	AZO-1
	99.47
	19.7
	/
	168
	/
	18.2
	32.4
	/
	0.75
	/
	/

	AZO-1
	99.35
	16.8
	/
	159
	/
	17.7
	24.3
	/
	0.73
	/
	/

	AZO-1
	99.52
	15.5
	/
	156
	/
	18.1
	24.2
	/
	0.66
	/
	/

	AZO-1
	99.56
	18.5
	/
	161
	/
	15.1
	22.4
	/
	0.63
	/
	/

	AZO-1
	99.54
	13.5
	/
	159
	/
	17.7
	28.7
	/
	0.72
	/
	/

	AZO-1
	99.53
	12.1
	/
	164
	/
	16.4
	26.8
	/
	0.74
	/
	/

	AZO-1
	99.51
	16.7
	/
	164
	/
	15.6
	28.1
	/
	0.72
	/
	/

	AZO-1
	99.37
	18.4
	/
	168
	/
	18.2
	30.5
	/
	0.77
	/
	/

	AZO-1
	99.45
	17.9
	/
	159
	/
	17.7
	27.6
	/
	0.73
	/
	/

	AZO-1
	99.58
	16.5
	/
	161
	/
	16.9
	25.7
	/
	0.75
	/
	/

	AZO-1
	99.47
	17.3
	/
	163
	/
	18.3
	34.8
	/
	0.74
	/
	/

	AZO-1
	99.46
	15.3
	/
	162
	/
	15.3
	22.4
	/
	0.68
	/
	/

	AZO-1
	99.54
	14.5
	/
	158
	/
	17.7
	28.7
	/
	0.71
	/
	/

	AZO-1
	99.53
	13.7
	/
	165
	/
	14.6
	25.1
	/
	0.69
	/
	/

	AZO-1
	99.35
	17.4
	/
	163
	/
	18.0
	31.4
	/
	0.74
	/
	/

	AZO-1
	99.53
	14.1
	/
	159
	/
	17.5
	27.6
	/
	0.73
	/
	/

	AZO-1
	99.54
	15.2
	/
	161
	/
	14.8
	23.8
	/
	0.75
	/
	/

	AZO-1
	99.37
	13.8
	/
	163
	/
	17.3
	24.8
	/
	0.74
	/
	/

	AZO-1
	99.54
	16.5
	/
	158
	/
	15.1
	22.4
	/
	0.63
	/
	/

	AZO-1
	99.47
	16.3
	/
	167
	/
	17.8
	28.0
	/
	0.74
	/
	/

	AZO-1
	99.46
	15.3
	/
	168
	/
	18.2
	25.3
	/
	0.72
	/
	/

	AZO-1
	99.54
	14.5
	/
	159
	/
	17.7
	27.2
	/
	0.73
	/
	/

	AZO-1
	99.29
	18.2
	/
	165
	/
	14.2
	24.5
	/
	0.70
	/
	/

	AZO-1
	99.45
	17.9
	/
	159
	/
	17.7
	28.6
	/
	0.73
	/
	/

	AZO-1均值
	99.47
	16.2
	/
	161.9
	/
	16.8
	26.9
	/
	0.71
	/
	/



5.1.3 河北恒博新材料科技股份有限公司的氧化锌铝靶材技术指标统计见表4
                        表4  恒博公司的氧化锌铝靶材技术指标统计表
	牌号
	相对密度（%）
	电阻率（10-4Ω·cm）
	线膨胀系数（℃-1）
	抗弯曲强度（MPa）
	残余应力（MPa）
	晶粒尺寸（um）
	单位面积气孔个数（/cm2）
	表面粗糙度，不大于（μm）
	外观质量
	其他要求

	
	
	
	
	
	
	平均值
	最大值值
	
	
	
	

	AZO
	99
	30
	/
	90
	/
	9.67
	37.5
	气孔直径＜0.3mm
	表面平整，无裂纹崩边
	
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






表5 3家生产企业氧化锌铝靶材技术综合指标统计表
	公司名
	牌号
	
	相对密度（%）
	电阻率（10-4Ω·cm）
	线膨胀系数（℃-1）
	抗弯曲强度（MPa）
	残余应力（MPa）
	晶粒尺寸（um）
	单位面积气孔个数（/cm2）
	表面粗糙度，不大于（μm）
	外观质量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
平均值
	最大值值
	
	
	

	
先导薄膜材料（广东）有限公司
	
AZO-1
	最大值
	99.2
	29.8
	
	159
	7
	15.9
	22.0
	2
	0.9
	

	
	
	最小值
	98.5
	9.1
	
	135
	3
	9.3
	17.5
	0
	0.7
	

	
	
	平均值
	98.8
	14.9
	
	146
	6
	10.3
	19.2
	1
	0.8
	

	
	AZO-2
	最大值
	99.5
	19.6
	
	166
	8
	13.8
	21.0
	2
	0.9
	

	
	
	最小值
	98.4
	9.0
	
	134
	3
	9.7
	17.0
	0
	0.7
	

	
	
	平均值
	98.8
	14.0
	
	149
	6
	10.4
	19.2
	1
	0.8
	

	广东欧莱高新材料股份有限公司
	AZO-1
	最大值
	99.58
	19.7
	
	168
	
	18.2
	34.8
	
	0.8
	

	
	
	最小值
	99.32
	12.1
	
	156
	
	14.2
	22.4
	
	0.7
	

	
	
	平均值
	99.47
	16.2
	
	162
	
	16.8
	26.9
	
	0.7
	

	
	AZO-2
	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河北恒博新材料科技股份有限公司
	AZO-1
	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	99
	30
	
	90
	
	9.7
	37.5
	
	
	

	
	AZO-2
	最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3家公司的统计值
	
AZO-1
	最大值
	99.58
	29.8
	
	168
	
	18.2
	34.8
	2
	0.9
	

	
	
	最小值
	99.84
	9.1
	
	135
	
	9.3
	17.5
	0
	0.7
	

	
	
	平均值
	99.64
	15.6
	
	154
	
	13.6
	18.0
	1
	0.8
	

	
	AZO-2
	最大值
	99.5
	19.6
	
	166
	
	13.8
	21.0
	2
	0.9
	

	
	
	最小值
	98.4
	9.0
	
	134
	
	9.7
	17.0
	0
	0.7
	

	
	
	平均值
	98.8
	14.0
	
	149
	
	10.4
	19.2
	1
	0.8
	



5.2 氧化锌铝靶材分类的制定要求和依据
5.2.1.要求：
AZO分为平面靶和管状靶，按ZnO 和Al2O3 的比例分为两个个牌号：AZO-1、AZO-2、
5.2.2 分类的依据
5.2.2.1 AZO的使用方法是磁控溅射，根据溅射的形式和要求，相应的材料可以使用平面靶材和管状靶材，使用在实际生产AZO靶材时也根据实际情况生产两种规格现状的产品平面靶材和管状靶材。
5.2.2.2 牌号规定的依据
  氧化锌铝靶材有两种符合产品性能的氧化锌和氧化铝比例的化学成分要求，一种为 ZnO :Al2O3 = 98:2， Al2O3的偏差为±0.1；一种为ZnO :Al2O3 = 98.85:1.15， Al2O3的偏差为±0.05，所以根据氧化锌和氧化铝的比例的不同分为两种不同的牌号AZO-1、AZO-2。
5.3 化学成分的要求和规定的依据
5.3.1.氧化锌铝靶材的杂质成分应符合下表5的要求
表5  AZO杂质成分  
		杂质含量，不大于（×10-4）%

	Fe
	Cu
	Pb
	Cd
	Mn
	Cr
	Ni
	Na
	Si
	Ca

	20
	10
	20
	10
	5
	10
	10
	20
	100
	20


5.3.2 杂质成分制定的依据
氧化锌铝靶材主要应用于薄膜太阳能电池镀膜和建筑节能玻璃镀膜，总体纯度要求99.95%以上，所以相对的纯度要求2来源于原材料氧化锌和氧化铝及制造过程中的杂质引入。特别是产品中氧化锌为主体成分，氧化铝为掺杂成分，所以氧化锌和氧化铝的杂质控制是最主要的因素和要求。一般情况下，氧化锌和氧化铝中不易控制的杂质元素可能会代入氧化锌铝靶材的制造中，相应的对这些原料规定的的杂质如Fe、Cu、Pb、Cd、Mn、Si、Ca、Na等需要成为控制对象，Cr和Ni虽不是氧化锌和氧化铝控制的元素，但因为在产品制造过程中是常见的使用工具和器具，为控制生产过程的清洁生产，同样也需要控制。所以在本标准规定的产品中制定了如表4的杂质控制要求。
5.4 物理性能的要求和制定的依据
5.4.1 氧化锌铝靶材的物理性能的要求如下：
5.4.1.1  相对密度：AZO靶材相对密度应分别≥96%；密度均匀性偏差≤±0.2％。
5.4.1.2  电阻率：≤5×10-4Ω·cm。
5.4.1.4  抗折强度：≥150 MPa。
5.4.1.5  残余应力＜10 MPa。
5.4.1.6  晶粒尺寸分布大致均匀，平均晶粒尺寸≤20 μm，最大晶粒尺寸≤50μm。            
5.4.1.7  AZO物理性能如有其他要求，由供需双方商定。
5.4.2  氧化锌铝靶材物理性能制定的依据
以上物物理性能是氧化锌铝靶材固有的物理性能体现，其相对密度的大小决定材料的致密程度和陶瓷靶材烧结的优劣，需要予以控制和提出要求；半导体低电阻率的材料特性是这种靶材能够实现其功能的前提；因为材料的应用场景如绑定和冲击等使用要求，对这类陶瓷材料特性需要提出需要的抗折强度和残余应力的要求。根据以上生产单位的生产产品质量统计，提出这些物理性能的要求。
5.5  氧化锌铝靶材外观质量的要求及制定的依据
5.5.1 氧化锌铝靶材外观质量的要求
5.5.1.1AZO表面粗糙度≤1.0μm。
5.5.1.2  AZO呈黑色或灰黑色，颜色应均匀。
5.5.1.3  AZO表面应平整清洁光滑，无裂纹，无指痕，无外来夹杂物污染物。
5.5.2  氧化锌铝靶材外观质量的要求制定的依据
  AZO是有氧化锌和氧化铝混合后烧结而成的，烧结后的材料表面自然会存在粗糙不平的现象，需要对材料的表面进行打磨抛光处理，一般情况下，表面粗糙度规定为≤1.0μm的材料已是呈现为黑色光洁平滑的材料，可以满足使用要求。而在处理过程中要做到不产生裂纹及指压的痕迹、不引入外来夹杂物污染物。
5.6  氧化锌铝靶材内部质量的要求和制定的依据
5.6.1 氧化锌铝靶材的内部质量要求
氧化锌铝靶材内部应无裂纹，气孔直径不大于0.3mm，单位面积气孔个数不大于3/cm2。
5.6.2 氧化锌铝靶材质量制定的依据
    氧化锌铝靶材是由氧化锌和氧化铝混合后烧结制造的，由于其制造的产生过程，当制造工艺控制有缺陷时内部会产生裂纹和气孔的现象，而内部裂纹和气孔对氧化锌铝靶材靶材的使用及性能的体现均有重要影响，所以需要对相关要求进行控制。根据长期以来生产和使用的实际情况及以上统计情况，做出了如5.6.1的要求和规定。
5.7 试验方法的要求和制定的依据
5.7.1   化学成分分析方法的要求
5.7.1.1 氧化锌铝靶材的化学成分的分析方法按照附录A的规定进行。
5.7.1.2 氧化锌铝靶材的化学成分分析方法制定的依据
   氧化锌铝靶材的化学分析方法无现成的国家标准或行业标准，起草单位根据经验和工作要求开发了附录A的分析方法，该方法已经过方法确认和多家实验室的验证，符合和满足检测要求、
5.7.2  物理性能检验方法
氧化锌铝靶材的物理性能是材料检测的常规要求，使用国家标准或行业标准相应的方法进行测定
5.7.3 内部质量的检验方法
氧化锌铝靶材的内部质量用超声波无损检测。该方法是行业内通行方法，经过行业内的确认和验证，符合检测要求。
六、氧化锌铝靶材的生产和市场情况
    氧化锌铝(AZO)靶材目前主要应用薄膜电池镀膜层和节能玻璃镀膜层，在建筑、交通设施、应急和电子领域应用在近年来得到极大的发展，如建筑发电瓦、建筑发电墙、太阳能发电纸、全太阳能动力汽车、太阳能发电包等针对性产品呈现规模化和市场化，给氧化锌铝靶材的应用带来了巨大的成长空间。其最主要的节能玻璃镀膜层应用方面，我国已装备超过16条离线低辐射镀膜玻璃生产线，每套设备的制造成本达数百万万欧元。我国氧化锌铝靶材的主要制造厂家有汉能光伏太阳能公司、中建材光伏材料有限公司、先导薄膜（广东）有限公司、广东欧莱高新材料股份有限公司等，相关产值已达数十亿元，并且已有代替高昂的银靶的趋势。
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
本标准为修订标准。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
九、作为强制性国家标准的建议
    本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。
十、废止现行有关标准的建议
     无。
十一、其它应予说明的事项
无。
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说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：  ；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函提出建议的单位数： ；
（3）收到《征求意见稿》后，回函无意见的单位数：；
    （4）没有回函的单位数：。
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