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镍精矿化学分析方法

第9部分：氟含量的测定 离子选择电极法
编制说明

1、 工作简况

（一）任务来源

1.1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员
根据工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函[2022]94号）下达的有色行业标准项目计划的要求，全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《粗硒化学分析方法 第4部分：碲含量的测定 重量法》等5项行业标准任务落实会会议纪要的通知”（有色标秘[2022]46号的文件精神，确定由金川集团股份有限公司负责对YS/T 341.9-202x《镍精矿化学分析方法 第9部分：氟含量的测定 离子选择电极法》进行起草，项目计划编号：2022-0449T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），项目计划完成时间为2024年4月。

本项目协助起草单位有北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳中金岭南有色金属股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、紫金铜业有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、荆门市格林美新材料有限公司。
1.2 项目编制组单位变化情况
项目编制组在整个项目运行过程中无变化。
（二）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
1、主要参加单位情况
本标准由金川集团股份有限公司负责起草。
北矿检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳中金岭南有色金属股份公司、国标（北京）检验认证有限公司为一验单位。
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、紫金铜业有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、荆门市格林美新材料有限公司为二验单位。
2、主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1  主要起草人及工作职责
	起草人
	工作职责

	喻生洁、杨红玉等
	负责标准起草的组织协调、试验方案的确定和开展试验，以及各类报告、文本、材料的撰写工作。

	（北矿）、（铜陵有色）、（深圳中金岭南）、（广东省科学院）、（国标北京检验）
	参与标准试验一验的验证工作

	（中国有色桂林矿产地质研究院有限公司）、（山东恒邦）、（大冶有色设计院）、（紫金铜业）、（广东邦普循环科技）、（中国检验认证广西）、（长沙矿冶院）、（金隆铜业）、（昆明研究院）（黑龙江紫金铜业）、（荆门市格林美）
	参与标准试验二验的验证工作


（三）主要工作过程
1、预研阶段
通过对金川集团、中金镍业、哈密天隆镍业有限责任公司、北方工业湛江发展有限公司、青海黄河矿业有限责任公司、大冶市宝辉矿业有限责任公司等国内镍生产或贸易企业的镍精矿，以及Atlantic Nickel Mineracao Ltda、WESTERN AREAS LTD、METAL TRADE OVERSEAS AG等国外的镍精矿中氟含量情况进行调研，镍精矿中氟含量基本在1%以下，结合制酸及环保要求，将分析范围定为0.010%～1.00%。
2、立项阶段
2020年9月，金川集团股份有限公司向全体委员会提交了《镍精矿化学分析方法 第9部分：氟含量的测定 氟离子选择性电极法》行业标准制订项目建议书、标准草案及立项说明书等材料，经全体委员会议论证，同意在有色金属行业标准立项。
2022年7月11日，工信厅科函[2022]94号文件下达了制订行业标准《镍精矿化学分析方法 第9部分：氟含量的测定 氟离子选择性电极法》的任务，该项目的项目计划编号为2022-0449T-YS，项目计划完成时间为2024年。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）。
2022年7月22日，全国有色金属标准化技术委员会于河南省洛阳市召开了《粗硒化学分析方法 第4部分：碲含量的测定 重量法》等5项行业标准任务落实会议，会议确定了标准的起草单位和验证单位，明确了项目的进度安排和分工。依据有色标秘[2022]46号的会议精神，确定《镍精矿化学分析方法 第9部分：氟含量的测定 离子选择电极法》由金川集团股份有限公司负责起草。
3、起草阶段
3.1 工作内容

金川集团股份有限公司接到本标准的“氟离子选择性电极法”的标准起草任务后，组织成立了有色金属行业标准起草小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，具体如下。
1）广泛调研国内各企业的自产镍精矿和国内外贸易镍精矿中氟含量的分布情况，确定氟含量的测定范围为0.010%～1.00%。
2）收集来自国内镍生产企业和贸易镍精矿中具有代表性的镍精矿样品，选择了氟含量为0.01x%、0.04x%、0.1x%、0.3x%和0.8x%的5个镍精矿作为验证样品。
3）各项试验内容完成后，于2023年5月底形成试验报告和标准文本，随即将验证样品、试验报告和标准讨论稿交与各参加起草单位开展验证工作。

5）各验证单位于2023年8月全部完成验证工作，提交了验证报告。
6）2023年8月～2023年9月，负责起草单位金川集团股份有限公司对验证数据开展统计整理，
7）2023年10月初，形成了《镍精矿化学分析方法 第9部分：氟含量的测定 氟离子选择性电极法》预审稿。
3.2 各验证单位在验证过程中提出的意见或建议

1）国标（北京）检验认证有限公司
① 缓冲溶液顺序：在实验过程中发现，在使用硝酸（1+2）调节到橙红色再由（1+9）调至黄色过程中容易滴过量酸，建议先用（1+2）硝酸调pH值，使溶液变为橙红色，后加20 mL柠檬酸钠-硝酸钾缓冲溶液，然后再用（1+9）硝酸调至刚好变黄，这样可以防止颜色变化不明显，加硝酸过量，使测定溶液偏酸，测定结果偏小。

——不采纳。试验中加入柠檬酸钠-硝酸钾溶液目的主要是调节离子强度和掩蔽干扰离子等作用。Al3+对氟测定存在干扰，在碱性条件下，该试剂对Al3+的掩蔽能力远大于在中性或酸性条件中。因此，选择先用柠檬酸钠-硝酸钾将干扰离子掩蔽后再加入硝酸调节溶液pH值。

②分取体积：建议在测试低浓度样品时，如1#样品，增加分取体积，例如分取 20 mL，使其更靠近曲线中间点，结果会更准确。

——不采纳，1#样品分取10 mL时，被测溶液浓度高于测定下限（0.0052%），可以实现准确测定；由于工作曲线绘制时需加入和样品分取体积相同的空白试验溶液，如果样品分取量加倍，则需再绘制一组和样品溶液相匹配的工作曲线；另外，柠檬酸钠-硝酸钾的加入量及共存离子的干扰情况也需再做考察。因此，不采纳。

③在标准文本4.4.1“低温加热熔化脱水，混匀，将其置于已升至600℃马弗炉中熔融10 min”部分，由于低温加热时间过长，建议在加入氢氧化钠后直接放入马弗炉中升温至600℃后计时10 min。
——采纳。

2）广东省科学院工业分析检测中心
注意标准中格式描述及字体是否符合标准规范。

——采纳，对标准文本和试验报告按照规范格式进行更改。
3） 铜陵有色金属集团控股有限公司
在试验报告第三部分结果与讨论关于熔剂的选择试验中，建议选择2g氢氧化钠+2g过氧化钠作为熔剂，理由是加入4g氢氧化钠或3g氢氧化钠+1g过氧化钠作为熔剂时，样品较难洗出，低温加热浸取时间长。

——不采纳，针对熔剂的选择进行了重复试验，实验过程中发现无论采用哪种熔剂，都要通过加热浸取的方式将样品自坩埚中洗出。
4、征求意见阶段
4.1 标准预审会议
2023年12月20日，全国有色金属标准化技术委员会在四川省成都市召开了行业标准《镍精矿化学分析方法 第9部分：氟含量的测定 氟离子选择性电极法》（项目计划编号2022-0449T-YS）标准预审会，来自全国有色金属标准化技术委员会、金川集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳中金岭南有色金属股份公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、紫金铜业有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、荆门市格林美新材料有限公司等全国？？多家单位的？？余名代表参加了会议。会议对金川集团股份有限公司提出的标准预审稿进行了认真讨论，达成一致意见，形成会议纪要如下：
1）

2）
4.2 标准发函征求意见

2023年12月，本标准编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《镍精矿化学分析方法  第9部分：氟含量的测定 氟离子选择性电极法》标准征求意见稿进行意见征询。共发送单位   个，其中科研院所  个，占比   %，用户  个，占比   %，其它  个，占比   %，回函  份，回函有意见或建议的单位   份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。
5、审查阶段
5.1 标准技术专家审查

5.2 委员审查会议

6、报批阶段
二、标准编制原则
1、本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写，编制本标准的目的是满足镍精矿中氟含量贸易和生产的需求。
2、按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》确定方法的重现性和再现性。
（一）预期目标
镍精矿是硫化镍矿或硫化铜镍矿石经选矿浮选所得，镍精矿中氟含量是精炼步骤中非常重要的指标之一。因为其不仅污染环境，腐蚀管道设备，还影响镍产品质量。在现行有色行业标准《镍精矿化学分析方法》中没有氟的分析标准，一方面，无法对制酸过程中氟含量的波动提供技术支撑，另一方面，镍精矿在国内外贸易中没有可以依照的、被行业认可的分析标准，在贸易中极易发生质量纠纷。因此，建立一个行业认可、方法准确可靠的镍精矿中氟含量的测定方法，能够更好的满足国内外镍精矿的检测需求，指导镍精矿冶炼回收工艺，对今后的进出口贸易带来很好的经济效益和社会效益。
（二）主要技术路线
氟离子选择性电极法：本标准对该方法进行制订，起草单位金川集团股份有限公司开展氟离子选择性电极法测定氟含量：对熔剂的选择、熔融温度的选择、熔融时间的选择、离子强度调节剂的选择、柠檬酸钠-硝酸钾用量选择、测定体系pH的选择、方法检出限、共存元素干扰等试验，重点考察镍精矿中0.010%～1.00%氟含量的测定，按拟定的分析步骤，对氟含量0.010%～1.00%的5个验证样品，考察分析结果的准确度和精密度。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
（一）、起草、验证阶段

1、熔融试验条件的优化
试验主要从熔剂的选择、熔融温度的选择、熔融时间的选择三个方面进行了考察，在进行熔融试验时，均以6#样品（含氟0.14%）为考察对象。

1）熔剂选择试验
在熔剂的选择试验中，分别选择4g氢氧化钠、4g过氧化钠、1g氢氧化钠+3g过氧化钠、2g氢氧化钠+2g过氧化钠、3g氢氧化钠+1g过氧化钠作为熔剂按照试验步骤进行测定，从分析结果来看，选用不同的熔剂熔解样品时，所得结果基本一致。但由于过氧化钠对镍坩埚腐蚀性较强，在不影响分析结果的前提下，本实验选择4g氢氧化钠作为样品熔剂。
2）熔融温度选择试验
以4g氢氧化钠作为样品熔剂，将样品在550 ℃～750 ℃进行熔融，由测定结果可知，氟含量测定结果基本一致，考虑到熔融温度较高时，对镍坩埚的腐蚀性也增强，实验选择600 ℃的熔融温度。
3）熔融时间选择试验
以4g氢氧化钠作为样品熔剂，样品在600 ℃下分别保持5 min、10 min、15 min、20 min、30 min，从试验结果来看，不同的熔融时间对氟含量测定结果基本无影响，但熔融时间较长对坩埚的腐蚀也增强， 本方法选择熔融时间为10 min。

在熔融条件的选择实验中，5家一验单位对该条件进行了验证，均得出了与起草单位一致的结论。
2、离子强度调节剂试验

1）离子强度调节剂的选择
分别以柠檬酸钠-硝酸钾和柠檬酸钠-硝酸钾+三乙醇胺作为离子强度调节剂测定在0.2 mg/L氟标准标准溶液、10.0 mg/L氟标准标准溶液和6#样品溶液中氟的电位值，电位值无显著差异，选择柠檬酸钠-硝酸钾作为离子强度调节剂。
2）柠檬酸钠-硝酸钾溶液用量的选择
在0.2 mg/L氟标准溶液、10.0 mg/L氟标准溶液和5# 样品溶液中加入5 mL、10 mL、15 mL、20 mL、25 mL柠檬酸钠-硝酸钾溶液，测定电位值，综合考虑不同用量下氟标准溶液和样品溶液中电位值的变化，选择加入20 mL柠檬酸钠-硝酸钾溶液。
3）测定体系pH值的选择
在0.2 mg/L氟标准溶液、10.0 mg/L氟标准溶液标准溶液和5# 样品溶液中，各加入20 mL柠檬酸钠-硝酸钾溶液，于pH计上调节测定溶液的pH值分别为4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5，测定电位值，由实验结果可知，当测定体系pH值在6.5～7.0时，被测溶液的电位值较为稳定，因此，选择测定体系pH值为6.5～7.0。为了便于调节测定体系的pH值，选择苯酚红作为指示剂，先用硝酸（1+2）将溶液调节至橙红色，再以硝酸（1+9）将溶液调节至刚变黄色。

5家一验单位均得出了与起草单位一致的结论。

3、工作曲线的绘制及检出限的确定

起草单位根据氟的测定范围，确定了工作曲线的浓度，通过实验，在0.20 mg/L～10.0 mg/L范围内，电位值与氟离子浓度负对数呈良好的线性关系，工作曲线的线性相关系数为0.9998，可以满足测定要求。通过分析，得出方法的检出限为0.052 mg/L。

5家一验单位测定的工作曲线线性相关系数r均大于0.9995，北矿检测技术股份有限公司测出的检出限为0.054 mg/L，广东省工业分析检测中心测出的检出限为0.009 mg/L、国标（北京）检验认证有限公司测出的检出限为0.088 mg/L、铜陵有色金属集团控股有限公司测出的检出限为0.065 mg/L、深圳市中金岭南有色金属有限公司测出的检出限为0.052 mg/L。

4、干扰及消除
收集到的国内外不同品位镍精矿，镍精矿中主要共存元素有镍、铜、铁、钴、镁、钙、铝、铬、硅、硫及少量的铅、锌、砷、氯等元素。经过熔融后，绝大多数元素以沉淀形式与氟分离，硫经熔融后基本转化为硫酸根，但硅、铝、氯会进入滤液中。样品中二氧化硅、铝、氯、硫最高含量分别为25%、5%、1%、40%，通过考察各干扰元素对氟含量测定结果的影响，共存元素不干扰氟的测定，其他5家一验单位得出了与起草单位一致的结论。

5、准确度试验
对不同产地，氟含量不同的5个镍精矿样品进行精密度实验，对2#和3#样品进行加标回收实验，方法的加标回收率在98.33%~102.0%之间，RSD在0.57%～4.82%之间，参与起草工作的一验单位加标回收率和精密度实验结果分别为：

北矿检测技术股份有限公司的加标回收率在98.75%～103.0%之间，RSD为0.92%～3.53%。

广东省工业分析检测中心的加标回收率在98.08%～101.96之间，RSD为0.96%～5.20%。

国标（北京）检验认证有限公司的加标回收率在95.32%～103.39%之间，RSD为0.68%～4.45%。

铜陵有色金属集团控股有限公司的加标回收率在98.57%～102.1之间，RSD为0.71%～4.56%。

深圳市中金岭南有色金属有限公司的加标回收率在97.8%～100.4%之间，RSD为0.89%～4.82%。

精密度、准确度均得到了满意的结果。

具体试验内容详见氟离子选择性电极法试验报告。

（二）重复性及再现性
对氟离子选择性电极法测定氟含量的5个镍精矿验证样品，17个实验室进行了协同试验，对每个水平的验证样品，14个实验室报告了9个试验结果，13#实验室报告了7个试验结果，7#实验室报告了11个试验结果，12#实验室报告了12个试验结果，根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）中7.2.2条款，经检验，12#的实验室内数据均为有效数据，在这些测试结果中随机抽取11个数量的数据用于分析。各实验室精密度原始数据见试验报告和验证报告，平均值及标准偏差见表2。

表2  平均值及标准偏差
	实验室
	i No.
	统计  项目
	水平  j

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	金川集团股份有限公司
	1
	均值
	0.0145
	0.0419
	0.116 
	0.387 
	0.805 

	
	
	SD
	0.00068
	0.00091
	0.00071
	0.00404
	0.01437

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	北矿检测技术有限公司
	2
	均值
	0.0163 
	0.0442 
	0.118 
	0.363 
	0.772 

	
	
	SD
	0.00058
	0.00124
	0.00183
	0.00430
	0.00709

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	铜陵有色金属集团控股有限公司
	3
	均值
	0.0149 
	0.0424 
	0.115 
	0.384 
	0.813 

	
	
	SD
	0.00072
	0.00081
	0.00162
	0.00287
	0.00750

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	深圳中金岭南有色金属股份公司
	4
	均值
	0.0147 
	0.0416 
	0.114 
	0.381 
	0.847 

	
	
	SD
	0.00050
	0.00133
	0.00527
	0.00782
	0.00707

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	广东省科学院工业分析检测中心
	5
	均值
	0.0147 
	0.0421 
	0.121 
	0.388 
	0.793 

	
	
	SD
	0.00077
	0.00098
	0.00133
	0.00233
	0.00763

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	国标（北京）检验认证有限公司
	6
	均值
	0.0138 
	0.0402 
	0.119 
	0.391 
	0.776 

	
	
	SD
	0.00064
	0.00132
	0.00347
	0.00354
	0.00561

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	中国有色桂林矿产地质研究院
	7
	均值
	0.0139
	0.0409
	0.116
	0.378
	0.796

	
	
	SD
	0.00053
	0.00124
	0.00211
	0.00654
	0.01346

	
	
	n
	11
	11
	11
	11
	11

	山东恒邦冶炼股份有限公司
	8
	均值
	0.0145 
	0.0405 
	0.110 
	0.386 
	0.824 

	
	
	SD
	0.00061
	0.00120
	0.00416
	0.01165
	0.02309

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	大冶有色研究设计院有限公司
	9
	均值
	0.0148 
	0.0411 
	0.115 
	0.391 
	0.810 

	
	
	SD
	0.00056
	0.00089
	0.00379
	0.00542
	0.00931

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	紫金铜业集团股份有限公司
	10
	均值
	0.0147 
	0.0420 
	0.116 
	0.388 
	0.812 

	
	
	SD
	0.00060
	0.00084
	0.00078
	0.00265
	0.01188

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	广东邦普循环科技有限公司
	11
	均值
	0.0141 
	0.0418 
	0.115 
	0.385 
	0.810 

	
	
	SD
	0.00078
	0.00134
	0.00367
	0.00837
	0.01763

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	中国检验认证集团广西有限公司
	12
	均值
	0.0141 
	0.0411 
	0.118 
	0.385 
	0.809 

	
	
	SD
	0.00066
	0.00078
	0.00166
	0.00425
	0.01028

	
	
	n
	11
	11
	11
	11
	11

	长沙矿冶研究院
	13
	均值
	0.0136
	0.0416
	0.110
	0.371
	0.794

	
	
	SD
	0.00053
	0.00079
	0.00577
	0.00900
	0.01272

	
	
	n
	7
	7
	7
	7
	7

	金隆铜业有限公司
	14
	均值
	0.0162
	0.0413
	0.111
	0.378
	0.852

	
	
	SD
	0.00047
	0.00368
	0.00810
	0.01058
	0.02108

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	黑龙江紫金铜业 有限公司
	15
	均值
	0.0136
	0.0414
	0.115
	0.384
	0.809

	
	
	SD
	0.00066
	0.00114
	0.00291
	0.00205
	0.00647

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	荆门市格林美新材料科技有限公司
	16
	均值
	0.0147
	0.0413
	0.117
	0.382
	0.788

	
	
	SD
	0.00043
	0.00084
	0.00433
	0.00522
	0.01100

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9

	昆明冶金研究院
	17
	均值
	0.0141
	0.0429
	0.113
	0.390
	0.800

	
	
	SD
	0.00067
	0.00056
	0.00302
	0.00282
	0.00507

	
	
	n
	9
	9
	9
	9
	9


1）实验室内数据的检验
对各实验室内每个水平的数据进行格拉布斯检验，防止一个实验室内较高变异来自某一个数据。离群值用**标出、岐离值用*标出，经检验，实验室6在水平1的最大值0.0153为岐离值，实验室8在水平2的最大值0.0432为岐离值，实验室15在水平1的最大值0.0151为岐离值，其余实验室的组内数据无异常值。
2）柯克伦检验
对各实验室每个水平的标准偏差s进行柯克伦检验，离群值用**标出、岐离值用*标出。检验结果见表3。

表3  对标准偏差s的柯克伦检验结果
	实验室
	No. i
	水平 j

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	各实验室测定结果标准偏差
	金川集团股份有限公司
	1
	0.00068
	0.00091
	0.00071
	0.00404
	0.01437

	
	北矿检测技术有限公司
	2
	0.00058
	0.00124
	0.00183
	0.00430
	0.00709

	
	铜陵有色金属集团控股有限公司
	3
	0.00072
	0.00081
	0.00162
	0.00287
	0.00750

	
	深圳中金岭南有色金属股份公司
	4
	0.00050
	0.00133
	0.00527
	0.00782
	0.00707

	
	广东省科学院工业分析检测中心
	5
	0.00077
	0.00098
	0.00133
	0.00233
	0.00763

	
	国标（北京）检验认证有限公司
	6
	0.00064
	0.00132
	0.00347
	0.00354
	0.00561

	
	中国有色桂林矿产地质研究院
	7
	0.00053
	0.00124
	0.00211
	0.00654
	0.01346

	
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	8
	0.00061
	0.00120
	0.00416
	0.01165*
	0.02309*

	
	大冶有色研究设计院有限公司
	9
	0.00056
	0.00089
	0.00379
	0.00542
	0.00931

	
	紫金铜业集团股份有限公司
	10
	0.00060
	0.00084
	0.00078
	0.00265
	0.01188

	
	广东邦普循环科技有限公司
	11
	0.00078
	0.00134
	0.00367
	0.00837
	0.01763

	
	中国检验认证集团广西有限公司
	12
	0.00066
	0.00078
	0.00166
	0.00425
	0.01028

	
	长沙矿冶研究院
	13
	0.00053
	0.00079
	0.00577
	0.00900
	0.01272

	
	金隆铜业有限公司
	14
	0.00047
	0.00368**
	0.00810**
	0.01058
	0.02108

	
	黑龙江紫金铜业 有限公司
	15
	0.00066
	0.00114
	0.00291
	0.00205
	0.00647

	
	荆门格林美新材料科技有限公司
	16
	0.00043
	0.00084
	0.00433
	0.00522
	0.01100

	
	昆明冶金研究院
	17
	0.00067
	0.00056
	0.00302
	0.00282
	0.00507

	max（s）
	0.000782
	0.001345
	0.008081
	0.01165
	0.02309

	max（s2）
	6.115E-07
	1.346E-05
	6.53E-05
	0.000136
	0.000533

	S2的和
	6.511E-06
	3.077E-05
	0.000236
	0.000606
	0.002603

	C
	0.0939
	0.438
	0.277
	0.224
	0.205


各实验室提供的数据有9次（14家）、11次（2家）和7次（1家），因GB/T 6379.2-2004只提供到n=6的C临界值，因此采用C临界值为n=6，p=17，1%为0.234，5%为0.198进行检验，检验结果为：实验室14的水平2和水平3均为离群值，删除；实验室8的水平4和水平5，为岐离值，暂时保留；其他实验室无异常值。

3）实验室间格拉布斯检验
对各实验室的均值进行格拉布斯检验，离群值用**标注、岐离值用*标注。各实验室的统计检验结果见表4、5。
表4  格拉布斯检验（一个离群观测值情形）
	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	最大值
	0.0163*
	0.0442
	0.121
	0.391
	0.852

	最小值
	0.0136
	0.0402
	0.110
	0.363
	0.772

	Gmax
	2.715
	2.389
	1.768
	1.096
	2.279

	Gmin
	1.471
	1.432
	2.148
	2.642
	1.709

	p
	17
	16
	16
	17
	17

	临界值：p=17时，α=1%：2.894，α=5%：2.620；p=16时，α=1%：2.852，α=5%：2.585


由表4可知，2#实验室其水平1的最大值0.0163为岐离值，其余数据无异常，检验最大的两个值是否为离群值的结果见表5。

表5  格拉布斯检验（两个离群观测值情形）
	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	s02
	0.0000098
	0.0000139
	0.000128
	0.000882
	0.0070

	s2p-1,p
	0.0000030
	0.0000051
	0.0000806
	0.00073
	0.00282

	s21,2
	0.0000077
	0.0000097
	0.0000535
	0.00031
	0.00464

	两个最大值检验统计量 Gp-1,p
	0.3028*
	0.3703
	0.6303
	0.8244
	0.4034

	两个最小值检验统计量 G1，2
	0.7844
	0.6965
	0.4181
	0.3477*
	0.6636

	p
	17
	16
	16
	17
	17

	临界值G： p=17 时，α=1%：0.2990，α=5%：0.3822；p=16时，α=1%：0.2767，α=5%：0.3603


由表4和5对各实验室均值的检验结果可知，水平1的两个最大值0.0162（14#实验室）、0.0163（2#实验室）和水平4的两个最小值0.363（2#实验室）、0.371（13#实验室）为岐离值，保留进行后续统计分析，其余各水平无异常值。
4）精密度计算
根据5个水平的精密度计算数据进行数据统计，精密度计算结果见表6。

表6  精密度计算结果
	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	T1
	2.253 
	6.082 
	16.876 
	59.384 
	125.013 

	T2
	0.0328 
	0.25 
	1.95 
	22.76 
	100.89 

	T3
	155 
	146 
	146 
	155 
	155 

	T4
	1425 
	1344 
	1344 
	1425 
	1425 

	T5
	0.0000530 
	0.000142 
	0.00131 
	0.0052 
	0.0211 

	Sr2
	0.00000038 
	0.0000011 
	0.0000101 
	0.000038 
	0.000153 

	SL2
	0.0000006 
	0.000001 
	0.0000 
	0.0000 
	0.0004 

	SR2
	0.0000009 
	0.000002 
	0.0000 
	0.0001 
	0.0006 

	SR
	0.001 
	0.001 
	0.004 
	0.009 
	0.024 

	Srj
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	0.006 
	0.012 

	m
	0.015 
	0.042 
	0.12 
	0.38 
	0.81 

	r
	0.002 
	0.003 
	0.01 
	0.02 
	0.04 

	R
	0.003 
	0.004 
	0.02 
	0.03 
	0.07 


5） 重复性和再现性

由于标准起草过程中，对验证样品的精密度试验相对日常分析还是有所不同，结合试验统计结果，经综合考虑，对氟的重复性r和再现性R值重新做了规定，并对本次实验所得的重复性r和再现性R值进行适当调整，调整结果见表7。

表7  调整后重复性r和再现性R
	wF /（%）
	0.015 
	0.042 
	0.12 
	0.38 
	0.81 

	r/（%）
	0.004
	0.008
	0.02
	0.04
	0.08

	R/（%）
	0.006
	0.012
	0.03
	0.06
	0.12


四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益
（一）项目的必要性简述
镍精矿是硫化镍矿或硫化铜镍矿石经选矿浮选所得，其中含有大量的有价元素及有害元素，镍精矿中氟含量是精炼步骤中非常重要的指标之一。因为其不仅污染环境，腐蚀管道设备，还影响镍产品质量。在现行有色行业标准《镍精矿化学分析方法》中没有氟的分析标准，使得镍精矿在国内外贸易中没有可以依照的、被行业认可的分析标准，在贸易中极易发生质量纠纷。因此，建立一个行业认可、方法准确可靠的镍精矿中氟含量的测定方法，以适应镍精矿贸易的要求，具有很重要的现实性和必要性。
（二）项目的可行性简述
本标准的制订内容为氟离子选择性电极法，测定范围为0.010%～1.00%，由金川集团股份有限公司负责起草。

金川集团股份有限公司是中国的镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和国内第三大铜生产企业，其中的主产品金属镍和钴以及镍钴氧化物、盐类、电池材料等，广泛应用于电力电气、机械制造、航空航天、电子电池及军事国防等国民经济重要领域。承担集团公司最终产品及各类外购原料检测的检测中心，取得了17025国家认可实验室、甘肃省强制检定计量器具专项计量授权等资质，拥有多种大型设备，项目成员多次参与国家标准、ISO标准、有色行业标准的起草、验证等工作，现行的YS/T 341.1-2022至YS/T 341.7-2022《镍精矿化学分析方法》系列标准就是金川集团股份有限公司负责起草，具有丰富的方法研究经验。                                                                                       
本标准在起草、调研中得到了北矿检测技术有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳中金岭南有色金属股份公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、紫金铜业有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司、昆明冶金研究院有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、荆门市格林美新材料有限公司等第三方检测机构和钴生产企业的积极响应和支持，进一步保障了标准的高质量修制订。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
本标准的制订，通过充分调研镍精矿的国内生产企业的贸易情况和技术方法，使其满足日益变化的国内外镍精矿产品，为国内外不同产地的镍精矿中氟含量的测定提供了依据，对镍精矿的进出口贸易将带来很好的经济效益和社会效益，完全满足国内外生产企业和贸易的需求。在标准制定过程中，制定标准方法技术先进，可操作性强，适用性好，与会代表一致认为，该标准综合水平达到了XX先进水平。
六、采用国际标准和国外先进标准的情况
无。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况
本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关规范，符合GB/T 1.1的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据
     无。

九、标准性质的建议说明
建议该标准作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议
无。
十一、废止现行有关标准的建议
无。

十二、其他应予说明的事项
无。

编制组

2023年12月                        

