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前       言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。
本文件代替YS/T 921—2013《冰铜》，与YS/T 921—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了“范围”（见第1章，2013年版的第1章）；
b）增加了“术语和定义”中定尺定点法的定义 （见3.1）；
c）更改了产品的“化学成分”要求（见5.1，2013年版的3.2.1）；

d）更改了块状冰铜粒度（见5.3，2013年版的3.3.2）；

e）更改了产品“外观质量”的表述（见5.4，2013年版的3.4）；

f）更改了“试验方法”中冰铜化学成分测定方法、物理规格检验的表述（见6.1、6.2、6.3，2013年版的4.1、4.2、4.3）；

g）更改了“取样和制样”中规定的程序和方法（见7.4.1，2013年版的5.3.1）；
h）更改了“检验结果判定”的表述（见7.5，2013年版的5.4）； 

i）修改了“包装、运输、贮存及随行文件”（见第8章，2013年版的第6章）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：大冶有色金属有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业股份

有限公司、北方铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、云南锡业股份有限公司、南京海关工业产品检测中心。

本文件主要起草人：江佑进、赵伟、谢辉、江勇、钱庆长、赵黎明、牛天荣、李东波、张俊峰、

陈云、王明芳、丁洋东、杨得臣、张德超、刘力涛、李鹏飞。
本文件2013年首次发布为YS/T 921—2013，本次为第一次修订。

冰铜

范围

本文件规定了冰铜（也称铜锍）的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存及随行文件、订货单内容。

本文件适用于经熔炼得到的由硫化亚铜和硫化亚铁组成的含铜在15%～75%之间的供冶炼铜用的冰铜产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本使用与本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB 2007.1  散装矿产品取样、制样通则  手工取样方法

GB 2007.2  散装矿产品取样、制样通则  手工制样方法

GB 2007.6  散装矿产品取样、制样通则  水分测定方法 热干燥法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6003.2  试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛
YS/T 990（所有部分）  冰铜化学分析方法

YS/T 418  有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

 术语和定义

     下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

定尺定点法 fixed length and fixed point method
在取样区域内按照固定的尺寸规划网格，在每个网格内按照固定的位置布局样点，并对样点所在位置的样品进行采集的方法。
分类
冰铜按化学成分分为一级品、二级品、三级品；按物理规格分为块状和粉状。
技术要求

5.1  化学成分

冰铜化学成分应符合表1的规定。

表1  冰铜化学成分

	品级
	化学成分（质量分数）

%

	
	Cu

不小于
	杂质含量，不大于

	
	
	Fe
	S
	Pb
	Zn
	As
	MgO
	Sb
	Bi
	F
	Cd
	Hg

	一级
	50
	15
	25
	2
	1
	0.15
	0.5
	0.2
	0.06
	0.1
	0.05
	0.01

	二级
	35
	30
	25
	3
	2
	0.3
	1
	0.3
	0.08
	
	
	

	三级
	15
	50
	25
	5
	3
	0.5
	2
	0.4
	0.1
	
	
	

	注：需方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。


5.2 水分

块状冰铜中水分含量不大于3%；粉状冰铜中水分含量不大于8%。

5.3  物理规格

块状冰铜粒度应在3mm～80mm之间，粉状冰铜粒度不大于3mm。

5.4  外观质量

同批冰铜要求混匀，且不得混入外来夹杂物或掺杂其他含铜杂料。
6   试验方法

6.1冰铜的化学成分分析方法按YS/T 990（所有部分）的规定进行，或由供需双方协商确定。

6.2冰铜的水分含量测定按照GB/T 2007.6的规定进行。

6.3冰铜的物理规格检验采用相应精度的测量仪器或符合GB/T 6003.2规定的标准筛进行检测。

6.4冰铜的外观质量采用目视法检查。

7   检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 产品由供方进行检验，产品质量应符合本文件的规定及订货单要求。冰铜由供方运输到需方指定地点，由需方质量检验部门进行检验，也可由供需双方协商交货地和检验方。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件的规定及订货单要求不符，可在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。
7.2  组批

冰铜应成批提交检验，每批次应由同一品级、同一规格的冰铜组成，批重不大于60t。

7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、水分、物理规格及外观质量的检验。

7.4   取样和制样

7.4.1  冰铜取样参照GB 2007.1规定的程序和方法或本文件附录A方法进行。冰铜制样参照GB 2007.2规定的程序和方法进行。 

7.4.2  将所制样品分成4份：一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样，一份为备查样。

7.4.3  仲裁样由需方或双方协商的检验方妥善保存90天。

7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2  同一检验批内，发现产品化学成分、水分、物理规格和外观质量与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。 
8   包装、运输、贮存及随行文件
8.1  包装、运输、贮存

8.1.1冰铜为散装，或由供需双方协商其它包装方式。

8.1.2冰铜用火车（船）或汽车运输，装车后，应将冰铜表面扒平。
8.1.3冰铜在运输过程中应有防水、防散落、防飞扬等措施。
8.1.4冰铜的包装材料、包装方式、装载要求及运输、贮存应符合YS/T 418中规定。

8.2  随行文件
    每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期

或包装日期外，还宜包括：

产品质量保证书：

·产品的主要性能及技术参数；

·产品特点；

·对产品质量所负的责任；

·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；
产品合格证：
·检验项目及其结果或检验结论；

·批量或批号；

·检验日期；

·检验员签名或盖章；
产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；
产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；
其他。　

9   订货单内容

需方可根据自身的要求，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）品级；

c）杂质含量的特殊要求（如有）；

d）净重；

e）物理规格；

f）本文件编号；

g）其他。

附   录   A

（资料性）

料场落地混匀摊平定尺定点取样法

A.1  取样方法
A.1.1当一批冰铜交货时，将冰铜卸载在一片清洁、平整不会带来外部污染的料场，用机械堆锥法搅拌数遍至均匀，平铺矿堆保持厚度不大于200 mm。

A.1.2按定尺定点法用取样器和钢锹采取足够数量的份样，取样器应插入底部，保证取样器内样品全部收集且取样量基本一致，将所有份样合成大样。

A.2  份样数

检验批内所取最少份样数应不少于40个。
A.3  取样量

A.3.1 根据最大粒度确定每个份样应取得最小质量（见表A.1 ）。

A.3.2 所取份样量应大致相等，其质量比的变异系数（CV）不大于20% 。

A.4  取样工具

a）钢锹；

b）取样器（见图A.1）；

c）皮尺；

d）盛样袋。


表A.1 样品粒度与份样量及取样器尺寸关系

	样品最大粒度

mm
	份样量

kg
	取样器尺寸

㎜

	
	
	D

	>50～80
	15.0
	Ø 240

	>22.4～50
	10.0
	Ø 150

	>10～22.4
	5.0
	Ø 80

	>3～10
	2.0
	Ø 60

	≤3
	1.0
	Ø 30


D





图A.1 取样器示意图 
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