团体标准《多晶硅生产用无水氯化铜》
编制说明（讨论稿）
一、工作简况
[bookmark: _GoBack]1、项目背景和立项意义
在多晶硅生产工艺中，工业硅的氢氯化反应生产三氯硅烷(SiHCl3)，反应过程中会产生CH3SiHCl2等，该物质与三氯氢硅的沸点接近后续工艺难以去除，目前最有效、成本最低的方法是催化氯化法。对于催化剂，在工业生产过程中需满足基本要求：具有良好的活性、热稳定性和一定的机械强度。我国对于多晶硅中催化剂的类型、用量没有统一标准，行业仍有使用CuCl作为催化剂，但CuCl对水生生物有极高毒性，对水体环境产生长期不良影响，一旦处理不当，将会对人与环境造成极大影响，且这不符合无毒、节能降耗的长久规划。而CuCl2作为催化剂由于价格低廉，无毒，在多晶硅行业中已经成为主流催化剂。
国家现行标准GB/T 15901-2021《化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）》中规定了二水合氯化铜（氯化铜）的技术要求、试验、检验规则及包装等，但这仅是对CuCl2原料本身做出了规定性要求，而对多晶硅生产中作为催化剂的CuCl2的所涉及到的技术没有相关说明规定，也没有相关国标和行标来支撑，因此，急需相关标准对多晶硅行业中涉及到的CuCl2催化剂加以说明。
2、任务来源
根据2023年8月14日《关于下达2023年第四批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2023]95号）的要求，由四川永祥新能源有限公司、四川永祥多晶硅公司、能蒙通威高纯晶硅有限公司、云南高纯晶硅有限公司、新特能源股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司负责《多晶硅生产用无水氯化铜》，计划号为2023-036-T/CNIA，要求任务完成时间为2023年12月。
3、项目承担单位概况
四川永祥股份有限公司成立于2002年11月，是通威集团控股的通威股份有限公司（股票代码：600438）旗下的一家大型民营科技型企业，注册资本14.21亿元。
永祥股份自2002年11月成立以来，一直致力于打造和完善化工及新能源产业链实现了从“盐卤、烧碱、聚氯乙烯到电石渣水泥”和从“氯化氢、三氯氢硅到多晶硅新能源”的新能源与化工完整结合的循环经济产业链。旗下拥有永祥多晶硅、永祥新能源、永祥能源科技、内蒙古通威、云南通威、永祥硅材料、永祥光伏科技、永祥新材料、通威绿能等分子公司，员工9000余名，产品涉及高纯晶硅硅料、单晶硅棒、烧碱、聚氯乙烯、电石渣综合利用水泥等。到2023年底，永祥高纯晶硅产能将达到35万吨，根据中期发展规划，预计2024年—2026年，公司高纯晶硅产能将达到80-100万吨，进一步夯实行业龙头地位。
公司拥有国际先进的技术人才团队和研发实力，成立了多晶硅工程技术研究中心、企业技术中心、高纯晶硅制备工程实验室、博士后创新实践基地，在冷氢化、反歧化、高效还原、大型精馏节能、尾气回收、热能梯级综合利用、氯氢元素闭路循环等技术领域拥有自主知识产权二百多项研究成果。高纯晶硅核心技术已迭代升级至“第七代永祥法”，N型单晶90%以上，达到电子级晶硅水平。产品质量、综合技术指标、生产成本行业领先，产品涵盖了电子级和太阳能级，公司与国内多家下游知名光伏电池与组件企业建立战略合作伙伴关系，产品品质获得市场高度认可和评价。电性能方面，产品关键性杂质元素纯度达99.999999999%，实现高纯晶硅“中国智造”。
多年来，公司荣获了“国家高新技术企业”、国家工信部“绿色工厂”、“国家知识产权优势企业”“中国专利优秀奖”“中国半导体材料专业十强”“点赞中国最具影响力绿色企业品牌”“四川省专利一等奖”“四川省专利创新创业奖”“四川省优秀民营企业”“四川省技术创新示范企业”“四川省成果转化示范企业”“绿色企业管理奖”“节能减排先锋企业”“践行社会责任优秀企业”等殊荣。 
公司将秉持“诚信正一”的经营理念和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨及清洁生产的环保理念，坚持“可靠性是高纯晶硅行业的生命线”的理念，坚持绿色高质量发展，积极推动我国“碳中和”伟大进程，加快新能源产业布局和发展，以高纯晶硅为核心，以循环经济产业链为依托，朝着打造高纯晶硅的世界级龙头企业和世界级清洁能源公司的宏伟目标砥砺奋进。
4、主要工作过程
2023年1月，四川永祥新能源有限公司向中国有色金属工业协会提交了《多晶硅生产用无水氯化铜》标准立项建议书、标准草案及标准立项报告等材料，委员会论证结果为同意标准申报立项，2023年8月14日，半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会下达了制定《多晶硅生产用无水氯化铜》标准的任务，计划编号2023-036-T/CNIA。
本项目任务下达后，四永祥新能源有限公司成立了标准编制小组，明确了工作指导思想，制定了工作原则、任务分工，产品测试和数据收集有序开展。2023年12月完成了标准第一次草案的编写。
二、标准编制原则和标准主要内容
1、编制依据
本标准编制依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第10部分：产品标准》的要求进行编写。
本标准主要根据多晶硅生产用催化剂的实际使用需求，结合现行国家标准GB/T 15901-2021《化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）》中规定进行制定。
2、标准技术内容的确定
1）项目和指标
本标准与国家标准GB/T 15901-2021《化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）》相比，多pH、水分3项，金属杂质含量由单个金属元素合并为金属总含量，包括Mg、Al、Ca、Cr、Mn、Fe、Ni、Zn、As。
无水氯化铜含量参照英国标准BS 5532-1：1990《化学试剂中铜化合物的规范》中规定，无水氯化铜的相对分子质量（分子量）应在134.45~134.47之间，其CuCl2质量分数应在98.0%以上。同时，美国标准ASTM E1300-16《标准实施规范：化学品的标记、摘要和标志》中规定，无水氯化铜应为无色或绿色晶体，其CuCl2质量分数应在98.0%以上。
无水氯化铜作为硅粉与三氯氢硅、氢气高温高压反应的催化剂，控制水分指标在于避免催化剂与硅粉接触结团，硅粉遇水易受潮，容易堵塞硅粉下料管道，导致吹进氢化炉中的原料硅粉不均匀，影响转化率及装置生产运行时长。
无水氯化铜中金属总含量不能超高，纯度不能过低，否则带入大量金属杂质进入氢化炉中，导致反应催化效果变差，影响转化率。
2）分析方法说明
2.2.1 氯化铜含量的测定
根据GB/T 15901-2021《化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜）》6.2的方法测定。
2.2.2 水不溶物
根据GB/T 9738-2008《化学试剂 水不溶物测定通用方法》的方法测定。
2.2.3 pH
根据GB/T 23769-2009《无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法》的方法测定。
2.2.4 水分
根据GB/T 35924-2018《固体化工产品中水分含量的测定 热重法》的方法测定。
三、与我国现有法律、法规和相关强制性标准的关系
本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。
四、重大分歧意见的处理经过和依据
无
五、标准性质的建议说明
建议该标准为推荐性团体标准。
六、代替或废止现行有关标准的建议
无
七、其他予以说明的事项
无


