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行业标准《包覆铁青铜粉》

编制说明（讨论稿）
一、工作简况

1.1任务来源

根据工信厅科函〔2024〕291号 2024 年第三批行业标准制修订和外文版项目计划文件要求，行业标准《包覆铁青铜粉》制订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号为[2024]291号2024-1528T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2025年，标准起草单位为重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司、西南大学、有色金属技术经济研究院有限责任公司、山东华大金科新材料有限公司。

1.2 立项目的和意义

根据《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，深入落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，原材料工业是国民经济的基础和支柱产业，其发展水平直接影响着制造业发展的质量和效益。随着供给侧结构性改革深入推进，我国原材料工业产品质量不断提高，品种结构不断优化；同时，原材料工业在质量基础设施、关键工艺技术、产品实物质量、有效供给能力等方面与国际先进水平相比仍有较大差距，难以满足我国经济高质量发展的要求。包覆铁青铜粉属于新材料产业标准体系中先进基础材料标准子体系中的先进有色金属材料，符合《新材料产业发展指南》中先进基础材料的发展方向。

铁在高温下具有良好的耐摩擦性能，适用范围广、资源充足，但韧性差、在空气中易氧化，使其应用受到限制。铜的导电导热性高、延展性和韧性好，加之市场对其需求量不断增加，导致铜资源紧张，价格日益上涨。包覆铁青铜粉是以铁粉为核心，在其表面均匀地包覆上一层铜、锌、锡等元素，形成的一种包覆铁青铜粉，兼具铜基外壳导电导热性高、耐腐蚀性好及铁基芯部强度高的优点，可有效解决使用铜铁混合粉末造成的组织不均、成分偏析等问题；压制性能好，烧结温度低，所得制品的成分分布、组织与性能均匀，通常来说，铁基具有力学强度高、可承受高负载，且原料粉便宜等优势，可完全替代或部分替代铜粉。包覆铁青铜粉主要用于高性能金刚石工具、含油轴承、粉末冶金结构件、刹车片、电碳制品等制造领域，已经成为工业应用不可或缺的金属原材料。

联合同行业和下游企业编写包覆铁青铜粉定义、物理性能、化学性能等技术规范，规范市场秩序，促进市场发展。

修订标准是质量提升的前提，我国现有大多数标准往往以企业标准的形式出现，标准化的范围小，不具备通用性，导致材料与标准之间的对应关系不明确，同一牌号材料可能会对应内容相似的多项标准，不利于产品研制设计选材。

目前现有与包覆铁青铜粉相关的标准为2009年重庆华浩公司牵头制定的YS/T 706-2009铁青铜复合粉。随着包覆铁青铜粉生产技术越来越成熟化，产品越来越多元化，应用也越来越深入化，市场逐渐与国外市场相接轨，YS/T 706-2009铁青铜复合粉标准已无法完全满足日益增长的市场需求。近年来，国内金属粉体厂商研发及技术实力增强，粉末冶金工艺替代升级，下游应用行业增长，下游制品生产企业的成本压力加大，国产包覆铁青铜粉具有价格低廉的优势，使得我国包覆铁青铜粉销量保持稳定增长。据统计数据显示，仅2021年国内市场包覆铁青铜粉用量约18000吨，产销基本平衡，2019-2021年国内市场包覆铁青铜粉产销量复合增长率约10%。其中粉末冶金行业用量约10000吨，超硬工具行业用量约7800吨，摩擦材料、电碳制品等领域用量约200吨。随着时代的发展，各企业的产品规格和下游用户的采购需求都发生了变化，采用烧结扩散法生产的新型包覆铜/铜合金的包覆铁青铜粉的出现，进一步拓展了包覆铁青铜粉应用市场，加快了相关下游产业的飞速发展，目前的标准已不利于包覆铁青铜粉的进一步推广应用。通过新增烧结扩散法生产的新型包覆铜/铜合金的包覆铁青铜粉、扩大包覆铁青铜粉中铜的含量、锡的含量等范围，详细且统一规定包覆铁青铜粉检测方法等，重新定义包覆铁青铜粉标准，不仅可以提高产品的质量、满足客户的需求、拓宽市场，还可以引导和促进行业的发展，因此修订包覆铁青铜粉的产品标准势在必行。
1.3起草单位情况

重庆有研重冶新材料有限公司由有研科技集团（原北京有色金属研究总院）下属公司有研粉末新材料股份有限公司与重庆华浩冶炼有限公司于2014年7月15日共同出资成立。2018年10月22日，有研重冶变更为有研粉末新材料股份有限公司独资国有企业。公司主要产品包括电解铜粉、铁青铜复合粉、黄铜复合粉、青铜粉、锡粉、铜锡合金粉等有色金属粉末产品。建立了金属粉体材料研究、高水平、结构合理的研发团队30余人，其中，教授级高工6人，研究生导师5人（博导3人），享受国家政府津贴2人，博士、硕士研究生10余人。依托中国有研科研势力，拥有涉及先进粉体材料及制品设计、工艺研发、生产中试、应用及测试评价的关键共性技术人才队伍多支，包括：科技部重点领域创新团队、科技北京百名领军人才团队、重庆英才-创新创业示范团队等。

1.4参编单位及主要起草人工作情况

整个标准修订过程中，各参编单位给予了大力的支持帮助。北京有研粉末新材料研究院有限公司、西南大学、有色金属技术经济研究院有限责任公司、山东华大金科新材料有限公司提供了产品数据，数据分析以及标准稿校正工作。标准修订主要起草人以及分工见表1。

表1 标准主要起草人及分工

	序号
	姓名
	分工
	参编单位

	1
	李占荣、陈林、张敬国、张玉波、李逍遥、赖坤、王骏、胡光明、吴卫、唐剑英、任莉
	负责调研、验证、标准修订全过程
	重庆有研重冶新材料有限公司

	2
	汪礼敏、贺会军、胡强、班丽卿
	参与标准修订，编制文本
	北京有研粉末新材料研究院有限公司

	3
	蒋显全、王杰
	参与验证、标准修订
	西南大学

	4
	韩知伟
	参与标准起草，编制修改文本
	有色金属技术经济研究院有限责任公司

	5
	李浩
	参与验证，提供数据
	山东华大金科新材料有限公司


1.5主要工作过程

1.5.1 标准起草阶段
包覆铁青铜粉，作为一种核壳型粉末材料，是含油轴承、刹车片、电碳制品、金刚石工具等制造领域的关键原材料，具有成本低、均匀性好、强度高、耐磨性优异等优点，可部分取代了铜锡合金粉末、纯铜粉，不仅大幅度降低了原材料成本，而且还可大幅度提升粉末冶金制品性能，在市场中有广泛的应用前景，年需求量10000t以上。根据用户使用情况分析，经过标准编制组及有关人员的共同讨论和研究，通过对标准的相关资料进行查询和整理，包括国内外关于包覆铁青铜粉的标准，以及企业多年科研试验、生产过程中产品的技术资料、质量检测记录等，以及对国内外现状及发展趋势的分析，结合国内的实际情况，编制小组于2024年3月上旬起草完成了该标准讨论稿。

1.5.2 征求意见阶段
2024年XX月XX日～XX日由全国有色金属标准化技术委员会主持进行了该标准的第一次工作会。与会专家对标准的《讨论稿》进行了认真、热烈的讨论，对产品的化学成分、物理性能、产品化学类别等方面提出了宝贵意见和建议。

2024年XX月XX日～XX月XX日，编制小组根据工作会议要求，起草单位在此基础上对标准进行了认真修改，并对标准涉及的各相关企业进行广泛调研和数据统计，结合企业的生产实际技术指标和检验数据形成了本文件的《征求意见稿》。2024年XX月XX日标准起草单位下发各有关单位广泛征求意见，编制小组根据各单位的回函意见对标准进行修改完善，并对各项性能指标进行了检测数据对比，2024年XX月XX日～XX日修改完善形成了标准《预审稿》。
2024年XX月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会主持该标准预审会，对该标准预审稿初稿进行了充分讨论。会后，编制组根据会议意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及其编制说明，进一步征求意见。编制组根据征求意见情况，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及《编制说明》。
1.5.3 审查阶段
2024年XX月XX日～XX日，由全国有色金属标准化技术委员会在XXX组织召开重金属标准工作会。来自编制组成员等X家单位的XX位专家代表参加了会议，见《有色金属审定会参加单位及代表签名》。会议对重庆有研重冶新材料有限公司负责制订的行业标准《包覆铁青铜粉》（送审稿）进行了认真细致的审定并提出修改意见，见《有色金属标准审定会会议纪要》。标准编制组采纳了审定会意见，对标准送审稿进行了修改完善。

2022年XX月XX日～XX日，全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）在XX市召开全体委员大会，应到会委员共计XX名，实际到会委员XX名，到会委员比例为XX%。会议经过认真热烈的讨论，对《包覆铁青铜粉》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查和表决投票，报批稿、编制说明和会议纪要的审查结论均为通过，无修改意见，表决通过率为100%。
1.5.4 报批阶段
标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243），现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。

委员投票情况：2024年XX月XX日~XX月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会组织，在“全国专业标准化技术委员会工作平台”进行了委员投票，本SC全体委员人数共有XX人，参与投票XX人，投票同意本标准通过审查XX人，其中，起草人员XX人。
二、标准的制订原则

2.1编制原则

本文件本着细化产品类型和质量、规定质量验收内容等编制原则，并参照国内生产企业与客户要求进行修订。目的是满足和稳定应用市场要求，增强国内外市场竞争力，助于我国包覆铁青铜粉生产。

该标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写。标准由国内包覆铁青铜粉生产厂家联合制定，反映了国内生产企业的先进生产技术，产品质量达到国内领先水平，便于生产，易于应用。

2.2本文件范围

本文件规定了包覆铁青铜粉的产品分类、化学成分、物理性能、表面质量、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。。

本标准适用于以铁粉为基础原料，采用化学浸镀、烧结扩散在铁粉颗粒外面包覆铜/铜、锡/铜、锌/铜、锡、锌合金的包覆铁青铜粉。
2.3 标准规范性引用文件
表2 引用文件一览表

	文件编号
	文件内容

	GB/T 1479
	金属粉末松装密度的测定  第一部份——漏斗法

	GB/T 1480
	金属粉末粒度组成的测定——干筛分法

	GB/T 1482
	金属粉末流动性的测定：标准漏斗法

	GB/T 5121
	（所有部分） 铜及铜合金化学成分分析方法

	GB/T 5246-2007
	电解铜粉 附录A、附录D

	GB/T 5314
	粉末冶金用粉末的取样方法


2.4 标准术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

2.5 标准分类和标记

增加铁青铜复合粉牌号：FHFeCu-3、FHFeCu-4

2.6 化学成分及杂质
增加铁青铜复合粉FHFeCu-3、FHFeCu-4化学成分，修订了铁青铜复合粉其他牌号的化学成分。本标准涉及包覆铁青铜粉化学成分及杂质含量的确定如表3所示。


表3 化学成分
	产  品  牌  号
	主要成分含量(%)
	杂质成分含量，不大于(%)

	
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	FHFeCu-1
	余量
	5-30
	-
	-
	0.60
	0.60

	FHFeCu-2
	余量
	5-30
	-
	-
	0.60
	0.60

	FHFeCu-3
	余量
	5-30
	
	
	0.60
	0.60

	FHFeCu-4
	余量
	5-30
	
	
	0.60
	0.60

	FHFeCuSn-1
	余量
	10-20
	1.0-2.2
	-
	0.60
	0.60

	FHFeCuSn-2
	余量
	10-20
	1.0-2.2
	-
	0.60
	0.60

	FHFeCuSnZn-3
	余量
	11-18
	1.0-3.0
	1.0-6.0
	0.60
	0.60

	FHFeCuSnZn-4
	余量
	11-18
	1.0-3.0
	1.0-6.0
	0.60
	0.60

	FHFeCuZn-1
	余量
	8-20
	-
	3-8
	0.60
	0.60

	FHFeCuZn-2
	余量
	8-20
	-
	3-8
	0.60
	0.60

	注：如需方对化学成分有特殊要求，由供需双方商定。


FHFeCu-1化学成分Cu含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Cu含量、O含量结果统计如表4所示。

表4  FHFeCu-1实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	5-30
	
	
	
	0.60

	单位1
	
	7
	
	
	
	0.58

	单位2
	
	22
	
	
	
	0.60


FHFeCu-2化学成分Cu含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Cu含量、O含量结果统计如表5所示。

表5  FCXC-2实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	5-30
	
	
	
	0.60

	单位1
	
	10
	
	
	
	0.59

	单位2
	
	28
	
	
	
	0.60


FHFeCu-3化学成分确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分结果统计如表6所示。

表6  FHFeCu-3实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	余量
	5-30
	
	
	0.60
	0.60

	单位1
	余量
	23
	
	
	0.58
	0.58

	单位2
	余量
	18
	
	
	0.53
	0.53


FHFeCu-4化学成分确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分结果统计如表7所示。

表7  FHFeCu-4实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	余量
	5-30
	
	
	0.60
	0.60

	单位1
	余量
	23
	
	
	0.58
	0.58

	单位2
	余量
	18
	
	
	0.53
	0.53


FHFeCuSn-1化学成分Cu含量、Sn含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Cu含量、Sn含量、O含量结果统计如表8所示。

表8  FHFeCuSn-1实测的成分统计数据表
	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	10-20
	1.0-2.2
	
	
	0.60

	单位1
	
	18
	1.1
	
	
	0.60

	单位2
	
	12
	2.1
	
	
	0.59


FHFeCuSn-2化学成分Cu含量、Sn含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Cu含量、Sn含量、O含量结果统计如表9所示。

表9  FHFeCuSn-2实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	10-20
	1.0-2.2
	
	
	0.60

	单位1
	
	11
	1.0
	
	
	0.60

	单位2
	
	15
	1.9
	
	
	0.57


FHFeCuSnZn-3化学成分Zn含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Zn含量、O含量结果统计如表9所示。

表9  FHFeCuSnZn-3实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	
	
	1.0-6.0
	
	0.60

	单位1
	
	
	
	1.0
	
	0.60

	单位2
	
	
	
	6.0
	
	0.60


FHFeCuSnZn-4化学成分Zn含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Zn含量、O含量结果统计如表9所示。

表9  FHFeCuSnZn-4实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	
	
	1.0-6.0
	
	0.60

	单位1
	
	
	
	1.1
	
	0.59

	单位2
	
	
	
	5.8
	
	0.60


FHFeCuZn-1化学成分Cu含量、Zn含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Cu含量、Zn含量、O含量结果统计如表9所示。

表9  FHFeCuZn-1实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	8-20
	
	3-8
	
	0.60

	单位1
	
	9
	
	3.0
	
	0.60

	单位2
	
	19
	
	8.0
	
	0.59


FHFeCuZn-2化学成分Cu含量、Zn含量、O含量确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品化学分析成分Cu含量、Zn含量、O含量结果统计如表9所示。

表9  FHFeCuZn-2实测的成分统计数据表

	元素
	Fe
	Cu
	Sn
	Zn
	AIC
	O

	标准值

（%）
	
	8-20
	
	3-8
	
	0.60

	单位1
	
	8
	
	3.1
	
	0.60

	单位2
	
	20
	
	8.0
	
	0.59


3.6 物理性能

本标准涉及包覆铁青铜粉FHFeCu-3、FHFeCu-4物理性能。
表10 包覆铁青铜粉的物理性能

	产  品  牌  号
	粒 度 组 成

(%)
	松装密度

（g/cm3）
	流动性

(s/50g)

	
	
	
	

	FHFeCu-1
	+0.180mm(+ 80目) ≤0.5    +0.154mm(+100目)≤5     - 0.045mm(-320目)5-30
	1.9-2.6
	≤40

	FHFeCu-2
	+0.154mm(+100目) ≤0.1    +0.071mm(+200目)≤10    -0.045mm(-320目)＞40
	1.9-2.6
	≤40

	FHFeCu-3
	+0.180mm(+ 80目) ≤0.5    +0.154mm(+100目)≤5     - 0.045mm(-320目)5-40
	1.9-3.0
	≤40

	FHFeCu-4
	+0.154mm(+100目) ≤0.1    +0.071mm(+200目)≤10    -0.045mm(-320目)＞40
	1.9-3.0
	≤40

	FHFeCuSn-1
	+0.180mm(+80目) ≤0.5     +0.154mm(+100目)≤5     -0.045mm(-320目) 5-30
	1.9-2.6
	≤40

	FHFeCuSn-2
	+0.154mm(+100目) ≤0.1     +0.071mm(+200目)≤10    -0.045mm(-320目)＞40
	1.9-2.6
	≤40

	FHFeCuSnZn-3
	+0.180mm(+80目) ≤0.5     +0.154mm(+100目)≤5     -0.045mm(-320目) 5-30
	1.9-3.0
	≤40

	FHFeCuSnZn-4
	+0.154mm(+100目) ≤0.1     +0.071mm(+200目)≤10    -0.045mm(-320目)＞40
	1.9-3.0
	≤40

	FHFeCuZn-1
	+0.180mm(+80目) ≤0.5     +0.154mm(+100目)≤5     -0.045mm(-320目) 5-30
	1.9-3.0
	≤40

	FHFeCuZn-2
	+0.154mm(+100目) ≤0.1    +0.071mm(+200目) ≤10    -0.045mm(-320目)＞40
	1.9-3.0
	≤40

	注1：如需方对粒度或松装密度有特殊要求，由供需双方商定。

注2：表中“+”表示筛上，“-”表示筛下。


FHFeCu-3物理性能确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品物理性能结果统计如表11所示。

表11  FHFeCu-3实测的成分统计数据表

	元素
	粒 度 组 成(%)
	松装密度

（g/cm3）
	流动性

(s/50g)

	标准值

（%）
	+0.180mm(+ 80目) ≤0.5    +0.154mm(+100目)≤5     - 0.045mm(-320目)5-40
	1.9-3.0
	≤40

	单位1
	
	3.0
	38

	单位2
	
	1.9
	29


FHFeCu-4物理性能确定依据

重庆有研重冶新材料有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司各批次产品物理性能结果统计如表12所示。

表12  FHFeCu-4实测的成分统计数据表

	元素
	粒 度 组 成(%)
	松装密度

（g/cm3）
	流动性

(s/50g)

	标准值

（%）
	+0.154mm(+100目) ≤0.1    +0.071mm(+200目)≤10    -0.045mm(-320目)＞40
	1.9-3.0
	≤40

	单位1
	
	2.8
	40

	单位2
	
	2.2
	33


3.7外观质量
产品形状为不规则颗粒。FHFeCu-1、FHFeCu-2、FHFeCu-3、FHFeCu-4牌号包覆粉外观颜色为紫红色；FHFeCuSn-1、FHFeCuSn-2、FHFeCuSnZn-3、FHFeCuSnZn-4牌号包覆粉外观颜色为青铜色；FHFeCuZn-1、FHFeCuZn-2牌号包覆粉外观颜色为黄铜色。青铜包覆粉外观颜色为青铜色、黄铜包覆粉外观颜色为黄铜色。产品应纯净，无肉眼可见的夹杂物及氧化色，并不应有结块。

3.8其他
无

3.9 试验方法

3.9.1 化学成分

无 
3.9.2 物理性能   

无  
3.9.4 外观质量

无

3.10 检验规则
3.10.1 检查和验收

无

3.10.2 组批

无

3.10.3 取样

无

3.10.4 检验结果的判定
无

3.11 包装
产品用塑料袋包装，每袋10kg，用铁桶盛装，每桶40kg；也可每袋25kg进行包装，用纸箱盛装，每箱25kg即一袋；用编织袋盛装，每袋25kg。

3.12标志
无

3.13 运输

无
3.14 贮存

无
四、标准水平分析

4.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

无。

4.2 与现有标准及修订中的标准协调配套情况

本文件与现有标准及修订中的标准无交叉重复
4.3 涉及国内外专利及处置情况

经查，本文件没有涉及国内外专利。

4.4 标准水平

本标准是依据目前我国包覆铁青铜粉的实际生产和使用情况修订的，包覆铁青铜粉在市场中有广泛的应用前景，年需求量10000t以上。随着包覆铁青铜粉生产技术越来越成熟化，产品越来越多元化，应用也越来越深入化，市场逐渐与国外市场相接轨，YS/T 706-2009铁青铜复合粉标准已无法完全满足日益增长的市场需求。近年来，国内金属粉体厂商研发及技术实力增强，粉末冶金工艺替代升级，下游应用行业增长，下游制品生产企业的成本压力加大，国产包覆铁青铜粉具有价格低廉的优势，使得我国包覆铁青铜粉销量保持稳定增长。市场对于包覆铁青铜粉的需求量将不断增加。
五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准适用于以铁粉为基础原料，采用化学浸镀、烧结扩散在铁粉颗粒外面包覆铜/铜、锡/铜、锌/铜、锡、锌合金的包覆铁青铜粉。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本文件建议作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是结合我国包覆铁青铜粉加工生产企业及国内外用户的需求基础上进行修订。产品广泛应用于金刚石工具、含油轴承、粉末冶金结构件、刹车片、电碳制品等制造领域，本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，采用新标准进行包覆铁青铜粉的生产，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

九、废止现行有关标准的建议

无
十、其他应予以说明的事项

本标准根据目前国内包覆铁青铜粉的实际生产现状情况，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其他产品需求可在下一版中进行补充修订。

十一、预期效果

本标准是结合我国包覆铁青铜粉生产企业及国内外用户需求的进行修订，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。

本文件规定了包覆铁青铜粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单内容。本文件的制订有助于供需双方对包覆铁青铜粉要求的统一，对提高包覆铁青铜粉生产水平、发展技术经济、规范市场竞争有重大意义，可促进企业的有序竞争和发展。本标准发布后，将规范我国微包覆铁青铜粉产品的生产和应用，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益。

《包覆铁青铜粉》标准编制组

2024年3月25日
