行业标准《高速铁路用青铜棒》

（送审稿）编制说明

一、 工作简况：

1.1任务来源

根据工有色标委[2010]21号和有色金属行业标准自评估项目要求，其中项目计划号“2010-0401T-YS”《高速铁路用青铜棒》行业标准原起草单位为“洛阳铜加工集团有限公司”，由于原起草单位“洛阳铜加工集团有限公司”改制，不再生产该产品，导致标准工作不能按计划完成，于2023年11月通过项目评估，该项目计划继续执行，负责起草单位更改为“中铝洛阳铜加工有限公司”，完成年限2024年6月。

1.2立项目的和意义
高速铁路以其节能环保、高效快捷、安全舒适、运输能力大等特点在许多国家迅猛成为世界铁路发展的新潮流。我国的铁路是世界上最繁忙的铁路，但仍不能满足国家日益增长的经济发展的要求，为此国家非常重视我国铁路的建设和发展。中国高速铁路建设是中国开展新工业革命的标志，中国高速铁路技术得以迅速应用并引领世界，成为中国走向世界的的亮丽名片。根据我国《中长期铁路网规划》，到2030年，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，年均增速达2%左右。2020年国铁集团颁布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年，我国高速铁路运营里程要达7.0万公里左右，50万人口以上城市高速铁路通达。

高速铁路由车辆（车体、转向架、内装、设备）、轮轨、接触网导线和受电弓滑板、制动摩擦、路基等组成。铝青铜具有高的强度、硬度和减摩性，良好的耐蚀性，是生产高速铁路零部件关键材料之一，常用来生产承受较大工作荷重的终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件。锡青铜QSn6.5-0.1具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，良好的冷热压力加工性能及耐蚀性，用于制作弹性、耐磨等关键零部件。随着高速铁路速度的不断提高，对青铜材料的性能提出更高要求，制定专用高速铁路用青铜产品系列标准，以健全和完善高速铁路用铜及铜合金标准体系。

此标准为重要领域的关键材料标准，标准的制定有助于提高高速铁路用青铜合金棒材的质量和服务质量，加快产品转型升级，同时提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性水平，推动铜及铜合金制造业高质量发展。

1.3项目编制组及其技术基础
（1）项目编制组
接到标准编制任务后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。开展了项目调研和相关标准的信息收集、完成标准讨论稿的编制。
（2）编制单位技术基础
中铝洛阳铜加工有限公司是国家“一五”期间重点建设的156个项目之一，是综合性有色金属加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、棒材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通等领域。拥有国家级企业技术中心、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验、技术能力和研究成果；多年来致力于铜、镁加工国标、行标、团体标准的制修订工作，主持和参加编制多项国家行业标准。

苏州美享彩科技有限公司位于江苏省太仓市。在依托25年专业生产管棒铜材的前身工厂苏州富瑞合金科技股份有限公司的基础上于2017年成立了该公司。公司占地面积25000平方米，建筑面积10000平方米，固定资产4000万元，员工150余人，其中技术人员20多名。现拥有工频感应有芯电炉、1350吨挤压机， 90轧管机，美国设计的连续式网链光亮退火炉、全自动探伤仪、台湾矫直机等60多台套设备，配备先进的拉力试验机、直读光谱仪等各种检测设备。公司一直高度重视自立于生产技术开发，拥有发明专利3项，实用新型专利15项；负责修订了1 项行业标准《铜及铜合金高翅片管》。主业立足于生产高技术含量、高附加值的铜及铜合金管棒材精品，目前已经形成热交换用高强耐腐蚀铜合金管棒材、铜合金翅片管、铜合金高翅片管、铜合金压力表管、铜合金毛细管、铜合金卫浴管等系列产品；广泛应用于海水淡化、船舶修造以及海洋工程、火电核电、石油化工、机械加工、卫生洁具、电子接插件、化学工业、轨道交通等行业。

宁波兴敖达金属新材料有限公司始建于1992年，现有员工150人。公司主要产品有铋黄铜、硅黄铜、锡黄铜、硅铋黄铜等无铅易切削铜合金以及紫铜、碲铜、铁青铜、锡青铜、黄铜类合金材料近百个牌号，产品广泛应用于气门芯、电子接插件、气割、焊枪、水暖、阀门、卫厨、新能源、航空航天等领域，尤其是碲铜材料为新能源行业的绿色环保及可持续发展提供了关键材料保障。公司为国家“高新技术企业”，拥有“省级高新技术企业研究开发中心”。公司先后添置了近40台（套）先进的生产设备和检测仪器，拥有一支经验丰富的专业研发团队，完成“特种碲铜合金材料应用技术研究”宁波市科技创新重大专项项目及宁波市科技创新项目3项。在产学研合作方面与中南大学、大连理工大学等国内知名高校和科研院所建立了长期紧密合作关系，为铜及铜合金材料的研制和生产提供了可靠保证。主持和参与制定国家及行业标准12项、获国家授权发明专利15项，其中国际专利2项。
浙江天宁合金材料有限公司，前身是金华华泰铜业有限公司，创建于2002年5月，2014年2月更名为“浙江天宁合金材料有限公司”。通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司拥有上引熔炼炉、工频感应熔炼炉、中频炉，日本宇部兴产1800UST、2500UST卧式双动挤压机，连续挤压机，全自动连续液压拉拔机、长行程高速冷轧管机、真空光亮退火炉、铜加工设备，是专业生产铜及铜合金管、棒、排、线、型材的铜加工企业，综合产能30000吨/年以上。配备有先进的检测设备，德国在线涡流探伤系统、直读光谱仪，日本氧分析仪，微机控制电子万能试验机，金相分析仪等检测设备，检测精度高、速度快，可以满足公司产品性能检测要求。公司现有员工200余人，高中级管理、工程技术人员40余人，企业主要生产加工铜及铜合金管、排、棒、线、条、异型等铜材产品。与西北大学联合成立了“西北大学-浙江天宁合金材料有限公司研究所”，并与中南大学、江西理工大学、浙江师范大学等高校保持良好的合作关系。拥有专业技术研发团队。公司先后取得国家专利33项，其中授权发明专利11项，授权实用新型22项，已发布了参与和主持制订的19项国家、行业和团体标准。 
贵溪骏达特种铜材有限公司成立于2005年1月，是一家集研发生产各种特殊牌号高强度耐磨铜合金轴套等各种挤压、拉拔、铸造、冲压制品的高新技术、国家“小巨人”企业。
公司主要以生产铝青铜棒材、锡青铜、铝黄铜、锰黄铜等其他特殊铜合金管、棒、轴套、轴瓦等高强度耐磨系列产品，广泛用于高铁、航天、军工、核电、汽车、机械设备等行业领域。公司先后获铝青铜系列产品方面发明专利16项，实用型专利30余项。公司2020年获江西省铝青铜工程研究中心，2021年获省特种铜材工程研究中心，同年获淅江省政府发明专利奖。
近年来，获得了国家科技部创新基金1项，省级技术奖2项，市级技术发明奖3项，江西省重点新产品5项，江西省专精特新产品3项，承担省部级创新基金等科研项目4项。先后荣获中国有色金属工业科技进步奖1项，鹰潭市科技发明奖1项、市科技进步奖3项；被评为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业（工信部授予）、江西省专精特新中小企业、江西省专业化小巨人企业、江西省科技创新企业等荣誉称号。 

江阴和宏精工科技有限公司是江苏华宏集团下属的骨干企业，注册资本为10800万元人民币，职工510余名。是江苏省民营科技企业。主要产品有高技术、高性能特种铁路贯通地线、耐腐蚀铜合金管、无氧铜及蒙乃尔合金等系列材料，至今已形成年产1.5万多吨铜制品的生产能力，形成五大系列产品。和宏精工依托耐蚀铜合金系列产品，在海水淡化、核电、酸碱盐化工等领域得到广泛应用。产品出口20多个国家和地区。公司已有二十余项国家专利，其中发明专利六项。近年公司自行研发的铁路贯通地线用铜合金环保耐蚀铜合金材料；研发的环保耐蚀铜合金整体无缝（非焊接）护套贯通地线生产工艺，公司拥有2条生产线，并引进具有国际先进水平的连铸连轧设备、三辊轧机、盘拉机、退火炉、连续拉拔机组等大型生产设备及国内外一流的精密检测仪器。
苏州金江电子科技有限公司，主要从事电子通讯用铜合金材料及元器件研发和生产制造。主要应用于航空航天、军工领域,主要产品也同时广泛应用于民用电子通讯行业及新能源电池及放射医疗设备行业。从成立之初就坚持自主研发、国产替代产品研发生产。拥有对应实际技术和产品发明专利34项,实用新型专利10项,授权商标1项。独家负责制定五项国家标准和国家有色金属行业标准,四项已由国家工信部发布实施,一项为工信部高性能材料专项，参与7项有色金属行业标准制定。公司先后实现了三种高性能铜合金材料的首家国产化进口替代，承担国家科技部《***元件用高纯高铍铜带、铍箔、铍铝合金制造的合作研发》国际科技合作专项。铍铜微丝的研发和生产在金江电子科技取得了国产化装备配套的成功突破。
安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心（以下简称国家铜铅锌质检中心）拥有国家铜铅锌质检中心、国家印制电路板质检中心两个“国字号”招牌，于2021年7月正式划归地方管理，为市政府直属事业单位。“两个中心”具有满足各类试验条件的实验室面积7700平方米（含办公），拥有各类高尖端仪器设备300多台（套）。现有金属材料、矿产品、电线电缆、印制电路板等四大类国家级检验资质，共121个产品、361个参数；12大类262个产品2705个参数的省级检验资质。拥有3个省部级以上平台：国家工信部铜及铜基新材料产业示范基地公共技术服务平台、安徽省中小企业公共服务示范平台、安徽省大型科学仪器设备共享服务平台，是中国质量认证中心（CQC）签约实验室，浪潮集团、上海通用汽车、方正科技集团等认可的第三方实验室，安徽省有色金属标委会秘书处承担单位。
1.4主要工作过程

1.4.1 标准预研

电气化铁路时铁路牵引动力的发展方向，是最搞最清洁的运输方式。高速铁路建设符合我国人口众多，资源分布与工业分布不对称、能源紧缺的状况，告诉题录不仅安全经济、环境友好、还形成了相邻城市的同城效应，具有巨大发展空间。近年来，我国高速铁路路网规模快速扩大，从“四纵四横”到“八纵八横”。在“四纵四横”主骨架基础上，又提出形成以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网。习近平总书记视察京张高速铁路时指出，我国自主创新的一个成功范例就是高速铁路。高速铁路网从“四纵四横”扩展到“八纵八横”，高速铁路里程从2012年的9000多公里到目前突破4万公里，我国已成为世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大、运营动车组最多、商业运营速度最高的国家。

铜及铜合金加工材料是人类最早使用的金属材料，因其优异的物理属性和综合性能而被广泛应用于电力、电子、通讯、轨道交通、化工、计算机、轻工、仪器仪表、日用五金、机械制造、建筑工程及军工等领域。铜合金材料在工程技术领域广泛应用的根本特点是，其属于目前较为经济实用的一种导电材料。铜及铜合金具有优良的合金化特性，能和目前绝大多数金属或非金属元素形成各具特色的合金，随着现代科技的发展，其用于高新科技领域的新型合金品种不断涌现，具有广阔的发展前景。
铝青铜具有高的强度、硬度和减摩性，良好的耐蚀性，QAl9-4铝青铜是生产高速铁路零部件常用材料之一，常用来生产承受较大工作荷重的终锚类、限位定位器弹簧拉杆、定位线夹等关键零部件。锡青铜QSn6.5-0.1具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，良好的冷热压力加工性能及耐蚀性，锡青铜在电气、电子,新能源与高速铁路工业中应用广、用量,占总消费量一半以上，高速铁路工业中主要用于制作接触线等关键零部件。随着高速铁路速度的不断提高，对青铜材料的性能提出更高要求，制定专用高速铁路用青铜产品系列标准，以健全和完善高速铁路用铜及铜合金标准体系。

洛阳铜加工通过技术攻关，国内包括洛铜在内的多家铜加工生产企业可以批量生产高速铁路用弹性耐磨零部件用青铜材料、牵引电机用棒材和线材等，形成高速铁路用铝青铜和锡青铜棒材专用技术标准，完善高速铁路用铜合金材料标准体系迫在眉睫。目前项目组开展了项目调研和相关标准的信息收集、完成标准讨论稿的编制。

高速铁路用青铜棒标准主要规定了高速铁路用铝青铜和锡青铜棒材的外形尺寸及其允许偏差、力学性能（抗拉强度、断后伸长率、硬度）、内部质和表面质量等，为高速铁路提供高质量的青铜棒材。

1.4.2标准立项

标准项目2010年获批立项，由于原起草单位“洛阳铜加工集团有限公司”改制，不再生产该产品，导致标准工作不能按计划完成。近年来，通过技术攻关，国内包括中铝洛阳铜加工有限公司在内的多家铜加工生产企业可以批量生产高速铁路用弹性耐磨零部件用青铜材料，形成高速铁路用铝青铜和锡青铜棒材专用技术标准，完善高速铁路用铜合金材料标准体系迫在眉睫。2023年11月有色金属行业标准自评估要求，《高速铁路用青铜板带》（项目计划号 “2022-00047T-YS”） 行业标准继续开展编制工作。

1.4.3 项目分工
标准项目成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人（详见表1），拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；苏州美享彩科技有限公司、宁波兴敖达金属新材料有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、贵溪骏达特种铜材有限公司、江阴和宏精工科技有限公司、苏州金江电子科技有限公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心负责标准数据的验证、材料应用和指标确定、市场信息和标准信息的收集，参与标准起草。编制组分工明确，紧密合作，进行了全面的市场调研、资料查询，收集了大量的产品测试结果、用户使用方面的相关技术数据，比较全面和准确地了解高速铁路用青铜板带的应用等领域的需求及其技术要求，为本标准的制定提供了依据。
表1   标准编制组成员及职责
	序号
	起草人姓名
	职责及分工

	1
	郭慧稳
	负责标准编制方案的审定，标准指标的确定和标准审查，参加标准讨论、预审和审定；

	2
	赵万花
	标准执笔人，负责标准编制过程中各方案得编制，负责各种文件的编制；负责指标的汇总计算及指标确定；负责标准协调管理；

	3
	朱国俊
	负责标准苏州美享彩产品生产、市场调研和标准情况调研；

	4
	冯斌
	负责标准宁波兴敖达产品指标验证，参加标准审定。

	5
	应奔放
	负责标准天宁合金的产品指标验证和数据审查，参加标准预审和审定。

	6
	胡克福
	负责标准贵溪骏达的产品指标验证和数据审查，指标确定。

	7
	何凯
	负责标准江阴和宏的产品指标验证，指标确定。

	8
	韩坦
	负责标准金江电子的产品指标验证，参加标准预审和审定。

	9
	国家铜铅锌
	负责标准产品指标检验审查，参加标准预审和审定。

	10
	朱迎利
	负责标准和市场信息收集，参加标准讨论，指标确定。

	11
	苏东东
	负责产品指标验证和数据归集，参加标准讨论，指标确定。

	12
	冯茜群
	负责标准宁波兴敖达产品指标数据审查，市场调研。

	13
	蒋洪赟
	负责标准天宁合金的产品生产和数据归集。

	14
	胡秀兰
	负责贵溪骏达产品市场开发和调研，相关标准信息收集。

	15
	胡天明
	负责标准江阴和宏的产品生产和指标验证、市场调研。

	16
	国家铜铅锌
	负责标准产品生产和数据归集，标准信息归集。

	17
	王强
	负责洛阳铜加工产品指标验证和数据的归集，参加标准讨论。

	18
	尚金俐
	负责产品数据归集、计算和分析，参加标准审定。

	19
	张毅
	负责标准宁波兴敖达产品生产和数据归集。

	20
	吕永生
	负责标准溪骏达产品生产和数据收集。

	21
	蒋争桥
	负责标准江阴和宏的产品生产和指标验证。


1.4.3 标准起草阶段

此标准为高速铁路关键材料标准，在标准起草修订过程中，编制组查阅了国内外高速铁路用青铜棒材相关信息和标准，本标准适应市场需求，根据使用要求和国内实际情况，结合我国锡青铜棒材生产实际，规范高速铁路用青铜棒材的技术要求。项目组开展了标准调研和相关标准的信息收集，经过充分讨论，2023年11月完成标准讨论稿的编制。2024年2月编制组根据调研情况和讨论意见，对标准讨论稿进行修改和完善，形成了标准《预审稿》及《编制说明》。

2024年3月18日～3月20日由全国有色金属标准化技术委员会主持在在浙江省温州市召开该标准的预审会。编制组根据会议要求和专家意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《征求意见稿》及《编制说明》。

1.4.5征求意见阶段

本标准于2024年3月发送《征求意见稿》，回函并有建议或意见的单位15个，回函无意见的单位5个，没有回函的单位0个；其中包括生产单位13家，科研院所和大学2家，基本覆盖该领域相关的主要单位。编制组根据会议专家意见和回函意见情况，对标准稿进行修改和完善，于2024年4月初形成本标准《送审稿》及《编制说明》。

1.4.6审查阶段

技术专家审查
2024年4月24日～4月26日在湖南省长沙市，由全国有色金属标准化技术委员会主持，召开《高速铁路用青铜板带》标准审定会，共有20个单位的20名专家（详见有色金属标准审定会专家签名表）参加了会议。
与会专家对《高速铁路用青铜板带》标准的送审稿进行了认真审定，提出了6条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。
委员审查
2024 年4月25日，全国有色金属标准化技术委员会在湖南省长沙市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 66名，实际参与投票工作 xx名。会议经过认真的讨论，对《高速铁路用青铜板带》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会xx名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。
二、编制原则

（1）本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则进行起草，并符合TCS2009《中国标准编写模板》国家标准的电子文本要求。
（2）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；
（3）根据高速铁路用青铜棒材应用领域的消费特点和环保理念，力求做到标准的合理性与实用性；
（4）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围。
三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
3.1标准适用范围

本文件规定了高速铁路用青铜棒材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容容。
本文件适用于制造高速铁路零部件用青铜棒材。

3.2主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
3.2.1产品分类

产品分类是对高速铁路用青铜棒材的牌号、状态和规格的规定，同时规定了产品标记方法。相关情况分别说明如下：

本标准所含铜合金材料的牌号是依据市场需求、批量供货合同和实际情况确定，牌号为QAl9-4 、QSn6.5-0.1。

状态是依据GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》确定的。
我国目前生产的高速铁路用青铜棒材尺寸规格根据目前市场需求和实际生产情况确定。本标准尺寸规格见表2。

表2  牌号、代号、状态和规格

	牌 号
	代号
	状 态
	规 格mm

	
	
	
	直径
	长度

	QSn6.5-0.1
	T51510
	H04
	10～40
	500～6000

	QAl9-4
	T61700
	
	 7.5～40
	

	QAl10-4-4
	T61780
	H04
	20～40
	

	QAl10-5-4
	T61790
	H04
	
	

	注：经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态、规格的产品。


3.2.2 化学成分

本标准所含铜合金的牌号的化学成分是根据市场需求、用户技术要求及实际生产确定，实际生产工艺成熟、成分控制稳定，满足使用要求。棒材的化学成分应符合GB/T 5231相应拍好的规定。
3.2.3 外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸允许偏差主要是根据按目前订货的技术要求、产品应用领域、国内生产工艺水平制定的、专用技术条件和供货合同进行规定。
根据需要，对棒材的直径及其允许偏差进行规定（见表3）
表3  直径及其允许偏差                  单位为毫米

	厚度
	厚度允许偏差a

	
	普通级
	高精级

	10～18
	±0.08
	±0.05

	18～30
	±0.09
	±0.06

	30～40
	±0.10
	±0.09

	a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。


（2） 棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

（3） 棒材定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围内,定尺或倍尺长度的允许偏差为＋10㎜。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量应不小于5㎜。  

（4） 棒材的直度应符合表4的规定。

表4  直度                         单位为毫米

	长度
	每米直度
	全长直度

	≤3000
	2
	6

	＞3000
	2
	12


3.2.4力学性能

根据市场需求、订货情况和实际供货情况，本标准规定了棒材的力学性能指标。力学性能是产品的重要技术指标，力学性能通过拉伸试验或硬度试验两种方式进行检测。拉伸试验按GB/T 34505规定的方法进行；布氏硬度试验方法按GB/T 230.1规定的方法进行。试验使用的电子万能试验机及布氏硬度计均是经过第三方机构校准合格的设备。
本标准规定，拉伸试验和硬度试验任选其一，未在合同中注明时，只提供拉伸试验。当选择拉伸试验时，还应进行硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验仅供参考。

3.2.5 内部质量和表面质量
根据产品使用要求、订货技术要求和实际生产情况，确定标准产品质量要求，内部质量要求“棒材应进行断口检验。棒材断口应致密、无缩尾。不应有超出YS/T336规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。”；表面质量要求“棒材的表面应光滑、清洁，不应有影响使用的缺陷”。

3.3  试验方法

3.3.1  化学成分

   根据产品要求和合金分类，确定产品分析方法。本标准型材的化学成分分析方法按GB/T 5121(所有部分)或YS/T 482或YS/T 483的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

3.3.2  外形尺寸

本标准棒材的外形尺寸检验按GB/T26303.2《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材》的规定进行。

3.3.3 力学性能

力学性能试验方法有GB/T 228.1《金属材料 拉伸试验第 1部分∶室温试验方法》和 GB/T 34505-2017《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》，根据合金特性、用户技术要求及实际检验情况，确定试验方法为更加适合铜及铜合金材料使用的拉伸试验方法GB/T 34505-2017标准进行检验。布氏硬度试验方法按GB/T 231.1《金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法》标准进行检验。

3.3.4  内部质量和表面质量
本标准内部质量进行端口检验，其检验方法铜及铜合金棒材端口检验方法为YS/T 336，因此按方法进行检验。型材的表面质量应用目视进行检验。
3.4 主要技术内容试验验证情况分析

3.4.1  化学成分

（1）QSn6.5-0.1和QAl9-4棒材化学成分的实测情况统计情况

表4  QSn6.5-0.1化学成分统计情况
	元素
	化学成分（质量分数%）

	
	Sn
	P
	Fe
	Pb
	Al
	Zn
	Cu+Sn+P

	标准值（%）
	6.0～7.0
	0.10～0.25
	0.05
	0.02
	0.002
	0.3
	99.6 

	实际值（%）
	6.1～6.93
	0.13～0.22
	<0.05
	<0.02
	<0.002
	<0.3
	98.03～99.98

	统计数（个）
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105

	合格数（个）
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	104

	合格率（%）
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	99.05


表5  QAl9-4化学成分统计情况
	牌号
	化学成分（质量分数%）

	
	Al
	Fe
	Mn
	P
	Zn
	Sn
	Si
	Pb
	Cu+Al+Fe

	标准值（%）
	8.0～10.0
	2.0～4.0
	0.5
	0.01
	1.0
	0.1
	0.1
	0.01
	≥98.3

	实际值（%）
	8.23～9.68
	2.32～3.79
	<0.5
	<0.01
	<0.6
	<0.1
	<0.1
	<0.01
	98.3 5～98.9

	统计数（个）
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	合格数（个）
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	合格率（%）
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


由表4可知，QSn6.5-0.1铜合金成分控制稳定，Cu、Sn、P、Fe、Pb、Al、Zn元素含量均在标准指标要求范围内，合格率为100%，属于技术成熟稳定铜合金。

由表5可知，QAl9-4铜合金成分控制稳定，Cu、Al、Fe、Mn、P、Zn、Sn、Si、Pb元素含量均在标准指标要求范围内，合格率为100%，属于技术成熟稳定铜合金。

（2）QAl10-4-4和QAl10-5-4棒材化学成分的实测情况
表6  QAl10-4-4化学成分实测值(%)
	序号
	Cu
	Al
	Fe
	Ni
	Mn
	P
	Zn
	Sn
	Si
	Pb
	Cu+合金元素总合

	标准值
	余量
	9.5～11.0
	3.5～5.5
	3.5～5.5
	≤0.3
	0.01
	≤0.5
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.02
	≥98.8

	1
	81.043
	10.124
	4.3946
	4.2415
	0.0782
	0.0004
	0.0348
	0.0003
	0.0225
	0.011
	99.8031

	2
	80.957
	10.241
	4.418
	4.1891
	0.08
	0.0002
	0.0122
	0.0002
	0.027
	0.0122
	99.8051

	3
	81.0811
	10.012
	4.3375
	4.4293
	0.0669
	0.001
	0.0213
	0.0002
	0.0197
	0.01
	99.8599

	4
	80.966
	10.169
	4.4062
	4.2811
	0.0683
	0.0015
	0.0249
	0.0002
	0.0192
	0.0096
	99.8223

	5
	80.939
	10.172
	4.432
	4.2867
	0.0538
	0.0002
	0.0301
	0.0002
	0.0158
	0.0183
	99.8297


表7  QAl10-5-4化学成分实测值(%)
	序号
	Cu
	Al
	Fe
	Ni
	Mn
	Zn
	Sn
	Si
	Pb
	Cu+合金元素总合

	标准值
	余量
	9.5～11.0
	4.5～6.0
	3.5～5.5
	≤0.4
	≤0.5
	≤0.2
	≤0.25
	≤0.05
	≥98.8

	1
	80.462
	10.503
	4.5397
	4.2996
	0.0938
	0.0441
	0.0002
	0.0214
	0.0108
	99.8043

	2
	81.431
	9.9104
	4.1185
	4.3269
	0.0864
	0.0531
	0.0015
	0.0176
	0.015
	99.7868

	3
	80.616
	10.1314
	4.3226
	4.6133
	0.1785
	0.096
	0.0004
	0.0199
	0.001
	99.6833

	4
	80.591
	10.809
	4.0331
	4.2928
	0.1026
	0.0715
	0.0003
	0.0192
	0.0084
	99.7259

	5
	80.938
	10.429
	4.0572
	4.3425
	0.0806
	0.0544
	0.0041
	0.0256
	0.0068
	99.7667


由表6和表7可知，QAl10-4-4和QAl10-5-4铜合金成分控制稳定，Cu、Al、Fe、Mn、Zn、Sn、Si、Pb等元素含量均在标准指标要求范围内，合格率为100%，属于技术成熟稳定铜合金。

3.4.2 外形尺寸允许偏差

（1）棒材典型规格直径的统计情况见下表。

表8  QSn6.5-0.1棒材直径实测尺寸统计
	规格范围
	典型规格mm
	直径径实测值mm
	直径实际偏差mm
	统计数

（个）
	合格数

（个）
	合格率

%
	标准偏差mm

	＞10～18
	18
	17.93～18.08
	-0.07～+0.08
	25
	24
	96
	±0.08

	＞18～30
	30 
	29.90～30.10
	-0.10～+0.10
	30
	29
	96.67
	±0.09

	＞30～40
	40
	39.91～40.11
	-0.09～+0.11
	30
	29
	96.67
	±0.10

	合计
	
	
	
	85
	82
	96.47
	


表9  QAl9-4棒材直径实测尺寸统计

	规格范围
	典型规格mm
	直径径实测值范围mm
	直径实际偏差mm
	统计数

（个）
	合格数

（个）
	合格率

%
	标准偏差mm

	7.5～10
	7.5
	7.46～7.55
	-0.04～+0.07
	10
	9
	90
	±0.06

	＞10～18
	16
	15.91～15.07
	-0.09～+0.07
	20
	19
	95
	±0.08

	
	17.98
	17.986～17.989
	+0.006～+0.009
	10
	10
	100
	

	＞18～30
	22
	21.93～21.95
	-0.07～+0.06
	10
	9
	90
	±0.06(高）

	
	28 
	27.92～28.10
	-0.08～+0.10
	30
	29
	96.67
	±0.09

	＞30～40
	35
	34.91～35.10
	-0.09～+0.10
	30
	30
	100
	±0.10

	合计
	
	
	
	110
	106
	96.36
	


表10  棒材直径实测尺寸统计合计
	规格范围
	统计数

（个）
	合格数

（个）
	合格率

%

	7.5～10
	10
	9
	90

	＞10～18
	55
	53
	96.36

	＞18～30
	70
	67
	95.71

	＞30～40
	60
	59
	98.33

	合计
	185
	178
	96.41


由表8、表9和表10可知，棒材直径实测值偏差在指标范围内的达到96.41%，棒材直径允许偏差控制稳定。
棒材圆度、长度和直度的统计情况见下表。

表11 棒材圆度实测尺寸统计合计
	规格范围
	圆度实测值

mm
	统计数

（个）
	合格数

（个）
	合格率

%
	标准值mm

	7.5～10
	≤0.06
	10
	10
	100
	0.06

	＞10～18
	≤0.08
	45
	45
	100
	0.08

	＞18～30
	≤0.09
	60
	70
	100
	0.09

	＞30～40
	≤0.10
	60
	60
	100
	0.10

	合计
	
	175
	175
	100
	


表12  棒材长度实测值统计

	规格范围
	长度实测值

mm
	标准值mm
	统计数

（个）
	合格数

（个）
	合格率

%

	QAl9-4
	1001～1010
	1000+10
	30
	30
	100

	
	3002～3510
	3000+10
	30
	30
	100

	QSn6.5-0.1
	2502～2510
	2500+10
	30
	30
	100

	
	4501～4510
	4500+10
	30
	30
	100

	合计
	
	
	120
	120
	100


表13  棒材直度实测值统计

	规格范围
	直度实测值

mm
	全长标准值mm
	统计数

（个）
	合格数

（个）
	合格率

%

	QAl9-4
	＜6
	≤6
	30
	30
	100

	
	＜6
	≤6
	30
	30
	100

	QSn6.5-0.1
	＜6
	≤6
	40
	40
	100

	
	＜12
	≤12
	30
	30
	100

	合计
	
	
	130
	130
	100


由表11、表12和表13可知，棒材圆度、长度和直度在指标范围内，合格率为100%，棒材圆度、长度和直度控制稳定。
由上表可知，QAl9-4和QSn6.5-0.1铜合金棒材直径尺寸允许偏差合格率为96.41%，棒材圆度、长度和直度在指标范围内合格率为100%，由此可知，棒材的直径、圆度、长度和直度的外形尺寸控制稳定，指标制定合理。
3.4.3 力学性能

（1）QSn6.5-0.1棒材性能


QSn6.5-0.1棒材数据统计如表14～表16，数据分布直方图如图 1～图3所示。
表14  QSn6.5-0.1棒材抗拉强度(Rm)频数和频率分布表
	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[430 450]
	440
	4
	0.011

	2
	[450 490]
	470
	31
	0.087

	3
	[490 530]
	510
	38
	0.106

	4
	[530 570]
	550
	57
	0.159

	5
	[570 610]
	590
	99
	0.276

	6
	[610 650]
	630
	55
	0.154

	7
	[650 690]
	670
	50
	0.140

	8
	[690 730]
	710
	24
	0.067

	合计
	
	
	348
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图1  QSn6.5-0.1棒材抗拉强度数据分布图 
表15  QSn6.5-0.1棒材断后伸长率(A)频数和频率分布表
	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[10 13]
	11.5
	2
	0.0056

	2
	[13 20]
	14.5
	24
	0.0670

	3
	[20 27]
	23.5
	66
	0.1840

	4
	[27 34]
	30.5
	135
	0.3771

	5
	[34 41]
	37.5
	98
	0.2737

	6
	[41 48]
	44.5
	29
	0.0810

	7
	[48 55]
	51.5
	2
	0.0056

	8
	[55 60]
	57.5
	2
	0.0056

	合计
	
	
	348
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图2  QSn6.5-0.1棒材断后伸长率数据分布图 
表16   QSn6.5-0.1棒材布氏硬度(HB)频数和频率分布表
	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[90 100]
	95
	4
	0.0278

	2
	[100 120]
	110
	6
	0.0417

	3
	[120 140]
	130
	10
	0.0694

	4
	[140 160]
	150
	26
	0.1806

	5
	[160 180]
	170
	50
	0.3472

	6
	[180 200]
	190
	37
	0.2569

	7
	[200 220]
	210
	8
	0.0556

	8
	[220 240]
	230
	3
	0.0208

	合计
	
	
	144
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图3  QSn6.5-0.1棒材硬度数据分布图 
由图表可知，QSn6.5-0.1棒材抗拉强度Rm在 450MPa以上的合格率为98.88%、断后伸长率A在13%以上的合格率为99.44%、硬度HB在100以上的合格率为97.22%。该产品技术指标： Rm≥450MPa、A≥13%、HB≥100，指标制定合理，该产品属于成熟稳定产品。
（2）QAl9-4棒材性能


QAl9-4棒材数据统计如表17～表19，数据分布直方图如图 4～图6所示。
表17  QAl9-4棒材抗拉强度(Rm)频数和频率分布表
	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[540 580]
	560
	5
	0.0263

	2
	[580 600]
	590
	27
	0.1421

	3
	[600 620]
	610
	33
	0.1737

	4
	[620 640]
	630
	60
	0.3158

	5
	[640 660]
	650
	31
	0.1631

	6
	[660 680]
	670
	22
	0.1158

	
	[680 710]
	695
	12
	0.0632

	合计
	
	
	190
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图4  QAl9-4棒材抗拉强度数据分布图 
表18  QAl9-4棒材断后伸长率(A)频数和频率分布表
	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[11 13]
	12.0
	2
	0.0105

	2
	[13 23]
	18.0
	15
	0.0789

	3
	[23 28]
	25.5
	17
	0.0895

	4
	[28 33]
	30.5
	44
	0.2316

	5
	[33 38]
	35.5
	73
	0.3843

	6
	[38 43]
	40.5
	39
	0.2053

	合计
	
	
	190
	


[image: image5.png]i

a0
i
&0
50





图5  QAl9-4棒材断后伸长率数据分布图
表19   QAl9-4棒材布氏硬度(HB)频数和频率分布表
	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[125 130]
	127.5
	1
	0.1429

	2
	[130 140]
	135
	17
	0.24286

	3
	[140 150]
	145
	22
	0.31428

	4
	[150 160]
	155
	17
	0.24286

	5
	[160 170]
	165
	9
	0.12857

	6
	[170 180]
	175
	4
	0.05714

	合计
	
	
	
	


[image: image6.png]il

25

20

15

10

WE B




图6  QAl9-4棒材硬度数据分布图 
由图表可知，QAl9-4棒材抗拉强度Rm在 580MPa以上的合格率为97.37%、断后伸长率A在13%以上的合格率为98.95%、硬度HB在130以上的合格率为98.57%。该产品技术指标： Rm≥580MPa、A≥13%、HB≥130，指标制定合理，该产品属于成熟稳定产品。

QAl10-4-4和QAl10-5-4棒材

QAl10-4-4和QAl10-5-4棒材的力学性能指标根据用户使用技术要求和实际生产情况确定（见表20）。棒材在力学性能实际检测值见表21，由表20和21可知，棒材力学性能合格率为100%，性能空盒子稳定，指标制定合理。。
表20   QAl10-4-4和QAl10-5-4棒材力学性能指标
	牌号
	状态
	拉伸试验
	硬度试验

	
	
	抗拉强度Rm

MPa
	断后伸长率A
％
	布氏硬度HB

	QAl10-4-4
	H04
	≥740
	5
	170～240

	QAl10-5-4
	H04
	≥750
	8
	180～260


表21   QAl10-4-4和QAl10-5-4棒材力学性能实测值
	牌号
	状态
	规格

mm
	抗拉强度Rm

Mpa
	断后伸长率A

%
	布氏硬度HBW
	结果判定

	QAl10-4-4
	H04
	ø28
	788
	12.5
	190
	合格

	QAl10-4-4
	H04
	ø25
	790
	12
	199.5
	合格

	QAl10-4-4
	H04
	ø30
	762
	13.5
	189
	合格

	QAl10-4-4
	H04
	ø40
	760
	14
	188.5
	合格

	QAl10-4-4
	H04
	ø38
	771
	14
	189
	合格

	QAl10-4-4
	H04
	ø26
	790
	13
	191
	合格

	QAl10-5-4
	H04
	ø40
	795
	15.5
	196
	合格

	QAl10-5-4
	H04
	ø38
	792
	16
	198.5
	合格

	QAl10-5-4
	H04
	ø28
	790
	15
	199.5
	合格

	QAl10-5-4
	H04
	ø25
	801
	14.5
	200.5
	合格

	QAl10-5-4
	H04
	ø30
	789
	16
	199.5
	合格

	QAl10-5-4
	H04
	ø35
	790
	15.5
	199.5
	合格


四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。
预期达到的社会效益等情况

5.1 项目的必要性阐述

本项目材料为锡青铜QSn6.5-0.1和铝青铜QAl9-4棒材。锡青铜QSn6.5-0.1具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，良好的冷热压力加工性能及耐蚀性，用于制作弹性、耐磨等关键零部件；铝青铜QAl9-4具有高的强度、硬度和减摩性，良好的耐蚀性，用于制备重要装备耐磨耐蚀等关键零部件。锡青铜QSn6.5-0.1和铝青铜QAl9-4棒材以其良好的力学性能和耐蚀耐磨性能成为生产高速铁路零部件关键材料，常用来生产承受较大工作荷重的终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件。随着高速铁路速度的不断提高，对青铜材料的性能提出严格规范的要求，需制定专用高速铁路用青铜产品系列标准，以健全和完善高速铁路用铜及铜合金标准体系。同时提高产品质量保证和市场竞争能力，规范高速铁路用青铜棒材的生产和引导市场。
5.2 项目的可行性阐述
中国高速铁路建设是中国开展新工业革命的标志，中国高速铁路技术得以迅速应用并引领世界，成为中国走向世界的的亮丽名片。根据我国《中长期铁路网规划》，到2030年，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，年均增速达2%左右。2020年国铁集团颁布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年，我国高速铁路运营里程要达7.0万公里左右，50万人口以上城市高速铁路通达。

本项目涉及的锡青铜和铝青铜棒材具有很高的技术先进性，已研制多年，为满足产品的特殊性能要求，生产时通过对铜及铜合金成分精确控制技术和棒材造制备技术，确保青铜棒材的成分、力学性能和内部质量满足电气化高速铁路用青铜棒材的特殊要求。项目技术成熟，产品质量稳定、性能满足用户使用要求，已形成稳定的批量供货和产业化生产能力。为适应国际市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，规范电气化高速铁路用青铜棒材的生产和引导市场，迫切需要研制专用用技术标准。随着标准和产业化的协调发展，将对技术和市场起到积极的规范和引领作用，同时对电气化高速铁路用青铜棒材的应用有着重要的意义。

此标准为重要领域的关键材料标准，标准的制定有助于提高电气化高速铁路用青铜合金棒材的质量和服务质量，加快产品转型升级，同时提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性水平，推动铜及铜合金制造业高质量发展，助力一带一路发展和中国高速铁路国际化。

5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

高速铁路由车辆（车体、转向架、内装、设备）、轮轨、接触网导线和受电弓滑板、制动摩擦、路基等组成。锡青铜和铝青铜以其良好的力学性能、耐蚀和耐磨性能成为生产高速铁路承受较大工作荷重的终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件，其综合性能直接影响高速铁路的安全性、可靠性和工作寿命，因此制造终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件用锡青铜和铝青铜合金材料必须保证具有良好的综合性能。为满足电气化高速铁路对青铜合金材料的特殊性能要求，通过技术攻关，形成了青铜棒材制备技术，确保锡青铜和铝青铜成分、力学性能和内部质量，满足使用要求。该标准的制定，有效提高产品质量保证和市场竞争能力，规范电气化高高速铁路用青铜棒材的生产和引导市场，促进我国铜合金棒材产业和高速铁路技术的发展，助力中国高速铁路国际化和一带一路发展。

本标准有助于铜产品转型升级、消化过剩产能，并促进新产品、新技术发展，提升节能产业供给质量和水平，本标准研制有利于促进高速铁路用青铜棒材的进一步推广应用。本标准技术指标合理，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国高速铁路用青铜棒材的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，为生产企业带来良好的经济效益。
采用国际标准和国外先进标准的情况

目前尚未查询到国外已发布实施的用于高速铁路用青铜铜棒材的专用技术标准。本标准根据市场需求和用户使用要求，结合目前实际生产情况进行制定。

本标准的棒材与EN12163：1998标准中近似合金CuSn6、CuAl10Fe棒材的技术要求进行比较，主要技术指标对比如下：

6.1 化学成分比较

  本标准QSn6.5-0.1、QAl9-4合金的化学成分完与EN 12163标准中CuSn6、CuAl10Fe1的化学成分相近；QAl10-4-4和QAl10-5-4牌号化学成分与CuAl10Ni5Fe4的化学成分相近。
表22   本标准与EN 12163标准化学成分比较
	牌号
	化学成分（质量分数%）

	
	Cu
	Sn
	P
	Fe
	Pb
	Al
	Mn
	Si
	Ni
	Zn
	Cu+合金元素总和

	本标准

	QSn6.5-0.1
	余量
	6.0～7.0
	0.10～0.25
	≤0.05
	≤0.02
	≤0.002
	―
	―
	―
	≤0.3
	≥99.6

	QAl9-4
	余量
	≤0.1
	―
	2.0～4.0
	≤0.01
	8.0～10.0
	≤0.5
	≤0.1
	-
	≤1.0
	≥98.3

	QAl10-4-4
	余量
	≤0.1
	≤0.01
	3.5～5.5
	≤0.02
	9.5～11.0
	≤0.3
	≤0.1
	3.5～5.5
	≤0.5
	≥98.8

	QAl10-5-4
	余量
	≤0.2
	Mg≤0.10
	4.5～6.0
	≤0.05
	9.5～11.0
	≤0.4
	≤0.25
	3.5～5.5
	≤0.5
	≥98.8

	EN 12163

	CuSn6
	余量
	5.5～7.0
	0.01～0.4
	≤0.1
	≤0.02
	―
	―
	―
	―
	≤0.2
	≤0.2 a

	CuAl10Fe1
	余量
	≤0.1
	―
	0.5～1.5
	≤0.02
	9.0～10.0
	≤0.5
	≤0.2
	≤1.0
	≤0.5
	≤0.2 a

	CuAl10Ni5Fe4
	余量
	≤0.1
	-
	3.0～5.0
	≤0.05
	8.5～11.0
	≤1.0
	≤0.2
	4.0～6.0
	≤0.4
	≤0.2 a

	a此值为其他合计。


6.2 尺寸允许偏差比较

6.2.1直径（或对边距）允许偏差对比

    本标准加严了棒材直径（或对边距）允许偏差，其中普通级允许偏差比EN12163标准A级（普通级）严66.7%～83.3%，比EN 12163：1998标准B级（高精级）严42%～70%；本标准高精级允许偏差比EN 12163：1998标准B级（高精级）严55%～64.7%。具体见表19。
表19   本标准与EN 12163标准棒材直径允许偏差比较
	直径（或对边距）
	本标准
	EN12163标准
	本标准与EN标准差值
	本标准与EN标准对比结果（加严）

	
	普通级
	高精级
	普通级

（等级A）
	高精级

（等级 B）
	普通级
	高精级
	普通级
	高精级

	7.5～10
	±0.06
	±0.04
	±0.20
	±0.11
	0.14
	0.07
	70%
	63.6%

	＞10～18
	±0.08
	±0.05
	±0.25
	±0.14
	0.17
	0.09
	68%
	64%

	>18～30
	±0.10
	±0.06
	±0.30
	±0.17
	0.20
	0.11
	66.7%
	64.7%

	>30～40
	±0.10
	±0.09
	±0.60
	±0.20
	0.50
	0.11
	83.3%
	55%


6.2.2 棒材直度对比

本标准棒材直度严于EN 12163：1998标准，按6米长度棒材，本标准全长直度比EN标准严66%以上。对比见表20。
表20    本标准与EN 12163：1998标准棒材直度对比

	长度

mm
	本标准
	EN12163标准

	
	10～20
	最大直度偏差
	换算成规定长度(6m)内全长最大直度

	
	每米直度
	全长直度
	任意

400mm长
	全长L，m

(L≥1m)
	

	≤3000
	≤2
	≤6
	2.5
	6×L
	36

	＞3000
	≤2
	≤12
	
	
	


6.3 力学性能比较

本标准棒材在要求拉伸试验的同时，增加了棒材的硬度标准要求，EN 12163标准为一般用途棒材的标准，且无对应牌号和状态，力学性能控制水平相当，其中近似合金CuSn6、CuAl10Fe1 、CuAl10Ni5Fe4棒材的力学性能对比见表21。

表21  本标准与EN 12163：1998标准棒材力学性能对比

	本标准
	EN12163标准

	牌号
	状态
	抗拉强度

Rm，MPa
	伸长率A，%
	布氏硬

度HB
	牌号
	状态
	抗拉强度Rm，MPa
	伸长率

A，%

	QSn6.5-0.1
	H04
	≥450
	≥13
	≥100
	CuSn6
	R450
	450
	26

	QAl9-4
	H04
	≥580
	≥13
	≥130
	CuAl10Fe1
	R530
	530
	10

	QAl10-4-4
	H04
	≥740
	5
	170～240
	CuAl10Ni5Fe4
	R740
	740
	8

	QAl10-5-4
	H04
	≥750
	8
	180～260
	
	
	
	


6.4 对比情况汇总
本标准与EN 12163标准中CuSn6、CuAl10Fe10、CuAl10Ni5Fe4技术指标比情况汇总见下表。

表22  对比情况汇总表

	项目
	本标准
	EN标准
	对比情况

	化学成分
	√
	√
	控制水平相当

	尺寸允许偏差
	直径允许偏差
	√
	√
	高于EN 12163

	
	直度
	√
	√
	

	
	切斜度
	√
	×
	

	力学性能
	抗拉强度
	√
	√
	控制水平相当，增加了硬度规定

	
	断后伸长率
	√
	√
	

	
	布氏硬度
	√
	×
	

	内部质量
	√
	×
	本标准增加了棒材内部质量规定。


6.5 标准水平分析  

从上述对比分析可以看出，本标准棒材外形尺寸允许偏差高于EN 12163，化学成分、力学性能与EN 12163标准控制水平相当，本标准在规定拉伸试验的同时增加了硬度要求；并且本标准增加了棒材内部质量要求。本标准整体达到国际先进水平。
与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

目前，我国有GB/T 4423《铜及铜合金拉棒》、GB/T 30015《接触网用青铜棒材》，其中GB/T 4423《铜及铜合金拉棒》为一般用途拉制棒材标准，GB/T 30015《接触网用青铜棒材》为高速铁路接触网用CuNi2Si棒材专用标准，均不适用于本标准棒材使用。而本标准为制造高速铁路零部件用青铜棒材专用技术标准，本标准与GB/T 4423、 GB/T 30015无冲突，相互协调，共同构成铜及铜合金棒材的标准体系。
本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准和团体标准无冲突、重叠和不协调之处。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。
九、作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准
十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是根据市场需求、订货技术要求和我国实际生产使用情况。标准覆盖了制造高速铁路零部件用青铜棒材的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

无。
十二、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

本标准根据目前国内高速铁路零部件用青铜棒材的实际生产现状和订货合同情况而制定，采用的牌号、状态、规格和性能，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充完善。
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