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[bookmark: _Toc7676][bookmark: _Toc313]引   言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。
本规范参考了GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》和GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的技术内容。
[bookmark: _Toc10952][bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc26394]本规范为首次发布。
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[bookmark: _Toc23784633][bookmark: _Toc23785207][bookmark: _Toc23785527][bookmark: _Toc23784535][bookmark: _Toc193619050][bookmark: _Toc193619092][bookmark: _Toc193618947]
[bookmark: _Toc18706][bookmark: _Toc2836][bookmark: _Toc1978][bookmark: _Toc20879][bookmark: _Toc23236][bookmark: _Toc5838]氩气浓度检测报警仪校准规范

[bookmark: _Toc193860208][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc23662][bookmark: _Toc23784536][bookmark: _Toc23784634][bookmark: _Toc23785528][bookmark: _Toc193860177][bookmark: _Toc6679_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860027][bookmark: _Toc24451][bookmark: _Toc8567][bookmark: _Toc28688][bookmark: _Toc30659]  范围
本规范适用于氩气浓度检测报警仪（以下简称仪器）的校准，其他用于氩气浓度检测的仪器（包括氩气浓度检测仪、氩气浓度报警仪）也可参照本规范进行校准。
[bookmark: _Toc9748][bookmark: _Toc73][bookmark: _Toc6158][bookmark: _Toc17158][bookmark: _Toc20791]  引用文件
本规程引用了下列文件：
GB 12358-2006  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求
GB/T 50493-2019  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
[bookmark: _Toc23491][bookmark: _Toc26906][bookmark: _Toc11481][bookmark: _Toc20610][bookmark: _Toc2124_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193619056][bookmark: _Toc23784645][bookmark: _Toc193860181][bookmark: _Toc193618953][bookmark: _Toc193860212][bookmark: _Toc193860031][bookmark: _Toc193619098][bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc23784547][bookmark: _Toc23785539][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc16435]  概述
仪器主要用于检测作业场所环境和生产流程中氩气气体的浓度。仪器的检测原理主要是热导型。仪器的采样方式有扩散式和吸入式。仪器的结构形式有便携式和固定式，主要由检测元件、放大电路、报警部分、显示部分、输出部分等组成。仪器的信号输出方式主要有RS485信号、标准电流/电压信号、开关量信号、无线传输信号等。仪器通过报警控制器与风机、电磁阀等联动，保障作业环境安全。
[bookmark: _Toc26635][bookmark: _Toc21890][bookmark: _Toc19020][bookmark: _Toc21085][bookmark: _Toc12839]  计量特性
[bookmark: _Toc19648]4.1  外观与结构
仪器不应有影响其正常工作的外观损伤，新制造的仪器表面应颜色均匀平整，无剥落腐蚀的现象。仪器的显示应清晰完整，各旋钮和按键应能正常操作和控制。配有过滤罩的仪器，过滤罩应无堵塞，能保障气流通畅。
[bookmark: _Toc25611]4.2  标志和标识
仪器的制造单位名称、型号、编号、制造日期、测量范围、最大允许误差、报警设定点、防爆标志等信息应齐全、清楚。
[bookmark: _Toc32665]4.3  示值误差
最大允许误差：±5%FS。
[bookmark: _Toc1171]4.4  重复性
不大于2%。
[bookmark: _Toc15075]4.5  响应时间
 扩散式仪器的响应时间不大于60s，吸入式仪器的响应时间不大于30s。
[bookmark: _Toc9123]4.6  报警功能
具有报警功能的仪器，报警功能应正常，报警点误差：±15%。
[bookmark: _Toc29701]4.7  开关量控制
具有报警信号开关量控制输出功能的仪器，继电器等开关量输出应在报警动作时动作可靠。
[bookmark: _Toc6638]4.8  变送输出
具有将仪器满量程通过（4～20）mA、（1～5）V等标准模拟信号变送输出功能的仪器，仪器的变送输出误差：±0.5%FS（变送输出量程）。
[bookmark: _Toc32316]4.9   漂移
4.9.1  仪器的零点漂移：±2%FS。
4.9.2  仪器的量程漂移：±3%FS。
[bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc25264][bookmark: _Toc22525][bookmark: _Toc104][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc15782]  校准条件
[bookmark: _Toc193860033][bookmark: _Toc17404][bookmark: _Toc193860183][bookmark: _Toc193860214][bookmark: _Toc23784660][bookmark: _Toc23785558][bookmark: _Toc23784561][bookmark: _Toc32245][bookmark: _Toc8066_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26289][bookmark: _Toc99355907][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc30710][bookmark: _Toc19335][bookmark: _Toc10368][bookmark: _Toc10250][bookmark: _Toc12055][bookmark: _Toc23785560][bookmark: _Toc23784662][bookmark: _Toc23784563][bookmark: _Toc20581_WPSOffice_Level2]  校准环境条件
[bookmark: _Toc19955] 环境温度：（15～35）℃。
 相对湿度：≤85%。
 工作环境中应无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体，保持通风，采取相应的安全措施。
[bookmark: _Toc11685]5.2  校准用计量器具及配套设备
5.2.1  气体标准物质：氩气气体标准物质，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）。
5.2.2  零点气体：净化处理后的压缩空气或高纯氮气（纯度不低于99.99%）。
5.2.3  秒表：分度值不大于0.1s。
5.2.4  数字多用表：用于仪器标准电信号及开关量输出的测量标准。直流电流测量范围覆盖（4~20）mA，直流电压测量范围覆盖（0~10）V，准确度等级不低于0.05级。测量开关量通断动作时，也可用万用表代替。
5.2.5  流量控制器：流量范围在（500～1000）mL/min或按照仪器说明书要求，准确度等级不低于4级。
5.2.6  减压阀、气路和标定罩：使用与气体标准物质配套的减压阀和管路材料，对被测气体应无吸附及化学反应。扩散式仪器应有专用标定罩。
[bookmark: _Toc23785566][bookmark: _Toc193619100][bookmark: _Toc193860185][bookmark: _Toc193619058][bookmark: _Toc23784668][bookmark: _Toc27992_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860035][bookmark: _Toc193618955][bookmark: _Toc193860216][bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc29120][bookmark: _Toc23784569][bookmark: _Toc26894][bookmark: _Toc4762][bookmark: _Toc13626][bookmark: _Toc8362][bookmark: _Toc21384]  校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc13770][bookmark: _Toc23785567][bookmark: _Toc16602_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc24148][bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc23784669][bookmark: _Toc23784570][bookmark: _Toc2454][bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc22745][bookmark: _Toc99355910][bookmark: _Toc22253][bookmark: _Toc28328]  外观与结构及标志和标识
[bookmark: _Toc25250]用手动、目测法按4.1、4.2要求进行检查。
[bookmark: _Toc22164][bookmark: _Toc13205]  仪器校准前的调整
[bookmark: _Toc842][bookmark: _Toc19420][bookmark: _Toc649]按照仪器使用说明书的要求对仪器进行通电预热，预热稳定后，按图1所示连接气路。校准吸入式仪器时，必须保证旁通流量计有气体放出。校准扩散式仪器时，按5.2.5要求调节流量。若使用说明书中有明确要求，则按使用说明书的要求调整仪器的零点和量程。若使用说明书中没有明确要求，则用零点气体和满量程80%的气体标准物质调整仪器的零点和示值。
[bookmark: _Toc12528]图1  仪器连接气路图放空
标准气体
标气入口
被校仪器
                 
            
流量计
旁通流量计

[bookmark: _Toc25693] 示值误差 
[bookmark: _Toc7395]分别通入浓度为满量程20%、40%、60%、80%的气体标准物质，记录仪器稳定示值。每点重复测量3次，取3次的算术平均值作为仪器的示值。按式（1）计算仪器各浓度点的示值误差△C。

[bookmark: _Toc8989][bookmark: _Toc11684]△C=                        （1）
[bookmark: _Toc18559][bookmark: _Toc18142]式中：
ΔC——仪器示值误差；
[image: ]——仪器示值的算术平均值；
C0 ——气体标准物质的浓度值；
R——仪器满量程。
注
1：不带浓度显示的氩气浓度检测仪，以标准模拟电流/电压信号进行信号传输时，其示值误差校准参考变送输出功能的校准方法。
2：对具有RS485、无线传输或总线传输等数字信号传输功能且不带浓度显示的仪器，可采用计算机监控软件、报警控制器、制造单位提供的通讯器或专用通讯设备采集的显示读数作为仪器浓度示值。
[bookmark: _Toc1954][bookmark: _Toc6620]  重复性
[bookmark: _Toc27188][bookmark: _Toc25640][bookmark: _Toc15759]通入满量程60%的气体标准物质，待仪器示值稳定后，记录仪器示值Ci。然后通入零点气体使仪器回零，再通入上述浓度的气体标准物质，重复测量6次。重复性以单次测量的相对标准偏差来表示。按式（2）计算仪器的重复性Sr。

[bookmark: _Toc31980][bookmark: _Toc328]                       (2)
[bookmark: _Toc14362][bookmark: _Toc20558]式中：
Sr——仪器的重复性；
[image: ]——仪器示值的算术平均值；
Ci——仪器第i次测量的示值。
[bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc24767][bookmark: _Toc21437]  响应时间
[bookmark: _Toc9426][bookmark: _Toc21924]通入零点气体调零后，再通入满量程60%的气体标准物质，读取稳定示值。然后通入零点气体使仪器回零，再通入上述浓度的气体标准物质，同时启动秒表，待仪器示值达到上述稳定值的90%，停止秒表，记录秒表显示的时间。按上述方法重复测量3次，取3次测量结果的算术平均值作为仪器的响应时间。
[bookmark: _Toc28307]  报警功能
[bookmark: _Toc31453][bookmark: _Toc11478][bookmark: _Toc28981]通入约1.5倍报警设定值浓度的气体标准物质，使仪器出现报警动作，观察仪器声光报警功能是否正常，记录仪器的报警浓度值。重复测量3次，3次测量结果的算术平均值为仪器的报警动作值。按式（3）计算仪器的报警点误差。

[bookmark: _Toc18218][bookmark: _Toc11994]△Ca=                         （3）
[bookmark: _Toc18625][bookmark: _Toc16839]式中：
△Ca——仪器报警点误差；
[image: ]——仪器报警动作浓度的平均值；
Ca0——仪器报警设定值。
[bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc13818]  开关量控制
[bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc19394]仪器开关量控制校准可与报警功能校准同时进行，按仪器说明书接线，用万用表或其他电测设备测试开关量输出接线端的电阻或通断，当仪器出现报警动作时，相对应的继电器等开关量输出应有可靠的状态改变动作。
[bookmark: _Toc5272][bookmark: _Toc10357]  变送输出
[bookmark: _Toc30984][bookmark: _Toc24395][bookmark: _Toc31630]仪器变送输出的校准可与仪器示值误差的校准同时进行，按仪器说明书接线。进行示值误差校准过程中，读取仪器稳定示值的同时用电测设备测量仪器标准模拟信号变送输出接线端的电流或电压值。按式（4）计算仪器的变送输出误差。

[bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc29919]△CT=                     （4）
[bookmark: _Toc18612][bookmark: _Toc14672]式中：
ΔCT——仪器变送输出误差；
——仪器变送输出示值的算术平均值；
CT0 ——仪器标准气体浓度值的理论变送输出值；
RT——仪器变送输出的满量程。
[bookmark: _Toc6819][bookmark: _Toc548]  漂移
[bookmark: _Toc13347][bookmark: _Toc22069]仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。
[bookmark: _Toc14536][bookmark: _Toc19428][bookmark: _Toc32165]在正常工作条件下，仪器通电预热后，通入零点气体调零，记录仪器稳定示值Z0，再通入满量程60%的气体标准物质，记录仪器稳定示值S0。撤去气体标准物质，通入零点气体，待仪器回零后撤去零点气体。对连续性测量的固定式仪器连续运行6h，每隔1h重复上述步骤一次，记录仪器的零点示值Zi，通入上述同一气体标准物质，记录仪器稳定示值为Si。对非连续性测量的便携式仪器连续运行1h，按上述同样方法，每隔10min试验并记录读数一次。按式（5）计算仪器的零点漂移。

[bookmark: _Toc30791][bookmark: _Toc16852]△Zi=                          (5)
[bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc5401]取绝对值最大的△Zi作为仪器的零点漂移。
[bookmark: _Toc30202][bookmark: _Toc26399]按式（6）计算仪器的量程漂移：

[bookmark: _Toc5497][bookmark: _Toc10450]                                (6)
[bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc26826]取绝对值最大的△Si作为仪器的量程漂移。
[bookmark: _Toc9992][bookmark: _Toc2266]式中：
[bookmark: _Toc25861][bookmark: _Toc31533]R——仪器的满量程。
[bookmark: _Toc193619059][bookmark: _Toc193860038][bookmark: _Toc193618956][bookmark: _Toc193860219][bookmark: _Toc193619101][bookmark: _Toc193860188][bookmark: _Toc23784582][bookmark: _Toc31728][bookmark: _Toc4816][bookmark: _Toc24685_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23784681][bookmark: _Toc23785579][bookmark: _Toc25707][bookmark: _Toc21497][bookmark: _Toc17657][bookmark: _Toc21474][bookmark: _Toc7443]  校准结果表达
经校准的氩气浓度检测报警仪出具校准证书，校准原始记录参考格式见附录A，校准证书（报告）参考格式见附录B。校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：
a） 标题：“校准证书”；
b） 实验室名称和地址；
c） 进行校准的地点（如与实验室的地址不同）；
d） 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e） 客户的名称和地址；
f） 被校对象的描述和明确标识；
g） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h） 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i） 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
j） 校准环境的描述；
k） 校准结果及测量不确定度的说明；
l） 对校准规范的偏离的说明；
m） 校准证书批准人的签名或等效标识；
n） 校准结果仅对被校对象有效的声明；
o） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
[bookmark: _Toc23784583][bookmark: _Toc11814][bookmark: _Toc6291_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23785580][bookmark: _Toc23784682][bookmark: _Toc193860040][bookmark: _Toc193860189][bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc193860220][bookmark: _Toc23371][bookmark: _Toc22985][bookmark: _Toc5099][bookmark: _Toc7419][bookmark: _Toc27825] 复校时间间隔
[bookmark: _Toc193860041]建议复校时间间隔为1年。送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，在使用过程中氩气浓度检测报警仪经过修理、更换重要部件的需要重新校准。
JJF(有色金属)XXX-XXXX
[bookmark: _Toc13665][bookmark: _Toc10433][bookmark: _Toc23784584][bookmark: _Toc26000_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23785581][bookmark: _Toc23784683]
				III

[bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc24403][bookmark: _Toc30764][bookmark: _Toc29841][bookmark: _Toc1489][bookmark: _Toc9729][bookmark: _Toc2183][bookmark: _Toc19962][bookmark: _Toc21898][bookmark: _Toc1046]附录A
[bookmark: _Toc1759][bookmark: _Toc4774]氩气浓度检测报警仪校准原始记录参考格式
	记录编号:
	
	证书编号：
	

	送校单位
	
	制造厂
	

	仪器名称
	
	规格型号
	
	仪器编号
	

	校准地点
	
	环境温度
	℃
	环境湿度
	%RH

	校准依据
	


校准用主要测量标准：
	名称
	型号规格
	技术特征
	仪器编号
	证书编号
	有效期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


校准项目：
1. 外观与结构：                 2. 标志和标识：               
	3. 示值误差：

	标准气体浓度值（    ）
	仪器示值（  ）
	平均值（  ）
	示值误差（%）
	校准不确定度

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. 重复性：标准气体浓度值（        ）
	仪器示值（    ）
	
	
	
	
	
	

	重复性（    ）
	




	5. 响应时间：标准气体浓度值（      ）

	响应时间测定值(s)
	
	
	

	响应时间平均值(s)
	

	6. 报警功能和开关量控制:标准气体浓度值（        ）

	报警设定值
	
	仪器报警值

	测量次数
	1
	2
	3
	

	实测报警值
	
	
	
	

	报警功能及开关量控制功能
	
	报警点误差
	

	7. 变送输出：

	标准气体浓度值（    ）
	理论输出值
（    ）
	仪器变送输出示值（   ）
	平均值
（    ）
	变送输出误差
	校准不确定度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 漂移:标准气体浓度值（        ）


	时间 (    )
	
	
	
	
	
	

	仪器零点值(   )
	
	
	
	
	
	

	通入标准气体
仪器示值(   )
	
	
	
	
	
	

	零点漂移(△Z)
	
	量程漂移(△S)
	





[bookmark: _Toc28661][bookmark: _Toc32002][bookmark: _Toc15171][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc21627][bookmark: _Toc15057][bookmark: _Toc25254][bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc23784686][bookmark: _Toc23784587][bookmark: _Toc23785584][bookmark: _Toc31172_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc500258594]附录B
[bookmark: _Toc29738][bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc16034][bookmark: _Toc31614][bookmark: _Toc16696]氩气浓度检测报警仪校准证书内页参考格式
校准结果
1. 外观与结构：      
2. 标志和标识：
3. 示值误差：
	标准气体浓度值（   ）
	示值误差(%)
	校准不确定度

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. 重复性：
5. 响应时间：
6. 报警功能及开关量控制：
	报警设定点（   ）
	报警点误差
	报警功能
	开关量控制

	
	
	
	

	
	
	
	


7. 变送输出：
	标准气体浓度值（   ）
	变送输出误差(%)
	校准不确定度

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. 漂移：
零点漂移：                     量程漂移：           
[bookmark: _Toc198433137][bookmark: _Toc23785590][bookmark: _Toc500258835][bookmark: _Toc23784593][bookmark: _Toc28237_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23784692][bookmark: _Toc13651]
[bookmark: _Toc3458][bookmark: _Toc8870][bookmark: _Toc20526][bookmark: _Toc23339][bookmark: _Toc3818][bookmark: _Toc16754][bookmark: _Toc199][bookmark: _Toc2422]附录C 
[bookmark: _Toc23893][bookmark: _Toc26494]氩气浓度检测报警仪示值误差测量结果的不确定度评定示例
C.1  概述
C.1.1  被测对象
被校准仪器为一台测量范围（0～100%）mol/mol的氩气浓度检测报警仪。 
C.1.2  测量标准
表C.1中给出了测量标准及主要技术指标。
表C.1  测量标准技术指标
	序号
	测量标准或设备
	主要技术指标

	1
	空气中氩气标准气体
	相对扩展不确定度：U=2%，k=2。

	2
	气体质量流量计
	准确度等级为4级、测量范围（0～2）L/min。

	3
	气体质量流量计
	准确度等级为4级、测量范围（0～20）L/min。

	4
	气体减压器
	准确度等级为2.5级。


C.1.3  测量方法
按6.3将空气中氩气标准气体通入到氩气浓度检测报警仪中，控制好要求的流量，重复3次，记录稳定示值。
C.1.4  测量环境
温度为15℃～35℃，相对湿度≤85% 。
C.2  测量模型
ΔV=V-V0                        （C.1）                                                                                 
式中：
ΔV——氩气浓度检测报警仪示值误差;
V——氩气浓度检测报警仪的示值;
V0——标准气体浓度值。
C.3  测量不确定度来源分析
氩气浓度检测报警仪的示值校准过程中，在保证环境温湿度满足规程要求，并保证气路密封完好、压力稳定等条件下，气体质量流量计的准确度等级、流量控制准确性、周围环境等对氩气浓度检测报警仪示值校准不确定度影响量可不考虑，则有以下来源：
C.3.1  由输入量V引起的不确定度分量u1；
C.3.1.1  由测量重复性引入的不确定度分量u11；
C.3.1.2  由仪器分辨力引入的不确定度分量u12；
C.3.2  由输入量V0引起的不确定度分量u2。
C.4  标准不确定度分量评定
[bookmark: _Toc26732]C.4.1  由输入量V引起的不确定度分量u1

C.4.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量 
对一台测量范围（0～100%）mol/mol的氩气浓度检测报警仪，重复条件下，在50%mol/mol标准气体浓度点连续测量10次，得到数据见表C.2：
表C.2  测量标准技术指标
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	示值V
（%mol/mol）
	49
	50
	50
	49
	50
	50
	49
	50
	50
	50


[bookmark: _Hlk104130921][bookmark: _Hlk104130747]其算术平均值为：

=49.7%mol/mol                      （C.2）
单次实验标准差为：

=0.48%mol/mol                  （C.3）
由于实际校准过程中是测量3次取平均值作为误差计算依据，则测量重复性引入的不确定为：

=0.28%mol/mol                         （C.4）
C.4.1.2  由仪器分辨力引入的不确定度分量u12
被测氩气浓度检测报警仪的分辨力为1%mol/mol，属B类评定，服从均匀分布，则：

=0.29%mol/mol                       （C.5）
根据规定，重复性引入的不确定度分量与分辨力引入的不确定度分量，两者取大值，则u1=0.29%mol/mol。
[bookmark: _Toc19857]C.4.2  由输入量V0引起的不确定度分量u2
输入量V0的不确定度分量主要由标准气体的扩展不确定度引入，标准气体的相对扩展不确定度为：U=2%，k=2。属B类评定，服从正态分布，则在50%mol/mol浓度时：
u2=2%×50%（mol/mol）/2=0.5%mol/mol                   （C.6）
C.5  标准不确定度分量汇总表
标准不确定度分量汇总见表C.3所示：
表C.3  标准不确定度分量汇总表
	序号
	标准不确定度来源
	符号
	标准不确定度

	1
	输入量V引起
	

	0.29%mol/mol

	1.1
	测量重复性
	

	0.28%mol/mol

	1.2
	仪器分辨力
	

	0.29%mol/mol

	2
	输入量V0引起
	

	0.5%mol/mol


[bookmark: _Toc4312]C.6  合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

                （C.7）
C.7  扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，示值误差测量结果扩展不确定度为：

                    （C.8）
则相对扩展不确定度为：
Urel=1.16%（mol/mol）/50%（mol/mol）=2.3%          （C.9） 
故，该氩气浓度检测报警仪在50%mol/mol校准点的示值误差为49.7%mol/mol，其扩展不确定度为：Urel=2.3%，k=2。  
[bookmark: _Toc7812][bookmark: _Toc5293][bookmark: _Toc13778]


[bookmark: _Toc7440]附录D 
[bookmark: _Toc11181]氩气浓度检测报警仪变送输出误差测量结果的不确定度评定示例
D.1  概述
D.1.1  被测对象
被校准仪器为一台测量范围（0～100%）mol/mol，变送输出信号为（4～20）mA的氩气浓度检测报警仪。 
D.1.2  测量标准
表D.1给出了测量标准及主要技术指标。
表D.1  测量标准技术指标
	序号
	测量标准或设备
	主要技术指标

	1
	空气中氩气标准气体
	相对扩展不确定度：U=2%，k=2。

	2
	气体质量流量计
	准确度等级为4级,测量范围（0～2）L/min,（0～20）L/min。

	3
	气体减压器
	准确度等级为2.5级。

	4
	过程校验仪
	测量直流电流（4～20）mA，准确度等级0.02级。


D.1.3  测量方法
按6.8将空气中氩气标准气体通入到氩气浓度检测报警仪中，控制好要求的流量，重复3次，记录稳定示值。
D.1.4  测量环境
温度为15℃～35℃，相对湿度≤85% 。
D.2  测量模型
                  （D.1）                                                                                 
式中：
ΔV——氩气浓度检测报警仪变送输出误差;
V——氩气浓度检测报警仪的变送输出示值;
V0——标准气体浓度值。
D.3  测量不确定度来源分析
氩气浓度检测报警仪的变送输出误差校准过程中，在保证环境温湿度满足规程要求，并保证气路密封完好、压力稳定等条件下，气体质量流量计的准确度等级、流量控制准确性、周围环境等对氩气浓度检测报警仪变送输出校准不确定度影响量可不考虑，则有以下来源：
D.3.1  由输入量V引起的不确定度分量u1；
D.3.1.1  由测量重复性引入的不确定度分量u11；
D.3.1.2  由仪器分辨力引入的不确定度分量u12；
D.3.2  由输入量V0引起的不确定度分量u2。
D.4  标准不确定度分量评定
[bookmark: _Toc1466]D.4.1  由输入量V引起的不确定度分量u1

D.4.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量 
对一台测量范围（0～100%）mol/mol的氩气浓度检测报警仪，变送输出（4~20）mA，重复条件下，在50%mol/mol标准气体浓度点（理论变送输出值为12mA）连续测量10次，得到数据见表D.2：
表D.2  测量标准技术指标
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	示值A
（mA）
	12.0233
	12.0145
	12.0097
	12.0158
	12.0248
	12.0125
	12.0336
	12.0118
	12.0197
	12.0231


其算术平均值为：

=12.01888mA                      （D.2）
单次实验标准差为：

=0.0074mA                  （D.3）
由于实际校准过程中是测量3次取平均值作为误差计算依据，则测量重复性引入的不确定为：

=0.0043mA                         （D.4）
D.4.1.2  由仪器分辨力引入的不确定度分量u12
过程校验仪的直流电流测量分辨力为0.0001mA，属B类评定，服从均匀分布，则：

=0.000029mA                       （D.5）
根据规定，重复性引入的不确定度分量与分辨力引入的不确定度分量，两者取大值，则u1=0.0043mA。
[bookmark: _Toc18136]D.4.2  由输入量V0引起的不确定度分量u2
输入量V0的不确定度分量主要由标准气体的扩展不确定度引入，标准气体的相对扩展不确定度为：U=2%，k=2。属B类评定，服从正态分布，灵敏系数为0.16mA/mol/mol，则：
u2=0.16(mA/mol/mol)×（2%×50%（mol/mol）/2）=0.08mA      （D.6）
D.5  标准不确定度分量汇总表
标准不确定度分量汇总见表D.3所示：
表D.3  标准不确定度分量汇总表
	序号
	标准不确定度来源
	符号
	标准不确定度

	1
	[bookmark: _GoBack]输入量V引起
	

	0.0043mA

	1.1
	测量重复性
	

	0.0043mA

	1.2
	仪器分辨力
	

	0.000029mA

	2
	输入量V0引起
	

	0.08mA


D.6  合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

                （D.7）
D.7  扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，示值误差测量结果扩展不确定度为：

                    （D.8）
则相对扩展不确定度为：
Urel=0.17mA/16mA=1.1%                （D.9） 
故，该氩气浓度检测报警仪在50%mol/mol校准点的变送输出误差为12.0189mA，其扩展不确定度为：Urel=1.1%FS，k=2。  
JJFZ(有色金属)XXX-XXXX
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