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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	1
	将1范围中“本文件适用于半导体溅射靶材所需的高纯铜铸锭”修改为“本文件适用于半导体、显示等溅射靶材所需的高纯铜铸锭”。
	广西晶联光电材料有限责任公司
	采纳
	回函有意见的单位

	2 
	2
	2规范性引用文件中“GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则”用“GB/T 5121.4 铜及铜合金化学分析方法—第 4 部分：碳、硫含量的测定”和“GB/T 5121.8  铜及铜合金化学分析方法—第 8 部分：氧、氮、氢含量的测定”替代。
	株洲火炬安泰新材料有限公司
	采纳
	

	3 
	3
	2规范性引用文件中“GB/T 8651 金属板材超声板波探伤方法”用“YS/T 585  铜及铜合金板材超声波探伤方法”替代。
	株洲火炬安泰新材料有限公司
	采纳
	

	4 
	4
	4产品分类中“IC-Cu-7N、IC-Cu-6N5、IC-Cu-6N、IC-Cu-5N”改为“Cu-7N、Cu-6N5、Cu-6N、Cu-5N”
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	5 
	5.1
	将5.1化学成分中表1和表2合并，同时将表1中注释a“高纯铜铸锭的纯度为100%减去表中杂质实测总和的余量（不含C、N、O、H、S、Cl）”修改为“高纯铜铸锭的纯度为100%减去表中有要求杂质实测总和的余量（不含C、N、O、H、S、Cl）”
	成都中建材光电材料有限公司
	采纳
	

	6 
	6.1.1
	将6.1.1中“高纯铜铸锭中金属杂质元素、氟、氯、硫、磷的分析方法按照YS/T922的规定执行”删除“氟、”。
	广东先导稀材股份有限公司
	采纳
	

	7 
	6.4
	将6.4内部缺陷检查改为内部质量
	中山智隆新材料科技有限公司
	采纳
	

	8 
	7.4
	将7.4取样规则表3中对于化学成分和内部质量，增加“每锭取样：在铸锭头、尾部各切取一个试样进行化学成分分析测试，如需方要求供货时附带样品，供需双方协商确定”要求。
	福建阿石创新材料股份有限公司
	采纳
	

	9 
	7.5.2
	将7.5.2中检验结果判定中化学成分、外形尺寸、外观质量、内部质量4条判定内容合并为1条。
	广东欧莱高新材料股份公司
	采纳
	

	10 
	
	无意见
	芜湖映日科技有限公司
	
	回函无意见的单位

	11 
	
	无意见
	河北恒博新材料科技股份有限公司
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	未回函单位

	17 
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；
（4）没有回函的单位数：0 个。



