

一、工作简况
1.1 立项的目的和意义

LED作为新一代的绿色照明光源，被广泛应用在各领域。近年来，LED的应用不断拓展新的市场领域，市场前景和容量十分巨大，为LED行业发展提供了很好的机遇。在显示领域，随着智能设备的普及，LED应用获得了快速发展。在照明领域，除传统的室内外通用照明领域外，LED在包括车用照明、高端商业照明、植物照明、UV固化和消毒杀菌等新的专业照明领域获得了快速的发展。根据GGII数据显示，2020年全年全球LED应用总市场规模下滑12.9%，至1530亿美元。由于2020年上半年全球下游应用端需求下滑明显，使得全年全球LED封装市场规模亦降至182亿美元，同比下滑9.5%。受全球经济下滑影响，2020年中国LED应用市场增速亦不及预期。GGII数据显示，2020年，中国LED应用总市场规模为5512亿元，同比下降8.0%。2021年-2022年LED行业受经济环境不确定，市场竞争加剧目前全球经济下行压力加大，贸易争端不确定性增加，新冠肺炎疫情还在延续的影响，其增长率低，同比2020年增长约在10%左右。

市场上主流封装方式是蓝光芯片匹配荧光粉，其封装技术具有技术成熟、工艺简单、成本低等优势。荧光粉作为LED器件的重要组成部分，直接决定了LED器件的光效、显色、显示和光衰等关键性能。2009年，我国制定了《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》国家标准（GB/T 23595-2009）。

近年来，随着人类对高品质LED应用需求，LED稀土荧光粉技术不断创新，迭代，已具备多个成熟、稳定的系列，除黄色稀土荧光粉外，已拓展至黄绿色稀土荧光粉、绿色稀土荧光粉及红色稀土荧光粉。随着市场对显色及显示的需求，黄绿色稀土荧光粉、绿色稀土荧光粉及红色稀土荧光粉已超过黄色稀土荧光粉的市场容量，并成为主产品，但是国家标准GB/T 23595-2009未囊括黄绿色稀土荧光粉、绿色稀土荧光粉及红色稀土荧光粉，导致了部分LED用稀土荧光粉性能试验方法缺陷。

LED封装技术在行业同仁的共同努力下，其发光性能、稳定性、色容差等性能方面已经得到了质的提升，这主要原因是LED用稀土荧光粉的光谱性能、相对亮度、CIE色坐标等性能的测试精确度提高，产品的生产稳定性提升。进一步完善LED用稀土荧光粉试验方法，有利于规范及指导LED稀土荧光粉的生产及销售，同时对推进我国半导体照明产业的快速健康发展具有重要意义。
1.2任务来源

   根据国家标准委、工业和信息化部、中国有色金属工业协会下达的有关标准制修订计划的文件，2024 年稀土标委会于 2024 年 1 月 17 日～1 月 19 日在广东省珠海市召开 2024 年第一次稀土标准工作会议。根据国家标准化管理委员会“关于印发《稀土复合钇锆陶瓷粉》等24项国家、行业标准计划任务落实会议纪要的通知”（稀土标委【2024】6号）要求，正式下达了《LED用稀土荧光粉试验方法 第7部分：热猝灭性能的测定》国家标准的编制任务，计划号20231397-T-469,由江门市科恒实业股份有限公司负责起草，参与起草单位有：有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、包头稀土研究院、有研稀土高新技术有限公司、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所。任务完成时间2024年10月。

1.3 起草单位情况

    科恒股份（股票代码：300340）成立于1994年，2012年在深交所创业板上市，总部位于江门市，是一家专业从事锂离子电池正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家级高新技术企业，拥有二十多家全资子公司及参控股公司，江门、深圳、清远、珠海四大生产基地。公司主营产品包括高电压/动力型/高功率三元系、高电压/高压实/高功率钴酸锂等锂离子电池正极材料，以及锂电池涂布、分切、辊压、自动烤箱等智能装备，广泛应用于新能源汽车、便携式通讯及电子产品等行业领域。此外，公司创新创业平台孵化产品包括环保咨询服务和整体解决方案、VOCs净化催化剂、“光肥”农用转光膜等，并拥有广证科恒医药投资资金和粤科泓润创业投资资金。重要战略合作客户有比亚迪、宁德时代、LG、三星、松下、TCL、飞利浦等知名企业。
科恒股份是稀土发光材料领域国家、行业标准的制定单位，销量及技术稳居国内前列，是全球主流的供应商；锂离子电池正极材料领域以高电压钴酸锂、高镍及超高镍多元产品为主要发展市场，目前钴酸锂出货量排名全国前列；生产出我国第一台锂电池专用挤压涂布机，在双层高速挤压涂布机和辊压/分切一体机市场占有率约40%，多款锂电智能装备返销欧美和日韩，是专业的“材料+设备”综合解决方案供应商。

    近年来，科恒股份先后完成国家、省、市的科技项目60项，获得授权发明专利42件，实用新型专利28件；被认定为“国家级博士后科研工作站”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”、“广东省博士工作站”和“广东省博士后创新实践基地”。同时，科恒股份积极参与行业建设，作为“广东省稀土标准化技术委员会”承担单位，主持制定/修订21项国家/行业标准。
1.4. 主要工作过程

根据任务落实会议精神，江门市科恒实业股份有限公司组建了标准编制组，主要由技术中心、测试中心、工艺组等多名人员组成。主要工作如下：（1）确立《LED用稀土荧光粉试验方法 第7部分：热猝灭性能的测定》国家标准起草遵循的基本原则；（2）对生产、使用厂家进行调研、收集资料；（3）查阅相关标准；（4）确认试产方法；（5）确定建立仲裁分析方法；（6）对样品进行分析试验；（7）根据测试数据确定技术指标取值范围；（8）编写征求意见稿草案。

1.5 工作进度安排

    2024年2月-4月：标准编制前的查询、调研、论证和提供样品至其他起草单位；

    2024年4月-5月：完成试验报告及发给其他起草单位及验证单位验证；

    2024年5月：验证单位提出验证报告和根据各试验单位测试统计数据及试验结论，整理标准内容。

    2024年5月：汇总意见并形成预审稿。

    2024年6月：预审。
二、标准编制规则与标准主要内容的确定

1 编制原则和依据

（一）本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》、GB/T 1.3-20001.4-2001《标准编写规则》及其他标准化工作导则和指南要求；

（二）充分满足市场要求的原则；

（三）有利于创新发展的原则；

（四）通用性原则，即同时具备科学性、实用性和可操作性。

2 标准主要内容的确定

2.1 依据

目前国内已有多家荧光粉生产企业在生产此类荧光粉，但由于各家性能标准与测试标准不同导致产品质量不一，与下游应用企业无法协调一致，影响了整个行业的良性快速发展。本标准是根据国内LED用稀土荧光粉企业生产水平的差异及下游客户的要求编制出来的。若企业还有更多的特殊要求，应在合同中注明，本标准不一定包含全部特殊使用要求。

2.2 标准主要内容

本标准的主要内容涵括了适用于LED用稀土荧光粉的相对亮度、色品坐标和热猝灭的测试方法。
三、 主要技术内容说明

1 本标准与原GB/T 23595.2-2009相比，做了以下修订：

（1）范围：

本标准规定了 350 nm〜480 nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉热猝灭性能的测定方法。

本标准适用于350 nm〜480 nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉热猝灭性能的测定。

本标准代替GB/T23595.7-2010《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法：第7部分：热猝灭性的测定》。

（2）本标准与GB/T23595.2-2009相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了标准名称，由《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》改为《LED用稀土荧光粉试验方法》；

——修改了激发光源范围，由“440nm-480nm”改为“350nm-480nm”（详见1）；

——增加了2 规范性引用文件；

——增加了3 术语和定义，并修改了定义中的CIE标准色度，由“CIE”改为“CIE-1931”；

——修改了仪器名称，“热猝灭分析系统”改为“荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统”；
——修改了仪器技术指标（精度：±1.5%”改为温度控制精度±2℃，详见5.1，2010版3.1）；
——修改了公式（1），分子结果改为绝对值（详见8.1，2010版6.1）；

——增加了在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得；

——增加了组分和试验牌号，修正重复性限值（详见9.1）；

——修改了允许误差。将“实验室之间色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.020,相对亮度的热猝灭性(△Bq)分析结果的允许差不大于5.0%。”改为“实验室之间色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.010,相对亮度的热猝灭性(△Bq)分析结果的允许差不大于6.0%。”
2 任务落实会上专家意见情况

    2024 年全国稀土标准化技术委员于 2024 年 1 月 17 日～1 月 19 日在广东省珠海市召开 2024 年第一次稀土标准工作会议，会议上进行了《LED用稀土荧光粉试验方法 第7部分：热猝灭性能的测定》国家标准的任务落实。与会代表对该标准修订的方案进行了讨论，确定了制定的工作安排、任务和进度。

主要试验（或验证）的分析

1 方法的条件试验与标准编制

采用460nm蓝光光源，在激发的状态下测试试样的色品坐标、相对亮度、热猝灭，进行多次测样的对比数据分析，完成精密度与准确度数据统计，最终确定测定方法。

2 验证实验与数据分析

分析验证单位与起草单位的数据，并将数据汇总到试验报告中，具体数据见试验报告。通过数据分析，表明方法是准确可靠的。

3 反馈意见分析

    在本标准起草和编制中，起草单位与国内多家LED用稀土荧光粉生产厂家、应用进行了紧密的合作，在验证单位的配合下对方法进行了验证，将存在的问题及时沟通并改进，顺利完成了方法的试验报告，形成了预审稿。

标准水平分析

近年来，随着市场对显色及显示的需求，国内外重点研究黄绿色稀土荧光粉、绿色稀土荧光粉及红色稀土荧光粉。目前黄绿色稀土荧光粉、绿色稀土荧光粉及红色稀土荧光粉已超过黄色稀土荧光粉的市场容量，并成为主产品，本标准为国内外提供了全面的LED用稀土荧光粉的测试方法。全球LED用稀土荧光粉下游应用企业及LED用稀土荧光粉生产企业基本都集中在中国，并且形成了良好的产业链，本标准在国际上具备指导作用。本标准处于国内领先水平。
与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准无冲突。

标准中如涉及专利、应有明确的知识产权说明

    本标准未涉及专利知识产权的问题。

重大分歧意见的处理依据和结果

    在本标准起草和编制过程中，征求了生产、技术、检查、应用客户等相关单位意见，同意该标准确定的相关技术内容。

标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

    修订后的《LED用稀土荧光粉试验方法 第2部分：相对亮度的测定》标准适应市场的需求，建议为推荐性国家标准。
贯彻标准的要求和措施建议

    修订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，使各企业级相关贸易单位掌握标准的各项技术内容，使标准的应用真正落实到实处。

其他予以说明的事项

    无。

预期效果

    本标准的建立将为生产、应用、贸易三方提供最基本的技术依据，以本标准为基础，促使生产方和使用方更加正确评价LED用稀土荧光粉的性能方法，完善检测手段，为用户提供更加公正、合理的评价。

江门市科恒实业股份有限公司标准编制工作组 
                                               2024年5月23日

LED用稀土荧光粉试验方法 

第7部分：热猝灭性的测定

试验报告

江门市科恒实业股份有限公司

热猝灭性的测定实验测试结果：
表1 热猝灭性的测定结果（△Bq）

	样品名称
	相对亮度的热猝灭性(△Bq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	15.2%
	14.1%
	16.1%
	15.1%
	6.87%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	9.6%
	9.7%
	9.4%
	9.6%
	1.29%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	1.0%
	0.99%
	1.18%
	1.1%
	9.98%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	9.8%
	9.6%
	10.8%
	10.0%
	6.00%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	72.4%
	70.3%
	71.6%
	71%
	1.45%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	10.9%
	12.2%
	11.0%
	11.4%
	6.26%


表2 色品坐标的热猝灭性(△xq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△xq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0123
	0.0129
	0.0121
	0.0124 
	3.35%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0129
	0.0123
	0.0111
	0.0121 
	7.57%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0179
	0.0169
	0.0162
	0.0170 
	5.03%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0199
	0.0192
	0.0188
	0.0193 
	2.88%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0266
	0.0279
	0.0284
	0.0276 
	3.36%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0261
	0.0281
	0.0283
	0.0275 
	4.42%


表3 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△yq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0131
	0.0121
	0.0127
	0.0126 
	3.98%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0131
	0.0136
	0.0149
	0.0139 
	6.70%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0159
	0.0166
	0.0173
	0.0166 
	4.22%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0183
	0.0189
	0.0194
	0.0189 
	2.92%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0035
	0.004
	0.0034
	0.0036 
	8.85%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0285
	0.0265
	0.0266
	0.0272 
	4.14%


2.精密度试验

2.1相对亮度热猝灭性的精密度试验

表4热猝灭性的测定结果（△Bq）

	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	14.9%
	9.9%
	0.89%
	9.8%
	72.2%
	11.2%

	2
	15.2%
	9.6%
	0.88%
	9.8%
	72.4%
	13.9%

	3
	18.8%
	10.9%
	0.98%
	10.2%
	72.4%
	13.8%

	4
	15.1%
	9.7%
	0.86%
	9.6%
	70.3%
	14.2%

	5
	16.6%
	9.4%
	1.05%
	11.2%
	70.5%
	11.1%

	6
	16.3%
	11.5%
	1.02%
	12.2%
	71.7%
	12.2%

	7
	16.1%
	9.4%
	1.08%
	10.8%
	71.6%
	11.0%

	平均值
	16.15%
	10.06%
	0.96%
	10.50%
	71.58%
	12.50%

	Sr
	0.0136
	0.0080
	0.0009
	0.0093
	0.0087
	0.0144

	RSD/%
	8.4
	8.0
	9.2
	8.8
	1.2
	11.5

	r
	0.0382
	0.0225
	0.0025
	0.0259
	0.0243
	0.0404


2.2色品坐标热猝灭性(△xq)的精密度试验

表5色品坐标的热猝灭性(△xq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0149 
	0.0134 
	0.0172 
	0.0192 
	0.0275 
	0.0280 

	2
	0.0103 
	0.0144 
	0.0179 
	0.0199 
	0.0256 
	0.0261 

	3
	0.0121 
	0.0121 
	0.0149 
	0.0188 
	0.0276 
	0.0281 

	4
	0.0129 
	0.0103 
	0.0169 
	0.0152 
	0.0279 
	0.0241 

	5
	0.0139 
	0.0145 
	0.0171 
	0.0192 
	0.0276 
	0.0284 

	6
	0.0108 
	0.0125 
	0.0170 
	0.0188 
	0.0250 
	0.0285 

	7
	0.0121 
	0.0111 
	0.0162 
	0.0168 
	0.0284 
	0.0283 

	平均值
	0.0124 
	0.0126 
	0.0167 
	0.0183 
	0.0271 
	0.0274 

	Sr
	0.0016
	0.0016
	0.0010
	0.0017
	0.0013
	0.0017

	RSD/%
	13.10
	12.65
	5.70
	9.10
	4.68
	6.05

	r
	0.0046 
	0.0045 
	0.0027 
	0.0047 
	0.0036 
	0.0046 


2.3色品坐标热猝灭性(△yq)的精密度试验

表6 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0149 
	0.0139 
	0.0179 
	0.0190 
	0.0032
	0.0258 

	2
	0.0141 
	0.0131 
	0.0139 
	0.0183 
	0.0041
	0.0285 

	3
	0.0127 
	0.0138 
	0.0146 
	0.0190 
	0.0047
	0.0268 

	4
	0.0121 
	0.0106 
	0.0166 
	0.0169 
	0.0039
	0.0285 

	5
	0.0104 
	0.0135 
	0.0148 
	0.0161 
	0.0035
	0.0271 

	6
	0.0111 
	0.0112 
	0.0147 
	0.0191 
	0.0054
	0.0271 

	7
	0.0127 
	0.0149 
	0.0173 
	0.0194 
	0.0032
	0.0266 

	平均值
	0.0126 
	0.0130 
	0.0157 
	0.0183 
	0.0041
	0.0272 

	Sr
	0.0016
	0.0015
	0.0016
	0.0013
	0.0008
	0.0010

	RSD/%
	12.51
	11.88
	9.90
	6.93
	19.91
	3.64

	r
	0.0044 
	0.0043 
	0.0043 
	0.0035 
	0.0023 
	0.0028 


LED用稀土荧光粉试验方法 

第7部分：热猝灭性的测定

试证报告

有研稀土新材料股份有限公司

1、热猝灭性的测定实验测试结果：
表1 热猝灭性的测定结果（△Bq）

	样品名称
	相对亮度的热猝灭性(△Bq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	13.1%
	12.1%
	12.8%
	12.7%
	4.1%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	11.2%
	10.8%
	10.5%
	10.8%
	3.2%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	2.50%
	3.00%
	2.60%
	2.7%
	9.8%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	7.5%
	7.8%
	6.5%
	7.3%
	9.4%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	69.2%
	68.1%
	70.5%
	69.3%
	1.7%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	12.90%
	13.21%
	12.80%
	13.0%
	1.65%


表2 色品坐标的热猝灭性(△xq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△xq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0113
	0.0122
	0.0129
	0.0121
	3.35%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0121
	0.0113
	0.0131
	0.0122
	7.57%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0151
	0.0169
	0.0179
	0.0166
	5.03%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0185
	0.0165
	0.0188
	0.0179
	2.88%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0254
	0.0273
	0.0245
	0.0257
	3.36%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0241
	0.0259
	0.0273
	0.0258
	4.42%


表3 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△yq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0136
	0.0121
	0.0116
	0.0124
	8.4%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0141
	0.0136
	0.0149
	0.0142
	4.6%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0165
	0.0166
	0.018
	0.0170
	4.9%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0174
	0.0189
	0.0191
	0.0185
	5.0%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0045
	0.004
	0.0038
	0.0041 
	8.79%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0281
	0.026
	0.0266
	0.0269
	4.0%


2.精密度试验

2.1相对亮度热猝灭性的精密度试验

表4热猝灭性的测定结果（△Bq）

	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	13.10%
	11.20%
	2.50%
	7.50%
	69.20%
	13.90%

	2
	11.10%
	9.80%
	3.00%
	7.80%
	68.10%
	12.50%

	3
	11.80%
	10.50%
	2.60%
	6.50%
	70.50%
	12.90%

	4
	12.70%
	10.80%
	2.70%
	7.30%
	69.30%
	14.10%

	5
	14.50%
	11.90%
	2.60%
	5.80%
	70.50%
	12.80%

	6
	14.80%
	11.50%
	2.60%
	6.50%
	71.70%
	12.10%

	7
	14.10%
	9.90%
	2.50%
	7.80%
	71.60%
	13.15%

	平均值
	13.16%
	10.80%
	2.64%
	7.03%
	70.13%
	13.06%

	Sr
	0.0140
	0.0079
	0.0017
	0.0077
	0.0133
	0.0072

	RSD/%
	10.6
	7.3
	6.5
	11.0
	1.9
	5.5

	r
	0.0391 
	0.0222 
	0.0048 
	0.0216 
	0.0372 
	0.0202 


2.2色品坐标热猝灭性(△xq)的精密度试验

表5色品坐标的热猝灭性(△xq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0143
	0.0151
	0.0131
	0.0185
	0.0254
	0.0241

	2
	0.0129
	0.0113
	0.0169
	0.0159
	0.0273
	0.0259

	3
	0.0129
	0.0131
	0.0179
	0.0188
	0.0245
	0.0273

	4
	0.0146
	0.0149
	0.0186
	0.0179
	0.0257
	0.0258

	5
	0.0139 
	0.0145 
	0.0171 
	0.0192 
	0.0276 
	0.0284 

	6
	0.0108 
	0.0125 
	0.0170 
	0.0188 
	0.0250 
	0.0285 

	7
	0.0101 
	0.0111 
	0.0162 
	0.0168 
	0.0284 
	0.0283 

	平均值
	0.0128 
	0.0132 
	0.0167 
	0.0180 
	0.0263 
	0.0269 

	Sr
	0.0017
	0.0017
	0.0018
	0.0012
	0.0015
	0.0017

	RSD/%
	13.55
	12.63
	10.54
	6.74
	5.64
	6.25

	r
	0.0049 
	0.0047 
	0.0049 
	0.0034 
	0.0042 
	0.0047 


2.3色品坐标热猝灭性(△yq)的精密度试验

表6 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0146
	0.0149
	0.0165
	0.0174
	0.005
	0.0291

	2
	0.0141
	0.0156
	0.0166
	0.0189
	0.0039
	0.026

	3
	0.0116
	0.0149
	0.018
	0.0191
	0.0027
	0.0266

	4
	0.0124
	0.0149
	0.017
	0.0185
	0.0035
	0.0269

	5
	0.0104 
	0.0135 
	0.0138 
	0.0161 
	0.0034
	0.0271 

	6
	0.0111 
	0.0111 
	0.0147 
	0.0191 
	0.0034
	0.0281 

	7
	0.0128 
	0.0149 
	0.0179 
	0.0194 
	0.0027
	0.0266 

	平均值
	0.0124 
	0.0143 
	0.0164 
	0.0184 
	0.0041
	0.0272 

	Sr
	0.0015
	0.0015
	0.0016
	0.0012
	0.0008
	0.0011

	RSD/%
	12.36
	10.71
	9.62
	6.49
	19.18
	3.88

	r
	0.0043 
	0.0043 
	0.0044 
	0.0033 
	0.0022 
	0.0030 


LED用稀土荧光粉试验方法 

第7部分：热猝灭性的测定

试证报告

江苏博睿光电股份有限公司

1、热猝灭性的测定实验测试结果：
表1 热猝灭性的测定结果（△Bq）

	样品名称
	相对亮度的热猝灭性(△Bq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	13.90%
	13.60%
	15.80%
	14.40%
	8.27%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	12.20%
	11.90%
	14.10%
	12.70%
	9.37%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	2.52%
	2.72%
	2.49%
	2.57%
	4.85%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	7.40%
	7.10%
	9.30%
	7.90%
	15.04%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	71.00%
	70.90%
	72.90%
	71.60%
	1.57%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	15.60%
	15.50%
	17.50%
	16.20%
	6.96%


表2 色品坐标的热猝灭性(△xq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△xq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.014
	0.0144
	0.0115
	0.0133
	11.82%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0154
	0.0158
	0.0129
	0.0147
	10.69%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0133
	0.0129
	0.0158
	0.014
	11.23%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0138
	0.0136
	0.0161
	0.0145
	9.58%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0193
	0.0191
	0.0209
	0.0198
	4.99%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0253
	0.0251
	0.0279
	0.0261
	5.98%


表3 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△yq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0142
	0.0148
	0.0122
	0.0137
	9.91%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0110
	0.0116
	0.0090
	0.0105
	12.92%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0133
	0.0127
	0.0153
	0.0138
	9.89%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0143
	0.0137
	0.0162
	0.0147
	8.86%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0040
	0.0039
	0.0045
	0.0041
	7.78%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0243
	0.0240
	0.0262
	0.0248
	4.80%


2.精密度试验

2.1相对亮度热猝灭性的精密度试验

表4热猝灭性的测定结果（△Bq）

	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	13.90%
	12.20%
	2.52%
	7.40%
	71.00%
	15.60%

	2
	13.60%
	11.90%
	2.72%
	7.10%
	70.90%
	15.50%

	3
	15.80%
	14.10%
	2.49%
	9.30%
	72.90%
	17.50%

	4
	15.00%
	13.30%
	2.54%
	8.50%
	72.10%
	16.70%

	5
	14.70%
	12.90%
	2.62%
	8.20%
	71.80%
	16.40%

	6
	15.40%
	13.70%
	2.49%
	8.90%
	72.80%
	17.40%

	7
	15.20%
	13.50%
	2.55%
	8.70%
	72.30%
	16.90%

	平均值
	14.80%
	13.10%
	2.56%
	8.30%
	71.90%
	16.60%

	Sr
	0.0080
	0.0080
	0.0008
	0.0080
	0.0080
	0.0080

	RSD/%
	5.4
	6.1
	3.2
	9.6
	1.1
	4.8

	r
	0.0223 
	0.0224 
	0.0023 
	0.0223 
	0.0223 
	0.0223 


2.2色品坐标热猝灭性(△xq)的精密度试验

表5色品坐标的热猝灭性(△xq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0140 
	0.0154 
	0.0133 
	0.0138 
	0.0193 
	0.0253 

	2
	0.0144 
	0.0158 
	0.0129 
	0.0136 
	0.0191 
	0.0251 

	3
	0.0115 
	0.0129 
	0.0158 
	0.0161 
	0.0209 
	0.0279 

	4
	0.0105 
	0.0119 
	0.0168 
	0.0150 
	0.0204 
	0.0254 

	5
	0.0148 
	0.0162 
	0.0125 
	0.0137 
	0.0201 
	0.0252 

	6
	0.0119 
	0.0133 
	0.0154 
	0.0156 
	0.0211 
	0.0271 

	7
	0.0114 
	0.0128 
	0.0159 
	0.0162 
	0.0207 
	0.0277 

	平均值
	0.0126 
	0.0140 
	0.0147 
	0.0149 
	0.0202 
	0.0262 

	Sr
	0.0017
	0.0017
	0.0017
	0.0012
	0.0008
	0.0013

	RSD/%
	13.58
	12.23
	11.64
	7.73
	3.84
	4.83

	r
	0.0048 
	0.0048 
	0.0048 
	0.0032 
	0.0022 
	0.0035 


2.3色品坐标热猝灭性(△yq)的精密度试验

表6 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0142 
	0.0110 
	0.0133 
	0.0143 
	0.004
	0.0243 

	2
	0.0148 
	0.0116 
	0.0127 
	0.0137 
	0.0039
	0.0240 

	3
	0.0122 
	0.0090 
	0.0153 
	0.0162 
	0.0045
	0.0262 

	4
	0.0112 
	0.0080 
	0.0163 
	0.0152 
	0.0056
	0.0259 

	5
	0.0152 
	0.0120 
	0.0123 
	0.0137 
	0.0048
	0.0241 

	6
	0.0123 
	0.0091 
	0.0152 
	0.0160 
	0.0058
	0.0260 

	7
	0.0121 
	0.0089 
	0.0154 
	0.0161 
	0.0058
	0.0261 

	平均值
	0.0131 
	0.0099 
	0.0144 
	0.0150 
	0.0049 
	0.0252 

	Sr
	0.0016
	0.0016
	0.0016
	0.0011
	0.0008
	0.0010

	RSD/%
	11.89
	15.73
	10.82
	7.48
	16.80
	4.10

	r
	0.0044 
	0.0044 
	0.0044 
	0.0031 
	0.0023 
	0.0029 


LED用稀土荧光粉试验方法 

第7部分：热猝灭性的测定

验证报告

有研稀土高技术有限公司

1、热猝灭性的测定实验测试结果：
表1 热猝灭性的测定结果（△Bq）

	样品名称
	相对亮度的热猝灭性(△Bq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	12.1%
	11.3%
	11.1%
	11.5%
	4.6%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	9.2%
	10.8%
	9.5%
	9.8%
	8.6%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	2.10%
	2.80%
	2.60%
	2.5%
	14.4%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	7.2%
	7.7%
	6.5%
	7.1%
	8.5%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	68.2%
	68.1%
	70.9%
	69.1%
	2.3%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	11.96%
	11.21%
	12.80%
	12.0%
	1.88%


表2 色品坐标的热猝灭性(△xq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△xq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0115
	0.0121
	0.0129
	0.0122
	5.77%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0125
	0.0113
	0.0134
	0.0124
	8.50%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0156
	0.0169
	0.0176
	0.0167
	6.08%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0181
	0.0165
	0.0185
	0.0177
	5.98%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0251
	0.0271
	0.0241
	0.0254
	6.01%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0243
	0.0259
	0.0271
	0.0258
	5.45%


表3 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△yq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0138
	0.0125
	0.0119
	0.0127
	7.63%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0147
	0.01311
	0.0149
	0.0142
	6.89%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0169
	0.0166
	0.0183
	0.0173
	5.26%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0176
	0.0184
	0.0198
	0.0186
	5.99%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0047
	0.004
	0.0042
	0.0043
	8.39%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0283
	0.0262
	0.0266
	0.0270
	4.12%


2.精密度试验

2.1相对亮度热猝灭性的精密度试验

表4热猝灭性的测定结果（△Bq）

	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	12.10%
	9.20%
	2.50%
	7.60%
	69.60%
	13.20%

	2
	10.50%
	9.50%
	2.50%
	7.60%
	68.30%
	11.50%

	3
	12.80%
	10.50%
	2.60%
	6.50%
	70.10%
	12.10%

	4
	11.70%
	10.80%
	2.50%
	7.30%
	69.30%
	12.10%

	5
	11.50%
	11.20%
	2.30%
	5.90%
	70.10%
	11.80%

	6
	12.80%
	11.50%
	2.30%
	6.50%
	70.70%
	11.10%

	7
	13.10%
	9.60%
	2.50%
	7.50%
	71.00%
	12.10%

	平均值
	12.07%
	10.33%
	2.46%
	6.99%
	69.87%
	11.99%

	Sr
	0.0092
	0.0090
	0.0011
	0.0068
	0.0091
	0.0065

	RSD/%
	7.6
	8.7
	4.6
	9.7
	1.3
	5.5

	r
	0.0257
	0.0252
	0.0032
	0.0190
	0.0254
	0.0183 


2.2色品坐标热猝灭性(△xq)的精密度试验

表5色品坐标的热猝灭性(△xq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0141
	0.0133
	0.0135
	0.0182
	0.0258
	0.0241

	2
	0.0128
	0.0115
	0.0161
	0.0156
	0.026
	0.0254

	3
	0.0129
	0.0131
	0.0172
	0.0185
	0.0245
	0.0263

	4
	0.0141
	0.0141
	0.0182
	0.0179
	0.0257
	0.0258

	5
	0.0131
	0.0136
	0.0171
	0.0191
	0.027
	0.0245

	6
	0.0107
	0.0124
	0.017
	0.0188
	0.025
	0.0273

	7
	0.0101
	0.0111
	0.0162
	0.0168
	0.0274
	0.0283

	平均值
	0.0125 
	0.0127 
	0.0165 
	0.0178 
	0.0259 
	0.0260 

	Sr
	0.0016
	0.0011
	0.0015
	0.0012
	0.0010
	0.0015

	RSD/%
	12.49
	8.71
	9.02
	6.93
	3.95
	5.74

	r
	0.0044 
	0.0031 
	0.0042 
	0.0035 
	0.0029 
	0.0042 


2.3色品坐标热猝灭性(△yq)的精密度试验

表6 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	编号次数
	样品名称

	
	YAG
	YG
	R-1
	R-2
	S-1
	S-2

	1
	0.0149
	0.0141
	0.0161
	0.0164
	0.0051
	0.0281

	2
	0.0142
	0.0152
	0.0166
	0.0181
	0.0039
	0.0263

	3
	0.0118
	0.0144
	0.018
	0.0192
	0.0032
	0.0266

	4
	0.0124
	0.014
	0.017
	0.0185
	0.0035
	0.0264

	5
	0.0104
	0.0135
	0.0158
	0.0161
	0.0036
	0.0275

	6
	0.0115
	0.0111
	0.0147
	0.0185
	0.0034
	0.0283

	7
	0.0128
	0.0149
	0.0179
	0.0194
	0.0032
	0.0266

	平均值
	0.0126 
	0.0139 
	0.0166 
	0.0180 
	0.0041
	0.0271 

	Sr
	0.0016
	0.0014
	0.0012
	0.0013
	0.0007
	0.0008

	RSD/%
	12.41
	9.75
	7.10
	7.19
	16.18
	3.10

	r
	0.0044 
	0.0038 
	0.0033 
	0.0036 
	0.0019 
	0.0024 


LED用稀土荧光粉试验方法 

第7部分：热猝灭性的测定

验证报告

包头稀土研究院

1、热猝灭性的测定实验测试结果：
表1 热猝灭性的测定结果（△Bq）

	样品名称
	相对亮度的热猝灭性(△Bq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	11.02%
	11.03%
	11.06%
	11.04%
	0.19%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	6.96%
	7.05%
	7.06%
	7.02%
	0.78%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.29%
	0.29%
	0.34%
	0.31%
	9.41%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	9.60%
	9.29%
	9.39%
	9.43%
	1.68%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	69.55%
	69.14%
	69.53%
	69.4%
	0.33%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	11.55%
	11.21%
	11.61%
	11.5%
	1.88%


表2 色品坐标的热猝灭性(△xq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△xq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0121
	0.0122
	0.0122
	0.0122
	0.47%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0119
	0.0117
	0.0118
	0.0118
	0.85%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0171
	0.0170
	0.0171
	0.0171
	0.34%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0187
	0.0187
	0.0187
	0.0187
	0.00%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0241
	0.0240
	0.0238
	0.0240
	0.64%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0280
	0.0279
	0.0280
	0.0280
	0.21%


表3 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△yq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.0123
	0.0123
	0.0123
	0.0123
	0.00%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.0120
	0.0124
	0.0123
	0.0122
	1.70%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.0168
	0.0167
	0.0168
	0.0168
	0.34%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.0184
	0.0184
	0.0184
	0.0184
	0.00%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.0021
	0.0023
	0.0027
	0.0024
	12.91%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.0267
	0.0267
	0.0266
	0.0267
	0.22%


LED用稀土荧光粉试验方法 

第7部分：热猝灭性的测定

验证报告

广东省科学院资源利用与稀土开发研究
1、热猝灭性的测定实验测试结果：
表1 色品坐标的热猝灭性(△xq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△xq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.018
	0.018
	0.018
	0.0180 
	0.00%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.012
	0.012
	0.011
	0.0120 
	4.81%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.019
	0.02
	0.02
	0.0200 
	2.89%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.012
	0.013
	0.013
	0.0130 
	4.44%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.003
	0.004
	0.004
	0.0037 
	15.60%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.027
	0.028
	0.029
	0.0280 
	3.57%


表2 色品坐标的热猝灭性(△yq)
	样品名称
	色品坐标的热猝灭性(△yq)
	相对平均偏差

	组分
	名称
	1
	2
	3
	平均值
	

	Y3Al5O12:Ce3+
	YAG
	0.012
	0.012
	0.012
	0.0120
	0.00%

	Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+
	YG
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0080
	0.00%

	(Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+
	R-1
	0.017
	0.018
	0.019
	0.0180
	5.56%

	CaAlSiN3:Eu2+
	R-2
	0.014
	0.013
	0.015
	0.0140
	7.14%

	(Sr，Ba)2SiO4:Eu2+
	S-1
	0.021
	0.021
	0.021
	0.0210
	0.00%

	(Sr，Ba)3SiO4:Eu2+
	S-2
	0.025
	0.025
	0.025
	0.0250
	0.00%


LED用稀土荧光粉试验方法 第7部分：热猝灭性能的测定
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