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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	前言
	补充“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。”说明文字。
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳
	

	2
	1、范围
	“本文件适用于铜火法冶炼企业温室气体排放量的核算与报告”，湿法冶炼是否需要纳入进去。
	紫金矿业集团股份有限公司
	不采纳
	通过调研我国铜冶炼企业以火法冶炼为主，湿法冶炼阴极铜占比不足1%。不具有行业代表性。

	3
	2规范性引用文件
	引用文件“GB/T 467   阴极铜” 未在正文中出现，请考虑是否删除。
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳
	

	4
	2
	引用文件中标准号进行核对，引用文件按照顺序排列
	 阳谷祥光铜业有限公司
	采纳
	

	5
	2
	GB/T 32150.10 未在正文中引用，建议放入参考文献中
	江铜国兴(烟台)铜业有限公司
	采纳
	

	6
	3
	增加3.13，低位发热量术语
	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
	不采纳
	第6章节已有相关描述，与其他有色”、“铅冶炼”、“锌冶炼”温室气体排放标准保持一致。

	7
	3.7
	备注建议补充石灰石作为造渣熔剂
	江西金德铅业股份有限公司
	不采纳
	铜冶炼行业一般使用石英石作为造渣溶剂

	8
	3.8
	电力与热力购入和输出的定义需要明确。例如本公司熔炼炉、吹炼炉经过余热锅炉产出的蒸汽是供给另一家独立法人的公司进行发电（发电设备不属于本公司），产生的电未进入国网，直接供给本公司，本公司低价进行购买。
	国投金城冶金有限责任公司
	不采纳
	电力与热力购入和输出的定义与GB/T 32150保持一致

	9
	4.1.2
	主要生产系统应还包括吹炼
	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
	采纳
	

	10
	4.1.2
	辅助生产系统中的环保设施（特指废水处理），建议删除括号中“特指废酸、废水处理”，环保设施还包括烟气处理。
	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
	部分采纳
	但是可以表述为“环保设施（除烟气处理外的设备设施）”更为合理，铜冶炼的烟气处理都属于主工序内的配套设施，这样描述更贴合企业生产实际与工艺流程。

	11
	4.2 工序核算边界
	本文件中“粗杂铜冶炼工艺”没有“粗杂铜”这种说法（叫法），应明确一下什么是“粗杂铜”。
	山东恒邦冶炼股份有限公司 
	采纳
	

	12
	4.2.1
	工序核算边界附属生产系统不进行不分摊计算，只计算主要生产系统和辅助生产系统。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	13
	4.2.2
	铜精矿冶炼工序应纳入阳极铜工序（铜精矿—阳极铜）
	广西金川有色金属有限公司
	采纳
	

	14
	4.2.2
	“铜精矿冶炼应分别对粗铜工序（铜精矿—粗铜）、精炼工序（粗铜—阳极铜）、阳极铜工序（铜精矿—阳极铜）、阴极铜工序（阳极铜—阴极铜）产生的温室气体排放量进行核算”中的“应”是不是改成“宜”更合适。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	不采纳
	分工序报告可便于铜行业同工序横向比较，促进企业碳排放管理。

	15
	4.3.2
	铜冶炼企业常用的冶金还原剂天然气是不是要单独计算核算，与燃料燃烧用途排放区别开来。
	广西金川有色金属有限公司
	不采纳
	阳极炉精炼中两种反应同时进行，企业无法区分各自用量，并且都是与氧反应。

	16
	5
	计量与监检测要求部分：可以增加对计量器具校准的具体要求和方法，以确保计量数据的准确性和可靠性。
	中国有色矿业集团有限公司 
	不采纳
	计量器具校准的要求和方法标准中已给出相应的国标进行参照。

	17
	5.2中的表2
	固态燃料准确度等级0.1不准确
	广西金川有色金属有限公司
	采纳
	

	18
	6
	6.2.1 企业温室气体排放总量计算中是否考虑，厂区自发绿电的扣减。（外购电已在国家公布电力排放因子中考虑）
	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
	部分采纳
	标准中已明确自发电对外输出的进行扣减，自发自用的电力无需计算在企业温室气体总量中。

	19
	6.2.3

6.2.5
	6.2.3中缺少6.2.3.2的具体内容或者编号错误

6.2.5中缺少6.2.5.2的具体内容或者编号错误
	北方铜业股份有限公司 
	采纳
	

	20
	6.2.3
	排放源要素不仅限于电极糊，建议与本标准表1及附录表B.4、“其他有色”、“铅冶炼”、“锌冶炼”保持一致，公式调整为：E原材料=AD还原剂×EF还原剂
	浙江和鼎铜业有限公司
	部分采纳
	电极糊用途不是还原剂

	21
	6.2.4
	取消过程排放中精矿中碳酸盐的消耗量的核算
	广西金川有色金属有限公司
	采纳
	

	22
	6.2.5.3
	对于热力排放因子的获取方式，在供热单位实测值不可用的情况下，提供如何选择推荐值的依据等。
	中国有色矿业集团有限公司 
	部分采纳
	在供热单位实测值不可用的情况下已给出推荐值可选

	23
	6.2.5.4
	电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的全国统一的电网平均CO2排放因子中“应”改为原则上
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	采纳
	

	24
	7数据质量管理b）
	“建立企业温室气体排放源一览表”建议对一览表内容和格式进行明确
	 阳谷祥光铜业有限公司
	不采纳
	附录中已有

	25
	8.4
	改为“应报告企业在报告年度内用于工业生产的各种燃料的净消耗量和相应的低位发热量、能源作为原材料用途的消耗量、各种碳酸盐原料的消耗量、购入和输出的电量及热量”
	云南驰宏锌锗股份有限公司 
	采纳
	

	26
	附录A温室气体排放核算边界示意图
	购入及输出是否改成净购入
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	不采纳
	与其他行业温室气体排放标准保持一致

	27
	附录A。
	铜冶炼企业原料一般为铜精矿、金精矿、含金银物料、渣精矿进行混配之后进行生产，在工序核算边界时，熔炼工序是否需将金精矿、含金物料进行扣除。
	国投金城冶金有限责任公司
	不采纳
	在这个工序产生的碳排放就算入这个工序中，和能耗限额标准保持一致。

	28
	图A.2
	去掉阳极铜、阴极铜的边框（是产品而非工序）
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	29
	表C.1
	表中最下面一栏a, b,c,d,e这几个脚注应该以“上标”体现，比如a,b,c,d,e
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	30
	附录C表C.2
	电极糊的排放因子不应参照无烟煤的排放因子进行选取
	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
	采纳
	修改，参考钢铁行业中电极糊的排放因子选取

	31
	表C.2
	石灰石并不是100%纯度的碳酸钙，排放因子不对，建议与“其他有色”保持一致。
	江铜宏源铜业有限公司
	采纳
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 17  个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 17个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：17 个；
（4）没有回函的单位数： 0 个。



