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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	4
	调整湿法冶炼和火法冶炼文字及图表描述的顺序
	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
	采纳
	

	
	4
	密闭鼓风炉炼锌工艺焦炭或煤在ISF炉对粗铅锌起的作用不一样，建议参考能耗标准，确定焦炭或煤分配给粗铅的比例，电等其他能耗可按粗铅锌产量比分配。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	建议增加“其他综合回收系统”。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	“湿法炼锌企业主要生产系统包括备料、焙烧、浸出、净液、锌电积、熔铸和渣处理等工序”建议修改与《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB 25323-2023）锌冶炼边界一致。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	建议参照《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB 25323-2023）中辅助生产系统和附属系统文字内容进行完善。
	紫金矿业集团有限公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	建议“环保设施”改为“环保设施（除烟气处理外的设备设施）”。
	江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂
	采纳
	

	
	4.1.2
	“火法炼锌（密闭鼓风炉炼锌）企业主要生产系统包括炼锌系统（备料、烧结、熔炼及烟化回收氧化锌）和综合回收炼铅系统，主要包括备料、烧结、熔炼、烟化、精馏、熔铸等生产工序”，建议修改成“火法炼锌（密闭鼓风炉炼锌）企业主要生产系统包括炼锌系统和综合回收炼铅系统”。建议将“净液”修改为“净化”
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
	采纳
	

	
	4.1.2
	建议增加渣处理工序
	安徽铜冠池州资源有限公司
	采纳
	

	
	4.1.5
	报告主体法人边界或工序涉及外包、生物质燃料情况的，宜单独报告。报告主体法人边界或工序涉及外购高耗能工质对应的电力、实物消耗量，宜单独报告。国家政策另有说明除外。此部分是否不包括在企业总的温室气体排放量内？按照4.3条核算和报告范围，此部分是不计算在企业碳排放范围内的。
	湖南有色金属控股集团有限公司
	采纳
	

	
	4.1.5
	随着园区的一体化发展和资源的综合利用，大部分企业从外部购入氧气或压缩空气，建议考虑外购氧气、压缩空气的消耗产生的间接排放量是否计入企业排放量。
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	采纳
	

	
	4.1.5
	对接《关于做好2023- 2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》在核算企业层级净购入电量或设施层级消耗电量对应的排放量时，直供重点行业企业使用且未并入市政电网、企业自发自用（包括并网不上网和余电上网的情况）的非化石能源电量对应的排放量按0计算，重点行业企业应提供相关证明材料。通过市场化交易购入使用非化石能源电力的企业，需单独报告该部分电力消费量且提供相关证明材料（包括《绿色电力消费凭证》或直供电力的交易、结算证明，不包括绿色电力证书），对应的排放量暂按全国电网平均碳排放因子进行计算。
	白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂
	采纳
	

	
	4.1.6
	“其他”和“其它”，建议统一使用“其他”。
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
	采纳
	

	
	4.2.3
	建议“湿法炼锌工艺应对电锌锌锭工序产生的温室气体排放量进行核算”修改为“湿法炼锌工艺应对电锌锌锭、锌合金工序产生的温室气体排放量进行核算”
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	采纳
	

	
	4.2.4
	建议增加火法炼锌工序。
	云南文山锌铟冶炼有限公司
	采纳
	

	
	5.1
	建议细化表1 过程排放的计量方法
	河南豫光金铅集团有限责任公司
	采纳
	

	
	5.3.2、5.4.2
	建议增加“或符合其他相关计量要求的计量衡器”。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	
	5.4.3
	建议删除“GB/T 1606，引用文件中未体现”
	河南豫光金铅集团有限责任公司
	采纳
	

	
	5.4.3
	“碳酸盐纯度计量与监检测要求，企业可按照GB/T 210等标准的规定对每一批次碳酸盐等的纯度进行检测，并取加权平均值。”

在实际计算中，达不到。实际计算是按照产品的纯度直接计算，达不到检测的要求。或者跟厂家要求提供化验单得来纯度数据。
	白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂
	采纳
	

	
	5.6
	建议“应具有相应的能力”修改为“应具有按照计量相关法律规定要求需要的能力”。
	湖南有色金属控股集团有限公司
	采纳
	

	
	附录A
	附录内只有常规湿法的工艺，湿法炼锌里还有丹冶氧压浸出湿法炼锌工艺，目前有西部矿业、南方有色、丹冶、驰宏、誉升锗业都是采用该工艺。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	
	附录A
	附录A.3增加“锌合金”
	河南豫光金铅股份有限公司
	采纳
	

	
	附录A，图A.1
	粗铅精炼流程后增加铅锭和综合回收流程
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	

	
	附录A，

图A.2
	建议图A.2中增加氧压浸出工艺流程，从低耗低碳政策形势看，提倡产品就地合金化，建议在在末端产品“锌锭”上增加“锌合金”，建议已修改为“锌锭、锌合金”
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
	采纳
	

	
	附录A，

A.2
	图中“精镉、铜精矿、钴精矿”改为“海绵镉、铜钴渣”
	安徽铜冠池州资源有限公司
	采纳
	

	
	附录B，B.2
	增加“锌合金”。
	云南文山锌铟冶炼有限公司
	采纳
	

	
	附录B，B.2
	浸出和净液是合并在同一个工序，是否可以合并？
	湖南有色金属控股集团有限公司
	采纳
	

	
	附录B， B.5
	建议修改为“能源作为原材料”
	中国恩菲工程技术有限公司
	采纳
	

	
	附录C，

C.3
	黄钾铁矾法采用碳酸氢钠和碳酸氢铵造矾除铁，建议增加碳酸氢钠和碳酸氢铵的二氧化碳排放因子。
	安徽铜冠池州资源有限公司
	采纳
	

	
	附录C，

C.4
	建议将“全国电网平均碳排放因子”改为“电力排放因子，如果报告主体涉及使用外购非化石能源电力，应按照附录D确定相关电力排放因子”。
	河南豫光金铅集团有限责任公司
	采纳
	

	
	附录D
	建议增加“附录D 外购非化石能源电力排放因子的取值原则及证明文件”
	河南豫光金铅集团有限责任公司
	采纳
	

	
	附录E
	建议增加“注：5.5”
	中国恩菲工程技术有限公司
	采纳
	

	
	参考文献
	 建议增加“YS/T 1343-2019 锌冶炼用氧化锌富集物”
	安阳市岷山有色金属有限责任公司
	采纳
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：15个；
（4）没有回函的单位数：0 个。


