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本规范是以JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。
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本规范为首次发布。 
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[bookmark: _Toc193860027][bookmark: _Toc193860177][bookmark: _Toc193618947][bookmark: _Toc500258929][bookmark: _Toc23837_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193619092][bookmark: _Toc193619050][bookmark: _Toc193860208]脉冲电火花检漏仪校准规范
[bookmark: _Toc26690][bookmark: _Toc166837709]1范围
本规范适用于输出电压为30kV及以下的用于检测导电基材上非导电涂层缺陷的脉冲式电火花检漏仪（以下简称检漏仪）的校准。
[bookmark: _Toc193860209][bookmark: _Toc193860178][bookmark: _Toc193860028][bookmark: _Toc18767][bookmark: _Toc166837710][bookmark: _Toc500258930][bookmark: _Toc7848_WPSOffice_Level1]2引用文件
[bookmark: _Toc193619097][bookmark: _Toc500258937][bookmark: _Toc193619055][bookmark: _Toc193618952][bookmark: _Toc193860180][bookmark: _Toc13054_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860211][bookmark: _Toc193860030]本规范无引用文件。
[bookmark: _Toc32623][bookmark: _Toc166837711]3概述
检漏仪是用来检测金属基材上的非导电涂层是否存在针孔，裂纹及其他损伤和缺陷的仪器。使用时，该仪器一头接地，另一头是高压探头，仪器通过高压探头发出高压电，当探头经过有缺陷的涂层表面时，仪器会自动声光报警。
检漏仪由稳压电路、脉冲调制电路、升压整流电路和高压发生器等及部分组成，由电源提供工作电压，通过高压发生器产生（0~30）kV连续脉冲高压信号，并在显示器中显示输出脉冲电压值。
[bookmark: _Toc193618953][bookmark: _Toc193860181][bookmark: _Toc193619056][bookmark: _Toc193860212][bookmark: _Toc193619098][bookmark: _Toc28967][bookmark: _Toc166837712][bookmark: _Toc500258938][bookmark: _Toc193860031][bookmark: _Toc19851_WPSOffice_Level1]4计量特性
[bookmark: _Toc1921][bookmark: _Toc166837713]4.1脉冲电压输出示值误差
数字式检漏仪示值误差用相对误差表示，指针式检漏仪示值误差用引用误差表示。应符合仪器说明书中的要求。
[bookmark: _Toc30441][bookmark: _Toc166837714]4.2脉冲电压输出稳定度
在1min内，脉冲电压输出值最大变化量与设定值的百分比不大于该测量点最大允许误差的1/5。
[bookmark: _Toc166837715]4.3放电距离
[bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc166837716][bookmark: _Toc25829_WPSOffice_Level1]检漏仪高压输出端与接地线裸露点间的电火花产生距离。输出电压取20%和100%量程上限分别进行测试。应符合仪器说明书中对应值的放电距离要求。
[bookmark: _Toc193860214][bookmark: _Toc500258942][bookmark: _Toc193860183][bookmark: _Toc193860033]5 校准条件
[bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc166837717]5.1 环境条件
校准时的环境条件应满足以下要求：
a) 环境温度：20℃±5℃；
b) 相对湿度：≤80%；
c) 电源电压：220V±22V；
d) 电源频率：50Hz±0.5Hz；
e) 应配备保障校准人员安全的绝缘胶垫、绝缘手套和良好的接地
[bookmark: _Toc6099][bookmark: _Toc166837718]5.2 校准项目和测量标准
校准项目和测量标准见表1。
表1  校准项目和测量标准
	校准项目
	测量标准
	技术要求

	校准前检查
	耐电压测试仪
	5kV，不低于5级。

	
	绝缘电阻表
	500V，不低于10级。

	 脉冲电压输出示值误差
脉冲电压输出稳定度
	数字存储示波器
	电压垂直测量功能最大允许误差应不超过±1%；
带宽不小于100MHz。

	
	电压探头
	变比 1000:1，电压量程应覆盖（0~30）kV；
带宽不低于 75MHz，阻抗不小于 100MΩ，衰减比MPE：±1%

	放电距离
	数显卡尺
	（0~125mm）；MPE：±0.03mm


[bookmark: _Toc193860216][bookmark: _Toc193860185][bookmark: _Toc166837719][bookmark: _Toc193618955][bookmark: _Toc500258944][bookmark: _Toc193860035][bookmark: _Toc2741_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193619100][bookmark: _Toc6177][bookmark: _Toc193619058]6 校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc500258945][bookmark: _Toc5380][bookmark: _Toc22718_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc166837720]6.1校准项目
校准项目见表1。
6.2校准方法
6.2.1 校准前检查
6.2.1.1外观检查
检漏仪应具有型号、出厂编号、制造厂家等标识，各按键或旋钮应灵活可靠。
6.2.1.2通电检查
开机预热后，指针式检漏仪指针应稳定，且在其量程范围内无卡顿现象；数字式检漏仪显示功能应清晰完整。
检漏仪高压发生器输出端与低端短接，通电后应能够报警。
6.2.1.3绝缘电阻
在 500V 电压下，检漏仪电源输入端对机壳绝缘电阻不低于 10MΩ，连接高压发生器后，高压输出端和机壳及地之间绝缘电阻不低于 100MΩ。
6.2.1.4工频耐压试验
[bookmark: _Toc23136]对检漏仪电源输入端与机壳施加 1.5kV 的工频电压，历时 1min，无击穿或飞弧现象。
[bookmark: _Toc166837721]6.2.2 脉冲电压输出示值误差
6.2.2.1校准点选取
对于指针式检漏仪，对所有带数字分度值的点进行校准；对于数字式检漏仪，在其量程的20%到量程上限内均匀选取不少于5个点进行校准。对于多量程的检漏仪，应选用一个常用量程作为基本量程，校准点选取同上；其他量程为非基本量程，选取其两端和中间值作为校准点（也可根据客户要求选取）。
6.2.2.2接线方式
如图1方式接线，调节检漏仪脉冲电压输出值，同时从示波器上读取并记录所测量电压的峰值。
[image: ]
图1  仪器连接方式图
6.2.2.3数字式检漏仪脉冲电压输出示值误差
数字式检漏仪脉冲电压输出示值误差按照公式（1）计算：


                                                (1)
式中：
——检漏仪输出脉冲电压的相对误差；
——数字式检漏仪的输出示值，kV；
——示波器测量的标准值，kV;
k——电压探头变比。
6.2.2.4指针式检漏仪脉冲电压输出示值误差
指针式检漏仪脉冲电压输出示值误差按照公式（2）计算：

                                                 (2)
式中：
——检漏仪输出脉冲电压的相对误差；
——指针式检漏仪的输出示值，kV；
——示波器测量的标准值，kV;
——指针式检漏仪量程上限值，kV；
k——电压探头变比。
[bookmark: _Toc166837722]6.2.3脉冲电压输出稳定度
选取检漏仪基本量程上限的50%点（也可根据客户要求选取）进行试验，接线方式与6.2.2.2相同。在1min内，读取并记录相同时间间隔的10个峰值电压值，选取此组数据中的最大值和最小值，按照公式（3）计算稳定度。

                                                   (3)
式中： 
——检漏仪输出脉冲电压稳定度，% ；
——在1min时间内，对被校对象的同一测量值，数据的最大值，kV；
——在1min时间内，对被校对象的同一测量值，数据的最小值，kV；
——检漏仪设定输出值，kV。
[bookmark: _Toc166837723]6.2.4放电距离
在对检漏仪进行放电距离试验时，将检漏仪接地线与检漏仪金属连接杆连接，确保与高压输出端在同一个水平直线上，使用数显卡尺标记出特定距离（一般为1mm和10mm）的位置。开启检漏仪，按4.3设定脉冲电压输出值，将金属连接杆缓慢向标记处移动，观察移动到标记点处或移动过程中是否出现放电及报警现象。无放电及报警现象则不合符要求。
[bookmark: _Toc193619101][bookmark: _Toc193860219][bookmark: _Toc193618956][bookmark: _Toc193860038][bookmark: _Toc193860188][bookmark: _Toc193619059][bookmark: _Toc25466_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc500258947][bookmark: _Toc7670][bookmark: _Toc166837724]7 校准结果表达
[bookmark: _Toc193860041][bookmark: _Toc193860189][bookmark: _Toc193860220][bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc193860040][bookmark: _Toc14803_WPSOffice_Level1]经校准的检漏仪出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：
[bookmark: _Toc166837725][bookmark: _Toc21728]a）标题：“校准证书”；
b）实验室的名称和地址；
c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；
d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e）客户的名称和联络信息；
f）被校对象的描述和明确标识；
g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；
h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；
j）校准环境的描述；
k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；
l）对校准规范偏离的说明；
m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；
n）校准人和核验人签名；
o）校准结果仅对被校对象有效的声明；
p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。
校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。
[bookmark: _Toc15252][bookmark: _Toc18447][bookmark: _Toc18838][bookmark: _Toc14162][bookmark: _Toc7966][bookmark: _Toc30367][bookmark: _Toc1835]8 复校时间间隔
复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

[bookmark: _Toc20191_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24482][bookmark: _Toc166837726][bookmark: _Toc500258949]附录A 
[bookmark: _Toc5010_WPSOffice_Level2]校准原始记录参考格式
送校单位：                         地址：                      校准地点：
	仪器名称
	
	 数字式       指针式
	证书编号
	

	制造厂
	
	型号
	
	出厂编号
	

	标准器名称
	
	标准器证书号
	
	有效期至
	

	测量范围
	
	不确定度
	

	校准依据
	
	温度
	
	湿度
	

	校准日期
	年        月          日

	校准内容

	1、 校准前检查
1.外观检查：符合要求   不符合要求
2.通电检查：符合要求   不符合要求
3.绝缘电阻：       MΩ
4.工频耐压实验：符合要求   不符合要求

	二、脉冲电压输出示值误差：

	量程
	检漏仪电压示值
U（kV）
	实测值
U（kV）
	示值误差
（%）

	基本量程
	
	
	

	
	
	
	

	非基本量程
	
	
	

	
	
	
	

	三、脉冲电压输出稳定度：1min内

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	测量值（kV）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Umax=       ; Umin=       ; =      

	六、放电距离：

	检漏仪输出值（kV）
	标记点（mm）
	是否存在放电及报警现象

	
	
	

	
	
	

	七、测量结果的不确定度：
	






[bookmark: _Toc27913][bookmark: _Toc166837727]附录B 
校准证书内页参考格式

	1、脉冲电压输出误差：
	

	量程
	检漏仪电压示值
U（kV）
	实测值
U（kV）

	基本量程
	
	

	
	
	

	非基本量程
	
	

	
	
	

	测量结果的不确定度：

	2、脉冲电压输出稳定度：
	1min内，=      

	3、放电距离：
	

	检漏仪输出值（kV）
	标记点（mm）
	是否存在放电及报警现象

	
	
	

	
	
	


           


[bookmark: _Toc166837728]附录C 
检漏仪脉冲电压输出示值误差测量不确定度评定示例
C.1概述
本附录以检漏仪脉冲电压输出示值误差为示例，对其进行测量不确定度评定。其他校准项目可参照本附录作类似评定。
C.1.1 测量依据 
本规范。 
C.1.2 测量标准
数字示波器、高压探头。
C.1.3 被校对象 
选用量程上限为10kV的检漏仪。 
C.1.4校准方法
如图1方式接线，调节检漏仪脉冲电压输出值，同时从示波器上读取并记录所测量电压的峰值。采用直接测量法，使用电压探头配合示波器进行10次重复测量。
C.2 测量模型
检漏仪脉冲电压输出示值误差的测量模型见公式（C.1）

                                                            (C.1)
式中：
——检漏仪脉冲电压示值绝对误差，kV；
——检漏仪脉冲电压示值，kV；
——电压探头变比；
——数字示波器测得的实际电压值，V。
C.3测量不确定度主要来源分析
测量不确定来源有：
（1）测量重复性引入的不确定度u1；
（2）测量标准引入的不确定度分量u2。
C.4测量不确定度评定
C4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1
设置检漏仪输出电压至10kV，记录测量标准的电压值，重复测量次数n=10。结果见表C.1由贝塞尔公式计算其标准差s，属A类不确定度分量。
表C.1  检漏仪输出电压重复性测量数据
	校准点/kV
	测量结果/kV

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值/kV

	10.0kV
	10.86
	10.64
	10.67
	10.81
	10.69
	10.83
	10.67
	10.83
	10.84
	10.67
	10.80

	
	-0.86
	-0.64
	-0.67
	-0.81
	-0.69
	-0.83
	-0.67
	-0.83
	-0.84
	-0.67
	-0.8


其单次测量结果的试验标准差：

                      (C.2)
式中：
——第i次测量值，kV；
——n次测量结果平均值，kV；
采用单次测量结果的标准差作为重复性引入的不确定度分量，则：


                                                   (C.3)
C.4.2测量标准引入的不确定度分量u2
C.4.2.1数字示波器垂直测量最大允许误差引入的不确定度分量u21
数字示波器垂直测量最大允许误差为±1%，按均匀分布，则：

                 (C.4)
C.4.2.2电压探头衰减误差引入的不确定度分量u22
电压探头衰减比最大允许误差为±1%，按均匀分布，则：

                      (C.5)
C.4.2.3测量标准引入的合成不确定度u2
选取校准点为10kV，通过电压探头将检漏仪输出电压降压为10V。在该校准点处由标准器引入的测量不确定度分量为：

                      (C.6)
C4.2.4各输入量引入的标准不确定度汇总
各输入量引入的标准不确定度汇总见表C.2。
表C.2不确定度汇总
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度分量

	
	测量重复性引入的标准不确定度分量
	

	
	测量标准引入的不确定度分量
	0.082V


C.5合成标准不确定度计算
、相互独立，所以合成标准不确定度为：

                                             (C.7)
C.6扩展不确定度
取包含因子k=2，则检漏仪脉冲电压输出示值误差的扩展不确定度：

[bookmark: _Hlk177222051]                                                     (C.8)

相对扩展不确定度：
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