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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	前言
	a)(见2009版封面，封面)，应为(见封面，2009版封面)。对前言中各条涉及的相应内容进行修改。
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳
	

	2 
	2
	规范性引用文献：GB/T223建议查找选用GB/T20123
	中铝洛阳铜加工有限公司
	不采纳，GB/T 6983引用GB/T223, 且GB/T20123仅有总碳硫含量的测定
	

	3 
	3.1
	a翘曲高度，建议参考汉斯里的术语定义；

b建议说明与垂向剪弯的区别；

c建议参考5230中电解箔的定义；

d根据GB/T 15159 进行完善。
	佛山市华鸿铜管有限公司

中铝洛阳铜加工有限公司
宁波长振铜业有限公司
全国有色金属标准技术委员会
	采纳
	

	4 
	4.1
	建议将此节放在3术语和定义中。
	佛山市华鸿铜管有限公司
	不采纳，文字+截面图已经清楚描述本节内容。
	

	5 
	5.1.1
	GB/T 15159+年代号和表号；避免本标准复层金属涉及到GB/T 15159牌号。
	宁波长振铜业有限公司

全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
江西耐乐铜业有限公司
	采纳
	

	6 
	5.1.2
	C72500美标牌号，建议注册牌号。
	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	7 
	5.1.3
	基层金属不建议选用铁和铝。
	中铝洛阳铜加工有限公司
	不采纳，双金属范畴包含所有金属。
	

	8 
	5.3.1
	表8删除硬度试验的“HV0.1”。
	中铝洛阳铜加工有限公司
菏泽广源铜带有限公司
	采纳
	

	9 
	5.4
	表9的“%，IACS”的“，”删除。

电性能如果在后续产品中需要，表9建议保留。
	中铝洛阳铜加工有限公司
全国有色金属标准技术委员会
	采纳
	

	10 
	5.6
	表10 较高级“0.4”粗糙度值太大，对表10进行优化。
	中铝洛阳铜加工有限公司
佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	11 
	5.7
	5.7.1和5.7.2合并优化。
	中铝洛阳铜加工有限公司
宁波长振铜业有限公司
佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	12 6
	6.1.2
	GB/T 15072、GB/T 11067关于银的分析方法在整合，密切关注。
	全国有色金属标准技术委员会
	采纳
	

	13 
	6.3
	维氏硬度没有强调打的是端面还是表面，建议补全。
	中铝洛阳铜加工有限公司
	不采纳，不指定测试面，即是根据复合形式确定测试面。
	

	14 
	6.5
	对复合质量的检验进行优化
	全国有色金属标准技术委员会
中铝洛阳铜加工有限公司
佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	15 
	附录A
	讨论稿附录A表A.1 牌号组合、状态和规格内容,建议纳入第4章节中。
	全国有色金属标准技术委员会
	不采纳，鉴于双金属复合带的结构特性，不太适合纳入。
	

	16 
	
	
	
	
	回函无意见的单位

	17 
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	未回函单位

	19 
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；
（4）没有回函的单位数：0 个。

