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一、工作简况

1  任务来源

【编制依据】：认真贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》，进一步解决现阶段行业中标准缺失的问题，提升标准技术水平，实现标准的指导作用。根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函〔2025〕84号）的要求，有色金属行业标准《镍冶炼企业节能诊断技术规范》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，项目计划编号为2025-0026T-YS；由衢州华友钴新材料有限公司负责起草，项目周期为12个月，完成年限为2026年3月。
2  标准制定的必要性

2.1 贯彻国家节能降耗政策

改革开放以来我国经济快速发展，工业化程度不断提高，现阶段已经成为全球第二大经济体。然而随着工业发展带来的高能耗、高排放问题逐渐成为限制我国工业行业实现转型升级的一大瓶颈，2022年全国工业用电量达56000亿千瓦时，占国民用电总量的64.8%。在“碳达峰，碳中和”的背景下，促进工业行业节能降耗对于推动行业技术升级， 实现绿色低碳发展具有重要意义。

工业节能诊断是对企业工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系开展的全面诊断，有利于帮助企业发现用能问题，挖掘潜在节能点，提升生产能效和企业节能管理水平，是推动工业节能增效的重要举措。随着我国对节能降耗的重视程度提高，近年来颁布了一系列推动工业行业节能诊断的相关政策。2019年工信部印发《工业节能诊断服务行动计划》，总体要求中提出以能源管理基础薄弱的企业和行业为重点，加大节能诊断服务工作力度，使工业节能逐步向各行业、大中小企业全面深入推进和提升；2021年工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，其提出了完善能源管理和服务机制，开展节能诊断为企业节能管理提供服务；2022年工信部和发改委等多部门印发了《工业能效提升行动计划》，提出加快完善节能提效体制机制，深入开展工业节能诊断。针对重点行业、企业等组织专项节能诊断服务，挖掘节能潜力，提出节能改造工艺，编制发布节能诊断服务指南和标准，提高节能诊断水平；2022年8月工信部印发了《工业领域碳达峰实施方案》，提出深入推进节能降碳”中提出全面实施节能诊断和能源审计，鼓励企业采用合同能源管理、能源托管等模式实施改造。2023年工信部发布了《有色金属行业节能诊断服务指南》，针对有色金属行业进行节能诊断开展指导。

《工业节能诊断服务行动计划》中明确指出节能诊断主要针对有色金属等行业以年综合能源消费量10000吨标准煤以上（可折合年综合电耗约8000万千瓦时以上）的企业为重点，而镍冶炼企业年综合电耗大于8000万千瓦时，属于重点用能单位。因此制定镍冶炼企业节能诊断标准符合国家节能降耗政策导向，有助于镍冶炼企业节能提效，促进碳达峰碳中和目标的实现。

2.2 推动行业绿色低碳发展

镍是一种银白色具有一定硬度和延展性的金属，应用领域广泛，是锂离子电池、不锈钢、耐腐蚀合金、催化剂等材料的重要原料之一。我国镍资源相对匮乏，总储量约为290万吨，仅占全球镍资源的3.93%，随着我国新能源产业的迅速发展，国内镍资源量已经远远不能满足现阶段的需求，目前我国镍资源主要以海外进口为主，2022年从菲律宾、印尼、澳大利亚、俄罗斯等国进口镍矿资源约373万吨。在新能源产业的带动下，我国已经成为全球最大的镍冶炼国，具有从上游资源到下游产品的完备产业链。相关数据显示，2022年我国精炼镍产量17.41万吨，同比增长5.84%；镍生铁产量41.07万吨（镍金属）；硫酸镍产量达37.55万金吨，较上年增长30.70%，主要用于动力电池的正极材料制造以及不锈钢的生产。在新能源行业迅速发展的背景下，保障资源供应是实现产业稳定发展的重要举措。随着动力电池迎来退役高峰期，以废旧锂电池为原料提取有价金属资源，保障资源供应的相关产业逐步兴起，以湿法或火法工艺提取Ni、Co、Li等金属元素作为制造正极材料的原料，是我国镍资源的重要补充。

国内镍冶炼企业主要以硫化镍精矿、粗制镍盐、废旧锂电池等为原料，其中硫化镍矿主要采用火法冶炼工艺，工艺流程复杂（破碎、干燥、闪速熔炼/富氧顶吹熔炼、转炉吹炼、炉渣贫化、烟气处理等）、过程能耗高（主要消耗电、天然气、煤等）、耗能设备多（包括干燥窑、熔炼炉、吹炼炉、贫化电炉等）；粗制镍盐、废旧锂离子电池料等主要采用湿法冶炼工艺，工艺流程长且复杂（包括预处理、浸出、萃取、洗涤、电积、蒸发结晶等工序）、产品种类多（包括硫酸镍晶体、电积镍等镍产品）、过程能耗高（主要消耗电、天然气、蒸汽、水等）、耗能设备多（包括氧压釜、电动机、空气压缩机、风机、水泵、变压器等）、废水总量及利用潜力大（包括洗水、硫酸钠废水等）。同时，国内镍冶炼企业众多，包括华友钴业、金川集团、格林美、广东邦普循环、中伟新材料、广西银亿新材料、中色镍业等企业。由于各企业的原料来源不同，品位存在较大差距，同时新建企业与老旧企业间存在工艺设备迭代、能源利用效率等方面的差异，开展节能诊断是促进老旧企业技术升级进步，提升能耗控制能力的关键举措，也是对新建企业的工艺、设备、三废处理等方面提出新的要求，保障新老企业紧跟国内的节能环保政策，实现绿色可循环发展。因此，制定镍冶炼企业节能诊断标准，对行业内的企业节能诊断工作的开展具有指导作用，有效提升企业的能源、资源利用度，推动行业技术进步。

目前国内外尚无镍冶炼企业节能诊断标准，开展镍冶炼企业的节能诊断工作缺乏标准指引，因此制定镍冶炼企业节能诊断行业标准，能够填补行业空白，有助于指导镍冶炼行业开展节能诊断工作，促进镍冶炼企业实现节能降碳改造升级，加快行业绿色发展，有效贯彻落实国家节能降效及节能诊断相关政策，提升镍冶炼企业的经济效益，助力企业实现可持续化发展；同时该标准的制定也能够对节能诊断的标准体系建设进行完善，弥补了镍冶炼行业节能诊断标准缺失的问题，有利于我国进一步推动节能降耗、低碳发展，实现“双碳”目标
3  项目编制组单位情况

3.1  编制组成员情况

衢州华友钴新材料有限公司，金川集团股份有限公司，浙江华友钴业股份有限公司，格林美股份有限公司，吉林吉恩镍业股份有限公司，中伟新材料股份有限公司等

3.2  单位简介

3.2.1  衢州华友钴新材料有限公司

衢州华友钴新材料有限公司位于浙江省衢州市高新技术产业园区，2011年5月成立，2014年建成投产，是浙江华友钴业股份有限公司的控股子公司，布局浙江的钴新材料生产基地。浙江华友钴业股份有限公司是一家专注于钴、镍、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售的高新技术企业。公司主要生产四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴、硫酸钴、氧化亚钴等钴产品及硫酸镍、电镍、电积铜、粗铜等铜产品，钴、镍产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。

3.2.2  金川集团股份有限公司

金川集团股份有限公司是甘肃省人民政府控股的特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。拥有世界第三大硫化铜镍矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心，在全球同行业中具有较强影响力。经过六十多年的建设与发展，公司在全球30多个国家和地区开展有色金属矿产资源开发合作，已具备镍20万吨、铜100万吨、钴1万吨、铂族金属6000公斤、金30吨、银600吨、硒200吨和化工产品560万吨的生产能力。镍产量居世界第四位，钴产量居世界第三位，铜产量居国内第四位，铂族金属产量居国内第一位。拥有世界第五座、亚洲第一座镍闪速熔炼炉，世界首座铜合成熔炼炉，世界首座富氧顶吹镍熔炼炉，世界上连续回采面积最大的机械化下向充填采矿法等国际领先的装备和工艺技术。2021年公司位居“世界500强”榜单336位，“中国企业500强”第94位，“中国制造业500强”第35位，“中国跨国公司100大”第59位。

3.2.3  浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司（SH603799）成立于2002年，总部位于浙江桐乡，中国企业500强，是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业。经过二十多年的发展，公司构建了海外资源、 国际制造、 全球市场的经营格局；打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块；业务涵盖镍钴锂资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。

公司以创造客户价值、引领产业发展为使命，坚定上控资源、下拓市场、中提能力的转型之路，坚持“两新三化”的发展战略，作为世界新能源锂电材料绿色制造一体化的领先企业和ESG上市公司行动样本，华友始终致力于成为全球新能源锂电材料领导者，推动绿色可持续发展、创造人类更加美好未来。
3.2.4  格林美股份有限公司

格林美股份有限公司（下称"格林美"或"GEM"）是基于绿色生态制造（G—Green E—Eco  M—Manufacture）的理想。由许开华教授于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所，股票代码 002340。截至2020年末，公司总股本47.84亿股，净资产136亿元，年产值200余亿，在册员工近5100人。格林美是中国开采城市矿山资源第一股,位居深圳100强第58位、中国制造业企业500强、中国企业专利500强、中国环保上市企业5强等，是世界硬质合金材料产业链与新能源材料产业链的头部企业,是世界领先的废物循环企业与世界先进的绿色低碳产业代表。

格林美是"资源有限、循环无限"产业理念的提出者与中国城市矿山开采的先行者。20年来,公司通过开采城市矿山与发展新能源材料,建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元"核"技术等世界技术难题,突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点,构建了世界先进的新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、电子废弃物与废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式。十四五期间,格林美将以服务世界绿色低碳发展为使命,与全球上下游头部企业建立绿色供应链伙伴关系,让世界循环起来,履行全球绿色责任。坚守兑现习近平总书记对格林美指示的"把垃圾资源化,化腐朽为神奇"之嘱托,坚守"城市矿山+新能源材料"双轨驱动发展战略,开采城市矿山,发展新能源材料,全面推动碳达峰、碳中和,成为世界低碳产业中对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响的领袖级企业。

3.2.5  吉林吉恩镍业股份有限公司
吉林吉恩镍业股份有限公司是吉林中泽昊融集团有限公司的最大控股子公司，总部位于吉林省磐石市境内，是集采矿、选矿、冶炼、化工于一体的有色金属企业。现有资产总额128亿元，员工5000多人。

企业主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸、羰基镍、羰基铁等产品的生产、销售，形成了“吉恩”牌优质镍系列产品，其中“吉恩”牌硫酸镍多次获“吉林省名牌”称号。产品营销网络覆及全国，并远销日本、韩国等东南亚国家和地区。

企业通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、GJB9001C-2017国军标质量管理体系。
    近年来，企业先后获得全国五一劳动奖状、全国企业文化实践创新先进单位和吉林省精神文明建设先进单位等国家、行业、省、市各类荣誉称号70多项。
3.2.6  中伟新材料股份有限公司

中伟新材料股份有限公司（中伟股份 300919.SZ）成立于2014年9月，是湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体，公司被认定为国家企业技术中心、国家高新技术企业，获得“国家智能制造”、“绿色制造工厂”等示范项目称号。公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司始终以研发创新为核心，持续加大研发投入，沿着高镍低钴化三元前驱体、高电压四氧化三钴、多元化产品、综合循环利用的研发方向，打造多样化、定制化、快速开发与量产的技术服务能力，融入全球产业链，引领行业发展。中伟股份已与国内外数十家知名企业达成战略合作，公司自主开发的高电压四氧化三钴、高镍NCM、NCA等核心产品成功跻身中国、欧美、日韩地区世界500强企业高端供应链，被广泛应用于3C数码领域、动力领域及储能领域。目前，中伟股份已在贵州铜仁、湖南长沙、广西钦州、印尼建立并布局千亩级产业基地，覆盖全国，辐射海外市场。2020年12月23日，中伟股份在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票代码300919。未来，中伟股份将始终致力于新能源发展，依托技术、立足品质，源源不断为社会输送绿色能源、肩负起能源循环的社会责任，矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商。

3.3  主要起草人员所负责的工作情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4  编制组工作过程

4.1  起草阶段
2023年12月，衢州华友钴新材料有限公司向有色金属低碳标准组提交了中国有色金属行业标准《镍冶炼企业节能诊断技术规范》制定项目建议书、标准草案和标准立项预研报告等材料，2024年4月我司代表在江西南昌智能制造、低碳标准会上进行了立项论证汇报，经全体委员会议论证结论为同意该行业标准立项，并报送至中国工业和信息化部。2025年3月，工业信息化部办公厅下达《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函〔2025〕84号），《镍冶炼企业节能诊断技术规范》行业标准被列入标准计划项目，项目计划编号2025-0026T-YS。

2025年3月，衢州华友钴新材料有限公司接到《镍冶炼企业节能诊断技术规范》行标编制任务后，组织成立了《镍冶炼企业节能诊断技术规范》行标编制组，确认了组内各成员的工作任务和职责，制定了工作计划及进度安排，确保该行标能及时进行。标准编制成员查阅了大量的资料，收集、整理、对比分析了国内外相关技术资料，组织相关技术和管理人员进行多次讨论后，形成了该标准的讨论稿。多次征求同行企业相关意见，逐步完善《镍冶炼企业节能诊断技术规范》行业标准，形成了该标准的征求意见稿I。

表 1  标准征求意见稿意见汇总处理表

	序号
	标准章节号
	意见内容
	处理意见
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、标准的编制原则和依据
1  编制原则
为贯彻落实《工业节能诊断服务行动计划》（工信部节〔2019〕101号)指导市场化组织科学、规范地为镍冶炼企业实施节能诊断服务，依据《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》、《国家重点节能技术推广目录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》等相关法律法规和政策文件，参照《综合能耗计算通则》(GB/T 2589)、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167)、《有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T20902）、《能源管理体系  要求及使用指南》(GB/T 23331)、《能源管理体系 有色金属企业认证要求》(RB/T117）等相关标准规范，制定本规范。

依据以上文件和标准要求，本规范编制过程中，主要体现如下原则:

（1）引导性原则：描述了镍冶炼企业节能诊断原则、方法、诊断要点、工作程序及报告要求，适用于指导节能服务机构、节能技术装备生产企业等市场化组织为镍冶炼企业开展节能诊断服务工作。

（2）协调性原则：镍冶炼企业节能诊断导则的制定要与国家、行业和地方已有的标准化工作基础相协调，与已有的标准体系配套衔接。

（3）系统性原则：系统地考虑镍冶炼企业能源消费、能源利用、能源管理特性，明确镍冶炼企业节能诊断服务流程及技术内容。

（4）创新性原则：按照已有的国家及地方的相关标准要求。充分结合镍冶炼企业的特点，切实帮助镍冶炼企业有效发现用能问题、深入挖掘节能潜力、提升能源利用和管理水平、实现降本增效的目的。

2  编制依据
本标准编制依据工信部《工业节能诊断服务行动计划》的指导精神，结合当前国镍冶炼企业的能耗现状进行制订。《工业节能诊断服务行动计划》中明确指出节能诊断主要针对有色金属等行业以年综合能源消费量10000吨标准煤以上（可折合年综合电耗约8000万千瓦时以上）的企业为重点，而镍冶炼企业年综合电耗大于8000万千瓦时，属于重点用能单位。

《中华人民共和国节约能源法》

《“十四五”工业绿色发展规划》

《工业节能诊断服务行动计划》

《有色金属行业节能诊断服务指南（2024 年版）》
《工业能效提升行动计划》

《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》

《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》

《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》

《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》

《节能机电设备（产品）推荐目录》

《国家重点节能低碳技术推广目录》

《产业结构调整指导目录（2024年本）》
GB/T 1028 《工业余能资源评价方法》

GB/T 2587 《用能设备能量平衡通则》

GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

GB/T 3484 《企业能量平衡通则》

GB/T 3485 《评价企业合理用电技术导则》

GB/T 3486 《评价企业合理用热技术导则》

GB/T 13234 《用能单位节能量计算方法》

GB/T 13462 《电力变压器经济运行》

GB/T 15316 《节能监测技术通则》

GB/T 15587 《能源管理体系分阶段实施指南》

GB/T 17166 《能源审计技术通则》

GB 17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

GB 20902 《有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求》

GB/T 23331 《能源管理体系要求及使用指南》

GB/T 28749 《企业能量平衡网络图绘制方法》

GB/T 28751 《企业能量平衡表编制方法》
标准主要内容依据

本标准设置了8个章节内容及附录A、附录B资料性附录。其中附录A给出了节能诊断报告内容要点和深度要求；附录B包含了节能诊断报告附表可参照附录B，主要包括企业能源消费指标汇总表（企业总指标）（表B.1）、企业能源消费指标汇总表（工序指标）（表B.2）、企业工艺设备统计表（表B.3）、企业淘汰设备统计表（见表B.4）、企业节能技术应用统计表（表B.5）、企业能源计量器具配置和使用情况统计表（表B.6）、企业能源管理制度建设和执行情况统计表（表B.7）、节能技术改造项目建议表（表B.8）等相关表格内容、格式要求。节能诊断技术规范章节设置具体如下：
1  适用范围

本文件规定了镍冶炼企业节能诊断的诊断基本原则及方法、诊断范围、诊断要点、工作程序和报告要求。

本文件适用于以硫化镍精矿、粗制镍盐、镍锍、含镍回收料等含镍原料，生产硫酸镍/氯化镍溶液、镍晶体、镍金属等镍产品的镍冶炼企业。
2  规范性引用文件

规范性引用文件见标准正文。

说明：引用文件主要包括相关综合能耗计算通则、企业能量平衡通则、用能单位能源计量器具配备和管理通则、节能监测技术通则、用水单位水计量器具配备和管理通则、有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额、有色金属冶炼厂节能设计规范等。

3  术语和定义

镍冶炼企业节能诊断的术语和定义：对镍冶炼企业的用能工艺技术设备、能源利用效率、能源管理体系等开展的全面检查、对比、评估，其目标是为用能单位发现用能问题，查找节能潜力、提升能效和节能管理水平提供建议和参考。

说明：参考已发布的节能诊断技术规范给出了镍冶炼企业节能诊断的术语和定义。
4  节能诊断原则

本标准按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草，标准内容在充分调研和分析相关资料的基础上制定而成。节能诊断属于市场化行为，必须遵循企业自愿参与原则开展， 给出了节能诊断工作的原则：专业性原则、系统性原则、实操性原则。

说明：节能诊断原则包括专业性原则、系统性原则、实操性原则。

专业性原则指节能诊断实施单位应挑选合适专业人员组成专家组并开展工作。由于镍冶炼企业原料种类多、生产工艺流程复杂，耗能工序及耗能设备多，节能诊断的专业性较强。节能诊断实施单位应挑选专业人员组成专家组并开展工作。专家组成员的专业领域应覆盖冶炼、化工、机电、热力和能源管理等诊断工作所需专业，应熟悉镍冶炼企业工业现状，以及节能诊断工作的内容要求、评价标准和工作流程。节能诊断人员应对被诊断单位进行现场调研，充分了解诊断单位的生产情况及设备性能，掌握相关生产和节能技术，熟悉相应的专业技术标准，并具有定性分析及定量计算的能力。
系统性原则指节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源输入储存、输送分配、加工转换、最终使用的全过程，并进行全系统分析。尽量避免出现局部节能但影响全系统正常生产运行或者系统能耗升高的情况。节能诊断工作开展前应做好计划和准备，应设计好合理的诊断步骤。节能诊断过程中应按计划有分工、有步骤地开展。节能诊断结果应以书面的节能诊断报告输出，报告应按照规范的框架进行编制，形成完善、规范的节能降耗系统性解决方案。

实操性原则指节能诊断实施单位应根据镍冶炼企业的特点，提出可操作的节能措施建议，如能工艺调整建议、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等，宜提供以上改进措施在镍冶炼企业的应用案例与实施效果。避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

5  节能诊断方法

给出了节能诊断工作的三种方法：标准对照法、类比分析法、专家判断法。

标准对照法：通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准规范等，对镍冶炼企业的的能源利用是否科学合理进行分析对比，包括对比镍冶炼企业综合能耗、单位产品能耗限额、通用设备能效等级、工艺装备和能耗设备是否属于政策法规中的淘汰类装备或有无能效提升空间、计量器具配备是否完整等。
类比分析法：与处于同行业领先或能效先进水平的能效标杆值进行对比，分析判断被诊断单位的能源利用是否先进合理。类比分析法应具有时效性。采用此方法时，应分析统计期、生产规模、能源消耗种类、工艺技术及装备、节能措施等与被诊断单位的可类比性。

专家判断法：在采用上述两种节能诊断方法的同时，利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否先进合理进行分析研判，对能源利用存在的问题集中商议，充分考虑运用国内外先进工艺、节能技术和具体实践，提出切实可行的解决方法。

6  节能诊断要点

本条是镍冶炼企业节能诊断标准的核心内容，诊断要点分为边界划分与诊断范围、一般要求和重要生产系统等要求。

说明：影响镍冶炼企业能耗水平的因素有多方面的，如不同工艺水平影响、原料影响、系统配置、能源管理水平等多方面的因素制约，变化较大。 

中国是全球最大的镍生产与消费国，但受限于国内镍矿资源匮乏，镍冶炼原料高度依赖进口，主要来自印尼和菲律宾等国。2024年中国镍矿砂及其精矿进口量共计3809.60万吨；镍湿法冶炼中间产品进口量总量共计为151.97万吨，同比上涨6.01%；镍锍进口总量41.66万吨，同比增加38.61%。国内镍资源280万吨总储量中硫化矿占比62%，其中80.9%集中于甘肃省金川镍矿。在新能源、不锈钢等产业的影响下，镍资源需求量持续攀升。现阶段，国内镍冶炼主要以粗制镍盐、硫化镍精矿、镍锍、少量含镍回收料等为原料，通过火法或湿法冶炼工艺进行冶炼加工，生产电解镍、硫酸镍、氯化镍等镍产品，图1为主流冶炼工艺流程图。
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图1  镍冶炼典型工艺流程图

本文件编制时，调研企业包括衢州华友钴新材料有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等6家企业，涵盖镍冶炼主流企业，镍系产品产能及产品类型的调研信息如表2。
表 2  镍系产品调研信息
	企业
	镍系产品产能
	产品类型

	A企业
	225000tNi（金属量）
	电解镍、硫酸镍、氯化镍等

	B企业
	170000tNi（金属量）
	电解镍、硫酸镍、氯化镍等

	C企业
	21700tNi（金属量）
	电解镍、硫酸镍、氯化镍等


6.1  边界划分与诊断范围

根据合同服务要求，同时结合镍冶炼企业的实际需求，需要明确节能诊断的范围边界、深度要求及统计期。镍冶炼企业节能诊断的范围可覆盖企业全部生产工艺过程，包括原料预处理系统、熔炼系统、吹炼系统、电解系统、原料直接浸出系统、萃取系统、蒸发结晶系统、电积系统、废水、废气及有价金属回收利用系统、烟气制酸系统、辅助生产系统（给排水、供配电、空分、供气、余热回收利用等）。

镍冶炼企业节能诊断可根据企业工艺流程情况，结合企业实际情况对指定工序环节（例如熔炼工序）、工艺设备（例如闪速炉、澳炉）、主要能源消耗品种（例如天然气、煤）等开展专项节能诊断。指定工序如有已发布专项节能诊断规范，且存在与本规范要求不统一之处，以指定工序的节能诊断规范要求为准。

节能诊断统计期原则为上一自然年，当年开展的诊断工作应以前一年为统计期，其它年份的统计数据可作为对照依据使用。

6.2  一般要求

一般要求规定了不同工艺的镍冶炼企业的基本情况、能源管理情况、能源消耗情况、单位产品能源消耗限额、主要耗能设备情况，重点用能通用设备情况， 能源结构情况，可再生能源利用情况，工业建筑节能情况以及近三年节能增效方面开展的工作等。重点用能单位应当优先采用《国家重点节能技术推广目录》、《国家重点节能低碳技术推广目录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《“能效之星”产品目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》以及地方发布的相关目录中的节能技术、生产工艺和用能设备，主动淘汰落后的和国家明令禁止使用的用能产品、设备和生产工艺。

说明：

（1）企业基本情况

①企业简况包含企业性质、简介、工业总产值、增加值、员工数、占地面积等相关指标，主要产品方案及生产规模、产量，主要原料、燃料来源及品质。

②主要生产工艺概况包含主要生产工艺流程及工艺流程图、主要设备明细及生产能力；主要工艺能源消耗情况。

③电力、热力、载能工质、供水等系统基本情况主要包括电力系统包括配电、电力线路及主要供电设备情况；热力系统包括热力站、管网的情况；供水系统包括主要供水设备情况；载能工质系统包括转换站、主要转换设备。

④企业能源流向概况包括绘制企业能源流向图；对企业能源流向图作简要文字说明。

（2）企业能源管理情况

按照GB/T 23331、RB/T 117的规定对企业能源管理组织构建和责任划分、能源管理制度建立及执行、能源计量器具配备与管理、能源管理中心建设和信息化运行、节能宣传教育活动开展等进行诊断。

①能源管理组织构建和责任划分

依据GB/T 23331、RB/T 117等标准规范，以及企业提供的组织结构图、岗位职责和聘任文件等资料，结合必要时对相关部门和人员的现场寻访，核查企业能源管理部门的设立和责任划分、能源管理岗位的设置和人员配备等情况。确定企业是否设立能源管理机构及能源管理岗位、明确相关部门责任及岗位职责、能源管理人员资质等。

②能源管理制度建立及执行

依据GB/T 15587、RB/T 117等标准的相关规定，以及企业提供的能源管理制度、标准和各类规定性文件，结合相关部门、人员的现场寻访，核查企业在能源计量管理、统计管理、考核、定额管理、考核管理、对标管理等方面的管理程序、管理制度及相关标准的建立及执行情况。

③能源计量器具配备与管理

依据GB 17167、GB/T 20902、GB/T 24789和JJF 1356的相关规定，以及企业提供的能源计量器具配备清单、能源计量网络图、计量台账等文件资料，结合必要时的现场抽检，对能源计量器具配备和管理情况进行诊断。核查企业进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备三个层级的能源计量器具（如衡器、电能表、气体流量表（装置）、水流量表（装置））配置、检定、使用及管理状况，以及能源消费统计状况，现场抽查企业能源计量器具配备及管理实际情况，确定企业能源计量统计数据是否足以支撑产品能耗指标的准确核算。

④能源管理能源管理中心建设和信息化运行

依据企业提供的能源管理中心、能耗在线监测系统建设和运行资料，结合现场寻访，核查企业能耗数据的采集和监测情况，评估企业能源管理系统的数字化、智能化、信息化和自动化水平。诊断内容包括能源数据的采集、能源数据采集/传输、能源管理终端建设、能源管理能源管理中心及信息化建设运行现状等。

按照GB/T 29871、GB/T 29873以及相关地方标准等对企业能源数据采集进行诊断，能源数据采集设备应能直接接入或加装转换设备后能接入符合RS-485接口、M-Bus接口标准、短距离无线接收发接口标准的能源计量器具，能直接采集符合CJ/T 188的水表、燃气表和热（冷）量表等计量终端的数据，能直接采集符合GB/T 19582的各类计量终端的数据；能源采集设备应能实现周期性从计量终端中采集能源信息的功能，具备有线、无线等方式接入互联网的功能等；在保证能源动力供给安全可靠的基础上，应建立企业能源管理实时平台，提高能源动力系统的自动化监控与信息化水平，按照GB/T 29873及相关地方标准的要求，能将企业能源消费数据实时上传到地方能源监测平台。

⑤节能宣传教育活动开展

依据企业提供的宣传手册、活动策划、培训记录等资料，结合必要时的现场寻访，核查企业开展节能宣传教育活动、组织能源计量/统计/管理/设备操作等岗前和岗位培训的情况。

（3）工艺和设备诊断（能源利用诊断）

①能源利用情况诊断

根据企业提供能源相关的基础资料，给出企业能源消费情况，其中能量平衡表/图应按照GB/T 3484、GB/T 28749、GB/T 28751的规定进行诊断。综合能耗、能源消费总量应汇总生产过程中涉及到的所有能源消耗品种、实物消耗量、热值等，按照GB/T 2589的规定进行诊断。

②单位产品能源消耗限额

镍冶炼企业单位产品能源消耗限额应按照GB 25323的规定进行计算、诊断。镍冶炼企业单位产品能源消耗限额与GB 25323、工业重点领域能效标杆水平和基准水平进行对比。

③重点耗能工序和设备

镍冶炼企业主要能耗工序和设备可参照GB/T 2587、GB 50919的相关要求进行诊断，同时提供主要用能设备一览表以及淘汰设备清单，并应诊断出存在的能效问题，挖掘节能潜力。

主要耗能设备一览表应包括原料预处理装置、浸出装置、萃取装置、蒸发结晶装置、电积装置、合成装置、煅烧装置、冷却和制冷设备、空压设备、干燥设备、破碎设备、污水处理设备等

另外，对重点用能通用设备如电动机、空气压缩机、通风机、鼓风机、水泵、变压器等进行核查，并应按照 GB18613、GB19153、GB19761、GB 28381、GB19762、GB 20052给出相应的能效水平，核实是否列入淘汰设备目录。通用设备应符合以下要求：

a.通用设备如通风机、鼓风机、空气压缩机、电动机、变压器、水泵等应达到GB 19761、GB 28381、GB 19153、GB 18613、GB 24790、GB 19762等中能效标准的强制性要求，有变速需求的设备宜采用变频调速技术。

b.通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

c.根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等，明确已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新，并制定淘汰计划。同时结合《节能机电设备（产品）推存目录》、《国家重点节能技术推广目录》等相关政策明确先进节能技术、装备应用情况。

d.宜采用效率高、能耗低的通用设备。

④能耗成本及用能结构

分析能耗成本占总生产成本的情况，并对用能结构情况进行说明。

⑤可再生能源利用情况

重点分析可再生能源利用情况，如太阳能等在镍冶炼企业中的应用，并应分析节能潜力。

⑥工业建筑节能

按照GB51245诊断工业建筑的用能合理性，包括建筑保温隔热材料、供暖、照明、通风、采光等，并应分析节能潜力。

⑦企业已开展的节能技术

对企业近三年节能增效方面开展的工作、实施效果、存在问题和今后努力方向的新举措进行说明。现有能效评价应包括节能存在问题、节能潜力、已采用节能措施说明、已实施的节能改造设备清单和采用技术类型等内容，节能量按照GB/T 13234、GB/T 28750的规定进行计算。

6.3  重要生产系统诊断

重要生产系统包括原料预处理系统、熔炼系统、吹炼系统、电解系统、原料直接浸出系统、萃取系统、蒸发结晶系统、电积系统、废水、废气及有价金属回收利用系统、烟气制酸系统，并分别对各重要生产系统进行说明，重点每种系统的生产过程、主要耗能工序、主要耗能设备、主要耗能种类进行重点诊断。

说明：

①原料预处理系统

镍冶炼的原料种类多，冶炼工艺上对原料预处理的要求也不一样。粗制镍盐、含镍回收料、镍锍等原料常采用湿法冶炼，原料需要行车吊包，破包后进行磨矿、浆化、矿浆输送、浓密等过程；硫化镍精矿等原料常采用火法冶炼，原料需要进行干燥、制粒等过程

镍火法冶炼原料预处理应诊断干燥、制粒、破碎、输送、收尘等过程。主要耗能设备有干燥设备、制粒机、破碎机、输送设备、除尘设备等。主要能源消耗种类包括蒸汽、水、电、煤、柴油等。

镍湿法冶炼原料预处理应诊断破包、输送、磨矿、制浆、浓密等过程。主要耗能设备有破包机、输送泵、浓密机等。主要能源消耗种类包括蒸汽、水、电等。

②熔炼系统

镍火法冶炼常以硫化镍精矿等为原料，其组成成分复杂含有Cu、Fe、Mg、S等多种杂质元素，通过火法熔炼可有效富集Ni、Cu元素，形成低镍锍。

熔炼系统应诊断熔炼、熔炼烟气余热回收、熔炼烟气收尘、淬渣等过程，包括加料、供风、吹炼、熔体排放、炉体冷却、烟气余热回收、烟气收尘、烟尘输送等。主要耗能设备包括加料设备（如起重机、给料设备等）、吹炼炉、电炉、风机、泵、收尘器、高温风机等。主要的能源消耗种类包括煤、还原剂、电、燃气、燃油、水、压缩空气、氧气等。

熔炼系统应采取GB 50919中镍熔炼的节能措施；依据原料类型不同，宜选择闪速熔炼、富氧顶吹浸没熔池熔炼等强化熔炼；闪速炉冷却水、淬渣水等应循环利用；依据企业提供的生产经营资料，确定吹炼系统中镍的直收率、出渣量、辅料单耗、能量消耗等技术经济指标，结合已核定的镍火法冶炼企业综合能耗，核算低镍锍产品的吨金属综合能耗；通过与行业对应的熔炼系统、相近规模和外部条件的企业进行对标分析，找出与先进企业的差距，挖掘生产工艺的节能潜力。

③吹炼系统

在镍火法冶炼过程中，原矿在经过熔炼后产出镍、铜含量在8%-25%左右的低镍锍，此时矿料中杂质含量较高，还需进一步提纯，通过吹炼系统，去除部分铁和硫，形成镍、铜含量在70%-75%左右的熔锍，熔锍经过水淬产出高冰镍或进入保温炉，随后浇筑为阳极板，用于生产电解镍。

吹炼系统应诊断吹炼、保温炉保温、吹炼烟气余热回收、吹炼烟气收尘、镍水淬、阳极板浇筑等过程，包括加料、供风、供氧、吹炼、熔体排放、炉体冷却、烟气余热回收、烟尘输送等。主要的耗能设备包括加料设备（包括起重机等）、吹炼炉、风机、泵、收尘器、高温风机等。主要的能源消耗种类包括煤、还原剂、电、蒸汽、燃气、燃油、水、压缩空气、氧气、氮气等。

吹炼系统应采取GB 50919中镍吹炼的节能措施；转炉鼓风量应可调节，宜采取前导向叶片或变频调速等措施；转炉烟气应充分进行余热利用；依据企业提供的生产经营资料，确定吹炼系统中镍的直收率、出渣量、辅料单耗、能量消耗等技术经济指标，结合已核定的镍火法冶炼企业综合能耗，核算高镍锍产品的吨金属综合能耗；通过与行业对应的吹炼系统、相近规模和外部条件的企业进行对标分析，找出与先进企业的差距，挖掘生产工艺的节能潜力。

④电解系统

电解系统应诊断阳极板电解和电解液净化过程，包括阳极板整形、阳极板吊运、电解槽电解、阴极片剥离、成品打包、残极洗涤、残极打包、电解液过滤及净化、阳极泥压滤等，主要耗能设备包括阳极整形机组、吊车、整流装置、阴极剥片机组、残极洗涤机组、加工机组、打包机组、泵、加热器、压滤机等，主要能源消耗种类包括电、天然气/蒸汽、水、压缩空气等。

电解系统应采取GB 50919中镍电解过程的节能措施；电解液宜采用换热效率高、易清理维护的板式换热器；蒸汽冷凝水应进行回收利用；依据企业提供的生产经营资料，确定电解镍的直收率、电量、电流效率等技术经济指标，结合已核定的镍冶炼企业综合能耗，核算电解镍单位产品能耗；通过与行业内相近规模、相近生产工艺及外部条件的企业进行对标分析，以及与GB 25323中镍冶炼企业单位产品能耗限额标准的先进值进行对标分析，找出与先进企业的差距，优化工艺，挖掘生产工艺的节能潜力。

⑤浸出系统

镍原料浸出工艺与原料性质相关，不同原料的浸出工艺存在差异。镍锍等原料大部分为金属的硫化物，主要含S、Fe、Cu、Co、Ca等，通常需要加压硫酸浸出；粗制镍盐、含镍回收料等为氢氧化物、氧化物或碳酸盐，主要含Co、Mn、Ca、Mg、Cu等，易于浸出。

浸出系统应诊断矿浆给料、矿料浸出、加压浸出、矿浆浓密分离、浸出液除杂、过滤等，主要耗能设备包括浸出搅拌设备、输送泵、浓密机、压滤机、氧压釜等。主要能源消耗种类包括电、水、蒸汽、压缩空气、氧气等。

镍浸出系统应采取连续浸出；洗渣水应返回浸出工序，实现回收利用；依据企业提供的生产经营资料，确定镍浸出系统中镍的直收率、浸出渣量、辅料单耗等技术经济指标，结合已核定的镍冶炼企业综合能耗，核算萃取前液中间品的吨金属综合能耗；通过与行业对应的浸出系统、相近规模和外部条件的企业进行对标分析，找出与先进企业的差距，挖掘生产工艺的节能潜力。

⑥萃取系统

萃取系统应诊断皂化、萃取、反萃、洗涤、过滤、除油等，主要耗能设备包括输送泵、搅拌器、有机尾气处理装置等。主要能源消耗种类包括电、水、蒸汽等。

镍萃取系统应采取连续萃取技术，提高生产效率；宜对原料中有价金属（例如Mn、Cu、Mg等）进行回收利用、洗水进行回用；依据企业提供的生产经营资料，确定镍萃取系统中镍的直收率、辅料单耗等技术经济指标，结合已核定的镍冶炼企业综合能耗，核算硫酸或氯化镍液中间品的吨金属综合能耗；通过与行业对应的萃取系统、相近规模和外部条件的企业进行对标分析，找出与先进企业的差距，开发高效萃取技术，挖掘生产工艺的节能潜力。

⑦硫酸镍、氯化镍蒸发结晶系统

蒸发结晶系统应诊断蒸发浓缩、结晶、离心、筛分等，主要耗能设备包括蒸发器、结晶器、离心机、泵等，主要能源消耗种类包括电、蒸汽、水等。

蒸发结晶系统宜采用MVR蒸发工艺；蒸发冷凝水应进行回用；依据企业提供的生产经营资料，确定蒸发结晶系统中硫酸镍或氯化镍晶体的直收率、冷凝水产出、蒸汽、电等技术经济指标，结合已核定的镍冶炼企业综合能耗，核算硫酸镍或氯化镍晶体单位产品能耗；通过与行业对应的蒸发系统、相近规模和外部条件的企业进行对标分析，找出与先进企业的差距，优化工艺，调整蒸发前液浓度、蒸发后液浓度、蒸发母液开路比等关键工艺指标，挖掘生产工艺的节能潜力。

⑧电积系统

电积系统应诊断电积、洗板、剪切、打包、酸雾吸收、压滤等，要耗能设备包括电积槽、风机、循环泵、剪板机、打包机等，主要能耗种类包括电、蒸汽、水等。

镍电积系统应采取GB 50919中镍电积的节能措施；阳极板应选择抗腐蚀、导电性能好的阳极材料；电积后液应进行循环再利用；依据企业提供的生产经营资料，确定电积镍的直收率、电量、电流效率等技术经济指标，结合已核定的镍冶炼企业综合能耗，核算电镍单位产品能耗；通过与行业内相近规模、相近生产工艺及外部条件的企业进行对标分析，找出与先进企业的差距，优化工艺，挖掘生产工艺的节能潜力。

⑨废水、废气处理及有价金属回收利用系统

废水、废气处理及有价金属回收利用系统应诊断所有废水（例如硫酸镁废水、硫酸钠废水、各类型洗水等）、废气（二氧化硫、NMHC、有机废气、酸雾废气等）、废渣（浸出渣、阳极泥、沉淀渣等）的综合回收处理过程。主要耗能工序包括蒸发、离心、干燥、压滤、除尘、脱硝等，主要耗能设备包括蒸发结晶系统、输送泵、压滤机、搅拌机、离心机、鼓风机、除尘器等，主要能耗种类为电、蒸汽、水等。

镍冶炼企业产出的废水应根据可溶盐种类及浓度分别进行回收利用；冶炼过程中废气通过净化系统除尘、VOC等后外排；硫酸钠、硫酸镁废水宜先采用沉淀法回收钴等有价金属（宜返投浸出工序），然后宜采用MVR蒸发结晶技术回收硫酸钠、硫酸镁副产品；浸出、萃取系统中洗涤工序产出的洗水，应优先回用（可返回浸出、萃取端）；低浓度废水宜采用化学沉淀法回收有价金属，处理后的废水优先回用。

⑩烟气制酸系统

烟气制酸系统应诊断净化、干燥、转化、吸收、污酸处理等过程，主要耗能设备包括风机、泵、除雾器、洗涤器、转换器、起重设备、烟气余热利用设备等，主要能耗种类为电、蒸汽、水、天然气等。

高温含硫烟气通过余热利用后进行制酸，宜采用GB 50919中冶炼烟气制酸的节能措施；选用高效节能分机；采用高效催化剂等；依据企业提供的生产经营资料，确定烟气制酸过程中的技术经济指标，结合已核定的烟气制酸企业综合能耗，核算硫酸单位产品能耗；通过与行业内相近规模、相近生产工艺及外部条件的企业进行对标分析，以及与GB 29141中工业硫酸单位产品能耗限额标准的先进值进行对标分析，找出与先进企业的差距，优化工艺，挖掘生产工艺的节能潜力

⑪辅助生产系统

应按照GB/T 1028的规定诊断余热回收系统余热、余压等余能资源量、品味、等级及再利用状况，并应分析节能潜力。

应结合蒸汽平衡表/图，按照GB/T 1028、GB/T 3486、GB/T 17954的规定诊断蒸汽产生、利用、损失以及主要蒸汽管网布局、管损等状况，并分析节能潜力。

应诊断给排水系统中给水系统、循环水处理系统、污水处理系统运行状况，并分析节能潜力。

应诊断空分系统、供气系统中各种气体的实际需求（流量、压力、品质等）与设备能力匹配性、用电单耗、压缩机的能源利用率，并应分析节能潜力。

应按GB/T 3485的规定诊断供配电系统的运行情况，核定用能单位供配电系统的主要能耗指标，并应分析节能潜力。

7  工作程序

实施节能诊断服务的程序一般分为六个阶段：确定节能诊断任务、制定工作方案、收集企业资料、召开节能诊断工作启动会、现场诊断和编制节能诊断报告。首先确定节能诊断任务，根据镍治炼企业技术工艺特点等具体情况，组建一个专业性的节能诊断专家组，其中专家组规模（一般不少于3人）可根据节能诊断对象生产工艺、能耗复杂性和节能诊断范围确定。工作组按照节能诊断任务及诊断范围制定节能诊断工作方案，工作方案应包含工作内容、任务分工、时间节点、具体对接人员等内容。收集企业资料，供工作组进行前期的文件审核。工作组择机组织召开节能诊断工作启动会。现场诊断主要是通过收集资料、查阅档案和与有关人士座谈等方式对企业主要用能工序和主要用能设备装置、公用工程和能源管理体系进行摸底调查，反馈初步节能诊断意见。

说明：结合镍冶炼企业能源利用及管理特性，确定诊断工作程序各阶段工作内容。

（1）确定诊断任务：根据服务合同要求，结合企业实际需求，明确节能诊断的范围边界、深度要求及统计期。节能诊断实施单位应与镍冶炼企业经沟通协商，明确节能诊断合作意向，成立联合工作组，确定节能诊断任务，明确节能诊断范围。根据镍治炼企业技术工艺特点等具体情况，组建一个专业性的节能诊断专家组，其中专家组规模（一般不少于3人）可根据节能诊断对象生产工艺、能耗复杂性和节能诊断范围确定。

（2）制定工作方案：工作组按照节能诊断任务及诊断范围制定节能诊断工作方案，工作方案应包含工作内容、任务分工、时间节点、具体对接人员等内容。

（3）企业资料收集：收集企业资料，供专家组进行前期的文件审核。企业根据工作组提出的节能诊断相关资料清单提供企业资料，工作组对企业基本资料进行分析，专家组成员应结合自身专业背景对基本资料进行文件审核，提出补充资料清单，初步形成节能工作重点方向，在节能诊断工作启动会中讨论。

（4）召开节能诊断工作启动会：工作组择机组织召开节能诊断工作启动会，会上介绍本次节能诊断的工作方案；同时企业负责人介绍企业的基本情况，并准备详细的资料供各位专家查阅，专家通过讨论初步形成节能诊断关键点。会议中专家组将继续提出需要企业进一步准备的补充资料，形成补充资料清单，以便现场节能诊断查阅。工作组向各位专家通报现场节能诊断的行程和人员分组安排，并向各位专家发送现场节能诊断意见反馈表。必要时宜签订保密承诺书。

（5）现场诊断：现场节能诊断主要是对企业关键用能工艺、装置、公用工程和能源管理体系进行摸底调查，主要通过收集资料、查阅档案和与有关人士座谈等方式来进行。现场节能诊断结束后，与企业人员举行节能诊断工作初步成果对接会，听取企业人员意见，反馈初步节能诊断意见。

（6）编制节能诊断报告：报告编制任务宜由工作组人员负责。主要工作包括分析企业用能情况，对比有关指标，汇总专家意见，补充参考资料等。在报告编制期间，工作组与专家组人员应充分沟通以修改和完善内容。形成节能诊断报告初稿后与企业沟通，征求意见以便进一步完善报告直至报告定稿。工作组根据需要，组织召开专家审定会，向企业正式提交报告。被诊断单位可定期组织召开节能诊断报告汇报会，工作组派员赴企业汇报报告编制情况，与企业具体负责人员进行研讨对接。

8  报告要求

节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议应有针对性，以图表的形式汇总能源利用、能源效率及能源管理三部分诊断的信息及数据结果，原始数据、全部计算过程等不必在报告中列出，必要时可编入附录。节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。
9  附录A节能诊断报告编制要点（资料性）

给出了节能诊断报告内容要点和深度要求，仅做指导性描述。

10  附录B节能诊断报告附表（资料性）

给出了节能诊断报告附表格式，主要包括企业能源消费指标汇总表（企业总指标）（见表B.1）、企业能源消费指标汇总表（工序指标）（见表B.2）、企业工艺设备统计表（见表B.3）、企业淘汰设备统计表（见表B.4）、企业节能技术应用统计表（见表B.5）、企业能源计量器具配置和使用情况统计表（见表B.6）、企业能源管理制度建设和执行情况统计表（见表B.7）、节能技术改造项目建议表（见表B.8）。

四、明确标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五、标准预期达到的经济、社会和环境效益等情况

镍是一种银白色具有一定硬度和延展性的金属，应用领域广泛，是锂离子电池、不锈钢、耐腐蚀合金、催化剂等材料的重要原料之一。我国镍资源相对匮乏，总储量约为290万吨，仅占全球镍资源的3.93%，随着我国新能源产业的迅速发展，国内镍资源量已经远远不能满足现阶段的需求，目前我国镍资源主要以海外进口为主，2024年从菲律宾、印尼、澳大利亚、俄罗斯等国进口镍矿资源约3809.60万吨。
随着锂电产业的快速发展，镍的需求量也在迅速提升。目前国内镍冶炼企业多，主要有浙江华友、金川集团、格林美集团、吉恩镍业、中伟新材料等企业。各企业间原料来源不同，导致冶炼工艺也不尽相同，工艺技术、装备、能耗管理水平等存在一定差距。镍冶炼具有流程长、能耗高、废水产生量大等特征，在行业竞争加剧、产能过剩、环保政策收严的背景下，急需开展节能诊断工作，推动行业实现技术革新，促进镍冶炼产业实现绿色低碳转型升级。
目前，国家各项政策如《工业节能诊断服务行动计划》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《工业能效提升行动计划》、《工业领域碳达峰实施方案》等均明确指出支持开展节能诊断工作，挖掘节能潜力，提高节能诊断水平。此外，国家还推出了《有色金属行业节能诊断服务指南（2022版）》进行系统指导。现阶段，为积极响应国家开展节能诊断、推动绿色转型发展的政策，华友钴业、格林美、金川等镍冶炼企业已经开展了节能诊断工作。

本标准的制定将为镍冶炼企业提供开展节能诊断的技术规范，为节能诊断工作的开展提供可参考的指南文件，推动节能诊断工作推广及规范化，促进企业开展节能降碳改造升级，实现行业绿色低碳发展。本标准通过指导企业开展节能诊断工作，对企业工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系开展的全面诊断，有利于帮助企业发现用能问题，挖掘潜在节能点，提升生产能效和企业节能管理水平，降低生产成本、提高生产效率、提升企业的能源及资源利用度，经济效益显著；本标准的制定是有效贯彻落实《工业节能诊断服务行动计划》、《工业能效提升行动计划》等国家节能政策，完善节能诊断标准体系。此外，本标准与GB 25323《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》、GB 50919《有色金属冶炼厂节能设计规范》等相关强制性节能标准形成配套，促进强制标准的落地实施，强化政府单位对企业节能降耗的管理，社会效益显著；此外，本标准有助于企业对镍冶炼过程中各个阶段进行节能点挖掘，减少生产过程资源、能源的浪费，进一步降低终端产品的能耗以及碳排放量，提升产品绿色低碳属性，加快行业绿色发展，助力国家双碳目标实现，生态效益显著。
六、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

本标准没有采用国际标准。本标准在制定过程中未检测到同类国际标准。

国内相关标准有YS/T 1693-2024《铜冶炼企业节能诊断技术规范》、YS/T 1695-2024 《锌冶炼企业节能诊断技术规范》、YS/T 1694-2024 《铅冶炼企业节能诊断技术规范》等。本标准可与上述标准以及相关强制标准形成配套，有助于完善有色金属冶炼行业绿色低碳发展标准体系，帮助镍冶炼企业降低能耗并提高效益，提升企业的能效和节能管理水平。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件不存在与相关法律、法规、规章相抵触之处，也不与其它标准相冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性标准颁布实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准在批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

其他应予说明的事项

无。
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