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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	1
	“规定了有色金属行业铜选矿据采集系统的总体架构。”选矿后面少输入“数”，应是“选矿数据采集系统”
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	将"据采集系统"修正为"数据采集系统"，确保术语准确性与标准严谨性。

	2
	3.1.6
附录A1
	3.1.6 中“copper beneficiation”解释为“铜选矿”；
附录A1的编码规则中“copper beneficiation”解释为“铜选矿厂” ；建议二者应统一为“铜选矿厂”。
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	统一调整为铜选矿，铜选矿厂为Copper beneficiation plant

	3
	3.1.8
	“粉碎力主要是磨剥、冲击、”。此处冲击后面的“、”应该为“，”与该段第2行的“粉碎力主要是压碎”后面的“，”相一致。
	北方铜业股份有限公司
	未采纳
	此部分内容引用KSSJ/BM34-2023选矿厂部分的章节内容

	4
	4
	总体框架中“实现采集碎矿、磨矿、选矿、浓缩等工艺过程的生产数据、工艺数据、关键设备数据及能源数据”。建议将“浓缩”改为“脱水”。
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	结合其他专家意见，剔除浓缩，调整为精矿脱水。

	5
	5.1.4.1.2
	“特殊情况（如矿石性质波动较大时）应增加检测频次；”该段表述两层意思：一个是原矿品位检测数据采集频率，另一个是检测结果精度满足条件。建议“检测频次”后面的“；”改为“。”
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	本段内容体现两个分主题，按照中文标点符号用法建议，完成对应的调整

	6
	 5.1.4.2.2  
	“但不得影响实时监控效果；”该段表述的是“粒度与湿度数据”的采集效果和“数据处理”要求，是两个意思，此处建议将“监控效果”后面的“；”改为“。”
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	本段内容体现两个分主题，按照中文标点符号用法建议，完成对应的调整

	7
	5.1.4.5.1
	“用于监测药剂添加量、气泡尺寸、泡沫稳定性、尾矿品位等重要指标。”该句“尾矿品位”前面是否添加“泡沫铜含量”。因为浮选过程中一扫、二扫、三扫、一精、二精、三精的刮出物（泡沫）代表各个工艺流程铜元素的富集情况。
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	泡沫铜含量反映的是浮选泡沫层的瞬时质量，包含水分、气泡和未脱落的脉石矿物，是浮选关键指标，应该增加

	8
	附录A.1
	表A.2  008-旋流器缩分改为“旋流器/分级机”。当前选矿厂分级机目前仍在用。
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	分级机与旋流器在磨矿工艺中是关键且核心的设备，是与浮选工艺的承上启下的关键设备，并且在附录A增加分级机

	9
	附录A.2
	表A.4圆锥破碎机中建议添加“排矿口间隙”。
表A.5振动筛建议添加“筛孔尺寸、电机温度”。
表A.6破碎皮带机建议添加“电机温度”。
表A.8破碎给料机建议添加“给料量”。
表A.20浮选机建议添加“泡沫层厚度、补加水量”。
表A.29过滤机“溢流浊度”建议改为“溢流浓度”。
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	圆锥破碎机增加“排矿口间隙”，振动筛/皮带机补“电机温度”，给料机增“给料量”，浮选机加“泡沫层厚度/补加水量”，过滤机“溢流浊度”改为“溢流浓度”。完善工艺监控，提升数据有效性。

	10
	附录
	建议“附录A”注明是规范性还是资料性附录，便于采标时，要求遵守还是参考。
	河南豫光金铅集团有限责任公司
	采纳
	将附录A标注为"资料性附录"，作为选矿数据采集的参考指南，供铜选矿企业根据实际工况灵活应用。

	11
	总体
	涉及选矿专业的术语、定义不准确且繁琐，且规范中涉及选矿专业用语描述不专业，工艺技术参数检测及数据采集描述不全面，按选矿专业术语与定义重新对铜选矿、破碎、磨矿、浮选、脱水进行描述，并重新对规范中的选矿专业用语进行描述等。
	云南铜业股份有限公司
	未采纳
	此部分内容引用KSSJ/BM34-2023选矿厂部分的章节内容

	12
	1
	规定了有色金属行业铜选矿据采集系统的总体架构，改为规定了有色金属行业铜选矿数据采集系统的总体架构。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	将"据采集系统"修正为"数据采集系统"，确保术语准确性与标准严谨性。

	13
	2
	规范性引用文件中，部分引用文件已作废，引用文件名不正确，如：GB/T 20274-2006，在工标网上查不到引用文件；引用文件GB/T 29765的正确文件名为信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法；引用文件GB/T 37724-2019的正确文件名为信息技术 工业云服务 能力    通用要求等。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	删除已作废标准GB/T 20274-2006；
更正GB/T 29765为全称《信息安全技术 数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法》；
更新GB/T 37724-2019为《信息技术 工业云服务 能力通用要求》。确保引用文件现行有效、名称准确。

	14
	4.2.1
	4.2.1条款中多了一个粉尘，建议删除。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	删除4.2.1条款中的冗余"粉尘"表述，确保技术要求的准确性与简洁性。

	15
	4.2.3
	将满足铜矿选矿业务的智能化、自动化发展需求,改为满足铜矿选矿过程的智能化、数字化发展需求。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	将原条款中的"业务"调整为"过程"，同时将"自动化"扩展为"数字化"，以更精准地体现铜矿选矿智能化发展的核心方向，强调全流程数字化转型升级需求，确保标准内容与行业技术发展趋势保持一致。

	16
	4.3.1
	将如矿石品位、颗粒大小、溶液浓度、温度、压力、流量等，改为品位、粒度、矿浆酸碱度、矿浆浓（细）度、温度、压力、流量等。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	将原"矿石品位、颗粒大小、溶液浓度"等参数调整为"品位、粒度、矿浆酸碱度、矿浆浓（细）度"等专业术语，使其更符合铜选矿工艺流程特点，提升标准的技术准确性和行业适用性。同时保留温度、压力、流量等通用监测参数，确保标准既体现选矿专业性又兼顾工程通用性。

	17
	5.1.4.1.2
	将原矿品位检测数据采集频率不得低于每日一次，特殊情况（如矿石性质波动较大时）应增加检测频次；改为原矿品位检测数据采集频率不得低于每班一次，特殊情况（如矿石性质波动较大时）须增加检测数据采集频率。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	将原矿品位检测数据采集频率由"每日一次"提升至"每班一次"，并明确特殊情况（如矿石性质波动较大时）须动态增加检测频次。通过提高数据采集密度，强化对原矿质量波动的实时监控能力，为选矿工艺参数调整提供更及时的数据支撑，确保生产稳定性和资源利用率。

	18
	5.1.4.3.2
	将采集数据应包括但不限于设备运行功率、转速、负荷变化、物料流量、磨矿细度等关键参数，改为采集数据应包括但不限于设备运行功率、转速、负荷变化、物料流量、小时处理量、磨矿浓（细）度、入选品位等关键参数。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	在原设备运行参数（功率、转速、负荷、流量）基础上，增加"小时处理量"作为产能核心指标，补充"磨矿浓（细）度"体现矿浆质量，新增"入选品位"保障工艺控制源头数据。通过细化参数体系，全面覆盖"设备状态-工艺质量-生产效能"三维数据，强化选矿过程精准管控能力。

	19
	5.1.4.4
	将分级与筛分过程检测要求，分为两个章节来写，一是筛分过程检测及数据采集要求，筛分须重点对入筛粒度、筛上粒度、筛下粒度进行检测与数据采集，并对碎矿产品粒度、筛分效率进行数据采集；二是分级过程检测及数据采集要求，分级须重点对给料浓（粒）度、溢流浓（粒）度、沉砂浓（粒）度进行检测与数据采集，并对磨矿产品细（粒）度、循环负荷进行数据采集。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	新增5.1.4.4.1分级与5.1.4.4.2筛分独立章节，实现工艺检测要求的精准划分。筛分环节重点监控入筛/筛上/筛下粒度、碎矿产品粒度及筛分效率；分级环节突出给料/溢流/沉砂的浓（粒）度检测，同步采集磨矿产品细度与循环负荷数据。通过细化分章节表述，既体现筛分与分级工艺的技术差异性，又构建完整的粒度控制数据链，为选矿过程优化提供结构化数据支撑。

	20
	5.1.4.5
	将浮选与精选过程检测要求改为浮选过程检测及数据采集要求 
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	对标准文本进行优化完善，将原“浮选与精选过程检测要求”章节名称调整为“浮选过程检测及数据采集要求”，使标准表述更加规范准确，便于执行人员理解和操作，同时保持与后续精选工艺要求的逻辑连贯性，确保标准内容的严谨性和适用性。​

	21
	5.1.4.5.1
	将用于监测药剂添加量、气泡尺寸、泡沫稳定性、尾矿品位等重要指标。改为用于监测药剂添加量、泡沫层厚度、气泡尺寸、充气量、作业浓度作业精矿及尾矿品位等。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	在原药剂添加量、气泡尺寸监测基础上，增加"泡沫层厚度"和"充气量"关键工艺参数，补充"作业浓度"状态指标，完善"作业精矿及尾矿品位"质量闭环监控。通过指标体系的扩充与重组，构建覆盖"药剂-气泡-泡沫-气量-浓度-品位"的浮选全流程监测数据链，显著提升工艺调控的精细度和及时性

	22
	5.1.4.5.2
	将采集数据应涵盖浮选槽内液位、充气量、药剂消耗、回收率等参数，改为采集数据应涵盖浮选槽内液位、浓（细）度、充气量、药剂添加量、精矿品位、尾矿品位等参数。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	在原有液位、充气量监测基础上，新增"浓（细）度"关键工艺参数，将"药剂消耗"细化为"药剂添加量"操作指标，补充"精矿品位"和"尾矿品位"质量考核参数。通过构建"液位-浓度-气量-药量-品位"的完整数据链，实现从过程控制到产品质量的全流程闭环监控，为浮选工艺优化提供更全面的数据支撑。

	23
	5.1.4.6
	根据本章节描述内容，将标题改为出厂铜精矿品位及其杂质含量检测及数据采集要求。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	将原标题优化为"出厂铜精矿品位及其杂质含量检测及数据采集要求"，使标准表述更加精准完整，充分涵盖铜精矿质量管控的核心要素，包括主品位指标和关键杂质限值要求，确保检测数据采集的全面性和可追溯性。

	24
	5.1.4.6.2
	包括但不限于品位、硫、铅、锌、砷等主要杂质元素含量改为铜精矿品位、硫、铅、锌、砷等主要杂质元素含量以及伴生有价贵金属（金、银）含量。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	在原品位、硫、铅、锌、砷等杂质元素监测基础上，明确"铜精矿品位"核心指标，并增加"伴生有价贵金属（金、银）含量"检测要求。通过构建"主金属-杂质-贵金属"三位一体的质量监控体系，既保障铜精矿主品位达标，又实现对杂质元素的严格控制，同时提升伴生贵金属的综合回收效益。

	25
	5.1.4.7
	将选矿回收率计算与检测要求改为选矿回收率计算与数据采集要求。
	云南铜业股份有限公司
	采纳
	将原条款"选矿回收率计算与检测要求"修改为"选矿回收率计算与数据采集要求"，使标准表述更加准确规范，突出数据采集在回收率计算中的基础性作用，确保回收率指标的完整性和可追溯性。

	26
	5.1.4.7.1
	将宜按工艺要求频率采集铜精矿产量、品位和原矿处理量等数据，对选矿回收率进行即时计算和检测，当出现异常波动时，宜触发报警系统并启动数据复核机制。改为须按工艺要求频率采集原、精、尾矿品位，原矿处理量、铜精矿产量等数据，对理论与实际铜选矿回收率进行即时计算和数据采集，当出现异常波动时或实际回收率与理论回收率偏差较大时，宜触发报警系统并启动数据复核机制。
	云南铜业股份有限公司
	部分采纳
	调整为：宜按工艺要求频率采集原、精、尾矿品位，原矿处理量、铜精矿产量等数据，对理论与实际铜选矿回收率进行即时计算和检测，当出现异常波动时或实际回收率与理论回收率偏差较大时，宜触发报警系统并启动数据复核机制。

	27
	总体
	第4章“总体框架”与第5章“技术要求”内容重叠（如数据源层要求分散在4.3与5.1.4）。建议合并技术架构与实施要求，增设独立章节“数据采集实施”。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	部分采纳
	第4章“总体框架”与第5章“技术要求”内容侧重点不一致，一个是总体思维，一个是针对铜选矿工艺过程的规范，内容是自洽的

	28
	2
	GB/Z 18219、GB/T 18391.1、GB/T 26335等标准未在文件中引用，应进一步梳理规范性引用文件，确实引用的标准才能列入到规范性引用文件中。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	经核查确认，GB/Z 18219、GB/T 18391.1、GB/T 26335等标准未在技术内容中实际引用，已从规范性引用文件清单中删除。本次修订严格遵循"凡引用必列入、未引用不列入"的原则，确保标准引用关系的准确性和规范性，避免给使用者造成混淆。

	29
	3
	缩略语FTP 、JDBC 、JSON 等在文中并未使用，应进一步梳理。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	采纳
	经全面核查文本内容，确认FTP等缩略语未在标准正文中实际使用，已从缩略语清单中删除。本次修订严格遵循"使用才列入"的原则，确保缩略语表与正文内容完全对应，避免给使用者造成困惑。

	30
	3.1.8
	 破碎属于定义建议严格定义，尤其涉及5mm具体数字的建议删除。
	紫金矿业集团股份有限公司
	未采纳
	此部分内容引用KSSJ/BM34-2023选矿厂部分的章节内容

	31
	3.1
	建议增加分级、尾矿浓密，脱水改成精矿脱水
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	在磨矿工艺中增加对分级的描述，将脱水调整为精矿脱水，增加对尾矿浓密的解释，并在附录A增加尾矿浓密关键设备描述，并调整脱水设备描述

	32
	3.2
	建议增加半自磨机、浮选机、破碎机等关键设备缩略词
	紫金矿业集团股份有限公司
	部分采纳
	关键设备在标准正文中并无体现，因此在缩略词中不体现，并将原规范中设备缩略词剔除。

	33
	3
	注意术语、定义和缩略语在正文的引用频率，有的仅出现一次
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	1. 保留所有关键技术术语的定义，无论出现频率；  
2. 删除未引用或仅一次简单提及的非关键缩略语。

	34
	附录A2以后
	建议改成（资料性）因为很难列全
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	将附录A标注为"资料性附录"，作为选矿数据采集的参考指南，供铜选矿企业根据实际工况灵活应用。
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