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《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔》
编制说明（送审稿）
[bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc28457]一、工作简况
[bookmark: _Toc10293][bookmark: _Toc1836]（一）任务来源
电解铜箔产品是采用电解法生产的且用于覆铜箔板（CCL）、印制电路板（PCB）及锂电池制造及储能的金属铜箔。为推进有电解铜箔行业实现碳达峰、碳中和的目标和愿景，完善有电解铜箔节能与绿色标准化工作体系，充分发挥标准的引领、门槛、规范和倒逼作用，促进电解铜箔行业绿色、低碳、高质量发展，制定了本标准，并由全国有色金属标准化技术委员会归口。本标准于2024年10月通过有色金属低碳标准计划项目论证，由江西省江铜铜箔科技有限公司牵头开展预研工作。2025年4月，全国有色金属标准化技术委员会【2025】27号文件《关于转发2025年第一批有色金属国家标准外文版、行业标准、团体标准项目计划并征集起草单位的通知 》，本标准被列入该计划（计划号2025-023-T/CNIA）。
[bookmark: _Toc12619]（二）标准编制的背景和意义
1. 标准编制的背景
从全球发展趋势来看，低碳发展成为发展主流。为应对全球变暖气候变化，各国不断采取低碳发展技术，制定低碳发展标准，开展碳中和行动。中国政府也向世界郑重承诺了“2030碳达峰，2060碳中和”的目标，并启动了低碳产品认证、碳交易市场等多项推动温室气体减排的政策措施。当前企业在关心自身运营效果之外，也强化对整个供应链的碳排放跟踪，并致力于减少供应链的对碳排放的影响。
从政策层面来看，《国家标准化发展纲要》、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系 实施方案》、《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》以及《碳达峰碳中和标准体系建设指南》等文件均对产品碳足迹标准建立提出要求。
从行业需求方面来看，电解铜箔的生产过程能耗高，碳排放相对密集，但目前缺少有效的碳足迹的量化方法与要求，无法为电解铜箔行业供应链碳排放评价提供指导。
2. 标准制订的意义
2.1 标准制定的目的
电解铜箔的碳足迹是PCB产品和锂电池产品碳足迹的重要组成部分。随着全球对环境保护和可持续发展的重视，对电解铜箔碳足迹管理也提出更高的要求。为满足全球环保对碳足迹的要求，国内外都出台了一系列法规和标准来规范产品的碳足迹。国外方面，欧盟通过立法形式加强碳排放管理，公布电动车电池碳足迹计算规则草案，对电池碳足迹的监管提出了更高要求；国内方面，生态环境部等十五部门联合印发的《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》要求到2027年初步建立起碳足迹管理体系，并研究制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准。此外，国家标准《温室气体产品碳足迹要求和指南》的发布，为产品碳足迹的核算提供了通则，规定了产品碳足迹的研究范围、原则和方法等。这一标准的发布填补了国内产品碳足迹核算通用标准的空白，为电解铜箔等产品的碳足迹核算和管理提供了指导。
建立《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准，基于以下要求：
1）满足下游客户的急迫需求。“欧盟新电池法”电池与废电池法规（EU）2023/1542》已经于2024年2月18日实施。欧盟“欧盟新电池法”要求自2024年7月起，涉及电池的设计、制造、标识和回收等方面必须申报产品碳足迹，需要提供电池厂家信息、电池型号、原料（包括可再生部分）、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹、碳足迹等信息，并要求在2027年7月要达到相关碳足迹的限定要求。同时自2027年起动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池制造商、材料成分、可回收物、碳足迹、供应链等信息。鉴于该法案要求，下游电池制造行业已经要求铜箔制造行业提供产品碳足迹。
2）符合国内国际碳排放发展趋势。2019年欧洲发布《欧洲绿色协议》，提出了2050年实现碳中和目标；2020年9月，第75届联合国大会上，习近平总书记提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和目标。因此，从国际及国内形势来看，降低碳排放是大势所趋。
《国家标准化发展纲要》第十一条提出了“建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施碳达峰、碳中和标准化提升工程。”的要求，工业信息化部《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2024版）》中提出了工业领域碳达峰碳中和标准体系框架并规划了相关标准的研制方向，强化了工业节能与综合利用标准体系、绿色制造标准体系的有效衔接，围绕着工业领域碳评估、降低碳排放等基础通用、核算与核查、低碳技术与装备等领域标准并在2025年建立工业领域碳达峰碳中和标准体系。
本标准的建立符合《国家标准化发展纲要》“四、完善绿色发展标准化保障 （十一）建立健全碳达峰、碳中和标准。”要求，符合2024年发布的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》“二 建设方案 （二）碳达峰碳中和标准重点制定领域  5 管理与评价标准 （1）低碳评价标准”中的低碳产品评价要求。
2.2 标准制定的意义
1）产品碳足迹：产品碳足迹是指某个产品在其生命周期过程中所释放的直接和间接的温室气体总量，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使用到最终再生利用/处置等多个阶段的各种温室气体排放的累计。PAS 2050是第一个提出“摇篮-到-坟墓”和“摇篮-到-大门”的碳足迹标准。产品碳足迹管理有利于企业掌握产品上下游的温室气体排放途径及排放量，助推企业发掘减排潜力，有效地减少温室气体的排放；为生产企业依据产品的生命周期碳足迹选择更为低碳的供应商和工艺；核算报告可为下游消费企业提供购买决策参考以实现其供应链绿色制造。
2）解决电解铜箔产品碳足迹标准缺失问题。电解铜箔原材料包括铜线、铜板、铜米等，电解铜箔生产过程包括溶铜、生箔、表面处理（仅电子电路铜箔）和分切包装四大工序，电解铜箔从原料的获取、原料的运输、产品的制造到产品的运输整个过程都需要消耗大量的能耗并排放相当当量的碳。随着印制电路(PCB)行业、锂电池制造及储能行业的不断发展，电解铜箔需求量大幅提升，电解铜箔行业也在快速扩张，生产过程中的能源消费、碳排放量也大幅增加。面对日益加剧的行业竞争，电解铜箔企业如何通过减碳排放来降低竞争成本，成为电解铜箔企业亟待解决的问题。目前国内还没有针对电解铜箔产品的碳足迹评价标准，《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准的建立，解决了电解铜箔产品碳足迹标准缺失的问题。
3）有利于电解铜箔产品碳足迹评价，是阴极铜碳足迹在铜箔制造行业的延续，完成了电解铜箔行业从“摇篮到大门”的碳排放计算。在国内国际碳排放双重要求之下，电解铜箔行业开展节能降耗措施研究，降低电解铜箔生产过程碳排放量成为行业发展必经之路。但目前电解铜箔行业缺少一个合理评判碳足迹的数据，电解铜箔行业在开展评判时无法在统一的评判基准下进行，而制定《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》可以为电解铜箔行业提供统一的碳足迹标准，为电解铜箔行业的可持续发展提供科学依据和理论支持，为研发电解铜箔新产品提供指导和建议。
4）有利于电解铜箔产品及其下游产品进入国际市场。针对产品碳足迹，国际上陆续推出了碳足迹管理政策和法规对产品碳足迹进行管理。2011年欧盟启动了对已有产品及机构环境足迹方法学的研究并于2013年首次发布了衡量产品和机构生命周期环境表现的通用方法及建议，在2013年至2018年间启动了环境足迹的试点，出台了产品环境足迹分类规则（PEFCR）和机构环境足迹分类规则（OEFSR）。2019年起，欧盟环境足迹研究对产品和机构环境足迹分类进一步制定新的细分领域规则。2021年12月，欧盟通过了《环境足迹方法建议》修订版去帮助企业去计算环境足迹。2023年8月，欧盟新电池法”《电池与废电池法规（EU）2023/1542》正式生效，要求未来的电池产品具有更低的碳足迹，范围涵盖从原料的获取和预处理、主要产品生产、分销、废弃和回收等生命周期阶段。《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准的建立，对电解铜箔产品全生命周期碳足迹的方法与评价要求提供了依据，满足国际市场碳足迹要求，有利于电解铜箔及下游产品进入国际市场。
5）有利于电解铜箔企业提升品牌声誉。《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》的碳足迹的计算是一个从“摇篮到大门”的全生产过程的计算，与上下游企业发展紧密相关。通过对电解铜箔行业碳足迹的计算，对打造电解铜箔行业及上下游行业的绿色供应链，增加客户粘性有重要意义。
因此，尽快制定适应电解铜箔行业发展特点、满足电解铜箔行业应对国内国际低碳发展电解铜箔产品碳足迹方法与评价要求是符合国家政策导向及行业发展需求的。《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准的制定，对推动电解铜箔行业升级、提升铜箔行业及下游产业的国际竞争力、促进电解铜箔行业绿色发展具有深远的意义和显著的经济效益和社会效益。
[bookmark: _Toc29639]（三）主要参加单位
江西省江铜铜箔科技股份有限公司成立于2003年，是一家专业从事电解铜箔生产的高新技术企业，产品涵盖印制电路用电解铜箔及锂电池用电解铜箔。经过20年来的引进消化吸收及集成创新，江西省江铜铜箔科技股份有限公司已形成了一套自有的高档电解铜箔生产技术。作为深耕铜箔生产行业20余年的生产企业，江西省江铜铜箔科技有限公司对铜箔生产过程中能源消耗及综合利用及碳足迹管理方面有着丰富的管控经验。作为一家负责任的企业，江西省江铜铜箔科技股份有限公司建厂以来一直按照国家节能降耗要求开展节能降耗工作并进行碳足迹跟踪管理，取得了一定的成效，并于2018年获得国家级绿色工厂称号，2021年获得江西省绿色供应链示范企业称号，并在2024年由中国质量论证中心对锂电铜箔进行了碳足迹论证。因此，由江西省江铜铜箔科技股份有限公司进行《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准制定完全可行。
[bookmark: _GoBack]主要参编单位鹰潭市检验检测认证院、江西鑫铂瑞科技股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、江西铜业股份有限公司等在行业或具备良好的数据采集基础，或在标准制定上具有较丰富有经验，有助于加快推动低碳工作。
工作分工方面，主编单位江西省江铜铜箔科技股份有限公司负责标准的工作指导、标准的编写及组织协调；其他参编单位提供一些生产实践支持、数据收集以及辅助标准验证工作。
[bookmark: _Toc25550][bookmark: _Toc28628]( 四）主要工作过程
1.预研阶段
2024年4月-10月，江西省江铜铜箔科技股份有限公司成立了标准编制组，编制组完成了前期准备阶段内容，进行了国际国内相关标准资料的调研，完成了标准初步的工作计划及标准草案。
2 立项阶段
2024年10月，全国有色金属标准化委员会下发了《关于召开有色金属行业智能制造、低碳标准大会的通知》，在重庆对在研标准项目进行审定、预审、讨论和任务落实。 《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔》项目通过立项论证。2025年3月，全国有色金属标准化委员下发了《关于召开有色金属行业智能制造、低碳标准大会的通知》，在韶关对《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔》进行了讨论。2025年4月，全国有色金属标准化委员会下发了《关于转发2025年第一批有色金属国家外文版、行业标准、团体标准项目计划并征集起草单位的通知》，该项目被列入，计划编号：2025-023-T/CNIA，计划完成时间：2026年9月。
3 起草阶段
2025年7月28日～31日，全国有色金属标准化委员会（有色标委[2025]53号）下发了《关于召开<铜加工企业温室气体排放核算与报告要求>等7项重金属标准工作会议及重点方法标准宣贯会的通知》，在江西鹰潭对《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔》标准进行了预审，与会专家对标准存在的问题提出了修改意见。
鹰潭会议后，项目组根据与会专家的预审意见，对《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准进行修改，并向同行广泛征求意见，根据意见最终编制形成送审稿。
4 征求意见阶段
2025年8朋至10月，标准编制组将《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔》征求意见稿及其编制说明，通过电子 邮件、电话、微信等方式分别向广东嘉元科技股份有限公司等多家企业进行了征求意见。
2025年10月10日，编制组根据意见，对标准进行和完善。形成了标准送审稿及编制说明。
[bookmark: _Toc15160]二、标准编制原则
[bookmark: _Toc5291]（一） 技术文件依据
按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》 （GB/T1.1-2020）的要求和规定编写本标准的内容。
在有关技术内容方面，参考了以下文件：
[bookmark: _Toc9902]GB/T 467 阴极铜
GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 5230  印制板用电解铜箔
GB/T 24024  环境管理  环境标志和声明 Ⅰ型环境标志 原则和程序
GB/T 24040  环境管理生命周期评价原则与框架
GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南
GB/T 24067温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
GB/T 31471 印制电路用金属箔通用规范
GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则
SJT 11483  锂离子电池用电解铜箔
T/CNIA 0258 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 阴极铜
IPC 4562 印制电路用金属箔
（二） 编制原则
[bookmark: _Toc10023]（1）科学性：从电解铜箔产业全行业角度，对电解铜箔生产过程中“从摇篮到大门”全过程的温室气体排放量和清除量的方法与要求提供指导，引导企业关注减碳设施的技术更新与改造，关注铜箔生产过程碳的减排潜力，充分发挥铜箔企业在生产过程的各环节对减碳的推动作用。
（2）可操作性：本标准从电解铜箔生产原料和辅助材料获取为起点，通过对电解铜箔生产过程全流程的碳足迹的量化与追踪，来评价电解铜箔企业碳排放情况，操作性强。为便于标准的使用，标准中提供了碳足迹的数据收集基本要求及技术指标要求，以及相应的计算方法，便于相关人员结合《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》系列标准开展工作。
3、 [bookmark: _Toc7483]主要技术内容
[bookmark: _Toc29892][bookmark: _Toc8092]本标准分为正文和附录2部分，正文包括11个章节内容及本标准的主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告、产品碳足迹声明等。具体内容如下：
[bookmark: _Toc3058]1 范围
本文件规定了电解铜箔产品碳足迹评价与计算的基本规则与要求。 
本文件适用于电解铜箔产品，其它铜箔产品可参照本文件计算。
说明：文件规定了本文件适用范围为电解产品碳足迹评价与计算的基本规则与要求。本文件适用于电解铜箔产品。
随着下游行业对电解铜箔产品碳足迹需求增加，电解铜箔产品碳足迹评价显得越来越来近切。通过对电解铜箔行业调研，针对电解铜箔产品的碳足迹标准缺失。标准编制组根据调研结果，结合电解铜箔行业生产工艺特点并结合多次评审会议专家的意见建议，从电解铜箔产品原材料及辅助材料获取，到电解铜箔产品生产全工艺过程的碳足迹评价与计算的基本规则与要求进行了规范。
[bookmark: _Toc21791]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 467 阴极铜
GB/T 5230  印制板用电解铜箔
GB 17167　用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 24024  环境管理  环境标志和声明 Ⅰ型环境标志 原则和程序
GB/T 24040  环境管理生命周期评价原则与框架
GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南
GB/T 24067温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
GB/T 31471 印制电路用金属箔通用规范
GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则
SJT 11483  锂离子电池用电解铜箔
T/CNIA 0258 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 阴极铜
IPC 4562 印制电路用金属箔
说明：为了保持与国际的统一，从术语和定义方面等方面引用相关文件。
为有效解决电解铜箔产品碳足迹评价与计算的基本规则与要求问题，本文件从规范电解铜箔产品碳足迹的量化目的、量化范围、系统边界、数据和数据质量、生命周期清单分析、产品碳足迹影响评价、产品碳足迹报告及产品碳足迹声明等内容着手，在本文件的编制过程中，引用并遵循了适用于本标准的国家标准、行业标准等文件的强制性或推荐性条款。
本章节在编制过程中，听取了专家及企业代表的宝贵意见，并依据专家提出的宝贵意见对本文件不断完善。本文件分别在2025年3月广东韶关以及2025年7月江西鹰潭，与会专家及企业代表认真研究和讨论，提出了关于遵循国家标准中数据要求相关文件的宝贵意见；此外，参编单位、内部评审专家多次对引用文件细节提出了宝贵意见。基于这些宝贵意见，编制组成员进行多次开会讨论，形成本文件参考或遵循的标准清单。
3 术语和定义
[bookmark: _Toc5993]根据GB/T 24067等标准及电解铜箔行业生产工艺过程情况、行业通用术语，对电解铜箔产品碳足迹评价与计算的基本规则与要求相关术语作出规定。
说明：本文件面向电解铜箔行业，旨在解决电解铜箔行业碳足迹评价与基本计算规则与要求缺失的痛点。本章明确了本文件针对的行业（如“电解铜箔”），其目的是明确本文件适用的范围，为规范本文件碳足迹的量化目的、量化范围、系统边界、数据和数据质量、生命周期清单分析、产品碳足迹影响评价、产品碳足迹报告及产品碳足迹声明奠定概念基础。
[bookmark: _Toc8968]4 量化目的
本章节对电解铜箔行业碳足迹量化目的进行了规范。
说明：本文件对电解铜箔碳足迹量化目的进行描述。本章节以电解铜箔产品系统边界内的生命周期和电解铜箔生产工艺过程的排放量和清除量，计算1t电解铜箔产品产生的二氧化碳当量进行评价。
5 量化范围
本章节从产品描述、声明单位、系统边界等方面对电解铜箔碳足迹的量化范围进行了定义。
说明：编制组从电解铜箔产品描述要求、碳足迹评价时声明单位着手，结合电解铜箔生产特点，对电解铜箔产品碳足迹评价的系统边界进行定义，内容包括系统边界设定、电解铜箔原料和能源获取阶段、辅助材料和能源获取阶段、电解铜箔生产阶段和取舍准则等内容。
5.1 产品描述
本章节对电解铜箔产品碳足迹评价时的产品信息要求进行了定义。
说明：本章节对在对电解铜箔碳足迹评价时的产品描述时的要求进行规范，要求在对电解铜箔碳足迹进行评价时，需对评价对象的产品名称、批号 、净重、分析检验结果及检验部门印记、出厂日期等内容进行详细描述，以明确待评价产品相关信息。
5.2 声明单位
本章节对电解铜箔碳足迹评价时的相关输入和输出数据的归一化提供参考基准。
说明：本章节统一了对电解铜箔碳足迹评价时相关输入和输出数据的归一化参考基准，规定在对电解铜箔碳足迹评价时的声明单位为1t电解铜箔产品。
5.3 系统边界
本章节按照碳足迹评价要求和电解铜箔生产工艺特点，对电解铜箔产品“从摇篮到大门”的系统边界进行了设定。
说明：本章节规定电解铜箔产品碳足迹摇篮部分的碳足迹直接引用到电解铜箔产品碳足迹评价过程中。对于具体电解铜箔生产过程中的碳足迹量化，根据电解铜箔各生产单元的实际特征进行。
[bookmark: _Toc30782][bookmark: _Toc6758][bookmark: _Toc23748][bookmark: _Toc26726]5.3.1 边界设定
本章节结合电解铜箔生产工艺特点，以流程图方式对电解铜箔产品（含印制电路板用电解铜箔产品和锂离子电池及储能用电解铜箔产品）生命周期系统边界进行了定义。
说明：本章节电解铜箔产品碳足迹的具体边界进行了设定。在设定系统边界时，结合电解铜箔的应用场所和生产工艺特点，以流程图方式分印制电路板用电解铜箔产品和锂离子电池及储能用电解铜箔产品的边界进行设定。在边界设定时，皆以“从摇篮到大门”原则进行，同时结合电解铜箔具体生产单元进行量化分析。
[bookmark: _Toc13259][bookmark: _Toc2086][bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc21475]5.3.2 电解铜箔原料和能源获取阶段
本章节对电解铜箔原料和能源获取阶段的边界进行设定。
说明：本章节定义了电解铜箔原料和能源获取阶段的边界，包括但不限于铜原料的获取与运输、能源的获取与运输等。

5.3.3 辅助材料和能源获取阶段
本章节对电解铜箔辅助材料和能源获取阶段的边界进行设定。
说明：本章节定义了电解铜箔辅助材料能源获取阶段的边界，包括但不限于辅助材料的获取与运输、能源的获取与运输等。
5.3.4 电解铜箔生产阶段
本章节结合电解铜箔生产工艺特点，按照生产工序单元对电解铜箔生产阶段的边界进行设定。
说明：本章节结合电解铜箔生产工艺特点，从溶铜单元开始，按照电解生箔单元、表面处理单元、分切包装单元的系统边界进行了定义。在定义过程中，对不同应用场所的电解铜箔进行有效的区分。
5.3.5 取舍准则
本章节对电解铜箔产品在评价过程对评价结果产生影响的取舍准则进行了规范。
说明：按照本章节对电解铜箔碳足迹量化过程的取舍准则，在对电解铜箔碳足迹进行量化时，可以舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。本章节同时规定本章节定义的取舍原则不适用于有害物质，任何有毒有害的材料均应包含于清单中。
6 数据和数据质量
本章节对电解铜箔碳足迹评价时的数据和数据质量进行了规范。
6.1 数据描述
本章节对电解铜箔产品碳足迹量化需要收集的数据进行了规范。
说明：本章节规定奂足迹量化应收集现场数据和背景数据。现场数据应包括电解铜箔生产阶段各单元的活动数据，是初级数据；背景数据为来源于现有的本土化或国际LCA 数据库、经第三方权威机构认证的产品碳足迹（CFP）或环境产品声明（EPD）报告、公开发表的高质量学术文献等。本章节同时对电解铜箔产品系统边界 内涉及的主要数据进行了列表示例。
6.2 数据质量要求
本章节对电解铜箔产品碳足迹量化需要收集的数据的质量要求进行了规范。
说明：电解铜箔产品碳足迹影响评价的数据必须具备高质量要求，数据质量应包含定量和定性两个角度。数据质量应具有时间、地理和技术覆盖范围广度，评价数据须具有精度、完整性、代表性、一致性、可重现性特征；数据要有数据来源和处理算法及信息的不确定性。
6.3 数据质量评价
本章节对电解铜箔产品碳足迹评价数据质量评价进行了规范。
[bookmark: _Toc5102]说明：为便于电解铜箔生产企业持续提高数据质量，本章节规定开展电解铜箔产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统，保留相关文件和记录，进行数据质量评价。本章节同时对用于评价电解铜箔产品清单过程单个数据的数据质量指标和数据质量定性评价指标以附录表形式予以列出，并要求对质量较差的数据应进行敏感性分析以提高数据质量。
7 生命周期清单分析
本章节从数据收集和确认、数据审定、数据分配、取舍准则和清单计算等方面对电解铜箔碳足迹评价进行了规范。
7.1 数据收集和确认
7.1.1 分析流程
本章节对电解铜箔碳足迹分析流程进行了规范。
说明：在对电解铜箔碳足迹评价时，生命周期清单仅针对一个单一因素影响（气候变化），不评价产品生命周期产生的其他方面环境的影响及可能 产生的社会和经济影响。电解铜箔碳足迹评价生命周期清单分析时应包括目的和范围确定，数据收集准备、数据收集、数据审定、将数据关联到单元过程、将数据关联到声明单位、数据合并、系统边界调整、数据分配等内容。
7.1.2 数据收集周期
本章节规范了电解铜箔碳足迹评价时数据收集的周期。
说明：在对电解铜箔碳足迹评价时，数据收集应以一个自然年度为收集周期，收集的数据收集应符合电解铜箔生产企业常规的生产运营管理，涵盖电解铜箔生产过程中的波动变化因素。
7.1.3 收集步骤
本章节规范电解铜箔产品碳足迹评价时数据的步骤。
说明：在对电解铜箔碳足迹评价时，数据收集应通过电解铜箔产品系统边界和电解铜箔生产工艺流程图识别温室气体排放源来确定数据需求范围，根据数据需求过程输入和输出数据列表，根据列表收集初级数据和次级数据，评估收集的活动数据和排放因子并审查数据收集过程中出现的特殊情况、异常点和其他问题，识别可能产生的数据误差风险。
7.1.4 数据确认
本章节规范了对电解电解铜箔碳足迹量化数据收集过程中应对数据的有效性进行检查的要求。
说明：在对电解铜箔碳足迹量化收集数据有效性检查时，检查内容应包含数据的完整性检查、质量平衡、能量平衡、水平衡、碳平衡和其他类似的平衡检查。
7.1.5 初级数据收集
本章节规范了电解铜箔碳足迹初级数据收集要求。
说明：本章节从初级数据收集时间覆盖范围、原材料获取阶段、辅助材料和能源获取阶段、电解铜箔生产阶段初级 数据的收集要求进行了定义，为电解铜箔碳足迹初级数据收集提供了指导。
7.1.6 次级数据收集
本章节规范了电解铜箔产品系统边界内次级数据的收集要求，包含外购各种原辅材料、燃料、能源、电（热）力等上游生命清单数据；铜滤泥、活性炭残渣等处理过程生命周期清数据及运输过程生命周期清单数据。
7.1.7 电力温室气体排放量和清除量
本章节规定了电解铜箔产品页面足迹评价时电力温室排放和清除要求。
说明：在电解铜箔生产过程中，对于电解铜箔企业内部的发电且未向第三方销售的，应将该电力周期数据计入电解铜箔产品的碳足迹量化；若电解铜箔生产企业与发电站之间具有专用输电线路，且所消耗的电未向第三方出售，则可使用该电力供应商提供的电力温室气体排放因子；若电解铜箔生产企业与电力供应商能通过合同的形式保证电力供应，则用该供应商特定电力生产的生命周期数据。
7.2 数据审定
本章节规范了电解铜箔产品碳足迹数据的审定要求。
7.3 数据分配
7.3.1 分配方法
本章节结合数据分配原则，对电解箔产品碳足迹数据分配方法进行了规范。
7.4 取舍准则
本章节针对电解铜碳足迹数据提出了数据取舍准则，为电解铜箔企业在数据收集时提供指导。
7.5 清单计算
[bookmark: _Toc1662]8 产品碳足迹影响评价
本章节规范了电解铜箔产品碳足迹评价时的通则及计算方法，并要求电解铜箔企业进行排放数据分析，并规范了电解铜箔产品碳足迹数据更新周期及绩效追踪要求。
8.1 通则
8.2 产品碳足迹的计算
8.3 排放数据分析
8.4 数据更新
8.5 绩效追踪
[bookmark: _Toc12968]9 产品结果解释
[bookmark: _Toc5389]10 产品碳足迹报告
[bookmark: _Toc8677]11 产品碳足迹声明
相关附录
[bookmark: _Toc32344]四、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明
本标准不涉及专利。
[bookmark: _Toc12357][bookmark: _Toc25347]五、预期达到的经济效果
[bookmark: _Toc27421]（一）项目的必要性
组织编制《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》，以“从摇篮到大门”的方法核算电解铜箔产品碳足迹，可以帮助电解铜箔生产企业全面了解电解铜箔产品在整个生产链条的温室气体排放情况，帮助电解铜箔企业从改进生产工艺、选择低碳的供应商、选择节能降耗设备等方式来减少碳排放，并为下游企业提供产品碳排放信息，作为下游产品碳信息的输入，从而提升产品在市场和低碳经济中的竞争力，以提高品牌声誉、强化品牌。
“十四五”工业绿色发展规划（工信部规〔2021〕178号）中要求创新绿色服务供给模式，其中包含提供“碳足迹核算等服务”，目前我国尚电解铜箔铜相关碳足迹核算标准。建立《温室气体 产品碳足迹方法与要求 电解铜箔》标准也符合“十四五”工业绿色发展规划（工信部规〔2021〕178号）中（九）完善绿色制造支撑体系里提及的“健全绿色低碳标准体系”的要求。
2023年6月14日，欧盟通过《电池与废电池法规（EU）2023/1542》（简称“欧盟新电池法”），该法规”涉及电池的设计、制造、标识和回收等方面，要求提供电池碳足迹声明和标签、设定最低回收率及材料回收目标、提供电池二维码和数字护照等，以便用户正确使用和管理电池。要求包括：披露碳足迹数值要求、碳足迹等级声明要求及碳足迹最大阈值限制要求。欧盟新电池法的出台，使得电解铜箔碳足迹核算显得更为急迫。
[bookmark: _Toc30634]（二）项目的可行性
目前国际主要的产品碳足迹标准有：英国标准协会(BSI)所制定的《PAS 2050:2011商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、国际标准化组织制定的《ISO 14067:2018温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》、以及世界资源研究院与世界可持续发展工商理事会共同发起的温室气体核算体系下的《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》，这三个标准在国外有着广泛的应用基础。此外，全球电池协会发布了《Greenhouse Gas Rulebook》，国际镍业协会、国际钴业协会、国际铜业协会也发布了相关产品的碳足迹评价指南。
2013年2月，国家发改委印发《低碳产品认证管理暂行办法》发改气候〔2013〕279号，推动低碳产品认证活动，鼓励使用获得低碳认证的产品，标志着我国正式建立低碳产品认证制度；2015年，为了规范和管理节能低碳产品认证活动，国家发展改革委、质检总局联合发布《节能低碳产品认证管理办法》，明确了低碳产品认证是指由认证机构证明产品温室气体排放量符合相应低碳产品评价标准或者技术规范要求的合格评定活动。发改委先后发布了三批次低碳产品认证；2013年8月，国家认监委发布第一批《低碳产品认证目录》，将通用硅酸盐水泥、平板玻璃、铝合金建筑型材、中小型三相异步电动机等4种产品列入其中；2016年，国家发展改革委、质检总局、国家认监委联合发布第二批《低碳产品认证目录》，认证范围为建筑陶瓷砖（板）、轮胎、纺织面料3种产品；2017年1月，国家发展改革委发布《关于就第三批低碳产品认证范围向社会公开征求意见的公告》，确定第三批低碳产品认证范围为钢化玻璃、三相配电变压器、电弧焊机等3种产品。2017年北京制定了《DB11-T-1418-2017 低碳产品评价技术通则》指导低碳产品量化技术规范的编制；2024年8月23日发布的国家标准 GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》，针对产品全生命周期内温室气体排放量化，涵盖从原材料获取、生产、运输、使用到废弃处理阶段的碳排放计算方法，帮助企业和组织量化产品碳足迹。
综上所述，目前国内外尚无电解铜箔产品碳足迹标准规范，对电解铜箔产品碳足迹跟踪缺少理论指导。本标准根据电解铜箔生产的碳足迹进行评价，由制定企业根据电解铜箔生产特点进行设计与规划，具备鲜明的行业特点，可以作为未来电解铜箔行业碳足迹评价的依据。
[bookmark: _Toc19961]（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
本标准根据电解铜箔生产工艺全过程，对系统边界提出了具体的界定。结合单元过程的输入输出情况，对数据收集和处理给出了范围和示例，相比当前国际上通用的几个标准，更有针对性和可操作性。
标准的实施可以实现产业链碳排放情况分析，切实帮助电解铜箔企业甄别供应链的重点排放源，挖掘供应链碳减排机会，实现降本增效的目的，助力行业绿色低碳可持续发展。
[bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc11724]六、采用国际标准或国外先进标准的情况
无。
[bookmark: _Toc2066][bookmark: _Toc9158]七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本标准与现行法律、法规、规章和相关标准协调一致，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。
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本标准未产生重大分歧意见。
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根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性标准。
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本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。
本次制定的《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔》，不仅与生产企业有关，而且与评价机构、行业监督管理部门等相关。对于标准使用过程中可能出现的问题，起草单位有义务进行必要的解释。
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本标准为首次制定，无代替标准。
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本标准在使用过程应首先仔细调研产品产业链和供应链，采用本标准的方法收集和梳理数据，并结合GB 32150《温室气体排放核算与报告要求》、国家发展改革委发布的24个行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）等组织层面的核算方法，完成电解铜箔及前序产品碳足迹的核算工作。
鉴于电解铜箔碳足迹核算是一项全新的工作，本标准在实践使用过程中可能存在不足，希望相关使用单位能及时反馈，以便后续不断完善。
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