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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	章节1
	范围删除“湿法冶炼中间品”，涉及这部分的能耗界限不够清晰
	中冶瑞木新能源科技有限公司
	采纳
	

	
	章节2
	规范性引用文件注意排序要求，部分不合理的进行调整
	宁波杉杉股份有限公司
	采纳
	

	
	章节3.1
	前驱体的术语删除，锂电池前驱体行业已经形成共识，无需进行定义解释
	中冶瑞木新能源科技有限公司
	采纳
	

	
	章节4
	表1删除湿法冶炼中间体的能耗内容，标准文本中其他部分也删除相应内容
	赣锋锂业集团股份有限公司
	采纳
	

	
	章节4
	表1建议删除工艺能耗，部分企业无法区别统计工艺能耗和辅助能耗等
	广东芳源新材料集团股份有限公司
	采纳
	

	
	章节4
	表1中的能耗数据制定是否合理，建议调研后进行核实
	赣锋锂业集团股份有限公司
	采纳
	

	
	章节5.3
	“前驱体生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理”将应改为“宜”，不应强制企业改造
	广东芳源新材料集团股份有限公司
	不采纳
	降低能耗、提高能耗管理水平也是国家政策导向和要求

	
	章节5
	重新根据调研情况调整完善技术路线和分级能耗
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	
	章节6.1.5
	“各类燃料能源应以其报告期内……当无法获得燃料能源的低位发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参考……”是否可以删除，直接参考附录A？
	‌河南科隆新能源股份有限公司
	不采纳
	以实测低位发热量为计算标煤更为准确，应予保留

	
	章节6，6.2,6.3
	6统计范围改为“统计范围和计算方法”，6.2生产边界按照调研工艺进行编写；6.3辅助系统边界参考GBT 25323
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	

	
	章节6.2.3
	“以电池废料生产前驱体的生产系统边界包括：原料储运、预处理”，建议将预处理部分展开写一下，比如拆解、放电、破碎、分选等。
	广东芳源新材料集团股份有限公司
	不采纳
	定生产系统边界只需要写明包含的工艺段，不需要详细展开

	
	章节6.2.3
	生产系统边界只是文字表述看起来有些不够直观，能否在编制说明中画图？
	中冶瑞木新能源科技有限公司
	采纳
	

	
	章节7
	计算公式建议参考GB/T 25323-2023进行修改，目前公式看起来有些复杂且不太清晰
	宁波杉杉股份有限公司
	采纳
	已修改

	
	章节7.1
	计算原则删除，第7章为计算方法，没有必要再说计算原则
	宁波杉杉股份有限公司
	不采纳
	该原则为计算方法所遵循的原则，应当保留

	
	章节7.2
	工艺能源单耗计算公式建议删除，部分单位无法区分
	中冶瑞木新能源科技有限公司
	采纳
	

	
	章节8.2.3
	“选用能效值达到相关能效标准节能评价值的照明产品”有些不通，建议删掉“能效值”不影响语义
	赣锋锂业集团股份有限公司
	采纳
	

	
	章节8.3.2
	“应采用先进节能的合成反应釜和干燥设备，淘汰耗能高的落后设备。”能否给出耗能高的数值？
	宁波杉杉股份有限公司
	不采纳
	这里主要强调的是要使用先进节能设备，落后设备能耗必然较高

	
	章节8.3.3
	“提高生产作业率和设备运行负荷率，减少中间环节，延长生产周期”应该是“缩短”生产周期
	宁波杉杉股份有限公司
	采纳
	

	
	章节8.3.4
	“在尽可能合理的条件下应充分回收利用生产过程余热……”建议删除“在尽可能合理的条件下”，一是难以评估，二是没必要说，企业本也应该充分利用余热
	‌河南科隆新能源股份有限公司
	采纳
	

	
	章节8
	删除章节8内容，没必要写这部分
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；
（4）没有回函的单位数：0 个。


