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[bookmark: _Toc11897]
引   言

[bookmark: _Toc17126][bookmark: _Toc193619092][bookmark: _Toc5293][bookmark: _Toc193860177][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc23784634][bookmark: _Toc193618947][bookmark: _Toc6679_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23785528][bookmark: _Toc193860027][bookmark: _Toc193860208][bookmark: _Toc23784536][bookmark: _Toc193619050][bookmark: _Toc9713]JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001 《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。
本规范参考了GB/T 242 《金属管 扩口试验方法》的技术内容。
本规范为首次发布。

[bookmark: _Toc20579]金属扩口试验机校准规范
[bookmark: _Toc22755][bookmark: _Toc22613][bookmark: _Toc12156][bookmark: _Toc32693]1 范围
[bookmark: _Toc193860178][bookmark: _Toc193860028][bookmark: _Toc193860209][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc30934][bookmark: _Toc23785529][bookmark: _Toc10155][bookmark: _Toc31539][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc23784537][bookmark: _Toc19639][bookmark: _Toc20348][bookmark: _Toc23784635][bookmark: _Toc6820_WPSOffice_Level1]本规范适用于外径不超过150mm（有色金属管外径不超过100mm）、管壁厚度不超过10mm的金属扩口试验机（以下简称扩口试验机）的校准。
[bookmark: _Toc9859]2 引用文件
本规范引用了下列文件：
GB/T 242 金属管 扩口试验方法
JJG 475 电子式万能试验机检定规程
JJG 139 拉力、压力和万能试验机检定规程
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
[bookmark: _Toc15607][bookmark: _Toc13932][bookmark: _Toc17417][bookmark: _Toc7590][bookmark: _Toc29732][bookmark: _Toc5945][bookmark: _Toc8941]3 概述
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc23785539][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc193619098][bookmark: _Toc23784547][bookmark: _Toc193860212][bookmark: _Toc10575][bookmark: _Toc193860031][bookmark: _Toc23784645][bookmark: _Toc193618953][bookmark: _Toc193619056][bookmark: _Toc2124_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24809][bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc193860181][bookmark: _Toc9462][bookmark: _Toc1642][bookmark: _Toc14021]金属扩口试验机是用于评估金属管材径向扩张塑性变形能力的专用设备。通过在设定的横梁移动速度下，将固定角度的圆锥形顶芯轴向压入试样端口，使管径发生塑性变形。确定材料在扩口过程中的抗开裂性能及极限变形率。根据驱动方式主要分成两类：液压式扩口试验机和电子式扩口试验机。其主要结构包括工作台、下夹持装置、主机框架、圆锥形顶芯、上夹持装置、横梁、加载系统及测控系统等。扩口试验机结构示意图如图1所示。







图1 金属扩口试验机结构示意图
1—工作台；2—下夹持装置；3—主机框架；4 —圆锥形顶芯；5—上夹持装置；6 —横梁；7 —加载系统；8—测控系统

[bookmark: _Toc23071]
4 计量特性
[bookmark: _Toc13236_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23784648][bookmark: _Toc23785542][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc26392][bookmark: _Toc31906][bookmark: _Toc20302][bookmark: _Toc18255][bookmark: _Toc31844]4.1夹持装置的同轴度
夹持装置的同轴度不超过ϕ2mm。
4.2 横梁移动速度示值误差
横梁移动速度示值误差见表1。
表1横梁移动速度示值误差
	试验机级别
	1
	2

	横梁移动速度相对误差/%
	±1
	±2


[bookmark: _Toc11826][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc28545]4.3 顶芯锥度偏差
顶芯锥度偏差不大于1°。
[bookmark: _Toc8411][bookmark: _Toc2818][bookmark: _Toc20048][bookmark: _Toc2455][bookmark: _Toc19024][bookmark: _Toc18151][bookmark: _Toc7235]5 校准条件
[bookmark: _Toc23785235][bookmark: _Toc23784562][bookmark: _Toc23785559][bookmark: _Toc23784661][bookmark: _Toc12670][bookmark: _Toc24517][bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc21015][bookmark: _Toc19869][bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc2162][bookmark: _Toc27738][bookmark: _Toc20581_WPSOffice_Level2]5.1 环境条件
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]扩口试验机应在（10～35）℃室温，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于2℃。
[bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc8829][bookmark: _Toc26988][bookmark: _Toc26676][bookmark: _Toc30637][bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc12046][bookmark: _Toc18184]5.2测量标准及其他设备
[bookmark: _Toc22501]测量标准及其他设备见表2。
[bookmark: _Toc13515]表2测量标准及其他设备
	序号
	测量标准
	技术要求
	用途

	1
	钢直尺
	MPE：±0.2mm
	校准扩口试验机夹持装置的同轴度1

	2
	指示表2
	分度值0.01mm
	测量扩口试验机的横梁移动位移，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差

	3
	钢直尺
	MPE：±0.2mm
	测量扩口试验机的横梁移动位移，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差

	4
	秒表
	分辨力为0.01s
	测量扩口试验机的横梁移动时间，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差

	5
	万能角度尺
	测量范围：0°～320°，分度值2′
	校准顶芯锥度偏差

	注1：当扩口试验机下方配有夹持装置时，需要校准同轴度，没有配备不需要校准同轴度。
注2：使用指示表需配磁力表座,或选择满足技术要求的其它测量标准。


[bookmark: _Toc1818][bookmark: _Toc1970][bookmark: _Toc19080][bookmark: _Toc23968][bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc12797][bookmark: _Toc21005][bookmark: _Toc7085]6 校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc15625][bookmark: _Toc21548][bookmark: _Toc23104][bookmark: _Toc10967]6.1 校准项目
校准项目包括夹持装置的同轴度、横梁移动速度示值误差和顶芯锥度偏差。
[bookmark: _Toc30955][bookmark: _Toc28313][bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc12337]6.2 校准方法
6.2.1 夹持装置的同轴度
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]6.2.1.1 同轴度校准使用检验试样,检验试样为圆柱形，其外径应不超过100mm，高度需满足能稳固夹持于下夹持装置上，且避免变形；试样一端横截面的中心点应需做明显标记。
6.2.1.2 将对应规格的圆锥形顶芯安装固定于上夹持装置，确认圆柱形检验试样稳固夹持于下夹持装置中心位置后，缓慢移动扩口试验机横梁，使顶芯锥尖轻触试样上表面，按照图2所示测量方式，使用钢直尺分别测量顶芯锥尖至试样两侧母线的最大距离Lmax与最小距离Lmin，每组参数重复测量3次并记录数据。计算3次测量所得Lmax的算术平均值Lmax、Lmin的算术平均值Lmin，，算术平均值Lmax与算术平均值Lmin之差为夹持装置的同轴度示值误差，计算方法见公式（1）。







图2 夹持装置的同轴度校准示意图
1—检验试样与顶芯接触的横截面；2—检验试样横截面中心点；3—顶芯锥尖与试样的接触点；
4 —最小测量距离Lmin；5—最大测量距离Lmax；



                                      e=Lmax  －Lmin                            （1）
式中：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]e  ——夹持装置同轴度，mm；

——3次测得较大距离值Lmax的算术平均值，mm；

——3次测得较小距离值Lmin的算术平均值，mm；
6.2.2 横梁移动速度示值误差
6.2.2.1 横梁的在工作行程内移动时应平稳，立柱和固定横梁的安装应牢固、无松动。
6.2.2.2 在横梁移动速度范围内,选取速度的最高值、最低值和中间值3个点进行校准(低于0.05mm/min的速度可不进行校准)。校准时，依据速度值大小，分别选用千分表、百分表或钢直尺，配合秒表测量横梁的移动位移与对应时间，据此计算速度示值误差。
6.2.2.3 当选择千分表或百分表作为测量标准时，将磁性表座座体工作面吸附在被校扩口试验机立柱侧面的适当位置，千分表或百分表表径插入夹具孔内，旋紧夹具旋钮固定，使千分表或百分表主尺与试验机的上横梁表面轻轻接触，表具应与接触面保持垂直，然后旋转螺纹副，使主尺刻度线与零位调整螺丝对齐。
6.2.2.4 当选择钢直尺作为测量标准时，应将钢直尺竖直固定于立柱上，并靠近横梁，确保钢直尺零位与横梁初始位置对齐。
6.2.2.5 选取被校准扩口试验机相应的横梁移动速度校准点，启动扩口试验机使横梁移动，在横梁开始下降的同时启动秒表计时，以试验机的指示装置为准，计时1min后停止横梁移动并同时停止秒表，记录秒表时间示值ti及位移示值di。6.2.2.6 横梁移动速度的计算见公式（2）

                                                        （2）
式中：

——横梁移动速度实测值，mm/min；
di——横梁移动的位移，mm；
ti——横梁在该移动位移下的时间，min。

6.2.2.7 每个速度校准点重复测量3次，取其算术平均值作为该速度校准点的实测值，计算横梁移动速度相对误差，见公式（3）。

                                                （3）
式中：
ω——横梁移动速度相对误差，%；

——横梁移动速度的标称值，mm/min；

——横梁移动速度实测值，mm/min。
6.2.3 顶芯锥度偏差
6.2.3.1 对扩口试验机配套使用的所有顶芯进行校准。
6.2.3.2 将顶芯从试验机上取下，放置在工作台上，使用万能角度尺校准顶芯锥度。
6.2.3.3 校准前，松开万能角度尺卡块上的螺钉和制动头上的螺帽。移动万能角度尺的直尺和主尺，使两者测量面紧密贴合，确保目视无间隙。拧紧螺钉和螺帽，固定万能角度尺的直尺、角尺和主尺。检查万能角度尺的游标尺的零刻线是否与主尺上的零刻线重合，尾刻线是否与主尺29°刻线重合；若不重合，松开制动螺帽，微调万能角度尺的游标尺位置直至重合。
6.2.3.4 将顶芯被测面置于万能角度尺的基尺与直尺测量面之间，松开制动螺帽，移动主尺进行粗调；转动扇形板背面的微动装置进行细调，确保被测面与基尺、直尺测量面平行且紧密贴合，目视无间隙，拧紧制动螺帽；取下万能角度尺并读数，重复测量3次，取其算术平均值作为该顶芯准度的实测值。
6.2.3.5 顶芯锥度的示值误差计算方法见公式（4）。

                                                 （4）
式中：
Δα——顶芯锥度示值误差；
a  ——顶芯锥度标称值；

 ——顶芯锥度实测值。
[bookmark: _Toc9263][bookmark: _Toc8332][bookmark: _Toc26159][bookmark: _Toc13965][bookmark: _Toc28571][bookmark: _Toc7686]7 校准结果表达
经校准的扩口试验机出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：
a）标题：“校准证书”；
b）实验室的名称和地址；
c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；
d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e）客户的名称和联络信息；
f）被校对象的描述和明确标识；
g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；
h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；
j）校准环境的描述；
k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；
l）对校准规范偏离的说明；
m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；
n）校准人和核验人签名；
o）校准结果仅对被校对象有效的声明；
p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。
校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。
[bookmark: _Toc15252][bookmark: _Toc1835][bookmark: _Toc30367][bookmark: _Toc18838][bookmark: _Toc14162][bookmark: _Toc7966][bookmark: _Toc18447]8 复校时间间隔
[bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc14103][bookmark: _Toc26472][bookmark: _Toc26000_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc23784584][bookmark: _Toc23784683][bookmark: _Toc23785581][bookmark: _Toc10955][bookmark: _Toc24405][bookmark: _Toc10433][bookmark: _Toc25856]复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。
附录A
[bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc22722][bookmark: _Toc4770][bookmark: _Toc29827][bookmark: _Toc12124][bookmark: _Toc10261][bookmark: _Toc16260][bookmark: _Toc500258835][bookmark: _Toc23784692][bookmark: _Toc13651][bookmark: _Toc23785590][bookmark: _Toc28237_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23784593][bookmark: _Toc198433137]金属扩口试验机校准记录参考格式

证书编号：                             校准日期：       
委托单位：                             校准依据： 
	被校设备信息

	器具名称
	
	出厂编号
	

	型号/规格
	
	设备编号
	

	制造厂
	
	环境条件
	     ℃       %RH

	校准地点
	

	测量标准信息

	名称
	型号
	设备编号
	证书编号
	准确度等级/最大允许误差/不确定度
	有效期

	
	
	
	
	
	

	校准结果

	1 夹持装置的同轴度

	[bookmark: _Hlk201873836]较大距离值Lmax（mm）
	算术平均值
Lmax（mm）
	较小距离值
Lmin、（mm）
	算术平均值
Lmin、（mm）
	同轴度e（mm）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	扩展不确定度U，k=2：

	2 横梁移动速度示值误差

	标称值v（mm/min）
	测量值
	
平均值（mm/min）
	示值误差ω（%）

	
	d1（mm）
	t1（min）
	d2（mm）
	t2（min）
	d3（mm）
	t3（min）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度Urel，k=2：

	3 顶芯锥度偏差

	标称值α
	测量值αi
	平均值a
	锥度偏差
Δα

	
	1
	2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度U，k=2：


[bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc12249][bookmark: _Toc23714][bookmark: _Toc31146]

附录B
[bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc31203][bookmark: _Toc2361][bookmark: _Toc25816][bookmark: _Toc12054][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc22774]金属扩口试验机校准证书内页参考格式
证书编号:
	校准结果

	[bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc21272][bookmark: _Toc24096][bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc7883]1 夹持装置的同轴度

	较大距离值Lmax（mm）
	算术平均值
Lmax（mm）
	较小距离值
Lmin、（mm）
	算术平均值
Lmin、（mm）
	同轴度e（mm）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	扩展不确定度U，k=2：

	2 横梁移动速度

	标称值v（mm/min）
	
实测值（mm/min）
	示值误差ω（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	扩展不确定度Urel，k=2：

	3 顶芯锥度偏差

	标称值α
	实测值a
	锥度偏差Δα

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	扩展不确定度U，k=2：



附录C
[bookmark: _Toc30360][bookmark: _Toc23161][bookmark: _Toc26704][bookmark: _Toc32010][bookmark: _Toc17068][bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc7520][bookmark: _Toc4532][bookmark: _Toc14553][bookmark: _Toc8159][bookmark: _Toc7954]金属扩口试验机横梁移动速度示值误差的测量不确定度评定示例
[bookmark: _Toc17931][bookmark: _Toc8040][bookmark: _Toc2582][bookmark: _Toc8421][bookmark: _Toc4812][bookmark: _Toc21432][bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc7227][bookmark: _Toc16338]C.1 概述
[bookmark: _Toc11899][bookmark: _Toc20841]C.1.1 校准依据
本规范。
[bookmark: _Toc10432]C.1.2 测量标准
[bookmark: _Toc31794]百分表：测量范围（0～30）mm，分度值0.01mm；秒表：分辨力0.01S
C.1.3 被校对象
[bookmark: _Toc21835][bookmark: _Toc19778][bookmark: _Toc16678]金属扩口试验机：1.0级,WDW-100,横梁移动速度示值相对误差。
C.1.4 校准方法
[bookmark: _Toc22330][bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc32480][bookmark: _Toc9747][bookmark: _Toc17506][bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc24759][bookmark: _Toc29159][bookmark: _Toc19086][bookmark: _Toc20965][bookmark: _Toc22274][bookmark: _Toc28541][bookmark: _Toc28688][bookmark: _Toc12898][bookmark: _Toc17477][bookmark: _Toc31999]使用百分表对试验机位移进行测量，同时启动秒表测量时间，可得到相对应的位移示值和时间。
C.2 测量模型
测量模型见公式C.1。

                        （C.1）
式中：
ω——横梁移动速度示值误差，%；

——横梁移动速度的标称值， mm/min；

——横梁移动速度3次测量平均值，mm/min。

                            （C.2）
式中：

[bookmark: _Toc737][bookmark: _Toc31974][bookmark: _Toc19898][bookmark: _Toc17030][bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc4426][bookmark: _Toc18496][bookmark: _Toc18871][bookmark: _Toc30306]——横梁移动速度实测值，mm/min；
di——横梁移动的位移，mm；
ti——横梁在该移动位移下的时间，min。
不确定度传播率




 =＋＋

灵敏系数为：

             （C.3）
C.3 测量不确定度的来源分析
测量不确定度的来源有：
1) 测量重复性引入的不确定度分量u1；
2) 由百分表引入的标准不确定度分量u2；
3) 由秒表引入的标准不确定度分量u3。
[bookmark: _Toc27710][bookmark: _Toc18877][bookmark: _Toc9202][bookmark: _Toc30532][bookmark: _Toc30477]C.4 测量不确定度评定
C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1
C.4.1.1用百分表和秒表在试验机速度为10mm/min的档位上连续测量位移10次，得到测量数据见表C.1 和C.2，根据表C.1和表C.2计算得出速度重复性测量数据，见表C.3。
表C.1 位移重复性测量数据
	位移示值
	测量值（mm）

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	9.994
	9.996
	9.995
	9.995
	9.994

	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	9.995
	9.994
	9.996
	9.994
	9.996



表C.2 时间重复性测量数据
	时间示值
	测量值

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	1min0.14s
	1min0.14s
	1min0.15s
	1min0.14s
	1min0.16s

	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1min0.16s
	1min0.14s
	1min0.17s
	1min0.17s
	1min0.15s



表C.3 速度重复性测量数据
	速度示值
	测量值（mm/min）

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	9.971
	9.973
	9.970
	9.972
	9.967

	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	9.968
	9.971
	9.968
	9.966
	9.971

	平均值(mm/min)
	9.96964


其标准偏差s为：


实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由位移测量重复性引入的不确定度分量u11为：


C.4.2 由百分表最大允许误差引起的标准不确定度u2的评定

根据百分表量程及分度值可得知最大允许误差为±0.035mm，区间半宽a=r/2=0.035mm，满足均匀分布，取，则由引入的不确定度分量u2为：


C.4.3 由秒表最大允许误差引起的标准不确定度u3的评定

分辨力为0.01S可得知最大允许误差为±0.07s，区间半宽a=r/2=0.07s，满足均匀分布，取，则由引入的不确定度分量u3为：


[bookmark: _Toc8816][bookmark: _Toc22658][bookmark: _Toc28459][bookmark: _Toc24757][bookmark: _Toc29153][bookmark: _Toc30431][bookmark: _Toc3076][bookmark: _Toc6070][bookmark: _Toc15727]C.5 合成标准不确定度计算
合成不确定度计算公式为：


[bookmark: _Toc24696][bookmark: _Toc24277][bookmark: _Toc30974][bookmark: _Toc7819][bookmark: _Toc14990]C.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

[bookmark: OLE_LINK2]
故本次横梁移动速度示值相对误差的相对扩展不确定度为：


—————————
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