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编制说明
[bookmark: _Toc169517058][bookmark: _Toc3787]一、工作简况
[bookmark: _Toc1836][bookmark: _Toc169517059]（一）任务来源
根据《“十四五”智能制造发展规划》和《“十四五”工业绿色发展规划》 的文件精神，为全面落实《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》 《有色金属行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》和《工业领域碳达峰 碳中和标准体系建设指南》的工作要求，加快有色金属行业智能制造与低碳领域标准研制进度，2024年4月，经全国有色金属标准化技术委员会项目论证，确定由广西华锡有色金属股份有限公司行业牵头《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》的制定工作(计划号为中色协科字[2025]26号2025-023-T/CNIA）。
[bookmark: _Toc169517060]（二）标准编制的背景和意义
1. 标准编制的背景
气候变化是全球关注的严峻问题。为应对气候变化，各国不断开展碳中和行动，低碳发展成为当今世界发展的主流。中国政府高度重视气候变化问题，向世界郑重承诺了“2030碳达峰，2060碳中和”的目标，并启动了低碳产品认证、碳交易市场等多项推动温室气体减排的政策措施。当前企业的所处的商业环境已大不相同，企业不再仅仅关心自身运营，而且加强对供应链的审视，以及致力于减少整个价值链的环境影响。因此，碳足迹核算的影响力也得以扩大。
政策层面来看，《国家标准化发展纲要》、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系 实施方案》、《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》以及《碳达峰碳中和标准体系建设指南》等文件均对产品碳足迹标准建立提出要求。
2. 标准制定的意义
产品碳足迹是指某个产品在其生命周期过程中所释放的直接和间接的温室气体总量，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使用到最终再生利用/处置等多个阶段的各种温室气体排放的累计。PAS 2050是由英国标准协会(BSI)制定的全球第一个关于产品碳足迹的标准，其中提出“摇篮-到-坟墓”和“摇篮-到-大门”两种评价方法（范围）。产品碳足迹核算有利于企业掌握产品上下游的温室气体排放途径及排放量，并帮助企业发掘减排潜力，促进上下游有效沟通，提高声誉、强化品牌，从而有效地减少温室气体的排放；生产企业可根据产品的生命周期碳足迹选择更为低碳的供应商和工艺；核算报告可为下游消费企业提供购买决策参考以实现其供应链绿色制造。 
消费者也更加重视其购买决策带来的碳影响，媒体和公众开始加大对企业的监督，而这也带动了企业对产品碳足迹核算服务的需求。产品碳足迹既是促进可持续生产与消费的一个基本手段，也是市场机制和行政强制政策的有机融合。欧盟在其新电池法案中提出电池产品的碳足迹信息披露要求。可以预见，未来国际碳排放摩擦及碳税壁垒将增加，对我国进出口贸易产生影响，或可导致高碳产品出口减少。因此，我们更需要尽快建立相应的产品碳足迹核算和评价标准，通过引导企业加速碳中和，从而可以更从容面对未来绿色贸易的发展趋势。
国内外现有产品碳足迹相关标准文件为本标准的制定提供坚实的基础，但需进一步考虑我国铜行业的生产实际情况。英国标准协会(BSI)所制定的《PAS 2050:2011商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、国际标准化组织制定的《ISO 14067:2018温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》、以及世界资源研究院与世界可持续发展工商理事会共同发起的温室气体核算体系下的《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》、我国国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》等国际、国内标准性文件，为包括有色金属产品在内的所有产品，以报告为载体系统披露气候影响相关实践提供了有益指导。但缺乏锡产品系统的特征内容，特别是锡产品系统涉及很多副产品，通用标准在副产品分配的处理上有很大的灵活性，不利于指导利益相关方对锡产品碳足迹进行分析评价。
目前，国内外产品碳足迹相关标准也日趋成熟。ISO 14040:2006《环境管理 生命周期评价 原则与框架》、ISO 14044:2006《环境管理 生命周期评价 要求与指南》是产品碳足迹量化中最常用的基础方法学标准，规定了生命周期评估（LCA）的目的、范围、清单 分析、影响评价、结果解释和报告等相关要求。我国已等同转化ISO 14040:2006《环境管理 生命周期评价 原则与框架》、ISO 14044:2006《环境管理 生命周期评价 要求与指南》，也制定了GB/T 30052-2013《钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）》和 GB/T 41638.1-2022《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹》等具体产品种类规则标准。
基于以上背景、意义和工作基础，深度调研我国锡产业链特征的情况下，制订《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》，为我国锡锭及前序产品对产品碳足迹量化和报告的原则、要求等方面做出规范，也符合“十四五”工业绿色发展规划（工信部规〔2021〕178号）中（九）完善绿色制造支撑体系里提及的“健全绿色低碳标准体系”的要求。
[bookmark: _Toc169517061]（三）主要参加单位及起草人
1． 主要参加单位
主编单位广西华锡有色金属股份有限公司（简称“华锡有色”）是广西壮族自治区人民政府直属国有大型企业广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）实际控股上市公司，是广西有色金属行业唯一国有控股上市公司。国内具有完整“探矿、采矿、选矿、冶炼、深加工、新材料”全产业链的有色金属矿业企业。公司拥有得天独厚的矿产资源，目前已探明和控制的含锡、锑、铟、锌、铅、银等金属矿石量达1.65亿吨，综合金属量达600多万吨，锡、锑、铟、锌、铅、银6种矿产储量均排名广西第一，其中锡、锑、铟保有矿产资源量均位于全球前列。华锡有色先后开展了锡金属选冶系列标准项目的研制，组织并参加完成YS/T339-2011《锡精矿》，GB/T 1819系列《锡精矿化学分析方法》，YS/T 709-2021《锡精矿单位产品能源消耗限额》，GB/T 3260系列《锡化学分析方法》，GB25323-2023《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》，YS/T441.4-2014《有色金属平衡管理规范-锡选矿冶炼部分》，YS/T 1108-2016《锡冶炼安全生产规范》，等多项国家标准、行业标准项目的研制，规范了锡选冶业的产品生产、检验、能源消耗、安全管理、综合回收等活动过程，为提高锡行业的经济运行质量，推动锡行业有序发展做出了积极贡献。
主要参编单位云南锡业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、矿冶科技集团有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司。
有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南锡业股份有限公司、矿冶科技集团有限公司等为本标准的编制提供了理论和实践支持。
工作分工方面，主编单位广西华锡有色金属股份有限公司负责标准的工作指导、标准的编制及组织协调；其他参编单位提供一些生产实践支持、数据收集以及辅助标准验证工作。
2． 编制组成员所做的工作
本文件主要起草人黄旭、陈日凡、吴帅锦、韦方景、李鹏飞、童震松、钟华、谭雅蕾、刘永松、林若虚、彭文军、卢鑫、郭儒、汤明干、张丕慧、刘泽龙
起草单位及起草人员分工见表1。


表1    主要工作成员及其分工
	公司名称
	参加人员
	主要工作

	广西华锡有色金属股份有限公司
	黄旭
	负责标准文本和编制说明的编制、讨论、修改及相关技术工作

	
	韦方景、陈日凡
	负责项目统筹协调、方向指导、文件修改、讨论及技术把关

	
	刘永松、彭文军
	参与标准文本和编制说明的编制、讨论，提出标准起草意见

	有色金属技术经济研究院有限责任公司
	吴帅锦、林若虚
	负责标准框架确定、任务组织落实、技术把关

	云南锡业股份有限公司
	李鹏飞、卢鑫
	参与标准文本和编制说明的编制、讨论，提出标准起草意见

	矿冶科技集团有限公司
	童震松、郭儒、刘泽龙
	参与标准文本和编制说明的编制、讨论，提出标准起草意见

	云南锡业股份有限公司锡业分公司
	钟华、汤明干
	参与标准文本和编制说明的编制、讨论，提出标准起草意见

	柳州华锡有色设计研究院有限责任公司
	张丕慧、谭雅蕾
	参与标准文本和编制说明的编制、讨论，提出标准起草意见


[bookmark: _Toc169517062]（四）主要工作过程
1． 组建标准编制组
2024年4月，成立标准编制组，负责锡锭产品碳足迹量化及评价工作。锡作为现代高科技社会不可或缺的“基石”之一，其终端应用产品复杂多样，考虑到我们评价的产品并不是直接面对终端消费者，更多是为下游生产商提供产品碳足迹信息，因此确定系统边界为“摇篮-到-大门”的产品碳足迹，即从原材料获取到锡产品离开报告企业大门的所有排放，包含原辅料和能源获取阶段的上游排放和产品本身生产阶段的排放。
2． 调研和文献收集及分析
编制组通过各种途径搜集了国内外产品碳足迹相关的政策、标准和文献资料等。调研国内锡矿采选、锡冶炼企业的生产基本情况以及产业链情况；统计从锡矿采选到冶炼加工的作业工序和物质流的输入输出情况；分析锡生产“采-选-冶”全流程各工序物料投入和分配情况；开展锡产品碳足迹计算方法的研究和编写，形成了标准草案。 
3． 标准编制过程
3.1 预研阶段
2024年4月，《产品碳足迹 产品种类规则 锡锭》（以下简称《标准》）通过有色金属低碳标准计划项目论证，随后起草单位联合组成《标准》起草组。
2024年5月，根据会议意见，主编单位广西华锡有色金属股份有限公司修改完善标准申报材料，并于2024年5月初提交至全国有色金属标准化技术委员会。
2024年6月至12月，起草组开展《标准》起草和研究工作，完成《标准》草案。
2025年3月，全国有色金属标准化技术委员会低碳标准工作组组织开展了《产品碳足迹 产品种类规则 锡锭》第一次集中讨论。
2025年4月至9月，起草组针对3月讨论意见修改完善了《标准》草案。
3.2 起草阶段
2025年3月至2025年10月，标准编制组在预研工作基础上，充分借鉴其他产品碳足迹标准，对标准草案进行完善细化。主要完善内容包括：系统边界、生命周期清单分析、数据分配等。从边界清晰性考虑完善系统边界，从可操作性角度细化生命周期清单分析过程，从科学性和操作性方面提出全流程可能涉及的数据分配。 
多次组织召开标准专家讨论会，向有色金属企业及专家广泛征求意见，邀请相关领域专家、学者等参与讨论，会上提出若干修改意见。其中2025年10月16日，该标准项目在有色标委会组织下在湖北省荆门市进行了预审。专家对提交的预审稿内容逐一进行了充分讨论，并提出修改建议。根据预审稿意见，标准起草组进一步对预审稿编制内容、编制说明等进行了修改完善。修改完善《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》内容。
标准编制组内部讨论意见汇总见表2。
表2 编制组内部讨论意见汇总表
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	2 规范性引用文件
	GB/T21180 锡及锡合金废料，修改为 GB/T 21180 回收锡及锡合金原料。
	云南锡业股份有限公司
	采纳
	

	2
	各章节条款

	文中描述的“含锡废料”“锡废料”建议统一修改为:回收锡原料。
	云南锡业股份有限公司
	部分采纳
	

	3
	5.2.3.3 b)

	主要包括以下过程是空白。
	云南锡业股份有限公司
	采纳
	

	4
	表3数据类型
	共生产品为空白。共生产品包括:锡阳极泥，锡锑合金，锡铅合金，铜渣，冰铜(如有),硫酸钠(如有)。
	云南锡业股份有限公司
	部分采纳
	

	5
	3.2
	建议将3.12前置为3.1，后续依次修改。
	矿冶科技集团有限公司
	不采纳
	

	6
	4
	括号中“见5.2.5”应该为“见5.2.4”
	矿冶科技集团有限公司
	采纳
	

	7
	5.2.3.2
	建议修改为：采矿方式主要有露天开采和地下开采等。
	矿冶科技集团有限公司
	采纳
	

	8
	5.2.3.3
	建议增加烟气脱硝的内容
	矿冶科技集团有限公司
	不采纳
	5.2.3.3 c)环集烟气处理包含。



[bookmark: _Toc28628][bookmark: _Toc169517063]二、标准编制原则
[bookmark: _Toc169517064]（一） 技术文件依据
按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》 （GB/T1.1-2000）的要求和规定编写本标准的内容。
在有关技术内容方面，参考了以下文件：
《GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架》
《GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南》
《GB/T 24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》
《PAS 2050:2011商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》
《ISO 14067:2018温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》
《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》
《温室气体核算体系：企业价值链（范围三）核算与报告标准》
《温室气体核算体系：范围三排放计算技术指南》
[bookmark: _Toc169517065]（二） 编制原则
（1）科学性：从锡产品生命周期角度，全面考察产业链的资源能源消费和温室气体排放，便于引导企业关注供应链，关注生命周期重点环节的减排潜力，充分发挥企业在价值链各环节对发展绿色低碳的推动作用。
（2）可操作性：为便于标准的使用，标准中提供了数据收集的范围和示例，以及相应的计算方法，便于相关人员结合《温室气体排放核算与报告要求》系列标准或指南开展工作。
3、 [bookmark: _Toc169517066]主要技术内容
本标准分为正文和附录两部分。正文包括10个章节，本标准的主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告、产品碳足迹声明等。
[bookmark: _Toc169517067]（一） 范围
规定了标准文件包含的主要内容，以及适用产品包括锡矿石、锡精矿、粗锡、锡锭等锡产品。
本文件仅针对一个单一影响类别，即气候变化，不评价产品生命周期产生的其他方面环境潜在影响，也不评价产品生命周期可能产生的社会和经济影响。
[bookmark: _Toc169517068]（二） 规范性引用文件
列出了本标准引用的有关规范文件。
[bookmark: _Toc169517069]（三） 术语和定义
在参考已发布的GB/T 24044、GB/T32150、ISO 14067、《GB/T XXXX-202X 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》等标准基础上，对本标准中系统边界、功能单位、单元过程、分配、中间产品、共生产品、温室气体等术语进行定义。而锡锭及前序产品、锡产品生命周期、现场特征数据、背景数据等术语根据产业链调研，并参考相关文件进行了定义。
[bookmark: _Toc169517070]（四） 量化目的
产品碳足迹研究是基于生命周期视角，评价产品系统的气候影响。本节参照《GB/T XXXX-202X 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》，提出在确定产品碳足迹研究目的时，应明确说明以下问题： 
——应用意图； 
——开展该项研究的理由； 
——目标受众（即研究结果的接收者）； 
——符合ISO 14026要求，计划交流的产品碳足迹或产品部分碳足迹的信息（如有）。
本文件可能的应用包括为产品研究和开发、技术改进、工艺流程再造、产品碳足迹绩效追踪和沟通提供信息。
开展锡锭及其前序产品碳足迹量化目的包括：
（1）评估产品生命周期内相关活动带来的温室气体排放和清除，提供合规报告；
（2）帮助企业识别产品价值链的高排放环节，进而发掘减排潜力，制定减排措施；
（3）促进产业链上下游信息沟通，强化协同降碳；
（4）引导消费选择，推动市场向低碳产品转型。
[bookmark: _Toc169517071]（五） 量化范围
1. 产品描述
产品描述应使用户能够明确地识别产品，按照国家相关锡产品标准GB/T 728、GB/T21180、YS/T 339的要求进行描述。
2. 声明单位
声明单位的主要目的是为相关的输入和输出数据的归一化提供参考基准。本标准的声明单位是指1吨锡产品，如：1吨锡精矿、1吨粗锡或1吨锡锭等。
3. 系统边界
规定了产品碳足迹核算的系统边界范围和排除项。锡作为现代高科技社会不可或缺的“基石”之一，其终端应用产品复杂多样，并且我们评价的产品并不是直接面对终端消费者。因此，本标准设定的系统边界为“摇篮到大门”的产品碳足迹，即包含产品的所有上游排放和产品本身生产阶段的排放。
“摇篮到大门”的范围参考了PAS 2050:2011定义3.13和《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》第七章边界设定中的摇篮到大门的范围描述，即从原材料的获取到产品离开报告组织大门为止。
标准中给出了锡锭及其前序产品系统边界示意图，便于清晰识别纳入系统边界的生命阶段，规定了产品碳足迹计算的系统边界范围和排除项。图1虚框中所示即为本标准规定的系统边界。
图1  锡锭及其前序产品系统边界示意图（虚框内）粗锡/锡锭
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本标准规定了一些排除在系统边界之外的活动，例如：独立于锡主体工艺之外的综合回收单元（如：锡阳极泥进一步处理回收贵金属、开路白烟尘处理），商务旅行，员工通勤，客户接待，产品到客户的运输，资产性商品，以及产品后续的加工、使用和寿命末期处理。标准规定了系统边界的包含项和不包含项详见表3。
表3  系统边界包含项及排除项
	包 含 项
	排 除 项

	· 采矿（露采/地采，矿山范围内运输，含废石处置）；
· 选矿（矿石破碎筛分、浮选、浓缩、压滤）；
· 锡精矿冶炼：备料、熔炼—还原、烟化、锡精炼；
· 含锡废料的获取；
· 烟气处理；
· 相关的辅助生产（供水、供电、供气、供热、水处理、废渣处理、厂内运输等）；
· 辅材、药剂、燃料、能源等的生产；
· 原料、辅料、药剂、燃料等从供应商到现场的运输；
· 第三方提供的生产服务；
· 废弃物外委处置。
	· 相对独立的综合回收单元；
· 员工通勤；
· 客户接待；
· 商务旅行；
· 产品离开报告主体的运输和仓储；
· 资产性商品（设备、厂房）的生产；
· 再加工阶段；
· 终端产品制造和使用阶段；
· 寿命期末阶段处理。


4. 生命周期各阶段描述
本标准对产品系统边界内生命周期各阶段进行了描述，包括了锡矿石的开采、矿浆/锡精矿的生产、回收锡原料的获取（如有）、锡冶炼产品的生产等阶段。根据不同的资源特点和我国锡行业生产特征，对各种工艺路线进行了说明，见图2。浮 选
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                    图2  以锡石矿为原料生产锡锭的主要工艺路线


5. 取舍准则
取舍准则是对碳足迹无实质性贡献或贡献很小的单元过程、物质流或能量流允许被排除而作出的统一规定。
[bookmark: _Toc169517072]本标准文件参照《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》的统一规定，提出的取舍准则为：在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。
（六） 清单分析
生命周期清单分析是产品碳足迹评价的核心工作内容，为便于操作，《标准》根据流程特点，对数据收集和分配提供了方法和建议。
1. 数据收集和确认
1.1 分析流程
分析流程参照GB24044中生命周期清单分析的一般流程，即：
●数据收集；
●数据确认；
●数据与单元过程和声明单位的关联；
●系统边界调整

1.2 数据和数据质量
本节对数据类型、数据质量要求和数据质量评价进行了描述。
数据类型根据铜行业特点按来源和质量进行分类，见表4。
数据质量要求：参考了GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》，提出了时间跨度、地理覆盖范围、技术覆盖面、精度、完整性、代表性、一致性、可重现性等方面的要求。
数据质量评价：参考了《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》中对数据质量的定性评价，根据数据的技术、时间、地域、完整性、可靠性等方面条件，做出很好、好、中等、差等评价，并据此进行数据筛选。
表4  数据类型
	　
	　
	类别
	物料及数据清单
	备注

	现场数据
	输入
	原料
	如：铜矿、铜精矿、二次铜原料等
	初级数据


	
	
	燃料
	煤、焦炭、天然气等
	

	
	
	电力/热力
	自产量和外购量
	

	
	
	其他能源工质
	水、氧气、氮气、压缩空气等
	

	
	
	辅料、药剂
	如：采矿消耗的炸药、水泥等；选矿消耗的钢球、衬板、药剂等；冶炼消耗的石英石、石灰石、耐火材料、钢球等。
	

	
	
	第三方服务结算量
	如现场运输服务、渣外委处置等
	

	
	输出
	主产品
	阳极铜、阴极铜等铜产品
	初级数据

	
	
	共生产品
	渣选尾矿、阳极泥、硫酸镍、硫酸等
	

	
	
	废弃物
	现场产生的废渣；
排入环境的水量及排水水质
	

	
	
	温室气体直接排放
	通过直接监测、化学计量、质量平衡或类似方法获得某一过程释放的排放量（或从大气吸收的清除量）
	

	背景数据
	外购材料、燃料和服务
	1）供应商/服务商排放数据；                                            2）材料/服务生产活动相关数据；
3）公开或商业数据库的参数。
	初级数据或次级数据

根据数据获取情况收集

	
	电力/热力
	1）供应商排放数据；
2）电力/热力的能源结构、输配电损失、燃料消耗量、燃料生产排放等参数。
	

	
	运输分销
	1）服务商的排放数据；
2）运输量、运输方式、运距、储存等参数。
	

	
	共生产品采用系统扩展方式时
	替代路线的相关参数
	



1.3 初级数据收集
标准根据铜工业生产特点，对数据输入输出清单范围提出要求，包括现场特征数据和背景数据，并按生命周期或单元过程给出了采矿、选矿、冶炼、消费后回收锡原料等数据收集的示例（见标准附录C）。
1.4 次级数据收集
标准针对不同次级数据类别给出了外购商品、直接排放相关因子、运输等环节相关数据收集的指导，并在附录中给出了相关数据收集范例。数据选用方面，从数据权威性和可靠性考虑，推荐本土数据库。
●关于数据库的说明：
目前国内外均有相关LCA数据库。国外LCA数据库主要有瑞士Ecoinvent、欧洲生命周期文献数据库ELCD、德国GaBi扩展数据库（GaBi Databases）等。国内主要有中国生命周期数据库（CLCD）、清华大学天工LCA数据库等，生态环境部、工信部等国家部委和行业协会也在组织相关的数据库建设。
GaBi数据库是由德国的Thinkstep公司开发的LCA数据库，自称是目前全球范围内覆盖行业最多的LCI数据库，原始数据主要来源与其合作的公司、协会和公共机构。2022年发布的最新数据库包括了世界各国和各行业的17000汇总过程数据集，涵盖了建筑与施工、化学品和材料、消费品、教育、电子与信息通信技术、能源与公用事业、食品与饮料、医疗保健和生命科学、工业产品、金属和采矿、塑料、零售、服务业、纺织品、废物处置16个行业。
Ecoinvent数据库是由瑞士Ecoinvent中心开发的商业数据库，数据主要源于统计资料以及技术文献。Ecoinvent数据库中涵盖了欧洲以及世界多国7000多种产品的单元过程和汇总过程数据集，包含各种常见物质的LCA清单数据，是国际LCA领域使用最广泛的数据库之一，也是许多机构指定的基础数据库之一。
ELCD数据由欧盟研究总署(JRC)联合欧洲各行业协会提供，是欧盟政府资助的公数据库系统，ELCD中涵盖了欧盟300多种大宗能源、原材料、运输的汇总LCI数据集（ELCD 2.0版)，包含各种常见LCA清单物质数据，可为在欧生产、使用、废弃的产品的LCA研究与分析提供数据支持，是欧盟环境总署和成员国政府机构指定的基础数据库之一。由于欧盟直接采购市场上现有的商用数据库，目前ELCD数据库已经停止更新。
中国生命周期数据库（CLCD），最初由四川大学创建，之后由亿科环境持续开发，是一个基于中国基础工业系统生命周期核心模型的行业平均数据库，目标是代表中国生产技术及市场平均水平。CLCD数据库成为国内唯一入选WRI/WBCSD GHG Protoca的第三方数据库，也是首批受邀加入欧盟数据库网络(ILCD)的数据库，是国内外LCA研究者广泛使用的中国本地生命周期基础数据库。通过亿科的进一步开发，如今的CLCD数据库包括国内600多个大宗的能源、原材料、运输的清单数据集。CLCD数据库建立了统一的中国基础工业系统生命周期模型，避免了数据收集工作和模型上的不一致，从而保证了数据库的质量。
天工LCA数据库，由清华大学环境学院副院长徐明教授发起，是由天工社区150余名行业专家联合构建，以开放、开源、共享、透明、可追溯为基本原则，汇集了涵盖我国55个行业、4000多单元过程的70000多条公开数据。
目前国内外LCA数据库较多，针对不同的研究需求应选择适合的数据库。虽然我国LCA研究起步较慢，但随着如今工信部绿色制造政策的推进，我国LCA研究得到了迅速发展。因此，建议在我国已有本土化LCA数据库的情况下，开展我国各行业LCA研究时，应首要选择代表本土化的数据库，保证数据的准确性和可比较性，如果不能满足需要再考虑国外数据库的使用。
1.5 电力
电力是锡生产过程中的主要能源消耗，电力的生命周期排放取决于现场或电力供应商所采用的发电技术。标准根据电力来源，分别提出了内部发电、直供电力、电网电力提出数据收集的要求，与《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》相一致。
2. 数据分配
2.1 分配程序
参考国际相关标准对数据分配的要求，提出了数据分配程序，当同时有几种备选的分配程序时，应通过进行敏感性分析来阐明背离所选方法的后果。
分配一般程序如下：
确定与其他产品系统共享的过程，并按照以下步骤进行处理：尽量避免分配（细分单元过程、系统扩展）→确定潜在物理关系，根据物理关系划分到不同产品中→分析其他关系，如经济价值关系。
根据Nicholas Santero & Josh Hendry提出的统一金属和采矿业的生命周期分析方法《Harmonization of LCA methodologies for the metal and mining industry》，标准提出：
任何情况下，只有当共生产品的长期平均价格比例大于4时，才能采用产品经济价值比例进行分配。如果同一过程有两个及以上的产品，则应以产品中价格最高的与价格最低的价格比例为判定基准。经济价值评估中使用的价格应是全球的长期平均值（通常为10年平均值），并需要说明数据来源（如伦敦金属交易所、世界银行等）。当共生产品的长期平均价格比例小于等于4时，宜按质量比例关系进行分配（如金属量或实物质量）。
2.2 推荐的分配方法
在遵循分配程序的前提下，根据行业生产经营特征和数据获取情况，标准中对采矿、选矿、冶炼等单元过程中常见的共生产品给出推荐的分配方法，见标准附录D。具体包括：
2.2.1 锡矿开采
采矿过程中原矿和废石被一起采出，当废石作为副产品被销售给下游作为原料（如作建筑材料）时，废石是具有经济价值的，而不是废弃物，则排放数据应在原矿和废石之间进行分配。
鉴于很多情况废石产生量远大于矿石，按质量分配会导致与经济活动目的相背离的结果。采用经济价值分配，虽然能反应生产活动的目的，但未经选矿富集的铜矿石原矿直接市场交易的情况很少，缺少市场公允价值；而且废石的价格受区域市场供需影响存在较大波动和不确定性，采用经济价值分配缺乏可操作的支持条件。因此，推荐采用系统扩展的方法，即采用废石所替代的建筑原材料的碳足迹值，作为所研究产品系统的碳信用而从中扣除。
2.2.2 锡矿石选矿
锡矿常伴生锌、铜、铋、硫、镓、锗、金、银等其他元素。在选矿过程中，如有共生其他精矿产品（如硫精矿、锌精矿、锡锌混合精矿等），推荐按选别工艺流程细分单元过程来进行分配，如把选锡工序分配给锡精矿，选硫工序分配给硫精矿，其他共用工序对锌精矿、混合锡锌精矿宜按金属量来进行分配（精矿价格比例大于4时选择经济价值分配）。
●关于敏感性分析的说明：
敏感性分析是一个确定变化(例如在数据和方法学的选择上发生的变化)对LCIA结果的影响程度的流程。敏感性分析的程序是将使用某些给定的假设、方法或数据所获得的结果 与使用改变了的假设、方法或数据所获得的结果进行对比。敏感性分析可以参照GB 24044 《环境管理  生命周期评价 要求与指南》附录B进行。
3. 取舍准则
取舍准则在系统边界中已有规定，并应在此范围内考虑特定单元过程及其子单元过程的所有数据集。建议收集100%的单元过程相关资料，因此，设备/设施的定期维护应包括在内。针对无法获取适用于消耗品的排放因子，建议选取同一类别中最大的贡献者(质量)作为其他物质的代表。
4. 清单计算
生命周期清单分析结果通常表现为一系列的数据表（可参照附录E中表E.1），展示每声明单位产品在每个阶段/单元过程中的资源使用（如能源、水、原材料），以及释放到环境中的排放物（如温室气体、废水、固体废物）。
[bookmark: _Toc169517073]（七） 影响评价
1. GWP的选取
参照国际通用选取原则，提出应通过排放或清除的温室气体的质量乘以政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的 100年全球变暖潜势（GWP），来计算产品系统每种温室气体排放和清除的潜在气候变化影响。
2. CFP的计算
参照《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》的计算公式：

式中：
  ——锡锭或前序产品碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）计；
    ——系统边界内，各声明单位中第i项活动的GHG排放和清除相关数据 （包括初级数据和次级数据），单位根据具体排放源确定； 
 ——第i种活动对应的温室气体j的排放系数，单位与GHG活动数据相匹配；
   ——温室气体j的GWP值，按照7.1中的规定进行取值。
3. 数据分析
为识别重大影响，提出贡献度分析。同时对绩效追踪提出建议。
贡献度分析：对生命周期各阶段排放占比进行分析，识别关键环节，有助于引导企业在重要阶段做出减排策略；
4. 更新要求
规定产品碳足迹数据应定期更新，在发生下列重大变化时应更新一次：
· 生产发生结构性变化，包括操作中的重大工艺变化、技术进步、原材料或能源输入/输出。重大变化通常包括冶炼工艺变化，如冶炼炉窑炉型、数量、规格变化；原辅材料（含二次资源、再生资源）、燃料变化；废气、废水处理工艺变化；危险废物处置方式变化等。
· 计算方法发生变化，如：全球增温潜势值或收集数据的准确性提高，纳入新的对排放数据产生重大影响的数据源。
· 发现重大错误，或累积起来的重大错误。
5. 绩效追踪
为满足企业检查减排策略的效果，本标准对绩效追踪产品碳足迹量化提出要求。
[bookmark: _Toc169517074]（八） 结果解释
提出产品碳足迹研究的生命周期解释阶段的步骤包括：根据量化结果，识别重大问题；完整性、一致性和敏感性分析；结论、局限性和建议的编制。
规定产品碳足迹量化结果应解释的内容包括：各阶段碳足迹说明，不确定性分析，详细的分配程序，系统划分方法，结果局限性等。
[bookmark: _Toc169517075]（九） 产品碳足迹报告
参照《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》，规定了产品碳足迹报告内容，包括：
（1）基本情况
（2）评价目标
（3）量化范围
（4）清单分析
（5）影响评价
（6）结果解释
[bookmark: _Toc169517076]（十） 产品碳足迹声明
可按照GB/T 24025-2009或ISO14026:2017的规定开展产品碳足迹声明或信息交流，使具有同样功能的产品之间进行比较。
[bookmark: _Toc169517077]（十一） 附录
附录A-F均为资料性附录。
附录A提供了锡锭生产主要工艺流程简图。
附录B提供了数据质量评价的参考。
附录C提供了数据收集的示例，包括：表C.1至表C.5根据锡锭生产工艺流程，针对不同单元提出了现场特征数据收集范例，列出现场特征输入输出清单；表C.6至表C.11是背景数据收集的范例，包括外购商品、外购服务和运输的数据收集。
附录D根据锡锭生产特点和分配原则，针对具体副产品提出的推荐分配方法。
附录E是为规范报告编制内容而提供的碳足迹评价报告的简单模板。
附录F是按照政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告给出的100年全球变暖潜势（GWP）。

[bookmark: _Toc169517078][bookmark: _Toc6180]四、主要试验（或验证）情况分析
依据本标准的量化方法，选取铜精矿产品和阴极铜产品进行产品碳足迹量化研究。
锡精矿产品碳足迹量化
选取国内某露天开采矿山历史数据，声明单位为：1吨锡精矿，主要元素成分为：Sn 45.62%。
锡精矿产品的量化结果为：1吨锡精矿（Sn 45.62%） 从锡矿石开采到生产出锡精矿产品离开选矿厂的生命周期碳足迹约为 1252 kg CO2e，各阶段温室气体排放如表5所示。
表5  锡精矿“摇篮-到-大门”碳足迹汇总表
	生命周期阶段
	碳足迹（kg CO2e/t 精矿）
	百分比（%）

	电力排放
	700
	55.9

	柴油排放
	372
	29.7

	炸药及化学品排放
	180
	14.4

	合计
	1252
	100


可见，从排放源要素来看，电力和柴油是主要排放要素，两者占比约84.6%，建议从节能和能源结构着手，减少温室气体排放。
应注意的是，锡精矿产品碳足迹受资源禀赋、开采条件、工艺技术、回收率、能源结构等多种因素影响，不同报告主体的计算结果可能存在很大差异。
[bookmark: _Toc169517079][bookmark: _Toc29892]五、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明
本标准不涉及专利。
[bookmark: _Toc169517080]六、预期达到的经济效果
[bookmark: _Toc169517081]（一）项目的必要性
组织编制《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》，以“摇篮到大门”的方法核算锡产品碳足迹，可以帮助锡生产企业全面了解其锡产品在整个生产链条的温室气体排放情况，帮助企业改进工艺设计、选择低碳的供应商、减少碳排放；并为下游企业提供产品碳排放信息，作为下游产品碳信息的输入，从而提升产品在市场和低碳经济中的竞争力，促进上下游有效沟通，提高声誉、强化品牌。
“十四五”工业绿色发展规划（工信部规〔2021〕178号）中要求创新绿色服务供给模式，其中包含提供“碳足迹核算等服务”，目前我国尚无锡锭相关碳足迹核算标准。建立《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》标准也符合“十四五”工业绿色发展规划（工信部规〔2021〕178号）中（九）完善绿色制造支撑体系里提及的“健全绿色低碳标准体系”的要求。
[bookmark: _Toc169517082]（二）项目的可行性
目前，目前国际主要的产品碳足迹标准有：英国标准协会(BSI)所制定的《PAS 2050:2011商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、国际标准化组织制定的《ISO 14067:2018温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》、以及世界资源研究院与世界可持续发展工商理事会共同发起的温室气体核算体系下的《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》，这三个标准在国外有着广泛的应用基础。此外，全球电池协会发布了《Greenhouse Gas Rulebook》，国际镍业协会、国际钴业协会、国际铜业协会也发布了相关产品的碳足迹评价指南。
国内针对碳足迹的研究较晚，目前产品碳足迹核算的标准正在逐步建立当中，也出台了部分地方标准，例如SZDB/Z 166-2016《产品碳足迹评价通则》、DB11/T 1860—2021《电子信息产品碳足迹核算指南》。本标准是在研究了国内外相关标准、政策和行业指标的基础上，结合锡产业链的特征，充分考虑完整性、代表性等要求，制定《碳足迹 产品种类规则 锡锭》标准。
产品碳足迹量化方法在前期已经有很好的应用基础。本标准针对锡锭产品价值链提出了更具针对性的方法指导，可操作性更强。同时，标准对当前锡锭生产工艺进行了全面梳理，可适用于绝大多数锡锭产品的碳足迹量化，标准的普适性强，具有很好的可行性。
[bookmark: _Toc169517083]（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
本标准根据锡锭生产工艺全过程，对系统边界提出了具体的界定。结合单元过程的输入输出情况，对数据收集和处理给出了范围和示例，相比当前国际上通用的几个标准，更有针对性和可操作性。
标准的实施可以实现产业链碳排放情况分析，切实帮助锡采选冶企业甄别供应链的重点排放源，挖掘供应链碳减排机会，实现降本增效的目的，助力行业绿色低碳可持续发展。
[bookmark: _Toc169517084]七、采用国际标准或国外先进标准的情况
无。
[bookmark: _Toc169517085]八、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本标准与现行法律、法规、规章和相关标准协调一致，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。
[bookmark: _Toc169517086]九、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准未产生重大分歧意见。
[bookmark: _Toc169517087]十、标准性质的建议说明
根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性标准。
[bookmark: _Toc169517088]十一、贯彻标准的要求和措施建议
本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。
本次制定的《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》，不仅与生产企业有关，而且与评价机构、行业监督管理部门等相关。对于标准使用过程中可能出现的问题，起草单位有义务进行必要的解释。
[bookmark: _Toc169517089]十二、废止现行有关标准的建议
本标准为首次制定，无代替标准。
[bookmark: _Toc169517090]十三、其他应予说明的事项
本标准在研制过程中将名称由“产品碳足迹 产品种类规则 锡锭”修改为“温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭”。
本标准不涉及专利。
[bookmark: _Toc25347][bookmark: _Toc27533]《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锡锭》
标准编制组
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