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行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》编制说明
一、工作简况
1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的文件精神，行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，合肥国轩高科动力能源有限公司牵头起草。该项目计划编号为2024-0832T-YS，项目计划完成时间为2026年6月。

1.2 主起草单位情况

合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称国轩高科）系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，公司主营磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、储能电池组及电池管理系统等，产品广泛应用于乘用车、商用车、专用车等新能源汽车领域，并为储能客户提供绿色能源系统解决方案。

国轩高科是重技术型公司。研发投入占比多年超10%，在全球布局八大研发中心、四大验证平台，研发人员突破7000人，创造了10000多项覆盖电池全产业链的全球专利技术，国轩高科标准电芯获大众汽车全球首家定点，“金石电池”进军固态电池领域，实现从0到1的创新。

国轩高科是高国际化电池企业。德国大众是国轩高科第一大股东，布局中国、亚太、美洲、欧非四大业务板块，建有覆盖电池材料、电芯制造、Pack产品的全球二十个制造基地，致力于让绿色能源服务人类。

国轩高科是全产业链电池企业。构建从电池原料的矿产开采、材料生产、电池制造、产品应用，再到电池回收利用的垂直一体化产业链，是全球极少数拥有全产业链制造能力的电池企业之一。

公司秉承“让绿色能源服务人类”的使命，坚持产品为王、人才为本、用户至上，积极构建以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系。未来，公司将加速提升市场力、产品力、制造力和资本力，发展成为全球领先的绿色能源解决方案商。
1.3 起草单位及主要起草人工作情况

合肥国轩高科动力能源有限公司作为该标准牵头编制单位，负责测试方法调研、试验方法研究、样品收集和分发，测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告及编制说明的撰写等工作。北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、梅特勒托利多科技（中国）有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司等单位在整个标准起草过程中提供技术指导并参与验证。
本文件主要起草人有：XXX。

标准主要起草人及其在制定过程中的工作职责见表1。

表1  主要起草人及其工作职责
	起草人姓名
	单位名称
	工作职责

	
	
	负责样品数据收集、样品收集与分发、制定试验方案、标准文本及编制说明撰写、参加标准讨论等

	
	
	参与标准起草，提供验证数据

	
	
	参与标准起草，提供验证数据

	……
	……
	……


1.4 主要工作过程

合肥国轩高科动力能源有限公司在接到本文件制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：
1.4.1 立项阶段
2023年4月，全国有色金属标准化技术委员会在湖北省武汉市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，会上对《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》标准项目进行立项答辩，并与会通过项目论证。

2024年5月24日，工业和信息化部办公厅印发了2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知，《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》正式通过工信部立项，立项编号为2024-0832T-YS。

1.4.2 起草阶段
2024年5月，合肥国轩高科动力能源有限公司接到立项任务后，组织相关技术人员成立行业标准编制组，对草案进行起草编制。在草案编制过程中，各单位相关责任人查阅了大量行业标准，国家标准，收集了有关锂离子正极材料比热容的测定数据，并进行归纳整理。
2024年6月，全国有色金属标准化技术委员会在烟台，合肥国轩高科动力能源有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、梅特勒托利多科技（中国）有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司等企业代表出席了会议，并进行了标准任务落实。

1.4.3 征求意见阶段
2025年9月25日～26日，全国有色标准化技术委员会在陕西省西安市组织召开了行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》讨论会，北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司等多家单位专家代表参加了工作会议。与会专家对本标准讨论稿和编制说明进行了认真、细致的讨论，并提出修改意见，标准编制组采纳了相关意见，并对标准文本进行完善，形成了标准预审稿。

2025年12月1日～3日，全国有色标准化技术委员会在福建省厦门市组织召开了行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》预审会。北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、湖北万润新能源科技股份有限公司等多家单位代表参加了工作会议。与会专家对标准预审稿和编制说明进行了细致、充分的讨论，标准编制组对预审稿进行修改，形成标准送审稿
1.4.4 审查阶段
2026年3月18日，全国有色金属标准化技术委员会在浙江绍兴组织召开了行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》审查会。来自XXXX等单位的代表参加了会议，对标准送审稿进行了充分讨论。标准编制组对标准送审稿进行修改，形成了标准报批稿。
1.4.5 报批阶段
XXXXXXX。

二、标准编制原则
2.1 符合性

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》的要求进行编制。

本文件的试验方法以满足国内锂离子电池正极材料的实际生产、使用需要为原则，提高标准的普适性。

2.2 适用性和先进性
（一）适用性
锂离子电池正极材料比热容是衡量材料吸收/放热能力的关键热物性参数，对锂离子电池的安全性、性能优化及寿命预测至关重要。正极材料比热容的测定主要解决锂电池设计过程中以下问题：

1）锂电池热管理设计：锂电池充放电时的产生的热量需要通过热管理系统散热。比热容影响锂电池正极材料的升温速率，可辅助研发端设计散热功率及冷却介质等。
2）热安全评估：锂离子电池热失控的本质是产生的热量大于消散的热量，当电池因内短路、过充、高温等触发故障，产生初始热量，若热量无法消散，比热容低的正极材料容易局部过热，易触发正极材料的热分解（释放大量热与氧气），进而引发电解液燃烧、负极热解等连锁反应，最终导致热失控。通过测定正极材料比热容数据，可评估热失控风险。

本标准适用绝大部分锂电池正极材料（镍钴锰酸锂、磷酸铁锂、钴酸锂等）比热容的测定，本标准可以对锂电池用的正极材料的比热容进行准确的测定，操作方法简单，可操作性强，将为锂电池正极材料的筛选、设计和验证提供一定的判定依据，减少研发和验证过程中重复摸索。同时可以为筛选出热性能稳定的正极材料提供有力支撑，快速有效的测定、对比和分析锂电池正极材料的比热容。

（二）先进性
国家“十四五”规划将正极材料关键制备技术列入国家重点研发计划，工信部等八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》也明确强调关键材料与核心技术的创新突破。比热容测定技术作为材料热性能研究的重要手段，其准确性与高效性的提升，对正极材料研发创新、性能提升及安全评价具有重要支撑作用。相关政策导向为热性能测试技术的研发与应用提供了有力的资源支持和发展环境。
锂电正极材料比热容测定方法的标准化，对于保障正极材料质量的一致性、可靠性具有重要意义，符合未来产品的发展需要，为国内相关产业提供技术指导，促进锂离子电池行业不断发展。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 标准范围的确定

本文件规定了锂离子电池正极材料的测试原理、试验条件、设备及材料、测试方法、数据处理和试验报告等内容。
本文件适用于锂离子电池正极材料比热容的测定。

3.2 标准主要内容说明

本文件正文部分共分为11章，其中第1、2、3章为规范性一般要素，包括范围、规范性引用文件、术语和定义，第4、5、6、7、8、9、11章为规范性技术要求。

第1章范围：本文件规定了差示扫描量热法测定锂离子正极材料 比热容的测定方法，适用于锂电正极粉末材料，包括磷酸铁锂、锰酸锂、磷酸锰铁锂、镍钴铝酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂等。

第2、3章分别为规范性引用文件、术语和定义，按照最新修订的GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，保留了相关章节。

试验原理，规定了本文件第8章测试的方法原理，进一步明确了测试过程的关键影响因子。

试剂或材料，规定了本文件第8章测试所需的标准样品和吹扫气、保护气。其中，明确测试时所需的标准样品蓝宝石，以抵消背景干扰，可确保样品热效应的真实性。通入吹扫气和保护气可以营造稳定、无干扰的测试环境，同时保护样品、仪器关键部件（如传感器、坩埚及加热炉等），最终确保热效应信号的真实性、测试的安全性和重复性。

第6章 仪器设备，规定了本文件第8章测试所需的关键仪器设备和辅助工具，确保标准的适用性。

第7章 样品，明确试验样品在试验前所需要的前处理过程，确保每个样品在测试前的一致性，减少误差。

第8章 试验步骤，是本文件中核心章节，规定了本文件中差示扫描量热法测定锂离子电池正极材料比热容的测试步骤及技术参数选取，本章节是按照前期验证结果的普适性进行规定与明确，重点关注测试参数的合理性，数据的全面性。对于可能引起重大分歧不宜给出具体参数要求的步骤条款，本章节已给出范围和规定过程要求进行处理。

第9章 试验数据处理，规定了锂离子电池正极材料比热容的计算公式。

第10章 精密度，规定了不同水平下的重复性限和再现性限。

第11章 试验报告，规定了报告所包含的必备要求内容，包括试样说明、试验地点、试验时间、试验人员、仪器型号、试验条件说明、特殊情况说明，在测定中观察到的异常现象及任何不包括在本文件中的操作或是自由选择的试验条件。

3.3 主要试验验证情况

3.3.1试验验证方案

测试样品按照以下试验步骤进行方法验证：

1、使用电子天平称量所有铝坩埚和坩埚盖的质量，确保每套总质量差不超过0.1 mg。此外，样品坩埚的材料、尺寸、类型也应一样。
2、空白测试：夹取2套空铝坩埚（6.2），分别放入参比池和量热池，稳定通入保护气和吹扫气（5.1），流速为40 mL/min，差示扫描量热仪（6.1）炉体温度从室温降至初始温度（推荐-5 ℃），在初始温度至少保持15 min，热流曲线平衡稳定后，以10 ℃/min的升温速率进行程序升温，温度从-5 ℃升至60 ℃，记录空白测试曲线。测试结束后，温度降至室温。

3、参比测试：将标准样品放入量热池铝坩埚（标准样品放置在铝坩埚正中心，再将坩埚放入量热池，稳定通入干燥的保护气和吹扫气），按照空白测试升温程序进行测试，记录标准样品测试曲线。测试结束后，取出标准样品，温度降至室温。

4、试料测试：样品使用200目筛网过筛，再在（105±2）℃烘箱中烘干2h，放置在干燥器中冷却至室温后，称取试料至坩埚中，精确至0.1 mg。轻微振动铝坩埚，使称量后的试料均匀平铺于样品坩埚底部，盖上坩埚盖，按照空白测试升温程序进行测试，记录试料测试曲线。测试完成后，取出样品，温度降至室温。
按照以上方法进行参数探索和方法验证，每个样品重复测试3次并记录相关数据。
3.3.2 试样选取

选取市场主流六种大规模商用锂离子电池正极材料，钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂进行比热容测试验证。

3.3.3 验证参数选取

锂离子电池正极材料比热容测定时，载气流速、样品质量和升温速率是核心控制参数，本标准选取不同载气流速、不同升温速率和不同样品质量进行比热容验证测试。

3.3.3.1 载气流速验证

3.3.3.1  不同载气流速下试验验证
验证目的

载气在比热容测试中主要起到稳定气氛、排除干扰、防止副反应、保证热交换稳定的作用，载气流速不稳或扰动会破坏炉体内部温度平衡，导致噪声增大、基线不平，降低测试精度。为确定最佳测试条件，本标准通过对比不同载气流速下的基线稳定性，开展载气流速验证。
验证参数

选取不同的载气流速，分别为10mL/min、20mL/min、40mL/min、60mL/min、80mL/min。
（3）验证数据
测试条件如下：
按照样品升温程序测试基线。
测试载气流速：10mL/min、20mL/min、40mL/min、60mL/min、80mL/min。

分别记录不同载气流速下的基线噪声和漂移，测试数据见下表2。
表2  差式扫描量热仪在不同载气流速的基线噪声和漂移差异

	载气流速

mL/min
	基线噪声

mW
	基线漂移

mW

	10
	0.012
	0.103

	20
	0.003
	0.070

	40
	0.004
	0.068

	60
	0.004
	0.067

	80
	0.004
	0.097


表3  仪器计量性能要求

	检定项目
	计量性能

	
	A级
	B级
	C级

	基线噪声/（mW）
	≤0.2
	≤0.4
	≤0.6

	基线漂移/（mW）
	≤1.0
	≤2.0
	≤2.5


结论：

根据JJG 936-2012《示差扫描热量计检定规程》中仪器计量性能要求中噪声和漂移要求如表3，由表3知，载气流速设置在10mL/min、20mL/min、40mL/min、60mL/min、80mL/min测试基线时，噪声和漂移均满足A级要求。考虑不同品牌（如TA、NETZSCH、梅特勒等）仪器炉腔体积不同，测试时载气流速选取较为通用的40mL/min。
3.3.3.2  不同升温速率下试验验证
验证目的

通过不同升温速率下的比热容测定，验证升温速率对测试结果的影响，排除热滞后与环境干扰，确定合理测试条件，保证方法准确可靠。
验证参数

选取六种锂离子电池正极材料，测试在不同的升温速率下，比热容测试数据差异。验证的升温速率为5K/min、10K/min、20K/min，要求每种正极材料，同一升温速率下比热容重复性偏差不大于5%。
（3）验证数据
不同升温速率条件下样品测试条件如下：
样品测试前做统一烘干处理，样品质量为4～6mg。
测试试样升温速率：5K/min、10K/min、20K/min。

不同正极材料分别取25℃时的比热容测试结果，测试数据见下表4-9。
表4  磷酸铁锂材料在不同升温速率的比热容差异

	升温速率K/min
	测试结果

J/(g*K）
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	0.84 
	0.83 
	0.83 
	0.83 
	0.01 
	1.05

	10
	0.57 
	0.57 
	0.58 
	0.58 
	0.01 
	1.22

	20
	0.52 
	0.52 
	0.52 
	0.52 
	0.00 
	0.55


表5  镍钴锰酸锂材料在不同升温速率的比热容差异

	升温速率K/min
	测试结果

J/(g*K）
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	0.75 
	0.76 
	0.74 
	0.75 
	0.01 
	1.17

	10
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	0.00 
	0.39

	20
	0.54 
	0.54 
	0.54 
	0.54 
	0.00 
	0.59


表6  镍钴铝酸锂材料在不同升温速率的比热容差异

	升温速率K/min
	测试结果

J/(g*K）
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	1.16
	1.16
	1.16
	1.16
	0.00
	0.00

	10
	1.15
	1.18
	1.18
	1.17
	0.02
	1.48

	20
	1.12
	1.02
	1.04
	1.06
	0.05
	4.99


表7  钴酸锂材料在不同升温速率的比热容差异

	升温速率K/min
	测试结果

J/(g*K）
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	0.67 
	0.67 
	0.67 
	0.67 
	0.00 
	0.48 

	10
	0.68 
	0.67 
	0.67 
	0.67 
	0.00 
	0.30 

	20
	0.67 
	0.66 
	0.66 
	0.66 
	0.01 
	0.88 


表8  磷酸锰铁锂材料在不同升温速率的比热容差异

	升温速率K/min
	测试结果

J/(g*K）
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	1.89 
	1.89 
	1.88 
	1.89 
	0.01 
	0.34 

	10
	2.16 
	2.15 
	2.16 
	2.16 
	0.01 
	0.23 

	20
	1.75 
	1.75 
	1.77 
	1.76 
	0.01 
	0.54 


表9  锰酸锂材料在不同升温速率的比热容差异

	升温速率K/min
	测试结果

J/(g*K）
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	1.63 
	1.64 
	1.64 
	1.64 
	0.00 
	0.27 

	10
	1.73 
	1.73 
	1.73 
	1.73 
	0.00 
	0.18 

	20
	1.64 
	1.64 
	1.65 
	1.64 
	0.01 
	0.34 


结论：
磷酸铁锂和镍钴锰酸锂材料在10 K/min和20 K/min升温速率时的比热容偏差较小且相近，可以认为材料在这2种速率下皆可测试，但考虑过快的升温速率可能会导致试样内部温度分布不均匀，因此在测试时更趋向于10 K/min的升温速率。

镍钴铝酸锂材料在5 K/min和10 K/min时的升温速率时的比热容测试一致性偏差较小且相近，20 K/min的升温速率测试时一致性稍差。分析可能因为材料的热传导系数较低，升温速率过快会导致磷酸铁锂材料的热量传导不均匀，从而使得一致性较差，同时考虑测试效率，因此镍钴铝酸锂材料的升温速率可控制在10 K/min。

钴酸锂和锰酸锂材料在5 K/min、10 K/min和20 K/min升温速率时的比热容偏差较小且相近，可以认为材料在不同的升温速率下皆可测试，但考虑过快的升温速率可能会导致试样内部温度分布不均匀，过慢的升温速率会降低测试效率，因此在测试时更趋向于10 K/min的升温速率。
磷酸锰铁锂材料在5 K/min和20 K/min时的升温速率时的比热容测试一致性偏差稍大且测试结果均比10K/min小。分析可能因为材料的热传导系数较低，升温速率过慢或过快会导致磷酸锰铁锂材料的热量传导不均匀，从而使得一致性较差，因此磷酸锰铁锂材料的升温速率可控制在10 K/min。
因此，这几种正极材料测试时可选取10 K/min的升温速率作为合适的测试参数。
3.3.3.3 不同试样质量下测试验证
（1）验证目的

通过不同试样质量的比热容测定，验证质量对测试结果的影响，避免因质量过小导致信号偏弱或质量过大引发热滞后，确保测定结果准确反映材料本征比热容。
（2）验证参数

选取六种锂离子电池正极材料，测试在不同试样质量下，比热容测试数据差异。考虑每种正极材料之间的密度差异，根据试样在坩埚中堆积情况，设计试样质量选取方案，见下表10。

表10  六种锂离子电池正极材料试样质量选取方案
	材料类型
	坩埚满载

mg
	适宜装填量

mg
	适宜装填量*80%
	适宜装填量*120%

	镍钴铝酸锂
	80
	26.7
	21.3
	32.0

	镍钴锰酸锂
	60
	20.0
	16.0
	24.0

	磷酸铁锂
	26
	8.7
	6.9
	10.4

	磷酸锰铁锂
	21
	7.0
	5.6
	8.4

	锰酸锂
	50
	16.7
	13.3
	20.0

	钴酸锂
	56
	18.7
	14.9
	22.4


验证三个试样质量：适宜装填量、适宜装填量*80%、适宜装填量*120%，要求每种正极材料，同一试验质量下比热容重复性偏差不大于5％。
（3）验证数据
不同试样质量条件下样品测试条件如下：

样品测试前做统一过筛烘干处理，样品升温速率为10K/min。
验证试样称量范围：按照表10 中试样质量选取方案进行称取试样。
不同正极材料分别取25℃时的比热容测试结果，不同试样质量的测试数据见下表11-16。
表11  镍钴铝酸锂材料在不同试样质量比热容测试数据
	试样质量（mg）
	测试单位
	测试结果

J/(g*K）
	平均值AVE
	标准偏差S
	相对标准偏差RSD/%

	21.3
	A
	0.84
	0.85
	0.83
	0.84
	0.01 
	1.15

	
	C
	0.85
	0.85
	0.84
	0.85
	0.01 
	0.84

	
	D
	0.83
	0.91
	0.86
	0.87
	0.04 
	4.66

	26.7
	A
	0.82
	0.85
	0.85
	0.84
	0.02 
	1.69

	
	C
	0.84
	0.85
	0.85
	0.85
	0.01 
	0.86

	
	D
	0.8
	0.85
	0.85
	0.83
	0.03 
	3.46

	32
	A
	0.86
	0.84
	0.83
	0.84
	0.02 
	1.85

	
	C
	0.86
	0.84
	0.85
	0.85
	0.01 
	0.96

	
	D
	0.81
	0.81
	0.78
	0.8
	0.02 
	2.17


表12  镍钴锰酸锂材料在不同试样质量的比热容测试数据
	试样质量mg
	测试单位
	测试结果

J/(g*K）
	平均值AVE
	标准偏差S
	相对标准偏差RSD/%

	16
	A
	0.80 
	0.79 
	0.81 
	0.80 
	0.01 
	1.64

	
	C
	0.80 
	0.79 
	0.79 
	0.79 
	0.01 
	1.14

	
	D
	0.81 
	0.74 
	0.78 
	0.78 
	0.04 
	4.52

	20
	A
	0.78 
	0.79 
	0.83 
	0.80 
	0.02 
	3.07

	
	C
	0.78 
	0.79 
	0.80 
	0.79 
	0.01 
	1.01

	
	D
	0.75 
	0.78 
	0.76 
	0.76 
	0.02 
	2

	24
	A
	0.76 
	0.77 
	0.77 
	0.77 
	0.01 
	0.91

	
	C
	0.79 
	0.79 
	0.80 
	0.79 
	0.01 
	0.84

	
	D
	0.77 
	0.80 
	0.76 
	0.78 
	0.02 
	2.68


表13  磷酸铁锂材料在不同试样质量的比热容测试数据
	试样质量mg
	测试单位
	测试结果

J/(g*K）
	平均值AVE
	标准偏差S
	相对标准偏差RSD/%

	6.9
	A
	0.87 
	0.88 
	0.87 
	0.87 
	0.01 
	0.91 

	
	B
	0.93 
	0.98 
	0.97 
	0.96 
	0.03 
	2.76 

	
	C
	0.79 
	0.79 
	0.78 
	0.79 
	0.01 
	0.95 

	8.7
	A
	0.86 
	0.87 
	0.85 
	0.86 
	0.01 
	1.18 

	
	B
	0.95 
	0.97 
	0.98 
	0.97 
	0.02 
	1.58 

	
	C
	0.80 
	0.79 
	0.80 
	0.80 
	0.01 
	0.57 

	10.4
	A
	0.82 
	0.83 
	0.84 
	0.83 
	0.01 
	0.99 

	
	B
	0.92 
	0.93 
	0.93 
	0.93 
	0.01 
	0.62 

	
	C
	0.79 
	0.79 
	0.80 
	0.79 
	0.01 
	0.72 


表14  磷酸锰铁锂材料在不同试样质量的比热容测试数据
	试样质量mg
	验证单位
	测试结果

J/(g*K）
	平均值AVE
	标准偏差S
	相对标准偏差RSD/%

	5.6
	A
	1.00 
	0.96 
	1.05 
	1.00 
	0.05 
	4.56 

	
	B
	1.10 
	1.09 
	1.08 
	1.09 
	0.01 
	0.92 

	
	D
	0.93 
	0.94 
	0.86 
	0.91 
	0.04 
	4.79 

	7
	A
	0.88 
	0.88 
	0.82 
	0.86 
	0.03 
	4.44 

	
	B
	1.03 
	1.08 
	1.08 
	1.06 
	0.03 
	2.71 

	
	D
	0.89 
	0.87 
	0.87 
	0.88 
	0.01 
	1.32 

	8.4
	A
	0.80 
	0.85 
	0.87 
	0.84 
	0.04 
	4.75 

	
	B
	1.05 
	1.06 
	1.09 
	1.07 
	0.02 
	1.95 

	
	D
	0.95 
	0.89 
	0.97 
	0.94 
	0.04 
	4.44 


表15  锰酸锂材料在不同试样质量的比热容测试数据
	试样质量mg
	验证单位
	测试结果

J/(g*K）
	平均值AVE
	标准偏差S
	相对标准偏差RSD/%

	13.3
	A
	0.87 
	0.87 
	0.87 
	0.87 
	0.00 
	0.41 

	
	B
	0.88 
	0.88 
	0.85 
	0.87 
	0.02 
	1.99 

	
	C
	0.78 
	0.77 
	0.79 
	0.78 
	0.01 
	1.09 

	16.7
	A
	0.86 
	0.85 
	0.86 
	0.86 
	0.01 
	1.02 

	
	B
	0.87 
	0.86 
	0.85 
	0.86 
	0.01 
	1.16 

	
	C
	0.78 
	0.78 
	0.77 
	0.77 
	0.01 
	0.73 

	20
	A
	0.82 
	0.84 
	0.83 
	0.83 
	0.01 
	1.46 

	
	B
	0.85 
	0.83 
	0.88 
	0.85 
	0.03 
	2.95 

	
	C
	0.76 
	0.77 
	0.78 
	0.77 
	0.01 
	1.24 


表16  钴酸锂材料在不同试样质量的比热容测试数据
	试样质量mg
	验证单位
	测试结果

J/(g*K）
	平均值AVE
	标准偏差S
	相对标准偏差RSD/%

	14.9
	A
	0.90 
	0.92 
	0.91 
	0.91 
	0.01 
	0.69 

	
	B
	0.81 
	0.79 
	0.80 
	0.80 
	0.01 
	1.25 

	
	D
	0.98 
	0.97 
	0.94 
	0.96 
	0.02 
	2.16 

	18.7
	A
	0.84 
	0.84 
	0.83 
	0.84 
	0.01 
	0.95 

	
	B
	0.76 
	0.74 
	0.76 
	0.75 
	0.01 
	1.53 

	
	D
	0.85 
	0.91 
	0.83 
	0.86 
	0.04 
	4.82 

	22.4
	A
	0.82 
	0.81 
	0.80 
	0.81 
	0.01 
	1.25 

	
	B
	0.73 
	0.73 
	0.73 
	0.73 
	0.00 
	0.00 

	
	D
	0.77 
	0.83 
	0.80 
	0.80 
	0.03 
	3.75 


将表11-表16测试数据绘制折线图，分析条件的适用性。
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图1 镍钴铝酸锂在不同质量下的比热容结果   图2 镍钴锰酸锂在不同质量下的比热容结果
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图3 磷酸铁锂在不同质量下的比热容结果    图4 磷酸锰铁锂在不同质量下的比热容结果[image: image5.png]¢ <
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图5 锰酸锂在不同质量下的比热容结果       图6 钴酸锂在不同质量下的比热容结果
结论：
镍钴铝酸锂、镍钴锰酸锂、磷酸铁锂和锰酸锂材料在称取适宜装填量、适宜装填量*80%和适宜装填量*120%时的比热容测试结果受质量影响较小，整体稳定可靠。因此测试时质量选取可在适宜装填量*80%至适宜装填量*120%之间。
磷酸锰铁锂、钴酸锂材料在称取适宜装填量、适宜装填量*80%和适宜装填量*120%时的比热容测试结果随质量增加呈下降趋势。分析样品质量增大后，粉末堆积厚度增加，导致热传递不均匀，热量无法快速、均匀地传递至样品内部，部分样品未能充分参与热响应，进而使仪器测得的表观比热容低于材料真实值，同时也反映出这两种材料的比热容测试结果对样品量较为敏感，测试过程中需控制适宜的样品量，以确保测试数据的准确性和可靠性。因此，在测试钴酸锂材料比热容时，质量可选取14.9~18.7mg之间。在测试磷酸锰铁锂材料比热容时，质量可选取5.6~7mg之间，避免出现热传递不均，测试结果偏差大的情况。
3.3.4测试方法的重复性和再现性
根据以上数据并运用统计学原理进行了柯克伦检验和格拉布斯检验以验证测试数据的重复性和再现性。其中科克伦最大方差检验临界值表参见表17，格拉布斯临界值检验表参见表18。

表17 科克伦最大方差检验临界值表
	p
	n=2
	n=3
	n=4
	n=5
	n=6

	
	1%
	5%
	1%
	5%
	1%
	5%
	1%
	5%
	1%
	5%

	2
	/
	/
	0.995
	0.975
	0.979
	0.939
	0.959
	0.906
	0.937
	0.877

	3
	0.993
	0.967
	0.942
	0.871
	0.883
	0.798
	0.834
	0.746
	0.793
	0.707

	4
	0.968
	0.906
	0.864
	0.768
	0.781
	0.684
	0.721
	0.629
	0.676
	0.590

	5
	0.928
	0.841
	0.788
	0.684
	0.696
	0.598
	0.633
	0.544
	0.588
	0.506

	6
	0.883
	0.781
	0.722
	0.616
	0.626
	0.532
	0.564
	0.480
	0.520
	0.445


表18 格拉布斯临界值检验表

	样本数m
	90.0%
	95.0%
	97.5%
	99.0%
	99.5%

	3
	1.148
	1.153
	1.155
	1.155
	1.155

	4
	1.425
	1.463
	1.481
	1.492
	1.496

	5
	1.602
	1.672
	1.715
	1.749
	1.764

	6
	1.729
	1.822
	1.887
	1.944
	1.973


表19 镍钴铝酸锂材料质量选取的柯克伦检验异常统计

	试样质量（mg）
	21.3
	26.7
	32.0

	标准偏差最大值

Smax
	0.04
	0.03
	0.02

	∑Si2（i=1-3或4）
	0.0018
	0.0014
	0.0009

	柯克伦检验统计量C
	0.67
	0.50
	0.40

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


表20 镍钴铝酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计

	试样质量（mg）
	21.3
	26.7
	32.0

	均值最大值(Xmax
	0.87
	0.85
	0.85

	均值最小值(Xmin
	0.84
	0.83
	0.80

	均值平均值(X
	0.85
	0.84
	0.83

	均值标准偏差S
	0.15
	0.01
	0.03

	(Xmax -(X
	0.02
	0.01
	0.02

	(X-(Xmin
	0.01
	0.01
	0.03

	Gi=|Xi-(X|/S

（i为可疑值序号）
	0.13
	1.00
	1.00

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


结论：
根据柯克伦检验临界值表，n=3（3次重复测试），p=3（3个独立实验室），柯克伦检验5%临界值为0.871，1%临界值为0.942。表19为镍钴铝酸锂材料质量选取的科克伦检验异常统计，柯克伦检验数据显示表11的所有数据都没有离群值。
根据格拉布斯检验临界值表，当样本数m=3（即3个独立实验室的均值）时，格拉布斯检验5%临界值为1.153，1%临界值为1.155。表19为镍钴铝酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计，格拉布斯检验表明表11的所有数据都没有离群值。
表21 镍钴锰酸锂材料质量选取的柯克伦检验异常统计

	试样质量（mg）
	16.0
	20.0
	24.0

	标准偏差最大值

Smax
	0.04
	0.02
	0.02

	∑Si2（i=1-3或4）
	0.0018
	0.0009
	0.0006

	柯克伦检验统计量C
	0.67
	0.40
	0.50

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


表22镍钴锰酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计

	试样质量（mg）
	16.0
	20.0
	24.0

	均值最大值(Xmax
	0.80
	0.80
	0.79

	均值最小值(Xmin
	0.78
	0.76
	0.77

	均值平均值(X
	0.79
	0.78
	0.78

	均值标准偏差S
	0.01
	0.02
	0.01

	(Xmax -(X
	0.01
	0.02
	0.01

	(X-(Xmin
	0.01
	0.02
	0.01

	Gi=|Xi-(X|/S

（i为可疑值序号）
	1.00
	1.00
	1.00

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


结论：
根据柯克伦检验临界值表，n=3（3次重复测试），p=3（3个独立实验室），柯克伦检验5%临界值为0.871，1%临界值为0.942。表21为镍钴锰酸锂材料质量选取的科克伦检验异常统计，柯克伦检验数据显示表12的所有数据都没有离群值。
根据格拉布斯检验临界值表，当样本数m=3（即3个独立实验室的均值）时，格拉布斯检验5%临界值为1.153，1%临界值为1.155。表22为镍钴锰酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计，格拉布斯检验表明表12的所有数据都没有离群值。
表23 磷酸铁锂材料质量选取的柯克伦检验异常统计

	试样质量（mg）
	6.9
	8.7
	10.4

	标准偏差最大值

Smax
	0.03
	0.02
	0.01

	∑Si2（i=1-3或4）
	0.0011
	0.0006
	0.0003

	柯克伦检验统计量C
	0.60
	0.50
	0.33

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


表24磷酸铁锂材料质量选取的格拉布斯检验统计

	试样质量（mg）
	6.9
	8.7
	10.4

	均值最大值(Xmax
	0.96
	0.97
	0.93

	均值最小值(Xmin
	0.79
	0.80
	0.79

	均值平均值(X
	0.87
	0.88
	0.85

	均值标准偏差S
	0.09
	0.09
	0.07

	(Xmax -(X
	0.09
	0.09
	0.08

	(X-(Xmin
	0.08
	0.08
	0.06

	Gi=|Xi-(X|/S

（i为可疑值序号）
	1.00
	1.00
	1.14

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


结论：
根据柯克伦检验临界值表，n=3（3次重复测试），p=3（3个独立实验室），柯克伦检验5%临界值为0.871，1%临界值为0.942。表23为磷酸铁锂材料质量选取的科克伦检验异常统计，柯克伦检验数据显示表13的所有数据都没有离群值。
根据格拉布斯检验临界值表，当样本数m=3（即3个独立实验室的均值）时，格拉布斯检验5%临界值为1.153，1%临界值为1.155。表24为磷酸铁锂材料质量选取的格拉布斯检验统计，格拉布斯检验表明表13的所有数据都没有离群值。
表25 磷酸锰铁锂材料质量选取的柯克伦检验异常统计

	试样质量（mg）
	5.6
	7.0
	8.4

	标准偏差最大值

Smax
	0.05
	0.03
	0.04

	∑Si2（i=1-3或4）
	0.0042
	0.0019
	0.0036

	柯克伦检验统计量C
	0.50
	0.43
	0.40

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


表26 磷酸锰铁锂材料质量选取的格拉布斯检验统计

	试样质量（mg）
	5.6
	7.0*
	8.4

	均值最大值(Xmax
	1.09
	1.06
	1.07

	均值最小值(Xmin
	0.91
	0.86
	0.84

	均值平均值(X
	1.00
	0.93
	0.95

	均值标准偏差S
	0.09
	0.11
	0.12

	(Xmax -(X
	0.09
	0.13
	0.12

	(X-(Xmin
	0.09
	0.07
	0.11

	Gi=|Xi-(X|/S

（i为可疑值序号）
	1.00
	1.18
	1.00

	歧离值（Y/N）
	N
	Y
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


结论：
根据柯克伦检验临界值表，n=3（3次重复测试），p=3（3个独立实验室），柯克伦检验5%临界值为0.871，1%临界值为0.942。表25为磷酸锰铁锂材料质量选取的科克伦检验异常统计，柯克伦检验数据显示表14的所有数据都没有离群值。
根据格拉布斯检验临界值表，当样本数m=3（即3个独立实验室的均值）时，格拉布斯检验5%临界值为1.153，1%临界值为1.155。表26为磷酸锰铁锂材料质量选取的格拉布斯检验统计，格拉布斯检验表明格拉布斯检验表明，表14中的试样质量为7mg的比热容结果存在单个歧离值，歧离值用单星号*标出，在数据分析中予以保留。表14的所有数据都没有离群值。
表27 锰酸锂材料质量选取的柯克伦检验异常统计

	试样质量（mg）
	13.3*
	16.7*
	20.0*

	标准偏差最大值

Smax
	0.02
	0.01
	0.03

	∑Si2（i=1-3或4）
	0.0005
	0.0003
	0.0011

	柯克伦检验统计量C
	0.67
	0.33
	0.60

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


表28 锰酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计

	试样质量（mg）
	13.3*
	16.7*
	20.0

	均值最大值(Xmax
	0.87
	0.86
	0.85

	均值最小值(Xmin
	0.78
	0.77
	0.77

	均值平均值(X
	0.84
	0.83
	0.82

	均值标准偏差S
	0.05
	0.05
	0.04

	(Xmax -(X
	0.03
	0.03
	0.03

	(X-(Xmin
	0.06
	0.06
	0.05

	Gi=|Xi-(X|/S

（i为可疑值序号）
	1.20
	1.20
	0.75

	歧离值（Y/N）
	Y
	Y
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


结论：
根据柯克伦检验临界值表，n=3（3次重复测试），p=3（3个独立实验室），柯克伦检验5%临界值为0.871，1%临界值为0.942。表27为锰酸锂材料质量选取的科克伦检验异常统计，柯克伦检验数据显示表15的所有数据都没有离群值。
根据格拉布斯检验临界值表，当样本数m=3（即3个独立实验室的均值）时，格拉布斯检验5%临界值为1.153，1%临界值为1.155。表28为锰酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计，格拉布斯检验表明格拉布斯检验表明，表15中的试样质量为13.3mg、16、7mg的比热容结果存在单个歧离值，歧离值用单星号*标出，在数据分析中予以保留。表15的所有数据都没有离群值。
表29 钴酸锂材料质量选取的柯克伦检验异常统计

	试样质量（mg）
	14.9
	18.7
	22.4

	标准偏差最大值

Smax
	0.02
	0.04
	0.03

	∑Si2（i=1-3或4）
	0.0006
	0.0018
	0.0010

	柯克伦检验统计量C
	0.50
	0.67
	0.75

	歧离值（Y/N）
	N
	N
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


表30 钴酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计

	试样质量（mg）
	14.9
	18.7*
	22.4

	均值最大值(Xmax
	0.96
	0.86
	0.81

	均值最小值(Xmin
	0.8
	0.75
	0.73

	均值平均值(X
	0.89
	0.82
	0.78

	均值标准偏差S
	0.08
	0.06
	0.04

	(Xmax -(X
	0.07
	0.04
	0.03

	(X-(Xmin
	0.09
	0.07
	0.05

	Gi=|Xi-(X|/S

（i为可疑值序号）
	1.125
	1.17
	0.75

	歧离值（Y/N）
	N
	Y
	N

	离群值（Y/N）
	N
	N
	N


结论：
根据柯克伦检验临界值表，n=3（3次重复测试），p=3（3个独立实验室），柯克伦检验5%临界值为0.871，1%临界值为0.942。表29为钴酸锂材料质量选取的科克伦检验异常统计，柯克伦检验数据显示表16的所有数据都没有离群值。
根据格拉布斯检验临界值表，当样本数m=3（即3个独立实验室的均值）时，格拉布斯检验5%临界值为1.153，1%临界值为1.155。表30为钴酸锂材料质量选取的格拉布斯检验统计，格拉布斯检验表明格拉布斯检验表明，表16中的试样质量为18.7mg的比热容结果存在单个歧离值，歧离值用单星号*标出，在数据分析中予以保留。表16的所有数据都没有离群值。
从表19~30的统计结果可以看出，柯克伦检验和格拉布斯检验均无异常值，证明本文件给出的测试方法可靠，重复性和再现性好。

表31~36分别给出了本文件中镍钴铝酸锂、镍钴锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锰酸锂和钴酸锂材料质量选取测试比热容的重复性限和再现性限。重复性限主要用于评估测量设备自身的稳定性和精度，确保在固定条件下的测量一致性。再现性限主要用于评估测量系统在不同条件下的整体表现，确保方法在不同环境或操作者间的可靠性。在进行精密度实验时，两个测试结果（这两个结果可能是多个测试结果的平均值）的差值，与重复性限r和再现性限R进行比较，如果小于这两个值则测试结果是可以接受的。

表31 镍钴铝酸锂材料质量选取的重复性限和再现性限

	试样质量（mg）
	21.3
	26.7
	32.0

	均值平均值(X
	0.85
	0.84
	0.83

	重复性限标准差Sr
	0.022
	0.018
	0.018

	实验室间标准差SL
	0.011
	0.008
	0.013

	再现性限标准差SR
	0.024
	0.020
	0.022

	重复性限r
	0.062
	0.050
	0.050

	再现性限R
	0.067
	0.056
	0.062


表32 镍钴锰酸锂材料质量选取的重复性限和再现性限

	试样质量（mg）
	16.0
	20.0
	24.0

	均值平均值(X
	0.79
	0.78
	0.78

	重复性限标准差Sr
	0.020
	0.019
	0.018

	实验室间标准差SL
	0.010
	0.009
	0.010

	再现性限标准差SR
	0.022
	0.021
	0.021

	重复性限r
	0.056
	0.053
	0.050

	再现性限R
	0.062
	0.059
	0.059


表33 磷酸铁锂材料质量选取的重复性限和再现性限

	试样质量（mg）
	6.9
	8.7
	10.4

	均值平均值(X
	0.87
	0.88
	0.85

	重复性限标准差Sr
	0.020
	0.018
	0.022

	实验室间标准差SL
	0.010
	0.009
	0.012

	再现性限标准差SR
	0.022
	0.020
	0.025

	重复性限r
	0.056
	0.050
	0.062

	再现性限R
	0.062
	0.056
	0.070


表34 磷酸锰铁锂材料质量选取的重复性限和再现性限

	试样质量（mg）
	5.6
	7.0
	8.4

	均值平均值(X
	1.00
	0.93
	0.95

	重复性限标准差Sr
	0.021
	0.019
	0.020

	实验室间标准差SL
	0.011
	0.010
	0.010

	再现性限标准差SR
	0.024
	0.022
	0.022

	重复性限r
	0.059
	0.053
	0.056

	再现性限R
	0.067
	0.062
	0.062


表35 锰酸锂材料质量选取的重复性限和再现性限

	试样质量（mg）
	13.3
	16.7
	20.0

	均值平均值(X
	0.84
	0.83
	0.82

	重复性限标准差Sr
	0.020
	0.019
	0.018

	实验室间标准差SL
	0.010
	0.009
	0.010

	再现性限标准差SR
	0.022
	0.021
	0.021

	重复性限r
	0.056
	0.053
	0.050

	再现性限R
	0.062
	0.059
	0.059


表36 钴酸锂材料质量选取的重复性限和再现性限

	试样质量（mg）
	14.9
	18.7
	22.4

	均值平均值(X
	0.89
	0.82
	0.78

	重复性限标准差Sr
	0.021
	0.019
	0.020

	实验室间标准差SL
	0.011
	0.010
	0.011

	再现性限标准差SR
	0.024
	0.022
	0.023

	重复性限r
	0.059
	0.053
	0.056

	再现性限R
	0.067
	0.062
	0.064


标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

标准预期达到的社会效益等情况

动力电池作为电动汽车的驱动能源，决定了电动汽车的行驶性能及安全，研究表明，电池温度对电池的性能、寿命及安全性有着重要的影响。比热容是判断材料热物理性能的重要指标之一，其准确测量是定量分析电池产热的前提。例如，高温会加快锂离子电池的衰减速率，降低电池的循环寿命，低温不仅会对电池寿命造成影响，甚至还会诱发安全风险（例如：低温大电流倍率充电容易造成锂枝晶的产生）。而电池的性质也是取决于电池中各材料的性质，因此对电池材料性质的研究及其重要。然而国内目前尚无可供参考的比热容测试标准，通常采用的是比较法，即与已知比热容的标准试样进行热量信号的对比，然后根据两者的差值计算未知试样的比热容。本标准整合和优化行业内锂离子电池材料比热容测试的测试方法，提高标准的科学性、适用性和可执行性，为锂离子电池材料的设计和开发提供一套行之有效的方法标准。
当前能源短缺、温室效应、空气污染等全球性问题强调了大规模推广应用电动汽车的必要性。锂离子电池因其能量密度、生命周期、安全性和成本等优点而被广泛应用于电动汽车中。因此，市场对新能源汽车的要求不断提高，市场导向开发高能量密度且安全稳定的锂电池，对电池材料质量要求和判定标准显得尤为重要。比热容数据不仅是温控设计的基本参数，而且也是温控材料研制和评选的重要依据，利用比热容数据可以采用有效的热控技术来进行隔热和防热。因此，对锂离子电池材料中比热容的测定方法标准化将可为电池材料的评价和电池性能判定提供参考。

而且目前国内暂无锂离子电池正极材料比热容测试的相关标准，为了填补行业这一领域的空白，为行业内相关电池企业、材料企业及检测机构等单位提供统一检测依据，急需制定锂离子电池材料比热容测试方法的行业标准。本标准的制定将为锂离子电池材料的制备、设计和验证提供一定的判定依据，促进了锂离子电池材料产业的良性和健康发展。

本文件充分考虑了目前国内锂离子电池材料生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对锂电正极材料比热容测定的统一的分析测试标准，本标准的建立有利于提高锂离子电池的循环使用寿命，减少锂离子电池设计开发、生产以及检验过程中不必要的时间、成本等浪费。同时能够加强企业和各研究机构测试之间的可靠性和可比性，助力锂离子电池高质量高水平的发展，提高国内企业在国际市场发展力和竞争力。

采用国际标准和国外先进标准的情况
经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。
标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本文件为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

贯彻标准的要求和措施建议

建议向锂离子电池生产研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本文件的内容。
废止现行有关标准的建议

无。
其他应予说明的事项
                                      《锂离子电池正极材料比热容的测定》编制组

                                                               2025年11月25日
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