附件1：

工业企业用水及定额相关信息调查表（铜选矿）

	单位名称
	（盖章） 

	单位地址
	

	行业类别
	
	统一社会信用代码
	

	正式投产时间（年月）
	
	设计产能（t/a）
	

	联系人
	
	电话
	
	E-mail
	

	1、生产情况

序号

项目

单位

调研单位情况

2023年
2024年
2025年

矿床类型
-
开采方式
露天/地下
选矿年处理量
万吨
全年选矿天数
t/d
入选原矿含Cu
%
含硫量

%

选矿回收率 Cu

%

硫的回收率
%

选矿用水单耗
m3/吨原矿
选矿用新水单耗
m3/吨原矿
铜精矿过滤水份
%
尾矿品位 Cu
%
全年平均降雨量
mm
磨矿浓度
%
浮选浓度
%
选矿回水复用率
%
选矿工艺

浮选☐        重选☐       其他☐ 
是否为新建选矿厂（五年内）

是☐  否☐ 
选矿废水处置方式

2、用水信息

序号

项目

单位
调研单位情况

2023年

2024年

2025年

取用水源类型（地表水、地下水、城镇供水、外购水、非常规水）
-
取水口位置（与取水许可证一致）
-
总用水量
m3
主要生产用水
m3
辅助生产用水
m3
附属生产用水

m3
办公用水

m3
绿化用水

m3
厂内食堂用水

用水

m3
浴室和卫生间用水

m3
其他用水

m3
常规水量

m3
非常规水量

m3
单位产品用水量

m3
主要产品用水单独计量（是/否）

-

排水水量及水质

m3
3.节水管理信息
序号

项目

调研单位情况

1

企业内有节水管理部门和专（兼）职节水管理人员（是/否）

2

制定节水相关规章制度（是/否）

3

管网漏损情况

用水管网漏损水量m3
管网漏损率%

4

节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
5

节水型企业（是/否，如是请提供申报材料）
6

近5年开展水平衡测试、供水管网漏水检测、节水诊断等（是/否，如是提供相关报告）
7

近5年落实节水改造资金（万元）
定额相关诉求

序号

项目

调研单位情况

节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
定额优化建议
5、计算方法

5.1 计算范围

5.1.1取水量的计算范围包括地表水（以净水厂计量）、地下水、城镇供水工程等常规水源和再生水、矿井水、集蓄雨水等非常规水源的水量，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（蒸汽、热水、地热水等）的水量。不包含选矿厂本身的回用水。。

5.1.2 取水量的计算范围包括主要生产（洗矿-破碎-筛分-磨矿-浮选-浓缩过滤-尾矿输送）和辅助生产（工艺设备冷却、除尘、精矿冲洗等）；不包括非工业生产（办公、绿化、厂内食堂、浴室、卫生间等）的水量和选矿厂回收过滤循环使用的生产回水，不包括基础设施建设和改造、消防、外供等。

5.2 单位产品取水量

①新水单耗核算方式：
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式中：

Vui——吨原矿新水单耗（m3/t）
Vi——新水取水量（m3）
-原矿处理量(t); 

核算方式是否一致，如不一致请说明计算方式。

②请简要说明新水使用范围。

③取水量只计算选铜部分的新水单耗，如有其他流程请剔除该部分用水量，如无法剔除请说明。

5.3 各种水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。



	6、工艺流程  注：请简要说明选矿原则流程及详细浮选原则工艺流程，包括不同系列



	7、工艺设备 注：请简要说明主要工艺流程中主要设备规格台数，包括不同系列


	8、请简要说明主要产品及产量。



	9、您认为铜精矿选矿生产取水量还与哪些指标因素相关，请阐述。



	10、其它说明：




附件2：

工业企业用水及定额相关信息调查表（铅锌选矿）

	单位名称
	（盖章） 

	单位地址
	

	行业类别
	
	统一社会信用代码
	

	正式投产时间（年月）
	
	设计产能（t/a）
	

	联系人
	
	电话
	
	E-mail
	

	调研内容

	1、生产情况

序号

项目

单位

调研单位情况

2023年
2024年
2025年

矿石种类
硫化铅锌矿(     氧化铅锌矿(     氧硫混合铅锌矿(     其他多金属矿(
开采方式
露天/地下
选矿年处理量
万吨
全年选矿天数
t/d
选矿用水总量
m³
5.1
其中，主要生产用水总量（包括破碎、筛分、浮选、药剂配置等）
m³
5.2
辅助生产用水总量（包括水处理、锅炉房、设备冷却、机修、检化验、运输等）
m³

5.3
附属生产用水总量（包括办公、绿化、厂内食堂、浴室、卫生间等）
m³

选矿用新水总量

m
新水取水来源
江河湖等地表水(     外部供水(       地下水源自取(     井采井下涌水(
企业所在地气候类型
热带季风气候(  亚热带季风气候(  温带季风气候(  温带大陆性气候(  高原山地气候(
企业所在地海拔/m
m
全年平均降雨量
mm
磨矿浓度
%
浮选浓度
%
选矿废水处置方式

全流程处理后回用(     处理后部分回用，部分达标外排(       处理后达标外排(
排水水量
m³
选矿回水复用率
%
选矿工艺

浮选☐        重选☐       其他            ☐ 
是否为新建（改扩建）选矿厂（五年内）

是☐  否☐ 
2、节水管理
序号

项目

调研单位情况
1
节水管理职能建设情况
是否建立归口节水管理的部门（是☐  否☐）

是否设置专兼职节水管理人员（是☐  否☐）

是否制定节水相关规章制度情况（是☐  否☐）
2
节水技术应用情况

3
节水型企业建设情况
是否申报节水型企业（是☐  否☐）
近5年开展水平衡测试、供水管网漏水检测、节水诊断等（是☐  否☐）
4
近5年落实节水改造资金/万元
一般规定
取水量范围

取水量范围是指企业从各种常规水源提取的新水水量，包括取自地表水（地表水源自取、外部供水）、地下水（地下水源自取、井下涌水）等水量，不包括企业自取的海水、苦咸水、富集雨水和生活区取水量。
取水量供给范围

铅锌矿选矿取水量供给范围，包括主要生产（包括破碎、筛分、浮选、药剂配置等）、辅助生产（包括水处理、锅炉房、设备冷却、机修、检化验、运输等）和附属生产（包括办公、绿化、厂内食堂、浴室、卫生间等）。
取水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。
吨原矿取水量计算

①吨原矿取水量按式（1）计算
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式中：

Vai——吨原矿取水量，单位为立方米每吨矿（m³/t）；

Vi——新水取水量，在一定的统计期内，企业总新水耗用量，单位为立方米（m³）；

Q——原矿处理量，在一定的统计期内，企业原矿处理量，单位为吨（t）。
②请贵公司对新水取水范围、供给使用范围及计算方法，提出建议：

序号

项目

调研单位建议
1
新水取水范围
2
供给使用范围
3
计算方法
取水量定额

现有企业取水定额
现有铅锌选矿企业取水定额应不大于1.0m³/t。
新建和改扩建企业取水定额
新建和改扩建铅锌选矿企业取水定额应不大于0.50m³/t。
先进企业取水定额
先进铅锌选矿企业取水定额应不大于0.20m³/t 
请贵公司对定额指标的优化提出建议：

序号

项目

调研单位建议
1
节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
2
定额优化建议



	3、工艺流程  注：请简要说明选矿原则流程及详细浮选原则工艺流程，包括不同系列



	4、工艺设备 注：请简要说明主要工艺流程中主要设备规格台数，包括不同系列


	5、请简要说明主要产品及产量。



	6、您认为铅锌选矿生产取水量还与哪些指标因素相关，请阐述。



	7、其它说明：




附件3：

工业企业用水及定额相关信息调查表（铅冶炼）

	单位名称
	（盖章） 

	单位地址
	

	行业类别
	
	统一社会信用代码
	

	正式投产时间（年月）
	
	设计产能（t/a）
	

	联系人
	
	电话
	
	E-mail
	

	1、生产情况

序号

项目

单位

调研单位情况

2023年

2024年

2025年

1

生产工艺
-
2

主要生产原料
-
3

主要产品名称
-
4

主要产品产量
t
5

年正常运行天数
d

2、用水信息

序号

项目

单位

调研单位情况

2023年

2024年

2025年

1

取用水源类型（地表水、地下水、城镇供水、外购水、非常规水）
-
2

取水口位置（与取水许可证一致）
-
3

总用水量
m3
4

主要生产用水
m3
5

辅助生产用水
m3
6

附属生产用水

m3
办公用水

m3
绿化用水

m3
厂内食堂用水

m3
浴室和卫生间用水

m3
其他用水

m3
7

常规水量

m3
8

非常规水量

m3
9

单位产品用水量

m3
10

主要产品用水单独计量（是/否）

-

11

排水水量及水质

m3
3.节水管理信息

序号

项目

调研单位情况

1

企业内有节水管理部门和专（兼）职节水管理人员（是/否）

2

制定节水相关规章制度（是/否）

3

管网漏损情况

用水管网漏损水量m3
管网漏损率%

4

节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
5

节水型企业（是/否，如是请提供申报材料）
6

近5年开展水平衡测试、供水管网漏水检测、节水诊断等（是/否，如是提供相关报告）
7

近5年落实节水改造资金（万元）
4.定额相关诉求

序号

项目

调研单位情况

1

节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
2

定额优化建议
5.计算方法

5.1 计算范围

2.1.1取水量的计算范围应包括取自地表水、地下水、城镇供水管网等常规水源的水量和再生水、矿井水、集蓄雨水等非常规水源的水量，以及外购的其他水制品（软化水、除盐水、蒸汽等）水量。

2.1.2铅冶炼生产企业用水应包括以下内容：

用水量的计算范围包括主要生产（包括用于锌冶炼生产过程熔炼、火法精炼、电解精炼各工序，不包括冶炼烟气制酸工序）、辅助生产（包括水处理系统、余热回收、制氧系统、检化验等）和附属生产（包括办公、绿化、厂内食堂、浴室和卫生间等），不包括基础设施建设和改造、消防、外供等。

5.2 单位产品取水量

①新水单耗核算方式：
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式中：

Vui——单位产品取水量（m3/t）

Vi——统计期内，各生产工序过程中取水量总和（m3）

Q——统计期内，合格产品产量(t); 

其中合格产品应符合相应国家、行业标准规定。

核算方式是否一致，如不一致请说明计算方式。

注：采用非常规水的水量，应按0.8的系数进行折算（即非常规水量乘以0.8折算为常规水水量）。不同情况的用水量计算方法如下：

1.多种产品共用除盐水站、锅炉的，除盐水、蒸汽、蒸汽冷凝水，应按实测资料折算后分摊；

2.多种产品共用循环水系统的，补水量应按循环水量比例分摊；

3.企业生产多种产品的，附属生产系统用水应按各产品直接利用的主要生产系统、辅助生产系统用水的比例分摊；

4.外购蒸汽扣减返送冷凝水后的水量按1.3的系数进行折算；除盐水的水量按1.3的系数进行折算

填报单位核算方式、折算系数若与上文不一致，请另行说明计算规则

5.3 各种水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。

	附录声明

1.行业类别

a.铅冶炼；

b.再生铅冶炼；
2.用水量定义及范围

序号

类目

范围

1

主要生产用水（m3）

主要生产用水的范围参照《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》(GB25323-2023)铅冶炼单位产品能耗的统计范围：

i.铅精矿炼铅工艺

A）精矿冶炼工艺是以铅精矿、金精矿（包含金块矿）、银精矿或其他金银物料混合熔炼粗铅为主要原料的铅冶炼企业 , 以及以粗铅为原料的铅电解精炼企业。不适用于密闭鼓风炉炼铅综合回收铅工艺和以冶炼废渣为主要原料的回收铅的生产企业。
B）粗铅工艺产品耗水计算范围,应包括备料、熔炼、收尘、通风、尾气治理、配套氧气站等整个与粗铅生产有关的过程所消耗的新水量,不包括综合回收硫酸以及烟化回收氧化锌的有关新水消耗量。
C）铅电解精炼工序产品耗水计算范围,应包括熔铅脱铜、阴阳极制造、电解、阳极泥过滤、浮渣处理、铸锭、供风、排烟收尘等所消耗的各种能源量所消耗的新水量。
ii.再生铅冶炼工艺

a)再生铅工艺主要为废铅酸蓄电池一再生铅工艺、金属态铅废料一再生铅工艺,其他工艺可参照执行。再生铅工艺划分为蓄电池破碎分选工序、铅膏脱硫工序、铅膏冶炼工序、铅屑冶炼工序、再生粗铅精炼工序、烟气净化工序和含铅废料熔炼工序。

b)废铅酸蓄电池一再生铅工艺工序生产用水：从整只废铅酸蓄电池破碎到分选出铅屑、铅膏为止,包括电池上料、传送、破碎、分选及相关配套系统等工序到产出合格粗铅所有消耗的新水量，不包括综合回收液硫及硫酸所消耗的新水量。

c)铅膏脱硫工序生产用水：从分选出的含硫铅膏开始到经过脱硫转化为脱硫铅膏止,包括脱硫、铅膏压滤及相关配套系统等消耗的新水量。

d）铅膏冶炼工序(铅膏一再生粗铅)生产用水：从铅膏开始到产出再生粗铅为止,包括熔炼及相关配套系统等消耗的新水量。

e）铅屑冶炼工序(铅屑一再生粗铅)：从铅膏开始到产出再生粗铅为止,包括熔炼及相关配套系统等消耗的新水量。

f)金属态铅熔炼工序(再生粗铅一再生铅)：从再生粗铅开始到产出再生铅锭为止,包括精炼及相关配套系统等消耗的新水量。

g）火法精炼工序(再生粗铅一再生铅)：从再生粗铅开始到产出再生铅锭为止,包括精炼及相关配套系统等消耗的新水量。
2

辅助生产用水（m3）

辅助生产用水：主要包括辅助生产正常完成所需要的设备设施,如动力站、供电部、机修部、供水站、仪表房及厂内原料厂等,具体如所需的风、油、水、气、氧等系统、铸渣系统、锅炉系统、风机、收尘、烟尘处理、仪器仪表及环保设施等新水量。

3

附属生产用水（m3）

附属生产用水主要为生产过程中提供服务所需的设备设施,包括原料检测、化验、汽车倒运、维修、厂区食堂、行政管理等用新水量。
4

常规水量（m3）

陆地上能够得到且能自然水循环不断得到更新的淡水。

注:一般包括地表水源和地下水源、城镇供水、外购水。
5

非常规水量（m3）

矿井水、雨水、海水、再生水和矿化度大于2 g的咸水的总称。

3、生产工艺流程  
a. 粗铅工艺（铅精矿-粗铅锭）；

b. 粗铅工艺（金精矿(包含金块矿）、银精矿或其他金银物料混合物料处理—粗铅）；

c.粗铅工艺（浮渣处理—粗铅）；

d. 铅电解工艺（粗铅—铅锭）；

e.再生铅粗铅(铅膏一再生粗铅）；

f. 再生铅粗铅(铅屑一再生粗铅）；

g. 金属态铅熔炼再生铅(再生粗铅一再生铅）；

h. 火法精炼再生铅(再生粗铅一再生铅）；

可多选，如没有合适的工艺，请在备注中声明可多选，如没有合适的工艺，请在备注中声明

4、主要原料 
a.铅精矿；

b.铅、金、银混合精矿；

c.废铅酸蓄电池、含铅废料 （可多选，参照再生铅生产工序）

5、主要产品名称

a.粗铅；

b.铅锭；

c.再生铅粗铅；

d.火法精炼铅


附件4：

工业企业用水及定额相关信息调查表（锌冶炼）

	单位名称
	（盖章） 

	单位地址
	

	行业类别
	
	统一社会信用代码
	

	正式投产时间（年月）
	
	设计产能（t/a）
	

	联系人
	
	电话
	
	E-mail
	

	1、生产情况

序号

项目

单位

调研单位情况

2023年

2024年

2025年

1

生产工艺
-
2

主要生产原料
-
3

主要产品名称
-
4

主要产品产量
t
5

年正常运行天数
d

2、用水信息

序号

项目

单位

调研单位情况

2023年

2024年

2025年

1

取用水源类型（地表水、地下水、城镇供水、外购水、非常规水）
-
2

取水口位置（与取水许可证一致）
-
3

总用水量
m3
4

主要生产用水
m3
5

辅助生产用水
m3
6

附属生产用水

m3
办公用水

m3
绿化用水

m3
厂内食堂用水

m3
浴室和卫生间用水

m3
其他用水

m3
7

常规水量

m3
8

非常规水量

m3
9

单位产品用水量

m3
10

主要产品用水单独计量（是/否）

-

11

排水水量及水质

m3
3.节水管理信息

序号

项目

调研单位情况

1

企业内有节水管理部门和专（兼）职节水管理人员（是/否）

2

制定节水相关规章制度（是/否）

3

管网漏损情况

用水管网漏损水量m3
管网漏损率%

4

节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
5

节水型企业（是/否，如是请提供申报材料）
6

近5年开展水平衡测试、供水管网漏水检测、节水诊断等（是/否，如是提供相关报告）
7

近5年落实节水改造资金（万元）
4.定额相关诉求

序号

项目

调研单位情况

1

节水技术应用情况（如循环水系统、中水回用系统、高效节水器具等）
2

定额优化建议
5、计算方法

5.1 计算范围

2.1.1取水量的计算范围应包括取自地表水、地下水、城镇供水管网等常规水源的水量和再生水、矿井水、集蓄雨水等非常规水源的水量，以及外购的其他水制品（软化水、除盐水、蒸汽等）水量。

2.1.2锌冶炼生产企业用水应包括以下内容：

用水量的计算范围包括主要生产（包括用于锌冶炼生产过程熔炼、火法精炼、电解精炼各工序，不包括冶炼烟气制酸工序）、辅助生产（包括水处理系统、余热回收、制氧系统、检化验等）和附属生产（包括办公、绿化、厂内食堂、浴室和卫生间等），不包括基础设施建设和改造、消防、外供等。

5.2 单位产品取水量

①新水单耗核算方式：

[image: image4.png]Vui = —



…………………………………………(1)

式中：

Vui——单位产品取水量（m3/t）

Vi——统计期内，各生产工序过程中取水量总和（m3）

Q——统计期内，合格产品产量(t); 

核算方式是否一致，如不一致请说明计算方式。

采用非常规水的水量，应按0.8的系数进行折算（即非常规水量乘以0.8折算为常规水水量）。不同情况的用水量计算方法如下：

a） 多种产品共用除盐水站、锅炉的，除盐水、蒸汽、蒸汽冷凝水，应按实测资料折算后分摊；

b） 多种产品共用循环水系统的，补水量应按循环水量比例分摊；

c） 企业生产多种产品的，附属生产系统用水应按各产品直接利用的主要生产系统、辅助生产系统用水的比例分摊；

d） 外购蒸汽扣减返送冷凝水后的水量按1.3的系数进行折算；除盐水的水量按1.3的系数进行折算。

e） 各工艺合格产品产量的选取应于取水量的选取范围保持一致。对于使用外购锌生产锌合金的，此部分产量在计算单位产品取水量时应扣除，同步扣除生产该部分产品的取水量；其他外购中间产品用于生产最终产品的情况，其单位产品取水量计算原则同上(取水量无法剔除请说明)。

f) 企业有锌锭和锌合金锭以外的产品时,其产品产量按照回收率统一折算成锌锭或锌合金锭产量计算。其中,电解锌片折算成锌锭产量=电解锌片产量*0.98；锌粉折算成锌锭产量=锌粉产量*0.99。

注：填报单位核算方式、折算系数若与上文不一致，请另行说明计算规则

5.3 各种水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。

	附录声明

1.行业类别

a.锌冶炼；
b.铅锌冶炼；
c.含锌二次资源
2.用水量定义及范围

序号

类目

范围

1、

主要生产用水（m3）

主要生产用水的范围参照《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》(GB25323-2023)锌冶炼单位产品能耗的统计范围：

i.火法炼锌工艺

a).竖罐炼锌工艺粗锌生产用水包括从备料、氧化焙烧、制团、焦结蒸馏等到产出合格粗锌所消耗的新水量，不包括综合回收硫酸所消耗的新水量。

b).密闭鼓风炉炼锌工艺粗锌生产用水包括备料、烧结、熔炼等到产出合格粗锌(综合回收铅)所消耗的新水量及烟化回收氧化锌所消耗的新水量，不包括综合回收硫酸所消耗的新水量，并扣除粗铅工艺消耗的新水量。

c).精馏锌生产用水包括粗锌分馏、除杂等到产出精馏锌所消耗的新水量。

ii.湿法炼锌工艺

湿法炼锌生产用水包括从精矿开始到产出电锌锌锭为止所消耗的新水量。包括备料、酸化焙烧、浸出净液、浸出渣处理(含浸出渣火法处理后所得的氧化锌进一步处理)、锌电积或其他相似工序等到产出合格阴极锌所消耗的新水量，以及从阴极锌输送、电炉、熔铸等到产出电锌锌锭所消耗的新水量。不包括硫酸(含污酸处理)、资源回收(铟回收、镉回收、银回收等)及浸出渣火法处理后的窑渣进一步处理所消耗的新水量。

iii.含锌二次资源工艺

a).含锌二次资源火法富集工序生产用水包括富集过程(从含锌二次资源到富集氧化锌)与脱除氟、氯过程(从富集氧化锌到富集锌焙砂)消耗的新水量。即包括利用一种或多种含锌二次资源，或者存在于自然界中的不适宜直接用于冶炼企业的含锌氧化矿经配料后通过火法富集加工到产出合格的可用于湿法冶炼工序或火法冶炼工序的富集氧化锌或富集锌焙砂消耗的全部新水量。

b).富集锌焙砂火法炼锌工序生产用水：采用竖罐炼锌工艺、密闭鼓风炉炼锌参见以锌精矿为原料的同类指标的计算范围；采用电炉炼锌工艺粗锌生产工序的生产用水包括焦炭烘干、备料、还原熔炼尾气回收等工序到产出合格粗锌所有消耗的新水量，不包括综合回收硫酸所消耗的新水量。

c).富集氧化锌或富集锌焙砂湿法炼锌工序生产用水范围参见以锌精矿为原料的同类指标。

2、

辅助生产用水（m3）

辅助生产用水（包括水处理系统、余热回收、制氧系统、检化验等用水）

3、

附属生产用水（m3）

附属生产用水（包括办公、绿化、厂内食堂、浴室和卫生间等用水）

4、

常规水量（m3）

陆地上能够得到且能自然水循环不断得到更新的淡水。

注:一般包括地表水源和地下水源、城镇供水、外购水。

5、

非常规水量（m3）
矿井水、雨水、海水、再生水和矿化度大于2 g的咸水的总称。

3、生产工艺流程  
a. 粗锌锭工艺（精矿-粗锌锭）；
b. 粗锌精馏工艺（粗锌锭—精锌锭）；
c. 精馏锌锭工艺（精矿—精锌锭）；
d. 电锌锌锭无渣处理工艺（精矿—电锌锌锭）；
e. 电锌锌锭有渣处理工艺（精矿—电锌锌锭）；
f. 富集氧化锌工艺(含锌二次资源-富集氧化锌)；
g. 富集锌焙砂工艺(富集氧化锌-富集锌焙砂)；
h. 富集锌焙砂工艺(含锌二次资源-富集锌焙砂)；
i. 粗锌锭工艺（富集氧化锌-粗锌锭）；
j. 粗锌锭工艺（富集锌焙砂-粗锌锭）；
k. 精馏锌锭工艺（富集氧化锌-精锌锭）；
l. 精馏锌锭工艺（富集锌焙砂-精锌锭）；
m. 电锌锌锭无渣处理工艺（富集氧化锌-电锌锌锭）；
n. 电锌锌锭无渣处理工艺（富集锌焙砂-电锌锌锭）；
o. 电锌锌锭有渣处理工艺（富集氧化锌-电锌锌锭）；
p. 电锌锌锭有渣处理工艺（富集锌焙砂-电锌锌锭）。
可多选，如没有合适的工艺，请在备注中声明
4、主要原料 
a.锌精矿;
b.铅锌混合精矿;
c.含锌二次资源 （可多选，氧化锌矿生产，参照含锌二次资源）
5、产品名称

a.粗锌锭,

b.精锌锭,

c.电锌锌锭,

d.富集氧化锌,

e.富集锌焙砂

(仅列出主要产品，企业有锌锭和锌合金锭以外的产品时,其产品产量按照回收率统一折算成锌锭或锌合金锭产量计算。其中,电解锌片折算成锌锭产量=电解锌片产量*0.98；锌粉折算成锌锭产量=锌粉产量*0.99。，其他的参照执行，并在备注中注明折算比例)
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