	轻金属行标（-2010）预览（根据十一五规划，按完成年限排序）

	序号
	标准编号
	标准中文名称
	完成年限
	备注
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	YS/T 4-1991
	地行式气动打壳机
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	2
	YS/T 6-1991
	转台式振动成型机技术条件
	
	　

	3
	YS/T 7-1991
	铝电解多功能机组技术条件
	
	　

	4
	YS/T 8-1991
	铝锭液压式半连续铸造机
	
	　

	5
	YS/T 9-1991
	阳极炭块堆垛机组
	
	　

	6
	YS/T 10-1991
	阳极熔烧炉用多功能机组
	
	　

	7
	YS/T 11-1991
	铝及铝合金电阻熔炼炉、保温炉
	
	　

	8
	YS/T 12-1991
	铝及铝合金火焰熔炼炉、保温炉
	
	　

	9
	YS/T 16-1991
	单轴连续混捏机
	
	　

	10
	YS/T 21-1991
	铝电解槽阳极升降机构技术条件
	
	　

	11
	YS/T 62.1—2005
	铝用炭素材料取样方法  第1部分  底部炭块
	
	　

	12
	YS/T 62.2—2005
	铝用炭素材料取样方法  第2部分  侧部炭块
	
	　

	13
	YS/T 62.3—2005
	铝用炭素材料取样方法  第3部分  预焙阳极
	
	　

	14
	YS/T 62.4—2005
	铝用炭素材料取样方法  第4部分  阴极糊
	
	　

	15
	YS/T 63.1-.20-2006
	铝用炭素材料检测方法
	
	　

	35
	YS/T 67—2005
	变形铝合金挤压用圆铸锭
	
	　

	36
	YS/T 69-2005
	钎接用铝合金板材
	
	　

	37
	YS/T 89-1995
	锻烧α型氧化铝
	
	　

	38
	YS/T 92-1995
	铝合金花格网
	
	　

	39
	YS/T 97-1997
	凿岩机用铝合金管材
	
	　

	40
	YS/T 106-1994
	铝电解用炭素制品生产工序、工艺能耗
	
	　

	41
	YS/T 119.1-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（熟料回转窑）
	
	　

	42
	YS/T 119.2-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（焙烧回转窑）
	
	　

	43
	YS/T 119.3-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（竖式石灰炉）
	
	　

	44
	YS/T 119.4-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（高压溶出器）
	
	　

	45
	YS/T 119.5-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（蒸发器）
	
	　

	46
	YS/T 119.6-1992
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法（脱硅机）
	
	　

	47
	YS/T 119.7-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第7部分 管道化熔出系统
	
	　

	48
	YS/T 119.8-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第8部分 气态悬浮焙烧系统
	
	　

	49
	YS/T 119.9-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第9部分  流态化焙烧炉系统
	
	　

	50
	YS/T 119.10-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第10部分 板式降膜蒸发器系统
	
	　

	51
	YS/T 119.11-2005
	氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第11部分  单套管预热-高压釜溶出系统
	
	　

	52
	YS/T 124-1994
	炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法
	
	　

	53
	YS/T 126-1992
	氧化铝生产专用设备能耗等级
	
	　

	54
	YS/T 131.1-1994
	炭素制品生产炉窑能耗等级标准
	
	　

	55
	YS/T 138.1-1994
	炭素制品生产炉窑合理用能监测标准
	
	　

	56
	YS/T 243-2001
	纺织经编机盘片用铝合金模锻件
	
	　

	57
	YS/T 273.1-.13-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法
	
	　

	70
	YS/T 282-2000
	铝中间合金锭
	
	　

	71
	YS/T 284-1998
	铝电解用阳极糊
	
	　

	72
	YS/T 287-2005
	铝电解用半石墨质阴极炭块
	
	　

	73
	YS/T 309-1998
	重熔用铝稀土合金锭
	
	　

	74
	YS/T 417.1-1999
	变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷  第一部分：变形铝及铝合金铸锭缺陷
	
	　

	75
	YS/T 417.2-1999
	变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷  第二部分：变形铝及铝合金板、带缺陷
	
	　

	76
	YS/T 417.3-1999
	变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷  第三部分：变形铝及铝合金箔缺陷
	
	　

	77
	YS/T 417.4-1999
	变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷  第四部分：变形铝及铝合金铸轧带缺陷
	
	　

	78
	YS/T 417.5-1999
	变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷  第五部分：变形铝及铝合金挤压产品缺陷
	
	　

	79
	YS/T 419-2000
	铝及铝合金杯突试验方法
	
	　

	70
	YS/T 420-2000
	铝合金韦氏硬度试验方法
	
	　

	81
	YS/T 429.1-2000
	铝幕墙板  板基
	
	　

	82
	YS/T 429.2-2000
	铝幕墙板  氟碳喷漆铝单板
	
	　

	83
	YS/T 432-2000
	铝塑复合板用铝带
	
	　

	84
	YS/T 436-2000
	铝合金建筑型材图样图册
	
	　

	85
	YS/T 438.1-2001
	砂状氧化铝物理性能测定方法  筛分法测定粒度分布
	
	　

	86
	YS/T 438.2-2001
	砂状氧化铝物理性能测定方法  磨损指数的测定
	
	　

	87
	YS/T 438.3-2001
	砂状氧化铝物理性能测定方法  安息角的测定
	
	　

	88
	YS/T 438.4-2001
	砂状氧化铝物理性能测定方法  比表面积的测定
	
	　

	89
	YS/T 438.5-2001
	砂状氧化铝物理性能测定方法  X－衍射法测定α-氧化铝含量
	
	　

	90
	YS/T 439-2001
	铝及铝合金挤压扁棒
	
	　

	91
	YS/T 444-2001
	铝加工企业检验、测量和试验设备配备规范
	
	　

	92
	YS/T 446-2002
	钎焊式热交换器用铝合金复合箔
	
	　

	93
	YS/T 447.1-2002
	铝及铝合金晶粒细化剂第一部分：铝-钛-硼合金线材
	
	　

	94
	YS/T 454-2003
	铝及铝合金导体
	
	　

	95
	YS/T 455.1-2003
	铝箔试验方法第1部分：铝箔表面润湿张力试验方法
	
	　

	96
	YS/T 455.2-2003
	铝箔试验方法第2部分：铝箔的针孔检测方法
	
	　

	97
	YS/T 455.3-2003
	铝箔试验方法第3部分：铝箔粘附性试验方法
	
	　

	98
	YS/T 455.4-2003
	铝箔试验方法第4部分：铝箔的刷水试验方法
	
	　

	99
	YS/T 455.5-2003
	铝箔试验方法第5部分：铝箔的直流电组试验方法
	
	　

	100
	YS/T 455.6-2003
	铝箔试验方法第6部分：铝箔其它相关试验方法
	
	　

	101
	YS/T 456-2003
	铝电解槽用干式防渗料
	
	　

	102
	YS/T 457-2003
	双零铝箔用冷轧带材
	
	　

	103
	YS/T 458-2003
	轨道车辆结构用铝合金挤压型材配用焊丝
	
	　

	104
	YS/T 459-2003
	有色电泳涂漆铝合金建筑型材
	
	将并入GB 5237

	105
	YS/T 469-2004
	氧化铝、氢氧化铝白度测定方法
	
	　

	106
	YS/T 473—2005
	工业镓化学分析方法  杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	
	　

	107
	YS/T 474—2005
	高纯镓化学分析方法  痕量元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	
	　

	108
	YS/T 479-2005
	一般工业用铝及铝合金锻件
	
	　

	109
	YS/T 480—2005
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法  四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽
	
	　

	110
	YS/T 481—2005
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法  五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽
	
	　

	111
	YS/T 489—2005
	细晶铝锭
	
	　

	112
	YS/T 490—2005
	铝及铝合金压花板、带材
	
	　

	113
	YS/T 491—2005
	变形铝及铝合金用熔剂
	
	　

	114
	YS/T 492—2005
	铝及铝合金用成分添加剂
	
	　

	115
	YS/T 493—2005
	活塞用4A11、4032合金挤压棒材
	
	　

	116
	YS/T 494—2005
	洗衣机用铝及铝合金板材
	
	　

	117
	YS/T 495—2005
	镁合金热挤压管材
	
	　

	118
	YS/T 496—2005
	钎焊式热交换器用铝合金箔
	
	　

	119
	　
	铝合金热处理规范
	
	　

	120
	　
	镁合金挤制扁棒
	
	　

	121
	　
	变形铝及铝合金轧制用方铸锭
	
	　

	122
	　
	煤矿支柱用铝合金棒材
	
	　

	123
	YS/TXXX.1-.15-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法　
	
	　

	138
	YS/TXXX.1-.13-2006
	炭阳极用煅后石油焦检测方法
	2006
	制订

	151
	YS/TXXX.1-.6-2006
	高纯氧化铝化学分析方法
	2006
	制订

	157
	　
	ICP分析法测定氧化铝中的元素含量
	2006
	制订

	158
	　
	铝电解生产专用设备热平衡测试与计算方法  铝液保持炉
	2006
	制订

	159
	　
	化学品氧化铝分类命名方法
	2006
	制订

	160
	　
	铝及铝合金深冲用板带材
	2006
	制订

	161
	　
	填料用氢氧化铝吸油率测定方法
	2006
	制订

	162
	YS/T 65-1993
	铝电解用阴极糊
	2006
	修订

	163
	YS/T 63.21-2006
	铝用炭素材料检测方法  阴极糊  焙烧收缩性的测定
	2006
	制订

	164
	YS/T 285-1998
	铝电解用预焙阳极
	2006
	修订

	165
	YS/T 286-1999
	铝电解用普通阴极炭块
	2006
	修订

	166
	YS/T 287.2-XXXX
	高石墨质铝用阴极碳块
	2006
	制订

	167
	YS/T 421-2000
	印刷用PS版铝板基
	2006
	修订

	168
	YS/TXXX.1-.10-2007
	铝、镁及其合金粉理化性能检测方法　
	2006
	制订

	178
	　
	铁道货车用铝合金板
	2006
	制订

	179
	　
	百叶窗用铝合金带材
	2006
	制订

	180
	　
	铝及铝合金熔体用泡沫陶瓷过滤板
	2006
	制订

	181
	　
	氟化镁
	2006
	制订

	182
	　
	镁合金手动工具压铸件
	2006
	制订

	183
	　
	铝及铝合金拉制棒材
	2006
	制订

	184
	　
	铝合金熔体液态测氢仪
	2006
	制订

	185
	　
	铝合金熔体液态测氢试验方法
	2006
	制订

	186
	YS/T 90-2002
	铝及铝合金铸轧带材
	2007
	修订

	187
	YS/T 91-2002
	瓶盖用铝及铝合金板、带材
	2007
	修订

	188
	YS/T 95.1-2001
	空调器散热片用铝箔  素铝箔
	2007
	修订

	189
	YS/T 95.2-2001
	空调器散热片用铝箔  亲水铝箔
	2007
	修订

	190
	YS/T 103-2004
	铝冶炼产品能耗
	2007
	修订

	191
	YS/T 244.1-1994
	高纯铝化学分析方法  邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁量
	2007
	修订

	192
	YS/T 244.2-1994
	高纯铝化学分析方法  钼蓝萃取光度法测定硅量
	2007
	修订

	193
	YS/T 244.3-1994
	高纯铝化学分析方法  二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛量
	2007
	修订

	194
	YS/T 244.4-1994
	高纯铝化学分析方法  丁基罗丹明B光度法测定镓量
	2007
	修订

	195
	YS/T 244.5-1994
	高纯铝化学分析方法  阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅量
	2007
	修订

	196
	YS/T 244.6-XXXX
	高纯铝化学分析方法  ICP-MS测定杂质元素含量
	2007
	制订

	197
	YS/T 273.14-XXXX
	XRF测定冰晶石中元素含量
	2007
	制订

	198
	YS/T 275-2000
	高纯铝
	2007
	修订

	199
	YS/T 437-2000
	铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求
	2007
	修订

	200
	YS/T 455.8-XXXX
	铝箔试验方法  第8部分  铝箔织构检验方法
	2007
	制订

	201
	YS/T 520.13-XXXX
	工业镓化学分析方法   ICP-AES测定杂质元素含量
	2007
	制订

	202
	YS/TXXX.12-XXXX
	炭阳极用煅后石油焦检测方法  Lc值的测定
	2007
	制订

	203
	YS/TXXX.13-XXXX
	炭阳极用煅后石油焦检测方法  水分的测定
	2007
	制定

	204
	YS/TXXX.14-XXXX
	炭阳极用煅后石油焦检测方法  挥发的测定
	2007
	制定

	205
	YS/TXXX.16-XXXX
	XRF测定氟化铝中元素含量
	2007
	制订

	206
	　
	炭素生产专用设备 热媒炉能量平衡测定与计算方法
	2007
	制订

	207
	　
	化学品氧化铝中重金属（Pb、Cr、Cd、Hg等）元素含量测定方法--ICP-AES法、--原子荧光法
	2007
	制订

	208
	　
	衡器用铝合金挤压扁棒
	2007
	制订

	209
	　
	天花吊顶用铝合金板、带材
	2007
	制订

	210
	　
	机柜用铝及铝合金板材
	2007
	制订

	211
	　
	活塞裙用铝合金锻件
	2007
	制订

	212
	　
	氮气雾化铝粉
	2007
	制订

	213
	　
	氮气雾化镁粉
	2007
	制订

	214
	　
	铝合金工业型材图样图册
	2007
	制订

	215
	　
	重熔用精铝锭
	2007
	制订

	216
	　
	变形镁及镁合金圆铸锭
	2007
	制订

	217
	YS/T 455.7-2005
	铝箔试验方法　第7部分：铝箔厚度的测定  称量法
	2007　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
	国标转行标

（GB/T 6608-1999）

	218
	YS/T 517-2005
	氟化钠
	
	国标转行标

(GB/T 4293-1984)

	219
	YS/T 520.1-2005
	镓化学分析方法  2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-二氮杂菲光度法测定铜量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.1-1984)

	220
	YS/T 520.2-2005
	镓化学分析方法  4-(2-吡啶偶氮)-间苯二酚光度法测定铅量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.2-1984)

	221
	YS/T 520.3-2005
	镓化学分析方法  铬天青S-溴化十四烷基吡啶光度法测定铝量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.3-1984)

	222
	YS/T 520.4-2005
	镓化学分析方法  4,7-二苯基-1,10-二氮杂菲光度法测定铁量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.4-1984)

	223
	YS/T 520.5-2005
	镓化学分析方法   一氧化二氮-乙炔火焰原子吸收分光光度法测定钙量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.5-1984)

	224
	YS/T 520.6-2005
	镓化学分析方法   水杨基荧光酮-溴化十六烷基三甲基铵光度法测定锡量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.6-1984)

	225
	YS/T 520.7-2005
	镓化学分析方法  钼蓝光度法测定硅量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.7-1984)

	226
	YS/T 520.8-2005
	镓化学分析方法  乙基紫光度法测定铟量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.8-1984)

	227
	YS/T 520.9-2005
	镓化学分析方法   苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚光度法测定锗量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.9-1984)

	228
	YS/T 520.10-2005
	镓化学分析方法  原子吸收分光光度法测定锌量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.10-1984)

	229
	YS/T 520.11-2005
	镓化学分析方法  冷原子吸收分光光度法测定汞量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.11-1984)

	230
	YS/T 520.12-2005
	镓化学分析方法  化学光谱法测定铅、铜、镍、铝、铟和锌量
	
	国标转行标

(GB/T 4375.12-1984)

	231
	YS/T 534.1-2005
	氢氧化铝化学分析方法 重量法测定水分
	
	国标转行标

(GB/T 6610.1-2003)

	232
	YS/T 534.2-2005
	氢氧化铝化学分析方法 重量法测定灼烧失量
	
	国标转行标

(GB/T 6610.2-2003)

	233
	YS/T 534.3-2005
	氢氧化铝化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量
	
	国标转行标

(GB/T 6610.3-2003)

	234
	YS/T 534.4-2005
	氢氧化铝化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量
	
	国标转行标

(GB/T 6610.4-2003)

	235
	YS/T 534.5-2005
	氢氧化铝化学分析方法 氧化钠含量的测定
	
	国标转行标

(GB/T 6610.5-2003)

	236
	YS/T 535.1-2005
	氟化钠化学分析方法  重量法测定湿存水量
	
	国标转行标

(GB/T 8158.1-1987)

	237
	YS/T 535.2-2005
	氟化钠化学分析方法  蒸馏-硝酸钍容量法测定氟量
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