铜冶炼产品能耗实绩调查表
单位（公章）
	序

号
	项        目
	实 际 能 耗
	建议准入值

	
	
	2004
	2005
	2006

1-5月
	2006

预计
	

	一、
	粗铜（铜精矿-粗铜）工艺能耗                                电折标煤系数按1.229

	1、
	粗铜单位工艺能耗 (kg标煤/ t ) 扣余热发电后
	
	
	
	
	

	2、
	粗铜工艺实物

单耗
	电

（Kwh/ t）
	全部电耗
	
	
	
	
	

	
	
	
	扣余热发电后
	
	
	
	
	

	
	
	重油 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	煤 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	液化石油气 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	二、
	火法精炼工序能耗                                          电折标煤系数按1.229

	1、
	火法精炼工序能源单耗 (kg标煤/ t )
	
	
	
	
	

	2、
	火法精炼工序实物单耗
	电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	重油 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	液化石油气 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	三、
	阳极铜（铜精矿-阳极铜）工艺能耗                            电折标煤系数按1.229

	1、
	精矿-阳极铜单位工艺能耗 (kg标煤/ t )
扣余热发电后
	
	
	
	
	

	2、
	精矿-阳极铜工艺实物单耗
	电

（Kwh/ t）
	全部电耗
	
	
	
	
	

	
	
	
	扣余热发电后
	
	
	
	
	

	
	
	重油 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	液化石油气（kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	三、
	电解精炼工序能耗（含电解、净液）                           电折标煤系数按1.229

	1、
	电解精炼工序能源单耗 (kg标煤/ t )
	
	
	
	
	

	2、
	电解精炼工序实物单耗
	直流电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	总电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	蒸汽
	kg / t
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、
	阴极铜冶炼（铜精矿-阴极铜）工艺能耗                        电折标煤系数按1.229

	1、
	阴极铜冶炼单位工艺能耗    (kg标煤/ t )
扣余热发电后
	
	
	
	
	

	2、
	阴极铜冶炼电单耗
	全部电耗          （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	扣余热发电后      （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	六、
	无粗铜熔炼企业：                                           电折标煤系数按1.229

	1、
	铜精炼（粗铜、杂铜-阴极铜）工艺能耗 

 (kg标煤/ t )    
	
	
	
	
	


（一）、工艺和工序能耗
	2、
	实物单耗
	电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	     （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	    （kg / t）
	
	
	
	
	


注：1、包括冶炼及水、风、汽、氧、收尘、余热回收装置等所有相关配套系统

（二）、产品综合能耗
	序

号
	项        目
	实 际 能 耗
	建议准入值

	
	
	2004
	2005
	2006

1-5月
	2006

预计
	

	一、
	粗铜（铜精矿-粗铜）综合能耗                                电折标煤系数按1.229

	1、
	粗铜单位综合能耗 (kg标煤/ t )  扣余热发电后
	
	
	
	
	

	2、
	粗铜综合实物

单耗
	电

（Kwh/ t）
	全部电耗
	
	
	
	
	

	
	
	
	扣余热发电后
	
	
	
	
	

	
	
	重油 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	煤 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	液化石油气 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	二、
	火法精炼工序综合能耗                                      电折标煤系数按1.229

	1、
	火法精炼工序综合能源单耗 (kg标煤/ t )
	
	
	
	
	

	2、
	火法精炼工序综合实物单耗
	电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	重油 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	三、
	阳极铜（铜精矿-阳极铜）综合能耗                           电折标煤系数按1.229

	1、
	精矿-阳极铜单位综合能耗 (kg标煤/ t )
扣余热发电后
	
	
	
	
	

	2、
	精矿-阳极铜综合实物单耗
	电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	重油 （kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	三、
	电解精炼工序能耗（含电解、净液）                          电折标煤系数按1.229

	1、
	电解精炼工序综合能源单耗 (kg标煤/ t )
	
	
	
	
	

	2、
	电解精炼工序综合电单耗（Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	四、
	阴极铜冶炼（铜精矿-阴极铜）综合能耗                        电折标煤系数按1.229

	1、
	阴极铜冶炼综合能耗      (kg标煤/ t ) 
扣余热发电后       
	
	
	
	
	

	2、
	阴极铜冶炼综合电耗
	全部电耗          （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	扣余热发电后      （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	五、
	无粗铜熔炼企业：                                          电折标煤系数按1.229

	1、
	铜精炼（粗铜、杂铜-阴极铜）综合能耗 

(kg标煤/ t )        
	
	
	
	
	

	2、
	实物单耗
	电 （Kwh/ t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	

	
	
	（kg / t）
	
	
	
	
	


	六、

	产品

产量
及

品位

	粗铜
	t
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cu%
	
	
	
	
	

	
	
	阳极铜
	t
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cu%
	
	
	
	
	

	
	
	阴极铜
	t
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cu%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：包括冶炼及水、风、汽、氧、收尘、余热回收装置等所有相关配套系统和辅助部门能耗
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