附件：2007年～2010年期间的国家标准采标计划
	序号
	ISO标准号
	ISO标准名称/中文
	类别
	所属ISO/TC
	近期计划

	1. 
	ISO 1811-1:1988
	铜及铜合金 化学分析用样品的选取与制备  第1部分：铸造未加工产品的取样
	取制样方法
	TC 26
	正制定行标

	2. 
	ISO 1811-2:1988
	铜及铜合金 化学分析用样品的选取及制备  第2部分：加工产品与铸件的取样
	取制样方法
	TC 26
	正制定行标

	3. 
	ISO 2107:2007
	铝及铝合金  加工产品  状态代号
	基础
	TC 79
	制订，已列入2006年国标计划

	4. 
	ISO 4506:1979
	硬质合金  压缩试验
	物理性能测定
	TC 119
	修订，已报2007年计划

	5. 
	ISO 2926:2005
	铝生产用氧化铝  粒度分析  筛分法
	物理性能测定
	TC 226
	修订，已报2007年计划

	6. 
	ISO 8008:2005
	铝生产用炭素材料  氮吸附测定比表面积  单点法
	物理性能测定
	TC 226
	制订，已报2007年计划

	7. 
	ISO 17499:2006
	铝生产用炭素材料   焙烧程度的测定（以焙烧温度表示）
	物理性能测定
	TC 226
	制订，已报2007年计划

	8. 
	ISO 17500:2006
	铝生产用氧化铝   磨损指数的测定
	物理性能测定
	TC 226
	制订，已报2007年计划

	9. 
	ISO 23202:2006
	铝生产用氧化铝   通过20微米孔径筛颗粒含量的测定
	化学分析方法
	TC 226
	制订，已报2007年计划

	10. 
	ISO 3928:1999
	烧结金属材料（不包括硬质合金）  疲劳试验试样
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2008～2009 

	11. 
	ISO 7625:2006
	烧结金属材料（不包括硬质合金）  测定碳含量用化学分析样品的制备
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2008～2009

	12. 
	ISO 14317:2006
	烧结金属材料（不包括硬质合金）  压缩屈服强度的测定
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2008～2009

	13. 
	ISO/TR 14321:1997
	烧结金属材料（不包括硬质合金）  金相制备和检验
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2008～2009

	14. 
	ISO 3738-2:1988
	硬质合金  洛氏硬度试验（标尺A）  第2部分：标准试块的制备和校准
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2008～2009

	15. 
	ISO 5939:1980
	铝生产用炭素材料 电极用沥青  水含量的测定 共沸蒸馏法（迪安斯达克法）
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	16. 
	ISO 5940:1981
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  软化点的测定  环球法
	物理性能测定
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	17. 
	ISO 5940-2:2007
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  软化点的测定  环球法（Mettler法）
	物理性能测定
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009


	18. 
	ISO 6257:2002
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  取样
	取制样方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	19. 
	ISO 6376:1980
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  甲苯不溶物含量的测定
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	20. 
	ISO 6791:1981
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  喹啉不溶物含量的测定
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	21. 
	ISO 6998:1997
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  焦化值的测定
	物理性能测定
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	22. 
	ISO 6999:1983
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  密度的测定  比重计法
	物理性能测定
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	23. 
	ISO 8003:1985
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  动态粘度的测定
	物理性能测定
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	24. 
	ISO 8006:1985
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  灰分的测定
	物理性能测定
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	25. 
	ISO 9055:1988
	铝生产用炭素材料  电极用沥青  氧弹法测定硫含量
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	26. 
	ISO 10238:1999
	铝生产用炭素材料   电极用沥青   硫含量的测定   仪器法
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	27. 
	ISO 12977:1999
	铝生产用炭素材料   电极用沥青   挥发物含量的测定
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	28. 
	ISO 12979:1999
	铝生产用炭素材料   电极用沥青   不溶于喹啉物中C/H比的测定
	化学分析方法
	TC 226
	拟商钢标委制订国标2008-2009

	29. 
	ISO 6138:1991
	铝矿石  成分不均匀性的实验测定
	物理性能测定
	TC 129
	制订，2008-2009

	30. 
	ISO 6140:1991
	铝土矿  样品的制备
	取制样方法
	TC 129
	制订，2008-2009

	31. 
	ISO 8685:1992
	铝土矿  取样方法
	取制样方法
	TC 129
	制订，2008-2009

	32. 
	ISO 9033:1989
	铝土矿  散装料水分含量的测定
	化学分析方法
	TC 129
	制订，2008-2009

	33. 
	ISO 10213:1991
	铝土矿  铁总量的测定  三氯化钛还原法
	化学分析方法
	TC 129
	制订，2008-2009

	34. 
	ISO 10226:1991
	铝土矿  取样偏差的检验方法
	化学分析方法
	TC 129
	制订，2008-2009

	35. 
	ISO 10227:1995
	铝土矿  取样精密度检验方法
	化学分析方法
	TC 129
	制订，2008-2009

	36. 
	ISO 6375:1980
	铝生产用炭素材料  电极用焦  取样
	物理性能测定
	TC 226
	制订，2008-2009

	37. 
	ISO 6997:1985
	铝生产用炭素材料  煅后石油焦  表面油含量的测定  加热法
	化学分析方法
	TC 226
	制订，2008-2009

	38. 
	ISO 8004:1985
	铝生产用炭素材料  煅烧焦及煅烧炭素产品在二甲苯中测定密度  比重计法
	化学分析方法
	TC 226
	制订，2008-2009

	39. 
	ISO 8658:1997
	铝生产用炭素材料   生焦及煅后石油焦   微量元素含量的测定    火焰原子吸收光谱法
	化学分析方法
	TC 226
	制订，2008-2009

	40. 
	ISO 8723:1986
	铝生产用炭素材料  锻烧焦炭  油含量的测定  溶剂萃取法
	化学分析方法
	TC 226
	制订，2008-2009

	41. 
	ISO 10237:1997
	铝生产用炭素材料  锻烧焦残留氢含量的测定 
	化学分析方法
	TC 226
	制订，2008-2009

	42. 
	ISO 12986-2:2005
	铝生产用炭素材料   阴极炭块及预焙阳极   第2部分：四点法测定挠曲强度
	物理性能测定
	TC 226
	制订，2008-2009

	43. 
	ISO 12988-2:2004
	铝生产用炭素材料   预焙阳极   二氧化碳反应性的测定   第1部分：热重法
	物理性能测定
	TC 226
	制订，2008-2009

	44. 
	ISO 12989-2:2004
	铝生产用炭素材料   预焙阳极及侧部炭块   空气反应性的测定   第2部分：热重法
	物理性能测定
	TC 226
	制订，2008-2009

	45. 
	ISO/TS 14423:1999
	铝生产用炭素材料   冷捣糊   喹啉萃取法测定有效粘合剂及其总含量聚合体分布的测定
	化学分析方法
	TC 226
	制订，2008-2009

	46. 
	ISO 15379-2:2004
	铝生产用炭素材料   阴极炭块   第2部分：无压下钠膨胀系数的测定
	物理性能测定
	TC 226
	制订，2008-2009

	47. 
	ISO 17544:2004
	铝生产用炭素材料   冷捣糊   未焙烧糊料可捣性的测定
	物理性能测定
	TC 226
	制订，2008-2009

	48. 
	ISO 11873:2005
	硬质合金  钴粉中硫量和碳量的测定  红外检测法
	化学分析方法
	TC 119
	制订，2008-2009

	49. 
	ISO 794:1976
	镁及镁合金  铜的测定  草酰二酰肼光度法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	50. 
	ISO 795:1976
	铝及铝合金  铜的测定  草酰二酰肼光度法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010 

	51. 
	ISO 796:1973
	铝合金  铜的测定  电解法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	52. 
	ISO 1118:1978
	铝及铝合金  钛的测定  铬变酸分光光度法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	53. 
	ISO 1178:1976
	镁合金  可溶性锆的测定  茜素磺酸盐光度法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	54. 
	ISO 1783:1973
	镁合金  锌的测定  容量法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	55. 
	ISO 2354:1976
	镁合金  不溶性锆的测定  茜素磺酸盐光度法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	56. 
	ISO 3255:1974
	镁及镁合金  铝的测定  铬天青S光度法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	57. 
	ISO 5196-1:1980
	镁合金  钍的测定  第1部分：重量法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	58. 
	ISO 5196-2:1980
	镁合金  钍的测定  第2部分：滴定法
	化学分析方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	59. 
	ISO/TR 7242:1981
	轻金属及其合金化学分析  实验室间实验结果的统计分析
	取制样方法
	TC 79
	制订，2009-2010

	60. 
	ISO 4498-1:1990
	烧结金属材料（不包括硬质合金）  表观硬度的测定  第1部分：截面硬度基本均匀的材料
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2009-2010

	61. 
	ISO 4498-2:1981
	烧结金属材料（不包括硬质合金）  表观硬度的测定  第2部分：渗碳或碳氮共渗的表面硬化黑色金属材料
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2009-2010

	62. 
	ISO 4507:2000
	渗碳或碳氮共渗的烧结铁基材料  维氏显微硬度法测定和检验有效表面硬化深度
	物理性能测定
	TC 119
	制订，2009-2010

	63. 
	ISO 4503:1978
	硬质合金  X射线荧光测定金属元素含量  熔融法
	化学分析方法
	TC 119
	制订，2009-2010

	64. 
	ISO 4883:1978
	硬质合金  X射线荧光测定金属元素的含量  溶液法
	化学分析方法
	TC 119
	制订，2009-2010

	65. 
	ISO 3815-1:2005
	锌和锌合金   第1部分 固体样分析 发射光谱法
	化学分析方法
	TC 18
	制订，2008－2010 

	66. 
	ISO 3815-2:2005
	锌及锌合金 第2部分 分析 电感藕合等离子发射光谱法
	化学分析方法
	TC 18
	制订，2008－2010 

	67. 
	ISO 4739:1985
	加工铜及铜合金  力学试验用试样和试件的选取与制备
	取制样方法
	TC 26
	制订，2008－2010 

	68. 
	ISO 6283:1995
	精炼镍
	产品
	TC 155
	制订，2008－2010 

	69. 
	ISO 6372-1:1989
	镍和镍合金  术语和定义  第1部分：材料
	基础
	TC 155
	制订，2008－2010 

	70. 
	ISO 6372-2:1989
	镍和镍合金  术语和定义  第2部分：精炼产品
	基础
	TC 155
	制订，2008－2010 

	71. 
	ISO 6372-3:1989
	镍和镍合金  术语和定义  第3部分：加工产品和铸件
	基础
	TC 155
	制订，2008－2010

	72. 
	ISO 9725:1992
	镍和镍合金锻件
	产品
	TC 155
	制订，2008－2010

	73. 
	ISO 7156:1991
	精炼镍  取样方法
	取制样方法
	TC 155
	制订，2008－2010

	74. 
	ISO/TR 11434:1992
	镍合金  铌含量和钽含量测定  离子交换法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	75. 
	ISO 7528:1989
	镍合金  铁含量的测定  重铬酸钾滴定法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	76. 
	ISO 7529:1989
	镍合金  铬含量的测定  用硫酸铵铁电位滴定法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	77. 
	ISO 7530-1:1990
	镍合金  火焰原子吸收光谱测定分析方法 第一部分：一般要求和试样溶解
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	78. 
	ISO 7530-2:1990
	镍合金  火焰原子吸收光谱测定分析方法  第二部分：钴含量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	79. 
	ISO 7530-3:1990
	镍合金  火焰原子吸收光谱测定分析方法  第三部分：铬含量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	80. 
	ISO 7530-7:1992
	镍合金  火焰原子吸收光谱法 第7部分：铝含量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	81. 
	ISO 7530-8:1992
	镍合金  火焰原子吸收光谱法 第8部分：硅含量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	82. 
	ISO 7530-9:1993
	镍合金  火焰原子吸收光谱法 第9部分：钒含量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	83. 
	ISO 11435:2005
	镍合金  钼量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	84. 
	ISO 9388:1992
	镍合金、磷量的测定  钼蓝分光光度法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	85. 
	ISO 11436:1993
	镍及镍合金  姜黄素分光光度法测定总硼量
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	86. 
	ISO 11437-1:1994
	镍合金  微量元素的测定　电热原子吸收光谱法  第1部分： 一般要求和样品分解
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	87. 
	ISO 11437-2:1994
	镍合金  微量元素的测定　电热原子吸收光谱法  第2部分： 铅量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	88. 
	ISO 22033:2005
	镍合金 电感耦合等离子体发射光谱法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	89. 
	ISO 6352:1985
	镍铁  镍含量的测定  二甲基乙二肟重量分析法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	90. 
	ISO 7520:1985
	镍铁  钴量的测定  火焰原子吸收光谱法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	91. 
	ISO 8343:1985
	镍铁  硅含量的测定  重量法
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	92. 
	ISO 11438-1:1993
	镍铁  残余元素的测定  电热原子吸收光谱法  一般要求与试样溶解
	基础
	TC 155
	制订2008－2010

	93. 
	ISO 12169:1996
	氧化镍  电解法　测定镍含量
	化学分析方法
	TC 155
	制订2008－2010

	94. 
	ISO 9599:1991
	铜、铅和硫化锌精矿  在分析样品中湿存水的测定  重量法
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	95. 
	ISO 10251:2006
	铜、铅、锌、镍精矿散装干物料质量损失的测定
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	96. 
	ISO 12742:2000
	硫化铜、铅和锌精矿  可流动极限水份的测定　流盘法
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	97. 
	ISO 12743:2006
	硫化铜、铅和锌精矿  测定金属和水分含量的取样程序
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	98. 
	ISO 12744:2006
	硫化铜铅锌矿和精矿  检查取样精密度的试验方法
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	99. 
	ISO 12745:1996
	 铜铅锌矿和精矿 质量测量技术的精度和偏差
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	100. 
	ISO/TR 15855:2001
	 铜、铅和硫化锌浓度  静止刻度盘测试的分步程序
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	101. 
	ISO 13543:1996
	硫化铜、铅和锌精矿  批料中金属质量的测定
	化学分析方法
	TC 183
	制订2008－2010

	102. 
	ISO 4491-1:1989
	金属粉末  还原法测定氧含量  第1部分：总则
	化学分析方法
	TC 119
	制订2008－2010

	103. 
	ISO 4491-3:1997
	金属粉末  还原法测定氧含量  第3部分：氢可还原的氧量
	化学分析方法
	TC 119
	制订2008－2010

	104. 
	ISO 4496:1978
	金属粉末  铁、铜、锡及青铜粉中酸不溶物含量的测定
	化学分析方法
	TC 119
	制订2008－2010

	105. 
	ISO 13947:2007
	金属粉末  金属粉末中非金属夹杂的测定方法
	物理性能测定
	TC 119
	制订2008－2010

	106. 
	ISO 14168:2003
	金属粉末（不包括硬质合金）  铜基浸渗粉检验方法
	物理性能测定
	TC 119
	制订2008－2010

	107. 
	ISO 20081:2005
	锌及锌合金 取样方法 规范
	基础
	TC 18
	制订2008－2010

	108. 
	ISO 11438-2:1993
	镍铁  铅量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	商钢标委列2008－2010计划制定国标

	109. 
	ISO 11438-3:1993
	镍铁  锑量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	商钢标委列2008－2010计划制定国标

	110. 
	ISO 11438-4:1993
	镍铁  锡量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	商钢标委列2008－2010计划制定国标

	111. 
	ISO 11438-5:1993
	镍铁  碲量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	商钢标委列2008－2010计划制定国标

	112. 
	ISO 11438-6:1993
	镍铁  铊量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	商钢标委列2008－2010计划制定国标

	113. 
	ISO 11438-7:1993
	镍铁  银量的测定
	化学分析方法
	TC 155
	商钢标委列2008－2010计划制定国标

	114. 
	ISO11438-8:1993
	镍铁  铟量的测定
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