附件三：            铝冶炼企业产品能耗调研表（二）

	能耗指标
	单位
	2004年
	2005年
	2006年

	电流强度
	A
	
	
	

	电流效率
	%
	
	
	

	整流效率
	%
	
	
	

	铝液直流电耗
	kwh/t.Al
	
	
	

	铝液交流电耗
	kwh/t.Al
	
	
	

	重熔铝锭综合交流电耗
	kwh/t.Al
	
	
	

	重熔铝锭工艺能耗
	吨标煤/吨
	
	
	

	重熔铝锭综合能耗
	吨标煤/吨
	
	
	


单位名称：                                                                   （按系列填写）
附表1：常用能源品种现行参考折标煤系数
	         1、原煤：                                  
	0.7143  吨标煤/吨；

	        2、汽油：                                    
	1.4714  吨标煤/吨；

	        3、重油及原油：                         
	1.4286  吨标煤/吨；

	        4、电力：                                       
	1.229   吨标煤/吨；

	        5、天然气：                                    
	1.33    吨标煤/千立方米；

	        6、焦煤：                                          
	0.9714  吨标煤/吨；

	        7、柴油：                                     
	1.4571  吨标煤/吨；

	        8、液化石油气（LPG）               
	1.7143  吨标煤/吨；

	        9、热力：                                      
	0.0341  吨标煤/百万千焦；

	       10、城市煤气：                               
	0.571   吨标煤/千立方米；

	        11、洗煤：                                   
	1.014   吨标煤/吨；

	       12、油田伴生气：                            
	1.429   吨标煤/千立方米；

	       13、煤油：                                     
	1.47    吨标煤/吨；


附表2：耗能工质能源等价值（折标煤系数）

	1、新鲜水
	0.2571 千克标煤/吨

	2、软化水
	0.4857 千克标煤/吨

	3、压缩空气
	0.0400 千克/立方米

	4、CO2
	0.2143 千克/立方米

	5、O2
	0.4000 千克/立方米

	6、N2
	0.6714 千克/立方米

	7、乙炔
	8.3143 千克/立方米

	8、电石
	2.0786 千克/千克


