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白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法
光谱性能的测定
1   范围
本标准规定了460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉光谱性能的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉光谱性能测定。测定范围：200~800nm。

2  方法原理

    氙灯发出的光进入激发单色仪后，经过分光产生不同波长的激发光，根据需要用某一波长的激发光，激发样品室里的白光LED灯用稀土黄色荧光粉(简称黄粉)样品，样品发出的光进入发射单色仪后，经过分光产生发射光谱，然后通过光电转换把光信号转变成电信号。同理，固定某一发射波长，而产生激发光谱。

3  仪器与溶剂

3.1 荧光分光光度计：精度±0.5nm，光谱范围200nm ~ 800nm；

3.2 稳压电源：电压稳定度优于1%。
4   测试步骤
4.1 仪器校正：参照仪器使用说明书进行仪器的校正。
4.2 测试                                         
4.2.1 把样粉装入样品槽内，用平面玻璃将试样压平后（注意制样时，使样品槽内每次样品重量和密实程度趋于一致），放到样品室里；

4.2.2 给定一个激发波长460nm作为监控波长，作一个发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长；

4.2.3 用该发射光谱的峰值波长作为监控波长，作激发光谱扫描，读出激发光谱峰值波长λex；

4.2.4 再用该激发光谱峰值波长作为监控波长，作发射光谱扫描，读出发射光谱峰值波长λem。

5  测试结果表述

5.1 激发峰值波长用λex表示；

5.2 发射峰值波长用λem表示；
5.3 样品连续测试三次取平均值。
6  精密度

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

                                            表1

	λem(nm)
	重复性限 （r）/ nm 
	λex(nm)
	重复性限 （r）/ nm

	536.76
	10.34
	464.22
	14.64

	542.39
	18.22
	466.56
	24.05

	注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。


6.2 允许差
实验室之间激发光谱、发射光谱分析结果的差值应分别不大于 30.00 nm、20 .00nm。
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