《钢结硬质合金毛坯》国家标准修订稿编制说明

一、工作简况

1、任务来源

株洲硬质合金集团有限公司于2005 年向中国有色金属工业标准计量质量研究所上报了国家标准《<钢结硬质合金毛坯>制（修）订推荐性行业标准项目任务书》。全国有色金属标准化技术委员会根据有色标委（2006）第13号文，确定了国家标准GB/T 3879-1983《钢结硬质合金毛坯》由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，项目要求2008年度完成。

2、主要工作过程

2.1  GB/T 3879-1983《钢结硬质合金毛坯》发布至今已有二十多年，钢结硬质合金主要用于冷作模具、耐磨零件、矿山工具、特种刀具等行业。多年来由于市场结构与需求量发生了很大的变化，原标准已不能完全适应市场的要求，因此需要进行修订。

2.2  株洲硬质合金集团有限公司根据生产实际及当前市场情况组织公司生产、质控、营销等部门骨干、技术人员对此标准进行了重新审查，收集整理了近年以来的产品规格及技术要求，对当前生产加工水平及质量水平进行了充分论证，作为本标准修订的依据。

2.3  2008年2月，我们发出标准草案征求意见。
二、国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

1、编制原则

1）原则性：标准的格式严格按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2）适应性：修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3）先进性：没有相关国外先进标准，有利于促进国内生产企业及相关行业的对外交流和业务推广。

2、修订内容

根据目前生产水平状况及市场需求、用户使用的需要对原标准进行了型号表示规则、规格、技术要求、检验规则等方面内容的修订。

3、修订稿与原标准的主要差别见下表1：

表1

	序号
	内容
	原标准
	修订稿

	1
	标准内容
	无前言与规范性引用文件部分内容
	增加了前言与规范性引用文件部分内容

	
	
	有产品系列代号及表示规则
	修订稿在原标准的基础上修改了的产品型号的表示规则，同时增加了锻打产品的型号表示规则

	2
	技术要求
	有毛坯断口要求以及圆形毛坯的圆度要求与板材的弯曲度要求
	由于不适用而删除毛坯断口要求以及圆形毛坯的圆度要求与板材的弯曲度要求

	
	
	无锻打态毛坯与机加工态毛坯的尺寸控制精度要求
	增加锻打毛坯与精坯的尺寸控制精度要求，同时将尺寸控制精度要求提高了。

	3
	检验规则
	——
	修订稿在原标准的基础上明细了产品组批方法与要求


三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准修订依据来源于生产实际情况及市场需求情况。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

暂无。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议继续作为推荐性国家标准。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

暂无。

九、废止现行有关标准的建议

本标准替代GB/T 3879-1983《钢结硬质合金毛坯》。

十、其他应予说明的事项

无。

                                株洲硬质合金集团有限公司

二〇〇八年二月二十五日
