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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	前言


	增加：本标准与ASTM B196M-03的不同之处、本标准与ASTM B441-04的不同之处。

“扩大了部分规格范围”从力学性能部分提出来单独列为一条。

“对高导电类铍铜合金性能增加导电率部分”修改为“对QBe0.6～2.5、QBe0.4～1.8、QBe0.3～1.5牌号产品增加了导电率要求。”
增加：对文本格式进行了重新编辑。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳。
	

	2
	1

	“本标准适用于航空、航天、电子、石油行业等部门使用的铍青铜棒”修改为“本标准适用于航空、航天、电子、石油行业等部门使用的铍青铜圆形棒材。”
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳。


	

	3
	2
	GB/T 228修改为GB/T 228-2002。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳。


	

	4
	3.1.1

	重新设计一下表1，Y2单独列出来。
锻造改为热锻，文本中以后涉及内容均改变过来。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
中铝洛阳铜业有限公司
	采纳。
	

	5
	3.1.2

	标记示例提供一个有代表性的（TF00状态的）。
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳。
	

	6
	3.3
	表2：取消普通级。
表3：取消高级、普通级。
表2和表3均采用ASTM B196M-03和ASTM B441-04相一致的允许偏差范围。

取消3.3.1.3。

3.3.1.4放入表2、表3中。

3.3.3：取消当合同中注明需要测定棒材的直度时。

将表4注：棒材的总直度应不超过每米允许直度（mm）与总长度（m）的乘积放在3.3.3条款中。
	中铝洛阳铜业有限公司
中铝上海铜业有限公司
	采纳。
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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	7
	3.4.1


	表5中增加屈服强度。

表5中增加QBe0.3-1.5牌号。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所

中铝洛阳铜业有限公司
	采纳。
	

	8
	3.4.2
	“按表6提供的时效工艺处理后的软态或硬态供应产品,应满足表6中规定的性能要求。经时效处理后的材料一般以硬度测试作为验收标准，除非用户特别要求，一般不需要做拉伸试验。”修改为“按表6提供的时效工艺处理后的软态或硬态产品，应符合表6的规定。经时效处理后的材料，仅提供硬度值；拉伸试验为用户特别要求时进行。”
表6中：增加屈服强度；取消注1；注2修改为抗拉强度上限值仅作为参考，不作为材料最终检验结果判定指标并改为注1。

表6中时效工艺增加空冷。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所


	采纳。
	

	9
	3.4.4
	改为表6中的注2。
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳。
	

	10
	3.5
	导电率要求从表5、表6中分出来，单独列成表7。

“高导电类铍青铜的导电率，应符合表5和表6的规定。”修改为“当用户要求并在合同中注明时，应进行导电率试验，并应符合表7的规定。”
	沈阳铜兴产业有限公司
	采纳。
	

	11
	3.6
	“产品内部应致密，无缩尾、气孔、分层和夹杂等缺陷。”修改为“产品应进行断口检验或超声波检验。经断口检验后的产品应无缩尾、分层、气孔和夹杂；经超声波检验后的产品应无缩尾、残尾、裂纹、夹杂和气孔等。”
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳。
	

	12
	4.3.1
	“产品的室温力学性能检验按GB/T 228的规定进行。试样编号为R5、R6、R7、R8。”修改为“产品的室温力学性能检验按GB/T 228-2002的规定进行。试样编号为R05、R06、R07、R08。试样类型符合其附录B的规定”。
	中铝上海铜业有限公司
	采纳。
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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	13
	4.5
	“产品的断口检验按YS/T 336的规定进行。超声波检验按GB/T 3310的规定进行。两者可选其一。” 修改为“产品的断口检验按YS/T 336的规定进行，超声波检验按GB/T 3310的规定进行。”
	中国有色金属工业标准计量质量研究所


	采纳。
	

	14
	5.3.1
	“每批产品应进行化学成分、外形尺寸偏差、相应的力学性能、内部质量和表面质量的检验”修改为“每批产品应进行化学成分、外形尺寸偏差、力学性能、内部质量（断口或超声波）和表面质量的检验。”
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳。
	

	15
	5.5.2
	“外形尺寸偏差、表面质量、内部质量（超声波）检验不合格时，判该根不合格。” 修改为“外形尺寸偏差、表面质量、超声波检验不合格时，判该根不合格。”
	中铝洛阳铜业有限公司
	
	

	16
	7
	订货单内容中：取消棒材的直度；将力学性能试验修改为时效处理前的硬度试验和时效处理后的拉伸试验；取消特殊用途的产品的热处理制度及性能要求；增加断口或超声波检验的选择。
	中国有色金属工业标准计量质量研究所


	采纳。
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：4个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：4个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：0个。


