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	序 号


	标准章条编号
	意   见   内   容
	提 出 单 位
	处理

意见
	备注

	1
	前言
	建议增加“本标准章条编号与ISO 2626:1973章条编号对照见本标准附录A，具体技术性差异见标准后附录B。”和
“本标准附录A、附录B为资料性附录。”

	
	采纳
	

	2
	1
	建议删去“本标准规定了脱氧铜和高导无氧铜氢脆试验的方法和本标准适用于脱氧铜和高导无氧铜氢脆的检验”中的“高导”两个字。

	
	采纳
	

	3
	
	增加“下列术语和定义适用于本标准。”
	
	采纳
	

	4
	3.1
	建议删去3.1节
	
	采纳
	

	5
	3.2  
	建议删去3.2节
	
	采纳
	

	6
	5.5
	建议将“…如有不同意见时，以电解抛光为准”改为“…如有不同意见时，以机械抛光为准”
	
	
	

	7
	6.4.2
	增加“试样沿晶开裂程度分为6级，如图2～图7所示。1级晶界无裂纹，2级晶界有个别裂纹，3级晶界有局部不连续的裂纹，4级晶界有连续的裂纹，5级晶界有严重的裂纹, 6级晶界有很严重的裂纹。”

	
	
	


说明：参加标准审定会的单位16个，提出整改意见单位6个，没有提出意见的单位10个。                                            

