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国  家  标  准

GB /T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（送审稿）

编  制  说  明
1  工作简况：

1.1  任务来源

     国家标准GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》的制订项目由中国有色金属工业协会提出，于有色标委（2007）第68号文件列入2009～2010年度标准项目计划表，项目编号：57。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，株洲冶炼集团股份有限公司负责起草，计划于2009年底完成。

1.2  有色行业节能减排形势
“十一五”规划纲要明确提出：到2010年，万元GDP能耗要比2005年降低20%左右。主要污染物排放总量减少10%左右。但是，在2006年国内生产总值突破20万亿元、增速达到10.5%的情况下，全国化学需氧量和二氧化硫排放量这两项主要污染物排放同比增长1.9%和2.4%，而按照“十一五”规划的主要污染物排放总量减少10%左右等约束性指标，这两项污染物的排放总量同比应该下降2%。
种种情况表明，我国有色金属工业的资源利用效率和能源消耗与国际先进水平相比还存在明显差距，突出表现在：能耗高、资源产出率低、资源利用效率低、资源综合利用水平低、再生资源回收和循环利用率低。
　　针对这种情况，国家逐渐出台完善并执行严格的能耗和环保标准。例如新上项目必须进行能源消耗审核和环境影响评价；不符合节能环保标准的不准开工建设；现有企业经整改仍不达标的必须依法关闭等。
　 为加快产业结构调整，促进铅锌工业的持续健康发展，加强环境保护，综合利用资源，国家发展和改革委员会发布《铅锌行业准入条件》对该行业进行规范。铅锌冶炼企业如不加大技术创新力度、提升企业自身环保意识，将举步为坚。铅锌冶炼行业必须改变传统的老旧冶炼工艺，采取具体措施向节能环保的方向发展。
1.3  主要工作过程

1.3.1  2009年1月成立《铅、锌冶炼企业节能规范》国家标准起草小组，确定起草人名单并明确起草任务。

1.3.2  起草《关于征求国家标准〈铅、锌冶炼企业节能规范〉制定意见和收集有关资料的函》，对铅、锌冶炼企业进行函调。
1.3.3  2009年1～2月，通过各种渠道，广泛收集国内外铅、锌冶炼企业节能规范先进标准。
1.3.4  2009年4月组织对部分铅、锌冶炼企业走访调研，听取并收集各单位对国家标准铅、锌冶炼企业节能规范制定的意见。

1.3.5  2009年5月对函调和走访所调查收集的铅、锌冶炼企业关于制定GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》的反馈意见，进行汇总处理，编制反馈意见处理表。见附件一：国家标准《铅、锌冶炼企业节能规范》修订反馈意见处理表。

1.3.6  2009年5月根据函调和走访收集的反馈意见，起草了GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（征求意见稿）和编制说明。标准起草小组多次召开会议，反复研究和讨论了GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（征求意见稿），并决定将此稿向铅、锌冶炼企业发函征求意见，同时在www.cnsmq.com网上广泛征求意见。
1.3.7  2009年6月，在安徽合肥标准审定和讨论会上，对GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（讨论稿）进行了讨论，形成如下会议纪要：

1.3.7.1  是否增加再生冶炼节能规范？

1.3.7.2  补充定义英文名称。
1.3.7.3  粗铅部分增加下列内容

1.3.7.3.1  预热煤气和空气。

1.3.7.3.2  空气脱湿降焦耗。

1.3.7.3.3  引进先进工艺、设备大型化。

1.3.7.3.4  提高再生铅回收率。

1.3.7.4  铅电解部分

1.3.7.4.1  不要具体明确电解液成分和温度。

1.3.7.4.2  删除5.1.2.3中的“无胶”。

1.3.7.5  竖罐炼锌部分由中冶葫芦岛锌业股份补充。

1.3.7.6  密闭鼓风炉炼锌部分

1.3.7.6.1  应考虑空气脱湿。

1.3.7.6.2  由中冶葫芦岛锌业股份、中金岭南韶关冶炼厂补充。

1.3.7.7  5.5.1和5.5.2合并。

1.3.7.8  增加水的循环利用。

1.3.7.9  各企业补充节能管理部分内容。

1.3.8  根据合肥讨论会上专家组的建议和意见，对GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（讨论稿）及编制说明的文本进行了修改，形成GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（送审稿）。
2  标准的编制原则和依据

2.1  铅锌冶炼工业作为有色重点高能耗行业形势严峻，做好这一行业的节能降耗减排，不仅是我国节能减排工作的需要，也是铅锌冶炼工业自身提高效益、实现可持续发展的需要。加快结构调整、开发利用新技术、淘汰落后产能，已成铅锌冶炼工业当务之急。
2.2  制定标准应根据我国国情，积极采用国外先进标准，以保护我国矿产资源和生态环境，确保标准水平达到国际先进水平。

2.3  制定标准应起到规范和引导市场的作用。
2.4  制定标准应充分考虑生产企业及相关单位的意见。

2.5  制定后的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。
3  标准主要内容的确定

3.2.1  节能规范定义的确定

加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。

3.2.2  工艺和工序的确定

铅冶炼工艺包括： 烧结鼓风炉炼铅工艺、密闭鼓风炉炼铅（锌）工艺、富氧底吹鼓风炉还原炼铅工艺、艾萨炉炼铅工艺、卡尔多炉炼铅工艺等。

铅冶炼工艺全部划分为粗铅生产工序和铅精炼工序。

锌冶炼工艺包括：竖罐炼锌工艺、 密闭鼓风炉炼（铅）锌工艺、湿法炼锌工艺、直接炼锌工艺等。

竖罐炼锌工艺划分为四道工序：氧化焙烧工序、制团工序、焦结蒸馏工序、精馏工序。

密闭鼓风炉炼锌工艺划分为两道工序：烧结熔炼工序、精馏工序。

湿法炼锌有浸出渣处理工艺划分为五道工序：酸化焙烧工序（氧化矿无）、浸出、净液工序、浸出渣处理工序（可选）、锌电积工序、熔铸工序。

3.3  节能规范的确定

3.3.1  粗铅生产工序节能规范

    综合利用余热、从工艺进行改进采用富氧和热风熔炼。潜热利用，空气脱湿降低焦耗。
3.3.2  铅精炼工序节能规范

    控制合适的铅电解电流密度组织生产、控制电解液的成分和温度、添加合适的添加剂降低电解液的比电阻而降低电耗、使用节能型熔铅炉。

3.3.3  竖罐炼锌工艺节能规范。
    采用制粒沸腾焙烧、综合利用残渣以减少制团还原煤的配比量、采用自热焦结，减少或停止外加热量，回收利用焦化产生的优质焦结煤气、回收利用烟气余热。
3.3.5  密闭鼓风炉炼锌工艺节能规范。
    烧结机烟罩安装热交换器或汽化冷却装置回收余热、提高鼓风炉热风温度、采用富氧鼓风，提高产能。改进热风炉结构，提高蓄热室蓄热面积，安装自动切换装置，进一步提高鼓风炉热风温度，采用新型节能煤气烧嘴，提高燃烧效率。提高氧化物料热压团处理量，延长鼓风炉清扫周期，降低设备故障率，提高烧结机作业率和鼓风炉送风率水平，降低能耗。
3.3.6  湿法炼锌有浸出渣处理工艺节能规范。
烟气余热利用、采用空气冷却塔冷却、控制适当的电流密度，合理的电解酸度和温度，合理使用添加剂，降低直流电单耗、采用可拆卸式大功率感应电炉。
3.3.7  机电系统节能

使用高效节能电动机及相关设备，淘汰更新低效电动机及高耗电设备。推广使用变频调速技术，提高机组本体及系统运行效率。
3.3.8  节约水资源

开好内部循环水系统，控制好循环水水质，降低新水补充量；提高工业用水重复利用率，降低新水消耗；根据生产及工艺要求选择所需要的各项水资源（生产水、生活水、净化水、回水等）；加强管道检漏工作，避免不必要的供水损失；
革新和推广节水工艺、技术和设备。

3.4  节能管理
    根据冶炼企业的实际情况，可以从节能基础管理和技术节能管理着手，进行节能管理。

3.5  编辑说明

    本标准的编辑格式采用TDS2标准模板。
4  采用国外先进标准情况

本标准规定的铅锌冶炼节能规范综合了铅锌冶炼企业生产的能耗实际水平，针对不同的冶炼工艺提出了具体的节能措施和规范，具有先进性和可操作性。本标准达到国内先进水平。
5  下一步工作安排

根据标准审定会议的意见和建议，修改标准送审稿，形成GB/T XXXX－XXXX《铅、锌冶炼企业节能规范》（报批稿），上报全国有色金属标准化管理委员会审批、发布。
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附件一：
国家标准《铅、锌冶炼企业节能规范》制定反馈意见处理表
	序号
	提出单位
	意见和建议
	采纳情况
	备注

	1
	有色金属标准化研究所
	 3“术语、定义”一章增加英文注释。
	采纳
	

	2
	江苏春兴合金有限公司
	建议增加再生冶炼节能规范。
	不采纳
	

	3
	深圳中金岭南韶关冶炼厂
	粗铅部分增加内容：预热煤气和空气；空气脱湿降焦耗；引进先进工艺、设备大型化。
	采纳
	

	4
	深圳中金岭南韶关冶炼厂
	铅电解时不要具体明确电解液成分和温度。
	采纳
	

	5
	中冶葫芦岛锌业股份
	密闭鼓风炉炼锌部分应考虑空气脱湿。
	采纳
	

	6
	中冶葫芦岛锌业股份
	增加水的循环利用。
	采纳
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	



