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根据中色协产字[2007]068号《关于编制2008年有色金属国家标准、行业标准项目计划的通知》的精神。由中国铝业股份有限公司郑州研究院承担YS/TXX - 200X《炭阳极用煅后石油焦检测方法哈德格罗夫可磨性指数（HGI）的测定》的制定工作。
本部分主要起草人： 
中国铝业股份有限公司郑州研究院是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。国家轻金属质量监督检验中心挂靠在该院，主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，是国际标准化组织ISO/TC226、ISO/TC79、 ISO/TC129 在国内的技术支持单位，是中国有色分析情报网轻金属分网的网长单位，又是国家发展与改革委员会确定的有色金属标准样品定点研制单位。我单位作为标准的负责起草单位和起草单位、几年来先后完成镁及镁合金、铝及铝合金、铝用炭素、铝土矿、氢氧化铝等系列标准一百多项分标准的起草工作，因此完全有能力做好该项标准的起草工作。

本次标准制定遵循了GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/T 20000.1—2001《标准化工作指南  第2部分  采用国际标准的规则》的规定。

根据2008年11月深圳会议要求，对《炭阳极用煅后石油焦检测方法哈德格罗夫可磨性指数（HGI）的测定》进行讨论修改，形成了标准审定稿。主要更改如下：

	1
	前言
	标题增加英文名称

在前言中增加YS/T587的内容，该部分为第14部分。同时删除“本部分有…负责解释”和GB/T2565-1998等。

	2
	2
	该标准中取样要求，增加2“规范性引用文件”同时增加章节6，取样

	3
	3
	将方法原理和术语章节进行调环，术语中“哈德格罗夫可磨性指数”为黑体，增加英文名称

	4
	5
	试样制备中，5.1参照ASTM标准，取好的样品破碎到4.76mm,5.2中应该用0.59mm的筛子筛分。

	5
	6
	将标准所有中“哈氏仪”改为“可磨性测定仪”，将方法原理进行补充。


根据增加的章节，将标准中的“标准煤样”改为“标准样”。同时对整个标准进行重新校对。
本标准的技术指标已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为有色行业标准；

建议本部分为推荐性有色行业标准。

