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前    言

本部分等同采用了ISO 8007-3:2003《铝用炭素材料  取样方案和从单块上取样  第3部分  侧部炭块》。为方便对照，在附录A中列出了本标准的章条和对应的ISO 8007-3:2003章条的对照表。

本部分等同采用ISO 8007-3:2003时，将其目录、前言、引言、规范性引用文件和术语删除，并根据国内的具体情况明确了一些规定，这些规定用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。这些规定有：

——对于以批验收的炭块，建议一批产品只抽取一块炭块，并在该炭块上取满足符合检验要求的试样量； 
本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分为首次发布。
铝用炭素材料
取样方法

第2部分  侧部炭块
1   范围
本部分规定了侧部炭块交货时的抽样及从单个侧部炭块上取样的方法。
2   取样装置
取样工具以带金刚石或其他超硬材料刀口的空心钻为宜。
3   从单个侧部炭块上的取样方法
3.1   总则

从单个侧部炭块上取样应当遵循一般取样原则以及3.2、3.3、第4章和第5章的要求。
侧部炭块在完成取样后通常已经失去其原始用途，如果其不能用于其他的用途，则取样计划中应标明该侧部炭块作报废处理。

3.2   取样

取样位置应考虑不同侧块的尺寸大小和形状。

供需双方应当在取样计划中就有关取样位置达成一致。

不论实际情况如何，取样都应平行或垂直侧部炭块的主轴。生产商或供方应当明确了解通过挤压和振动成型的侧部炭块其颗粒具有各向异性，并依此建议取样应采用平行或垂直方向。

供方应向用户说明炭块中颗粒的各向异性及其大致位置，同时需方应当要求供方提供有关颗粒各向异性的情况。

如果不清楚有关颗粒各向异性的情况，就应该在X、Y、Z三个方向上各取一块试样。

应当用草图标明取样的位置和方向，并列入取样报告中。

4   样品的数量及试样的尺寸

4.1   对于以批验收的炭块，建议从中随机抽取一块，从该炭块上取一个样。再按照所要检测项目的要求确定从该炭块上取试样的数量。
4.2   试样的尺寸应当根据所检测项目的要求确定。但试样的最小尺寸（通常是直径）至少是干骨料最大颗粒尺寸的三倍。
根据所检测项目对应的检测方法，确保从侧部炭块上所取的试样具有合适的尺寸。

试样从侧部炭块上取下时可能已经有了合适的尺寸，如果尺寸不合适，则该尺寸应当能够允许从该试样制备横断面是平行四边形的试料，从侧部炭块上所取的试样加工后其横截面应是圆形，在取样报告中注明试样的尺寸。

试料的尺寸一般在相应的检测方法中给出，如果对应的检测方法中未规定试料的尺寸，则试料的最小直径为50mm或30mm，试样的长度应至少是其直径的1.5倍。
5 取样步骤

如果能够确定颗粒的各向异性情况，则在平行或垂直于颗粒各向异性方向的合适位置上用空心钻头或带锯机取样。

如果不能确定颗粒的各向异性情况，则应当在X、Y、Z三个方向上都取样。

6 取样报告

取样报告应包含以下内容：

a） 供需双方的名称；
b） 产品批号及相关信息；
c） 本部分编号；
d） 取样日期和取样地点；
e） 标明取样位置和取样方向的草图；

f） 试样的尺寸；
g） 取样人员的详细情况（姓名、职业资格）；
h)  取样操作过程的所有步骤。

附录A

（资料性附录）

表A.1 本部分章条编号与ISO 8007-3:2002章条编号对照
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