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二○○九年二月
《铝用炭素材料 粉料布莱因细度试验方法》

行业标准编制说明
根据中色协综字[2007]132号《关于下达2007年有色金属行业标准制修订和行业标准样品研(复)制项目计划的通知》的安排，中国有色金属标准计量质量研究所归口的有色行业标准YS/T《铝用炭素材料检测方法》中《粉料布莱因系数的测定》由中国铝业股份有限公司贵州分公司负责起草，为此贵州分公司成立了专门起草小组，负责该标准的编制起草工作。

本次制定遵循了GB/T1.1—2000《标准化工作导则  第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/20000.1—2001《标准化工作指南  第2部分 采用国际标准的规则》的规定。根据标准制定的计划安排，2008年4月15日至4月18日《炭素材料检测方法 粉料布莱因系数的测定》讨论会在全国有色金属标准化技术委员会主持下于浙江省杭州市戴斯大酒店召开，参加会议的各位代表对中铝贵州分公司申报、准备起草的《炭素材料检测方法 粉料布莱因系数的测定》进行了认真分析、广泛讨论，对标准的起草及验标工作进行了安排。起草单位根据讨论会的安排，于7月底前完成了标准制定工作，同时提出了标准预审稿、意见汇总处理表等资料，并将验标样品提供给验标单位，但由于一些客观原因，只有其中一家验标单位提供了验标结果。

2008年9月8日~9月11日，由全国有色金属标准化技术委员会组织在西安召开了对《铝用炭素材料检测方法 粉料布莱因系数的测定》等行业标准的预审会，与会代表对起草的标准方法预审稿进行了认真分析、广泛讨论，提出了修改标准名称及标准中试验结果表示方法等意见和建议。起草单位按照预审会议纪要和征集的意见、建议，对本标准进行了进一步的修改和完善，具体内容如下：

1、 标准原计划名称为《铝用炭素材料检测方法 粉料布莱因系数的测定》，为了避免与相类似标准混淆，并考虑到标准中试验方法的实际内容，将初审稿原有标准名称修改为《铝用炭素材料 粉料布莱因细度试验方法》。

2、 将原有标准发布单位“国家发展和改革委员会”改为“国家工业和信息化部”。

3、 对标准初审稿中测定结果“粉料比表面积测定结果”修改为“以布莱因系数表征的粉料细度”。

根据预审会的要求，标准起草小组于0九年2月底前完成了对初审稿的修改工作,并同时提出了标准送审稿、补充验证、意见汇总等资料。
                                          标准起草小组

                                          二○○九年二月二十八日
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