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国  家  标  准

GB /T XXXX －XXXX《无汞锌粉》（讨论稿）

编  制  说  明
1  工作简况：

1.1  任务来源

国家标准GB/T XXXX －XXXX《无汞锌粉》的制定项目由中国有色金属工业协会提出，于有色标委（2007）第237号文件列入2009 ～2009年度标准项目计划表，项目编号：103。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，株洲冶炼集团股份有限公司负责起草，计划于2009年底完成。

1.2  无汞锌粉的发展现状

无汞锌粉是通过添加有机或无机缓蚀剂替代汞，最为普遍的是通过添加合金元素（如Pb，In，Bi，Al等），利用各种合金成分对不同放电状态下的锌粉所起不同作用，达到既控制无汞锌粉析气量又能保证锌粉活性的目的。实现电池无汞化，最为困难的就是解决电池内部气胀而引起的漏液问题。无汞锌粉能受多种因素影响，但析气量是其物理性能、化学性能及其他性能（如锌粉颗粒状态、金相组织、时效处理等）的综合反映。
随着全球碱性锌锰电池产量的不断增长，对无汞锌粉的需求量也越来越大。我国作为锌和碱性锌锰电池的生产大国，未来的无汞锌粉产业开发前景日益广阔。 
　　无汞锌粉是生产无汞电池的重要原料。与以锌筒或锌片为负极的锌锰干电池相比，以锌粉为负极的碱性锌锰电池具有能量更高、寿命更长和材料利用率更高的优势。近年来，全球碱性锌锰电池年产量保持在100亿只以上并不断增长。据中国原电池协会统计，今年国内碱性锌锰电池产量预计将达到25亿只以上，其中无汞电池将达到16～18亿只，约占一半。国家计划到“十五”末期碱性锌锰电池年产量达到30亿只／年。 
　　无汞电池产量的猛增，为无汞锌粉打开了市场，目前全球无汞锌粉的年消费量已经达数10万吨，国内市场的年需求量已超过4~5万吨。 
    尽管中国是世界锌生产大国，年产量超过200万吨，占世界第一位，但是我国无汞锌粉生产技术落后，其中—半以上的需求依赖进口。国内较大的电池生产企业，比如南孚、中银（宁波）公司、长虹、金霸王等，每年均需要从国外进口数千吨无汞锌粉。国外少数公司几乎垄断了无汞锌粉市场，并对无汞锌粉生产技术严格保密，使我国目前进口价格高达2.8～3.1万元／吨，比国内价格平均高出0.3万元/吨，直接抬高了产品成本和市场价格。 
　　国内研制锌粉的主要难题是：国外用于制备无汞锌粉的锌锭中杂质含量控制在较低的水平，而国内锌锭的金属杂质含量较高，所生产的无汞锌粉的性能达不到无汞电池的使用要求。我国少数企业也在生产无汞锌粉，但是国产锌锭品质不好，在生产电池时，需要加入较多量的含银添加剂，造成锌粉价格昂贵，加上添加剂使用技术不过关，一些使用国产无汞锌粉的企业只能生产出低汞电池。 
　　国内电池厂很希望能够在国内购买无汞锌粉原材料，主要原因有二：一是无汞锌粉如果在国内生产，由于国内原材料和劳动力成本较低，且不含关税，运费也较低，所以价格会低于进口价；二是进口无汞锌粉受交货期限制，电池厂难以使用大量资金储备无汞锌粉，只能在接到电池生产订单后，才考虑订购无汞锌粉，无汞锌粉一般只能采用海运，海运期的后延常常造成电池厂无法正常生产和交货。 
　　目前无汞锌粉的制备方法还有喷雾法、真空蒸发-冷凝法、化学置换法、电解共沉积法等。化学置换法和电解共沉积法尚处于试验研究阶段，采用喷射雾化工艺，系目前国内外普遍采用的成熟可靠工艺技术。喷气雾化法的缺点主要有： 1、成粉率低，最高不超过70%，成粉粒度范围：35～200目之间，剩余的30%是35目之前和200目后的（各占一半），剩余粉可以回收再利用。但是在回收过程中会给锌粉造成氧化和污染尤其是200目之后得过细粉基本不能再回收，只能廉价处理。这就使锌粉生产成本增加。 2、松装密度低最高不超过3.0一般为2.90±0.20 g/cm3 。3、易污染、易氧化。由于回收粉多在回收过程中易产生污染和氧化。
1.3  主要工作过程

1.3.1  2009年1月成立《无汞锌粉》国家标准起草小组，确定起草人名单并明确起草任务。

1.3.2  起草《关于征求国家标准〈无汞锌粉〉修订意见和收集有关资料的函》，共发函18封，对无汞锌粉生产企业、用户进行函调。
1.3.3  2009 年1～2月，通过各种渠道，广泛收集国外无汞锌粉先进标准，经过翻译、对比后。
1.3.4  2009 年3月组织三批5人次对部分无汞锌粉生产企业和用户走访调研，听取并收集各单位对无汞锌粉标准修订的意见。

1.3.5  2009 年4月对函调和走访所调查收集的无汞锌粉生产企业和用户关于修订GB/T XXXX－XXXX《无汞锌粉》的反馈意见，进行汇总处理，编制反馈意见处理表。见附件一：《无汞锌粉国家标准修订反馈意见处理表》。

1.3.6  2009 年4月对函调和走访所调查收集的无汞锌粉生产企业和用户的牌号进行统计汇总，作为确定产品牌号的依据。见附件二：《国内生产、使用无汞锌粉牌号汇总表》。
1.3.7  2009 年5月根据函调和走访收集的反馈意见，起草了GB/T 257－XXXX《无汞锌粉》（讨论稿）和编制说明。标准起草小组多次召开会议，反复研究和讨论了GB/T 257－XXXX《无汞锌粉》（讨论稿），并决定将此稿向无汞锌粉生产企业、用户及部分科研院所发函征求意见，同时在www.cnsmq.com网上广泛征求意见。
2  标准的编制原则和依据

2.1  随着我国社会主义市场经济的建立与完善和对外开放的深入，无汞锌粉产品已逐步走向国际市场，修订标准需满足国内外两个市场的用户需求。

2.2  制定标准应根据我国国情，积极采用国外先进标准，以保护我国矿产资源和生态环境，确保我国无汞锌粉产品达到国际先进水平。

2.3  制定标准应有利于产品出口，同时也可以起到规范和引导消费市场的作用。
2.4  制定标准应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

2.5  实施后的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。

3  标准主要内容的确定

3.2.1  产品分类的确定

无汞锌粉按In、Bi、Pb、Ca含量分为InBiAl系列（IBA）、InBiCa系列（IBC）、InBiPa系列（IBP）三类。
3.2.2  关于化学成分的确定

无汞锌粉的化学成分是根据市场用量较大的用户的要求设计的，具体要求见表1：
表1
	牌号
	Zn
	杂质含量  %

	
	
	In
	Bi
	Al
	Pb
	Ca
	Cu
	Cd
	Fe
	ZnO
	锌膏膨胀率

	IBA
	余量
	0.015～0.060
	0.010～0.055
	0.003～0.015
	≤0.003
	-
	≤0.0001
	≤0.0010
	≤0.0002
	0.30
	5～30

	IBC
	余量
	0.010～0.060
	0.010～0.050
	-
	≤0.003
	0~0.020
	≤0.0001
	≤0.0010
	≤0.0002
	0.30
	3～16

	IBP
	余量
	0.010～0.060
	0～0.060
	0～0.015
	0.020~0.060
	-
	≤0.0001
	≤0.0010
	≤0.0003
	0.30
	3～16

	其他要求：松装密度2.9±0.40g/cm3，析气量≤0.1mL/5g·3d。


3.2.3  产品物理规格的确定

企业和用户对无汞锌粉的粒度要求见表2：
表2

	牌号
	粒度分布/％

	
	≥450μm
	450-300μm
	300-150μm
	150-105μm
	105-75μm
	≤75μm

	IBA
	＜5
	5~30
	30~60
	10~35
	5~15
	≤10

	IBC
	＜5
	5~30
	30~60
	10~35
	5~15
	≤10

	IBP
	＜5
	5~30
	30~60
	10~35
	5~15
	≤10


3.3  试验方法的确定

3.3.1  无汞锌粉中主要成分的分析方法按GB/T 12689《锌及锌合金化学分析方法》的有关规定进行。
3.3.2  无汞锌粉的松装密度按GB/T 1479《金属粉末松装密度的测定 第一部分 漏斗法》的有关规定进行。

3.3.3  无汞锌粉的粒度分布按GB/T 1480《金属粉末粒度组成的测定 干筛分法》的有关规定进行。

3.3.4  无汞锌粉的析气量测试采用集气法。

3.3.5  无汞锌粉的锌膏测试采用体积膨胀法。

3.4  检验项目的确定

本标准确定每批无汞锌粉应进行化学成分、重量和表面质量的检验。

3.5  编辑说明

    本标准的编辑格式采用TDS2标准模板和有色金属产品国家标准编写示例。

4  采用国外先进标准情况

本标准规定的各牌号具有先进性和国际通用性。本标准达到国际先进水平。
5  下一步工作安排

根据对生产企业、用户征求的意见和建议，修改标准讨论稿，形成GB/T XXXX －XXXX《无汞锌粉》（征求意见稿），再次征求意见。

                                  《无汞锌粉》国家标准起草小组

                                         二○○九年四月

附件一：
无汞锌粉国家标准修订反馈意见处理表
	序号
	提出单位
	意见和建议
	采纳情况
	备注

	1
	株洲冶炼集团股份有限公司
	删除“氧化度的分析采用IRO-I红外氧测定仪进行测定。”

	采纳
	

	2
	中金岭南有色金属股份有限公司
	建议取消Mo、Ni、Sb的分析
	采纳
	

	3
	水口山新材料有限公司
	
	
	

	4
	福建南平锌粉厂
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


说明：  1.  发送《〈无汞锌粉〉生产（使用）企业调查表》的单位数：  个；

2.  收到《〈无汞锌粉〉生产（使用）企业调查表》后，回函的单位数：  个；

3.  收到《〈无汞锌粉〉生产（使用）企业调查表》后，回函并有建议或意见的单位数：  个；

4.  没有回函的单位数：   个。

附件二：
国内生产、使用无汞锌粉牌号汇总表
附件三： 
国内外无汞锌粉合金粉成分表   ×10-6
	样品
	Pb
	Bi
	In
	Al

	德国
	510
	300
	300
	－

	日本
	500
	130
	200
	350

	比利时
	520
	520
	500
	60

	中国
	540
	200
	310
	300


