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散装浮选铜精矿取样、制样方法

1 范围

本标准规定了散装浮选铜精矿的取样、制样和水分测定的程序及方法。

本标准适用于散装浮选铜精矿的化学成分及水分测定用试样的采取、制备和水分测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 14260 散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则。

GB8170  数字修约规则。

3 术语、定义
同GB 14260中的规定。

4  一般要求

4.1  本标准规定不同检验批量的取样、制样及测定的总精度（
[image: image1.wmf]spm

b

）和取样精密度（
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b

）如表1。

表1  不同检验批铜精矿应取最少份样数
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	如品质波动过大，达不到规定精密度时，可按公式 
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4.2  本标准所列取样方法中的第一种方法为无系统误差法。

4.3  本标准规定以铜的百分含量作为铜精矿的品质特性。

4.4  严格按本标准规定的方法进行取样和制样，并根据需要进行精密度校核试验。

4.5  如遇条件限制，可采用本标准以外的取样方法。但必须进行校核试验，确认其无系统误差，方可采用。

4.6  成分试样应妥善保存三个月（国际贸易保存6个月），以备核查。

4.7  取样、制样所用设备、工具和盛样容器必须保持清洁、干燥、耐用。盛样容器应有较好的密封性，以防试样变质。

4.8  评定品质波动试验方法、精密度校核试验方法及取样系统误差校核试验方法分别按GB/T 14260中附录A、附录B、附录C进行。

4.9  整个取样、制样过程应遵守有关的安全操作规程。

5   取样

5.1  取样工具
5.1.1  取样钎，其规格尺寸见图1。

5.1.2  取样铲，其规格尺寸见图2及表2。

5.1.3  钢锤。

5.1.4  钢锹。

5.1.5  带盖盛样桶或塑料盛样袋。
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图1  取样钎                               图2  取样铲
表2  取样铲规格

	编  号
	取样铲尺寸，mm
	容量，mL

	
	a
	b
	c
	d
	e
	

	20
	80
	45
	80
	70
	35
	～270

	15
	70
	40
	70
	60
	30
	～180

	10
	60
	35
	60
	50
	25
	～120


5.2   取样程序

5.2.1  验明检验批或副批的质量。

5.2.2  确定取样方法、工具及份样量。
5.2.3  根据检验批量大小、品质波动类型及取样精密度的要求确定应取的最少份样数和取样间隔。

5.2.4  确定份样的组合方式，按需要组成大样或副样，见图3、图4。

5.2.5  水分试样应在计量时采取，并置于干燥、洁净密闭的容器中，以防止水分发生变化。
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图3 由一个检验批的全部份样组成大样图



                       




4由各个副批的全部份样组成副样，全部副样合并组成大样

5.3  份样数
5.3.1不同检验批量应取最少份样应不少于表1的规定。

5.3.2 当铜精矿的品质波动类型不明时，应按品质波动“大”的类型来选取份样数。但应尽早进行品质波动试验以确定其类型。

5.4  份样量

5.4.1  用取样铲取样，应根据所需用量，选用适当容量的取样铲。如遇结块，需砸碎后取样。20号铲份样量大致700g；15号铲份样量大致450 g；10号铲份样量大致300g。

5.4.2  用取样钎取样时，份样量大致400g。

5.4.3  所取份样量应基本一致，其质量变异系数不大于20%。

5.5  取样方法

5.5.1  系统取样法

    系统取样法分为质量系统取样和时间系统取样。它是在一批精矿装卸或计量的移动过程按一定的质量或时间间隔采取份样。

质量系统取样的取样间隔按公式（6）计算，遇小数则舍去小数部分。
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  式中：
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——取样质量间隔，单位为吨（t）；

  
[image: image11.wmf]1
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——检验批量，单位为吨（t）；

  
[image: image12.wmf]n

——标准中规定的份样数。

时间系统的取样间隔按公式（7）计算，遇小数则舍去小数部分。
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  式中：

　
[image: image14.wmf]2

T

——取样时间间隔，单位为分（min）；

　
[image: image15.wmf]1

N

——检验批量，单位为吨（t）；

　
[image: image16.wmf]n

——标准中规定的份样数；
    　 
[image: image17.wmf]G

——每小时装卸量，单位为吨小时（t/h）

    系统取样法的第一个份样，可在第一间隔内随机取样，但不可在第一间隔的起点处取样。以后按计算的间隔采取份样。按固定间隔已经取完应取份样数，而精矿装卸仍在进行，应按规定间隔继续取样，直至整批精矿装卸完为止。

    如在传运皮带上或落口处取样，需截取精矿流的全截面。如在抓斗、铲车等工具装卸、堆垛过程中取样，应在装卸或堆垛过程新露出的精矿面上取样，也可在装卸工具中取样。取样点应均匀分布在整批精矿的各个部位。

5.5.2  分层取样法

一批精矿在装卸过程中分成数层（不得少于三层）取样，根据每层的质量，按比例在新露出的面上均匀布点取样。每层应取的份样数按公式（8）计算，遇小数则进为整数。
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  式中：
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——每层应取的份样数；

　
[image: image20.wmf]n

——标准中规定份样数；

 
[image: image21.wmf]i

N

——每层质量，单位为吨（t）；
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——检验批量，单位为吨（t）。

5.5.3  货车取样法

当一批精矿用火车或汽车交货时，在车厢内均匀布点，扒去表层，用取样钎从新露出的表面垂直插入底部，旋转后采取份样。应避免从表层或某一局部采取。此种方法必须是按附录C校核后证明不会带来误差时，方可采用。

火车交货时，日常取样可根据精矿种类和检验批量，按本系列标准规定的份样数取样。当检验批由多辆货车组成时，每车应取的份样数按公式（9）计算，遇小数则进为整数。
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式中：

　
[image: image24.wmf]2

n

——每车应取的份样数；

　
[image: image25.wmf]n

——标准中规定的份样数；

　
[image: image26.wmf]M

——检验批总车数。

注：货车装载质量不同时，份样数的分配与装载量成正比。

汽车交货时，如果检验批量小于基本批量，应取份样数按公式（10）计算，（遇小数进为整数）；如果检验批量不小于基本批量，可按本系列标准中规定的份样数采取。
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  式中：
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n

——汽车应取的最少份样数；

　
[image: image29.wmf]n

——标准中规定的最少份样数；

  　   
[image: image30.wmf]1

N

——检验批量，单位为吨（t）；

  　   
[image: image31.wmf]N

——基本批量，单位为吨（t）。

当检验批由多辆汽车组成时，每辆汽车应取的份样数参照公式（9）进行计算。遇小数进为整数。

汽车落地取样，铜精矿到场后，卸到指定场地，围绕料堆按上、中、下三层以表1规定最少份样数取样。
5.5.4  袋装取样法

袋装精矿的取样，应在装入或倾倒时进行。但如果取样钎能穿透包装袋取到完整的样品，可用取样钎直接从袋中取样。

对于袋装1000㎏以上的大袋精矿，应逐袋随机采取份样，每袋应取的份样数按公式（11）计算，遇小数则进为整数。
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    式中：
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——每袋应取的最少份样数；

  　
[image: image34.wmf]n

 ——标准中规定的最少份样数；

    
[image: image35.wmf]1

M

 ——检验批的总袋数。

对于袋装50㎏～100㎏的小袋精矿，可按质量间隔抽取样袋，从样袋中随机采取份样。取样间隔可根据标准中最大品质波动类型的份样数和检验批的总袋数，按公式（12）计算，遇小数则进为整数。
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    式中：

     T3 ——取样质量间隔；

     M1 ——检验批的总袋数；

    
[image: image37.wmf]n

——标准中规定的最少份样数。
6 制样
6.1  制样设备及工具

6.1.1 制样研磨机或密封式制样机。

6.1.2 恒温鼓风干燥箱。

6.1.3 份样铲（见图5及表3）。

6.1.4 磨矿板、磨矿锤及防吸水耐酸胶皮（板）。

6.1.5 缩分板及十字分样板。

6.1.6 标准筛。

6.1.7 毛刷、样刀。

6.1.8 搪瓷（或不锈钢）平底干燥盘。

6.1.9 试样袋。

6.2  制样要求
6.2.1 在制样过程中，应防止试样的任何变化和污染。

6.2.2 制备水分试样时,应保证试样中的水分不发生任何变化。

6.2.3 当试样过湿民粘难于制备成分试样时，可在不高于105±5℃的干燥箱中或空气中进行预干燥至制样不发生困难为止。
6.2.4 制样设备和工具必须保持清洁干净，制样后设备中不能残留试样。

6.2.5 试样应充分混匀，以减少缩分误差。
6.2.6 严格按照本标准的规定制样，并根据需要按GB/T14260附录B进行精密度校核试验。

6.2.7 对于易氧化的硫化铜精矿，研磨时应避免过热而引起成分的变化。

6.3  制样程序
6.3.1选择每一阶段的缩分方法，但水分试样的制备应采用份样缩分法。

6.3.2 确定试样是否重用，如果试样不易氧化，而烘干后的水分测定试样又具有充分的代表性，可重用于制备成分试样。
6.3.3 按图6、图7中任一方式制样、当大样由全部份样组成，按各图中副样流程制样。


图5 份样铲示意图

表3 份样铲规格和尺寸
	编号
	份样铲尺寸: mm
	料层厚度

mm
	容量mL

	
	a
	b
	c
	d
	
	

	5.0p
	50
	30
	50
	40
	20-30
	约70

	2.8p
	40
	25
	40
	30
	15-25
	约35

	1.0p
	30
	20
	30
	25
	10-20
	约16
































图6 制样流程图示例


 


 




















 








图7  试样重用示例
6.4 制样方法 

6.4.1试样混匀方法 

6.4.1.1滚动法（适合目测水份小于12％的试样）

将试样置于洁净的缩分胶皮（板）上，用缩分样板将试样充分压碎，提起胶皮对角反复来回滚动（注意要将试样滚过中心线），使试样充分混匀。

6.4.1.2搓揉法（适合目测水份大于12％的试样）

将试样置于洁净的缩分胶皮（板）上，提起胶皮一角压住样品反复搓揉，注意含明水的样品不要使水分流失，重复操作使试样充分混匀。

6.4.2试样缩分方法 

6.4.2.1份样缩分法 

将试样置于平整、洁净的缩分胶皮（板）上，平铺成厚度均匀的长方形平堆，将平堆划分成等份的网格。缩分大样不得少于20格，缩分副样不得少于12格（见图9）。根据平堆的厚度从表3中选择合适的份样铲和档板，从每一网格的任意部位垂直插入，铲取等量的一铲集合为缩分试样。

注：如果缩分后的试样质量小于所需质量，应增加每铲的质量或网格数。


图 9

6.4.2.2圆锥四分法

将试样置于平整、洁净的缩分胶皮（板）上，堆成圆锥形，然后转堆。每铲沿圆锥顶尖均匀散落，注意勿使圆锥中心错位。如此反复，至少转锥三次，待试样充分混匀后将锥顶压平，用十字分样板自上而下将试样分成四等份，任取对角两部分，其余弃之。重复上述操作数次，缩分至所需用量。

6.5试样容器和标签
成分试样混匀缩分的装入试样袋中，水分试样装入带密封盖的容器中，并附以标签注明：

a)编号；

b)精矿名称、产地；

c)车号或船号；

d)取样、制样人员；

e)取样、制样日期；

f)分析项目。

7. 水分测定

7.1 方法提要：
将试样置于恒温干燥箱内，在规定的温度下干燥至恒重，根据失去的质量计算水分。

7.2 工具和设备
7.2.1电子天平：感量不大于0.01g。

7.2.2 恒温鼓风干燥箱。

7.2.3干燥盘：底面为平底，深度不大于5cm。

7.3 测定要求

7.3.1水分试样量不少于1000g。

7.3.2当用大样制备水分试样时，制备两个平行试样。

7.4 测定步骤

将水分试样平铺于已知质量（
[image: image38.wmf]1

m

）的干燥盘内，使其厚度不超过30mm，立即称量（
[image: image39.wmf]2

m

）,放入105±5℃恒温干燥箱内。干燥一定时间后取出，趁热立即称量或在干燥箱中冷却至室温后称量。重复上述操作步骤，直至最后两次称量之差不大于试样初始质量的0.05%。记录最后一次质量（
[image: image40.wmf]3

m

）。热称量时，应用适当的隔热材料隔离称量盘，以免对天平产生影响。

7.5 计算

7.5.1  按公式（4）计算试样的水分含量（W1）。
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式中：
[image: image43.wmf]1
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——干燥盘质量，g；


[image: image44.wmf]2

m

——干燥盘加湿样质量，g；


[image: image45.wmf]3

m

——干燥盘加干样质量，g。

7.5.2  当由大样制备水分试样测定水分时，检验批的水分含量 按公式（5）计算。
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式中：
[image: image48.wmf]1

W

、
[image: image49.wmf]2

W

——分别为两个试样的水分含量。

注：
[image: image50.wmf]1

W

、
[image: image51.wmf]2

W

的允许差应不大于0.2%。

7.5.3  当由多个副样制备水分试样测定水分时，检验批的水分含量按公式（6）计算。
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式中：
[image: image54.wmf]K

——副批数


[image: image55.wmf]i

W

——第i个副批的水分含量，


[image: image56.wmf]i

m

——第i个副批的质量，

注：以上计算数值按四舍六入五单双修约到小数点后第二位。
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