《锂辉石精矿》行业标准

编制说明

一、工作简况
1、任务来源
    根据中国有色金属工业协会文件中色协综字[2008]52号文件要求，《锂辉石精矿》被列入2008年有色金属行业标准制定计划项目，本标准的制定由四川天齐锂业股份有限公司负责起草，项目计划完成时间为2010年。
2、主要工作过程
     2008年5月，四川天齐锂业股份有限公司接到《锂辉石精矿》行业标准的修订任务后，我公司立即成立了《锂辉石精矿》行业标准修订工作小组，主要进行了如下工作：

①确立《锂辉石精矿》行业标准起草遵循的基本原则；

②申报公司内部科研计划；

③对精矿生产商家和精矿用户进行调研取样、收集资料；

④查阅相关标准；

⑤确定产品主要技术内容；

⑥确定建立仲裁分析方法；

⑦对不同样品进行分析测试；

⑧根据测试数据确定技术指标取值范围；

⑨编写征求意见稿草案。

二、标准的制定原则和依据
本标准的格局和水平尽可能地与国际先进水平接轨。为了提高产品在国际市场上的竞争能力，促进产品水平的提高，本标准以当前先进技术为基础，适应当前经济发展的迫切需求。

本标准的考核项目和指标水平充分考虑企业生产以及使用单位的意见和建议，有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益。

3、标准符合先进性、科学性、合理性、可行性原则。
三、编制背景
 锂辉石最早主要用于提取锂及其化合物。近年来锂辉石应用领域不断扩大，特别在玻璃和陶瓷行业，锂辉石大有取代碳酸锂的趋势，同时这些行业也对锂辉石的化学成分提出了更高要求，按标准YS/T 261—1994生产出的锂辉石精矿已无法能满足某些特殊行业的要求。为了合理和充分利用锂资源，同时又能满足不同行业的要求，有必要对标准YS/T 261—1994进行修订。  
四、主要技术指标
与YS/T 261—1994标准相比较，先进之处在于：

1、将锂辉石精矿氧化锂含量由5.5～7.0%调整为5.0～7.5%
某些特殊领域（如用于生产微晶玻璃和高档釉料等）要求锂辉石精矿氧化锂含量在7.0%以上，同时随着近年来选矿技术水平不断提高提高和先进设备在选矿领域的应用，能够产出氧化锂含量达7.5%的锂辉石精矿；另一方面，为了提高资源利用率和降低矿山选矿成本，在满足用户需求的条件下，经过充分论证，将氧化锂含量下限调整为5.0%。

2、提高化工级对杂质Fe2O3含量的要求

本标准提高了化工级锂辉石精矿对Fe2O3的要求，由原来2.5～3.0%降低到0.8～1.0%。化工级锂辉石精矿主要用于提取锂，而尾渣可用于玻纤等特殊行业，但是用户要求其中的Fe2O3含量不得超过0.55%，因而为了保证矿石提锂工艺能更好发挥其工艺的优越性，实现可持续发展，必须将提锂尾渣得到有效的综合应用，并结合矿石提锂工艺实际，将该品级锂辉石精矿的Fe2O3含量定为0.8～1.00%。

3.增加氧化镁指标

氧化镁指标主要针对化工级的锂辉石精矿。如果精矿中氧化镁含量过高，在硫酸法矿石提锂生产碳酸锂进行净化除杂时，过滤难度增加，并最终影响碳酸锂产品质量。
五、标准水平
    本标准的修订，紧密结合了锂辉石精矿的生产状况和实际应用领域的特点，优化了锂辉石精矿化学成分。修订后的标准优于YS/T 261-1994。
六、标准属性
    本标准在YS/T261-1994基础上进行修订，为有色金属行业标准。
七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
    本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。
四川天齐锂业股份有限公司标准编制小组

                                             2009年7月10日
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