附件
2009年度国家标准复审目录内拟废止标准项目清单

	序号
	标准号
	标准名称
	起草单位
	初步复审
意见
	拟废止原因

	1 
	GB/T 2525-1996
	金属铈
	上海跃龙有色金属有限公司
	废止
	转为行标

	2 
	GB/T 4151-1996
	硝酸铈
	湖南桃江稀土金属冶炼厂
	废止
	转为行标

	3 
	GB/T 13559-1992
	金属钇
	湖南稀土金属材料研究所
	废止
	转为行标

	4 
	GB/T 12690.29-2000
	稀土金属及其氧化物化学分析方法 荧光光度法测定稀土氧化物中氧化铈量
	北京有色金属研究总院
	废止
	拟并入GB/T 18115《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法》

	5 
	GB/T 14634.4-2002
	灯用稀土三基色荧光粉试验方法 电传感法粒度分布测定
	上海跃龙新材料股份有限公司
	废止
	稀土标委会于2006年10月30日~11月1日在苏州市召开了《灯用稀土三基色荧光粉》国家标准任务落实会，与会代表认为GB/T14634.4的测试手段不够完善，因而采用GB/T 20170.1《稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土金属及其化合物中粒度分布的测定》。

	6 
	GB/T 15679.1-1995
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 钐、钴量的测定
	上海跃龙有色金属有限公司
	废止
	转为行标

	7 
	GB/T 15679.2-1995
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 铁量的测定
	上海跃龙有色金属有限公司
	废止
	转为行标

	8 
	GB/T 15679.3-1995
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 钙量的测定
	上海跃龙有色金属有限公司
	废止
	转为行标

	9 
	GB/T 15679.4-1995
	钐钴永磁合金粉化学分析方法 氧量的测定
	上海跃龙有色金属有限公司
	废止
	转为行标

	10 
	GB/T 15917.3-1995
	金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮-溴化十六烷基 三甲基胺分光光度法测定钽量
	包钢稀土研究院
	废止
	转为行标

	11 
	GB/T 16480.3-1996
	金属钇及氧化钇化学分析方法 氟量的测定
	稀土金属材料研究所
	废止
	转为行标

	12 
	GB/T 16481-1996
	稀土元素微波等离子体炬发射光谱(MPT-AES)标准谱表
	中国计量学院
	废止
	我国现有的分析仪器中已经给出标准谱表，该标准失去了存在的实际意义。

	13 
	GB/T 16484.17-1996
	氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 碳酸稀土中水分量的测定
	北京有色金属研究总院
	废止
	方法原理有问题，在烘干水分的同时，碳酸根也被蒸发掉了，导致测定结果不正确。
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