“征求意见稿”意见汇总处理表
项目名称：《导电用铜及铜合金型材》

负责起草单位：上海飞轮实业有限公司

承办人：郭莉       电话：021-56519694
填写日期：2010-1-25
	序号
	标准章条号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	2
	材料电性能测量方法客户多采用GB/T 3048.2应引用此标准
	广东华鸿铜业有限公司
	采纳
	

	2
	2
	引用标准中有弯曲试验，要求内容中无要求
	
	取消引用
	

	3
	3.3.5
	增加平面间隙的要求
	
	不采纳
	

	4
	1
	将“产品分类、技术要求”更改为“要求”；“包装、标志”更改为“标志、包装”。
	宁波博威集团有限公司
	采纳
	

	5
	3.5
	表14状态栏中的“D”更改为“L”
	
	采纳
	

	6
	8
	将标题“订货单（或合同）”更改为“合同（或订货单）”
	
	采纳
	

	7
	3.3
	表3～表12规格范围的表示方法，将“≤”号改为“～”
	中铝洛铜
	采纳
	

	8
	3.3.3
	表6中“公称圆角”应为“公称圆角半径”
	
	采纳
	

	9
	3.3.5.5
	同心度偏差与壁厚偏差有区别
	
	修改
	

	10
	3.3.5.7
	表12与表11有矛盾
	
	不采纳
	

	11
	3.5
	表14中状态D
	
	修改
	

	12
	3.1.1
	产品外接圆直径应为产品横截面外接圆直径。
表1，Y2改为Y2
表2，外接圆改为横截面外接圆
	有色标准所
	采纳
	

	13
	3.3.1
	表3、表4，外接圆改为横截面外接圆
	有色标准所
	采纳
	

	14
	3.3.2.2
	型材厚度允许偏差应符合表5规定。空心型材的壁厚偏差为名义壁厚的±10%。更改为空心型材的壁厚偏差为名义壁厚的±10%。其他型材厚度允许偏差应符合表5规定。
	有色标准所
	采纳
	

	15
	3.3
	表3～表12规格范围的表示方法，将“≤”号改为“～”
	有色标准所
	采纳
	

	16
	4.4
	型材电性能的仲裁试验方法按GB/T351的规定进行更改为按GB/T 3048.2 的规定进行 。
	有色标准所
	采纳
	

	2010.3.31上海标准讨论会

	1
	封面
	“导电用铜及铜合金型材”改为“导电用铜型材”，英文名称相应修改
	讨论会
	通过
	

	2
	3.1.1
	1）表1“拉制”状态改为“挤压+轻拉”，并增加“轻拉”的定义。
2）增加挤压状态R。

3）表1增加“供货形式”一栏。
	讨论会
	通过
通过

通过
	

	3
	3.3.2
	增加挤压状态的厚度偏差
	讨论会
	通过
	

	4
	3.3.5
	将形状偏差分为形位偏差和扭拧度偏差、长度偏差和切斜度。
	讨论会
	通过
	

	5
	4.3.7
	固定长度改为推荐长度
	讨论会
	通过
	

	6
	附录
	附录A与附录B合并
	讨论会
	通过
	


说明：① 发送“征求意见稿”35个单位；收到“征求意见稿”后回函的单位5个；回函并有建议或意见的单位4个；未回函的单位30个。
②2010年3月31日在全国有色金属标委会在上海召开了本标准的讨论会，参加单位26个，参加人员38人。
