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标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钨矿山地下开采安全生产规范         承办人：潘建忠          
标准项目负责起草单位：赣州有色冶金研究所        电  话：0797-8106016     2011年 9月10日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	本标准
	标准的制定格式严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》的规定进行
	中国有色金属工业标准计量质量研究所
	采纳


	

	2
	1
	“本规范不适用于从事液态矿藏、露天矿藏、煤系或煤共生成矿藏、瓦砖粘土和河道砂石开采的企业”修改为“本规范不适用于从事液态矿藏、露天矿藏、煤系或煤共生成矿藏、砖瓦粘土矿和河道采砂等其他开采的企业”

应结合钨矿山开采特点制定规范：

1、 通风紊乱；

2、 老采空区较多；

3、采矿方法不规范；
	江西省安全生产科学技术研究中心

江西省赣华安全科技有限公司
	采纳

不采纳


	本规范针对所有地下钨矿山而不是老矿、残矿

	3
	2
	增加中华人民共和国矿山安全法、GB5749-2006 生活饮用水卫生标准；用GB50070 矿山电力设计规范代替GB 50034  建筑照明设计标准；

GB 16423是露采规程， GB16424才是坑采规程，用GB16424代替GB 16423

增加中华人民共和国职业病防治法、职工伤保险条例（2010）
用GB50630《有色金属工程设计防火规范》代替GB 50016  建筑设计防火规范
	江钨控股集团、江西省安全生产科学技术研究中心

中国瑞林工程技术有限公司

江西省地质矿产测试中心
江西省冶金设计院有限责任公司
	部分采纳增加中华人民共和国矿山安全法

不采纳

采纳

采纳


	GB5749-2006 生活饮用水卫生标准没有直接引用

GB 16423-2006已经替代了原来的GB 16423-1996和16424-1996


	4
	3
	增加“安全标准化”、“班组长建设”

增加“六大系统”的术语及定义
	江西省赣华安全科技有限公司
江西省冶金设计院有限责任公司
	不采纳

采纳
	本安全规范没有涉及此内容

	5
	3.4
	“可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态”修改为“可能导致人体伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态”
	江西省黄金管理局
	不采纳
	危险源不不仅仅是针对人体而言

	6
	3.6
	“评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程”修改为“评估发生风险的可能性和危害程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。”
	江西省安全生产科学技术研究中心
	采纳
	

	7
	4.1.1
	安全生产委员会全面指导钨矿山的安全生产工作前面增加“钨矿山应组建安全生产委员会”；

“其他领导及有关部门主要负责人为委员”修改为“其他领导及有关部门主要负责人和员工代表为委员”
	江西省黄金管理局
江钨控股集团
	采纳

采纳


	

	8
	4.1.2
	“配备相适用的安全管理人员，专职安全管理人员应具有大专以上学历”修改为“设置相适应的安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，专职安全管理人员应具有中专以上或同等学历”

按《金属非金属矿山安全规程》4.2修改
	江西省安全生产科学技术研究中心、江西省钨业集团有限公司、江钨控股集团

赣州同达矿山技术咨询服务有限公司
	采纳

采纳
	

	9
	4.2.2
	安全生产目标的实施建议结合企业历史的安全绩效核最低法规要求
	江西省赣华安全科技有限公司
	不采纳
	规范不是安全生产法

	10
	4.3.1
	第1款

“钨矿山各级人员都应遵守安全生产法律法规，应建立有效途径，获取影响企业安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等”修改为“钨矿山各级人员都应遵守安全生产法律法规，应建立有效途径定期搜集、识别和获取与企业相关的安全生产法律法规要求，获取影响企业安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件和以及上级主管部门及相关方的要求等”
	江钨控股集团、江西省赣华安全科技有限公司
	采纳
	

	11
	4.3.2
	“安全会议制度、设备安全管理制度、重大危险源管理制度、安全事故隐患报告和整改制度、安全措施项目管理制度”分别修改为“安全例会制度、设备设施安全管理制度、重大危险源监控制度、安全隐患排查和整改制度、安全技术措施审批制度”；

删除生产安全事故紧急处置规程；

增加人员出入井管理制度、图纸技术资料更新制度、特种作业人员管理制度、职业危害预防制度
	江西省安全生产科学技术研究中心、中国瑞林工程技术有限公司


	采纳
	

	12
	4.4
	第2款
“凡新进钨矿山的员工（含合同制工、计划外用工、实习工、代培人员等）都必须进行矿级、坑口（车间）和班组“三级”安全教育培训”修改为“凡新进钨矿山的员工（含合同制工、计划外用工、实习工、代培人员等）都必须进行矿级、坑口（车间）和班组“三级”安全教育培训（不少于72小时）”

“特种作业人员必须接受专业培训、考核合格并取得证书后，方可上岗作业。”建议修改为“特种作业人员必须接受专业培训、考核合格并取得特种作业操作证后，方可上岗作业。”
第4款

“钨矿山在进行设备、重点项目检修以及进行危险性作业前，检修和施工部门必须制定好安全措施和要求，对检修和施工人员进行现场安全技术交底及安全教育”修改为“钨矿山在进行设备、重点项目检修以及进行危险性作业前，检修和施工部门必须制定好安全措施和要求，对检修和施工人员进行现场安全技术交底及安全教育，并指定现场安全管理负责人。”
	江西省赣华安全科技有限公司

江西省冶金设计院赣州所
江钨控股集团


	采纳

采纳

采纳


	

	13
	4.5.1
	增加“生产工艺系统安全论证”
	江西省黄金管理局
	不采纳
	在5.1中已经明确“钨矿山应委托有相应资质的单位编制初步设计，制定设计管理制度，对可行性研究、初步设计、施工图设计等的设计质量进行有效控制”包含“生产工艺系统安全论证”

	14
	4.5.2
	“变化”改为”变更”
	江西省黄金管理局
	采纳
	

	15
	4.7
	增加4.7.交接班制度

--严格进行交接班，交接班双方要在现场进行交接，交接人员要详细讲述当班的生产情况，设备状况，设备存在的问题和处理情况以及设备运行的注意事项。
--交接班人员应将本班各个工作面的安全隐患及隐患防范措施等情况交接清楚。

--建立好详细的交接班报表。
	江西省冶金设计院有限责任公司
	不采纳
	4.7是设备设施安全管理，4.7.2中已包含交接班相关的内容

	16
	4.8
	第5款
“井下炸药库和充电硐室应有独立的回风巷道”修改为“井下炸药库和变（配）电所硐室应有独立的回风巷道”

第8款

“修复废弃井巷，应首先了解井巷本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况，废弃井巷内的空气成分和温度，确认安全方可施工”建议修改为：“修复废弃井巷，应首先查清井巷本身的稳定情况，周围构筑物、井巷、采空区等分布情况，废弃井巷内的空气成分和温度，确保安全后方可施工。”
	江西省安全生产科学技术研究中心

江西省地质矿产测试中心

	采纳

采纳


	

	17
	4.10.1
	第1款

“并取得钨矿山矿用产品安全标志”修改为“并取得矿用产品安全标志”；

第3款

“新建、改（扩）建、技改等矿井”修改为“新建、改建、扩建等矿井”
	江西省安全生产科学技术研究中心、江西省萍乡市安监局
	采纳
	

	18
	4.10.2
	第1款

“钨矿山必须按照安全避险的要求，建设完善通讯联络系统”修改为“钨矿山必须按照金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”的要求，建设完善通讯联络系统”

第3款

“在主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、水泵房等主要机电设备硐室以及采掘工作面和采区、水平最高点，应安设电话”修改为“在主副井提升机房、井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室井下各中段、主要泵房、井下紧急避险设施、主要通风机房等应安设电话”
	江西省安全生产科学技术研究中心

江钨控股集团
	采纳

采纳


	

	19
	4.11
	“安全危险源辨识与风险评价”修改为“危险源辨识与风险评价”
	江西省冶金设计院赣州所
	采纳


	

	20
	4.11.1
	第1款

“钨矿山危险源包括透水危险性、大面积坍塌危险性、自然发火危险性、冲击地压危险性、爆炸危险性、大量有毒有害气体涌出危险性等”修改为“ 钨矿山危险源包括透水、大面积坍塌、自然发火、冲击地压、爆炸、大量有毒有害气体涌出等”
	江西省安全生产科学技术研究中心
	采纳
	

	21
	5.1
	第1款

“钨矿山应制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制”修改为“钨矿山应制定设计管理制度，钨矿山应委托有相应资质的单位编制初步设计，制定设计管理制度，对可行性研究、初步设计、施工图设计等的设计质量进行有效控制”
	江西省黄金管理局、赣州同达矿山技术咨询服务有限公司
	采纳
	

	22
	5.2
	建议本节按照GB 16423（6.4.5防尘措施）要求，增加防尘内容。
	赣州同达矿山技术咨询服务有限公司
	采纳
	增加5.2.6 防尘

	23
	5.2.2
	作业前准备中，增加“--进入作业现场前，井下独头巷道要先通风，确保空气质量后方可进入工作面。”
	江西省冶金设计院有限责任公司
	采纳


	

	24
	5.2.3
	第2款

“作业前应检查凿岩设备及风、水管连接情况，查看各部位的连接状况和有无漏油、漏水、漏风等现象。”修改为“钨矿山应定期对所有主通风井巷进行检查，每月不得少于两次，发现塌陷、堵塞、漏风等隐患，应立即处理，并记录”

增加第3款“炮眼布置应符合GB 6722设计要求，严禁打残眼增加严禁打干钻、严禁带盲炮作业。”

增加第4款“检查凿岩作业平台是否牢固可靠。”
	江西省冶金设计院有限责任公司
江西省安全生产科学技术研究中心

江钨控股集团

	不采纳

采纳

采纳


	本小节是单指凿岩作业前的准备工作，不是钨矿山通风系统的检查



	25
	5.2.4
	第1款
“钨矿山应有严格的爆破器材管理制度，爆破材料必须符合标准和工地使用条件，每批爆破材料使用前必须进行有关性能试验”修改为“钨矿山应有严格的爆破器材管理制度，爆破材料必须符合标准和工地使用条件”

第4款
“爆破作业前，应确定危险区域，并设置明显的标志和岗哨”修改为“爆破作业前，应确定危险区域，并设置明显的安全警示标志和岗哨”

第6款
“爆破后，爆破员应按规定的等待时间后进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象。只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意后，才准许人员进入爆破地点”修改为“爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15分钟，爆破员方准进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象。”
	江西省钨业集团有限公司

湖南柿竹园有色金属有限公司
江钨控股集团
	采纳

采纳

采纳


	有关性能试验为生产厂家工作，出厂产品应合格



	26
	5.2.5
	第3款

“爆破作业后应加强通风，冲淡有毒有害气体和粉尘”修改为“作业面爆破后应加强通风，保证有足够的通风时间，排净有毒有害气体后作业人员才准进入”

作业工作面、主扇工修改为采掘工作面、主扇机操作工
	江西省钨业集团有限公司

江西省安全生产科学技术研究中心
	采纳

采纳


	

	27
	5.2.8
	第2款

“应对提升运输过程中的风险进行识别，并重点关注挤伤、断绳、过卷、坠罐和跑车等”修改为“应对提升运输过程中的风险进行识别，并重点关注挤伤、断绳、安全制动、过卷、坠罐和跑车等”

第7款

“提升钢丝绳应每天检查一次，是否有断丝、磨损和锈蚀等，并记录。”修改为“提升钢丝绳应每天检查一次，是否有断丝超限、磨损超限、严重扭转和锈蚀等，并记录。”
	江西省萍乡市安监局

江西省萍乡市安监局


	采纳

采纳


	

	28
	5.2.10
	地压安全管理中，增加“--要制定完善地压预防、预报措施，及时做好各种灾害的预报工作。”
	江西省冶金设计院有限责任公司
	不采纳
	本节内容已包含该内容

	29
	6
	“职业卫生管理”改为“职业健康管理”
	江西省安全生产科学技术研究中心
	采纳
	

	30
	6.5
	第1款

“钨矿山对员工发生的职业伤害，应区分工伤和非工伤。”不易理解，既然是矿山对员工发生的职业伤害，一般理解应该是工伤。建议修改为：按《职工伤保险条例（2010）》和《职业病防治法（2001）》相关规定执行。
	江西省地质矿产测试中心
	采纳
	

	31
	7.1
	先制应急定应急预案与管理
	江西省安全生产科学技术研究中心、江西省赣华安全科技有限公司
	采纳
	

	32
	7.3.2
	去掉所有的“程序”二字
	江西省安全生产科学技术研究中心
	采纳
	

	33
	7.5.2
	第2款
“钨矿山全面演练每年至少一次”修改为“钨矿山至少每年进行一次全面演练”
	江西省安全生产科学技术研究中心
	采纳
	

	34
	8.2
	建议增加一款“--钨矿山的安全生产经费应按国家有关文件规定提取。”
	赣州同达矿山技术咨询服务有限公司
	采纳
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：48个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：30个；

      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14个

④没有回函的单位数：18个。





